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Nail
Nagel
Clou

mm

X-ENP2K X-ENP 19

3.32.7 6 10 > 20

For / Für / Pour
X-ENP2K + X-ENP

* Blue cartridges might be used as well for low strength steel up to 10 mm thickness.
* Für Standard Stahl bis zu einer Dicke von 10 mm können auch blaue Kartuschen verwendet werden.
* Des cartouches bleues peuvent également être utilisées pour de l’acier standard d’une épaisseur jusqu’à 10 mm.

red *
rot *

rouge *

red
rot

rouge

X-ENP2K-20 X-ENP-19

Power regulation to be set according to nail stand-off.
Geräte Leistungseinstellung gemäss Nagelvorstand.
Réglage de la puissance selon l’enfoncement du clou.

green
grün
vert

blue
blau
bleu

black
schwarz

noir

Cartridge
Kartusche
Cartouche
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ORIGINAL OPERATING INSTRUCTIONS

DX 76 PTR powder-actuated fastening tool

It is essential that the operating instruc-
tions are read before the tool is operated
for the first time.

Always keep these operating instructions
together with the tool.

Ensure that the operating instructions are
with the tool when it is given to other per-
sons.
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1 These numbers refer to the corresponding illustra-
tions. The illustrations can be found on the fold-out

cover pages. Keep these pages open while studying
the operating instructions.
In these operating instructions, the designation “the
tool” always refers to the DX 76 PTR powder-actuated
fastening tool.

Parts and operating controls1

DX 76 PTR tool
@ MX 76 PTR fastener magazine
; Contact pins
= Protective cap
% Cycling grip
& Cartridge strip guideway
( Loading status control window
) Power regulation wheel
+ Power regulation indicator
§ Padded end cap
/ Tool casing
: Grip pad
· Trigger
$ Piston guide release lever
£ Piston guide
| Fastener magazine spall guard
¡ Fastener stop piece
Q Ventilation slots
W X 76 F 15 PTR fastener guide
E Tool spall guard

Wearing parts
R X 76 P ENP PTR piston
T X 76 P ENP2K PTR piston
Z X 76 P-PB-PTR piston brake

1. General information
1.1 Safety notices and their meaning
DANGER
Draws attention to imminent danger that could lead
to serious bodily injury or fatality.

WARNING
Draws attention to a potentially dangerous situation
that could lead to serious personal injury or fatality.

CAUTION
Draws attention to a potentially dangerous situation
that could lead to slight personal injury or damage to
the equipment or other property.

NOTE
Draws attention to an instruction or other useful
information.
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1.2 Explanation of the pictograms and other
information

Warning signs

General
warning

Warning:
explosive
substances

Warning: hot
surface

Obligation signs

Wear eye
protection

Wear a hard
hat

Wear ear
protection

Wear
protective
gloves

Symbols

Read the
operating
instructions
before use

Location of identification data on the tool
The type designation and serial number can be found
on the type identification plate on the tool. Make a
note of this data in your operating instructions and
always refer to it when making an enquiry to your
Hilti representative or service department.

Type:

Serial no.:

2. Description
2.1 Use of the product as directed
The tool is intended for use in the construction industry and associated trades for driving fasteners into steel.
The tool is for hand-held use only.
Modification of the tool is not permissible.
The tool may not be used in an explosive or flammable atmosphere unless it has been approved for use under
these conditions.
To avoid the risk of injury use only genuine Hilti fasteners, cartridges, accessories and spare parts or those of
equivalent quality.
Observe the information printed in the operating instructions concerning operation, care and maintenance.
The tool and its ancillary equipment may present hazards when used incorrectly by untrained personnel or
when used not as directed.
The tool may be operated, serviced and repaired only by trained personnel. This personnel must be informed
of any special hazards that may be encountered.
As with all powder-actuated fastening tools, the tool, magazine, cartridges and fasteners form a technical unit.
This means that trouble-free fastening with this system can be assured only if the Hilti fasteners and cartridges
specially manufactured for it, or products of equivalent quality, are used. The fastening and application
recommendations given by Hilti apply only when these conditions are observed.
For optimum results and maximum reliability we recommend use of Hilti cartridges or products of equivalent
quality.
The following also applies in EU and EFTA countries: To ensure safe used in this tool, the cartridges must
comply with the requirements of the applicable C.I.P. tests (source: Comprehensive edition of adopted C.I.P.
decisions, Liège, Belgium, 2005) as well as the cartridge tests described at www.hilti.com/cartridgetest.
The tool features a 5-way safety system for the safety of the user and all bystanders.

2.2 Piston principle with piston brake
The energy from the propellant charge is transferred to a piston, the accelerated mass of which drives the
fastener into the base material. Due to use of this piston principle, the tool is classified as a “low velocity
tool”. Approximately 95 % of kinetic energy is taken up by the piston when the tool is fired. As the piston is
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always stopped by the piston brake as it reaches the end of its travel, excess energy is absorbed by the tool.
Accordingly, when the tool is used correctly, dangerous through-shots become virtually impossible.

2.3 Drop-firing safety device
The drop-firing safety device is the result of coupling the firing mechanism with the cocking movement. This
prevents the tool from firing when dropped onto a hard surface, no matter at which angle the impact occurs.

2.4 Trigger safety device
The trigger safety device ensures that a fastener cannot be driven simply by pulling the trigger only. The tool
must be pressed against a firm surface before a fastener can be released.

2.5 Contact pressure safety device
The tool can be fired only when pressed fully against a firm surface with a force of at least 50 N.

2.6 Unintentional firing safety device
The tool is also equipped with an unintentional firing safety device. This prevents the tool from firing if the
trigger is first pulled and the tool then pressed against the work surface. The tool can be fired only when it is
first pressed correctly against the work surface and the trigger subsequently pulled.

2.7 DX 76 PTR tool: applications and suitable fasteners
Fastening profile metal sheet to steel, steel thickness 6 mm – solid steel

Items required Ordering designation Comments

Fasteners X ENP 19 L15 MX 10 fasteners per magazine
strip

Fastener magazine MX 76 PTR
Piston set X 76 P ENP PTR

Items required Ordering designation Comments

Fasteners X ENP 19 L15 Single fastener
Single fastener guide X 76 F 15 PTR

Fastening profile metal sheet to steel, steel thickness 3 6 mm

Items required Ordering designation Comments

Fasteners X ENP2K 20 L15 MX 10 fasteners per magazine
strip

Fastener magazine MX 76 PTR
Piston set X 76 P ENP2K PTR

Items required Ordering designation Comments

Fasteners ENP2K 20 L15 Single fastener
Single fastener guide X 76 F 15 PTR

Fastening shear connectors

Items required Ordering designation Comments

Fasteners X ENP 21 HVB 2 fasteners per shear con-
nector
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Items required Ordering designation Comments

Shear connector X HVB 50/ 80/ 95/ 110/ 125/
140

Fastener guide X 76 F HVB PTR
Piston X 76 P HVB PTR

Fastening profile metal sheeting to concrete (DX-Kwik)

Items required Ordering designation Comments

Fasteners NPH2 42 L15
Fastener guide X 76 F Kwik PTR
Piston X 76 P Kwik PTR
Stop drill bit TX C 5/23 Stop drill bit for predrilling

Grating fasteners (8mm diameter)

Items required Ordering designation Comments

Fasteners X EM8H/ X CR M8 For installing the X FCM M,
X FCM R, X FCP F, X FCP R

Fasteners X GR/ X GR RU Grating fastening system
Fastener guide X 76 F 8 GR PTR
Piston X 76 P 8 GR PTR

Fasteners for use on steel and concrete

Items required Ordering designation Comments

Fasteners DS 27 37 Nails for general-purpose
heavy-duty fastenings on
concrete and steel

Fasteners EDS 19 22 Nails for fastening steel
Fasteners X EM10H 10 mm studs on steel base

material
Fastener guide X 76 F 10 PTR
Piston X 76 P 10 PTR

3. Accessories, consumables
Hilti toolbox DX 76 PTR KFD, large, with lockable cartridge com-

partment
Toolbox for magazine tool DX 76 PTR
Cleaning set DX 76 / 860 ENP, Flat brush, 25 mm dia. round

brush, 8 mm dia. round brush, pusher rod, clean-
ing cloth

Protective glasses Clear / tinted
Protective glasses
Ear protectors Small
Hilti spray
Piston and piston brake set X 76 P ENP PTR and X 76 P ENP2K PTR
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Spall guard for magazine and single fastener
guides
DX 76 PTR test gauge
Additional piston
Slider repair set

Cartridge type Ordering designation

Extra heavy 6.8/18 M black
Very heavy 6.8/18 M red
Heavy 6.8/18 M blue
Light 6.8/18 M green

4. Technical data
Right of technical changes reserved.

NOTE
*for trouble-free operation.

Tool DX 76 PTR

Weight with magazine 4.37 kg
Dimensions (L × W × H) 464 mm × 104 mm × 352 mm
Magazine capacity 10 fasteners
Contact movement 32 mm
Contact pressure 90…130 N
Ambient operating temperature range -15…+50°C
Maximum average fastener driving frequency* 600/h

5. Safety instructions
5.1 Basic information concerning safety
In addition to the information relevant to safety
given in each of the sections of these operating
instructions, the following points must be strictly
observed at all times.

5.1.1 Personal safety
a) Stay alert, watch what you are doing and use

common sense when operating a direct fasten-
ing tool. Do not use tool while tired or under
the influence of drugs, alcohol or medication. A
moment of inattention while operating tools may
result in serious personal injury.

b) Avoid unfavorable body positions. Make sure
you work from a safe stance and stay in balance
at all times.

c) Never point the tool toward yourself or other
persons.

d) Never press the nosepiece of the tool against
your hand or against any other part of your body
(or other person’s hand or part of their body).

e) Keep other persons, especially children, away
from the area in which the work is being carried
out.

f) Keep the arms slightly bent while operating the
tool (do not straighten the arms).

5.1.2 Use and care of powder-actuated fastening
tools

a) Use the right tool for the job. Do not use the
tool for purposes for which it was not intended.
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Use it only as directed and when in faultless
condition.

b) Press the tool against the working surface at
right angles.

c) Never leave a loaded tool unattended.
d) Always unload the tool (remove cartridges and

fasteners) before cleaning, before mainten-
ance, before work breaks and before storing
the tool.

e) When not in use, tools must be unloaded and
stored in a dry place, locked up or out of reach
of children.

f) Check the tool or machine and its accessories
for any damage. Guards, safety devices and any
slightly damaged parts must be checked care-
fully to ensure that they function faultlessly and
as intended. Check that moving parts function
correctly without sticking and that no parts are
damaged. All parts must be fitted correctly and
fulfill all conditions necessary for correct oper-
ation of the tool or machine. Damaged guards,
safety devices and other parts must be repaired
or replaced properly at a Hilti service center
unless otherwise indicated in the operating in-
structions.

g) Pull the trigger only when the tool is fully
pressed against the working surface at right
angles.

h) Always hold the tool securely and at right angles
to the working surface when driving in fasten-
ers. This will help to prevent fasteners being
deflected by the working surface.

i) Never redrive a fastener. This may cause the
fastener to break and the tool may jam.

j) Never drive fasteners into existing holes unless
this is recommended by Hilti.

k) Always observe the application guidelines.
l) Use the spall guard when the application per-

mits.
m) Never pull the magazine or fastener guide back

by hand as this could, under certain circum-
stances, make the tool ready to fire. This could
cause a fastener to be driven into a part of the
body.

5.1.3 Work area safety

a) Ensure that the workplace is well lit.

b) Operate the tool only in well-ventilated working
areas.

c) Do not attempt to drive fasteners into unsuitable
materials:Materials that are too hard, e.g. welded
steel and cast iron. Materials that are too soft, e.g.
wood and drywall panel (gypsum board). Materi-
als that are too brittle, e.g. glass and ceramic tiles.
Driving a fastener into these materials may cause
the fastener to break, shatter or to be driven right
through.

d) Never attempt to drive fasteners into materials
such as glass, marble, plastic, bronze, brass,
copper, rock, insulation material, hollow brick,
ceramic brick, thin sheet metal (< 2.7 mm),
cast iron or cellular concrete.

e) Before driving fasteners, check that no one
is present immediately behind or below the
working surface.

f) Keep the workplace tidy. Objects which could
cause injury should be removed from the work-
ing area. Untidiness at the workplace can lead to
accidents.

g) Keep the grips dry, clean and free from oil and
grease.

h) Wear non-skid shoes.
i) Take the influences of the surrounding area into

account. Do not expose the tool to rain or snow
and do not use it in damp or wet conditions. Do
not use the tool where there is a risk of fire or
explosion.

5.1.4 Mechanical safety precautions

a) Select the correct fastener guide and fastener
combination for the job on hand. Failure to use
the correct combination of these items may result
in injury or cause damage to the tool and/or lead
to unsatisfactory fastening quality.

b) Use only fasteners of a type approved for use
with the tool.

c) Never fill the magazine with fasteners unless it
is correctly installed onto the tool. The fasteners
could be ejected uncontrollably.

d) Never use worn or damaged piston brakes and
do not attempt to manipulate or modify the
piston.
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5.1.5 Thermal safety precautions

a) If the tool has overheated, allow it to cool
down. Do not exceed the recommended fastener
driving rate.

b) Always wear gloves if the tool has to be dis-
mantled for cleaning or maintenance before it
has been allowed to cool down.

c) The tool must be allowed to cool down if melting
of the plastic cartridge strip is observed.

5.1.6 Danger of explosion

a) Use only cartridges of a type approved for use
with the tool.

b) Remove the cartridge strip from the tool care-
fully.

c) Do not attempt to forcibly remove cartridges
from the magazine strip or tool.

d) Unused cartridges must be stored in a dry, high
place, locked up or out of reach of children.

5.1.7 Personal protective equipment

The user and any other persons in the vicinity must
wear suitable eye protection, a hard hat and ear
protection while the tool is in use or when checking
the tool for faults etc. The user must also wear
protective gloves.

6. Before use

NOTE
Read the operating instructions before the tool is
operated for the first time.

6.1 Check the tool
Check that no cartridge strip is loaded in the tool. If a
cartridge strip is present in the tool, use the cycling
grip to cycle the tool several times until the cartridge
strip projects from the tool at the cartridge strip exit
and it can be pulled out and removed from the tool.
Check all external parts of the tool for damage and
check that all controls operate faultlessly. Do not
operate the tool when parts are damaged or when the
controls do not function correctly. If necessary, have
the tool repaired at an authorized Hilti service center.
Check the piston and piston brake for wear and ensure
that the parts have been fitted correctly.
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7. Operation

NOTE
When you grip the tool with your other hand, care
must be taken to ensure that this hand does not cover
any ventilation slots or openings.

WARNING
The material may splinter or fragments of the
magazine strip may fly off when the fastener is
driven. The user of the tool and other persons in the
immediate vicinity must wear protective glasses
and a hard hat. Splintering material presents a risk
of injury to the eyes and body.

CAUTION
The fastener driving action is initiated by ignition
of a propellant charge. The user of the tool and
other persons in the immediate vicinity must wear
ear protectors. Exposure to noise can cause hearing
loss.

WARNING
Making the tool ready to fire by pressing it against a
part of the body (e.g. the hand) should never be done.
This could cause a nail or the piston to be driven into
a part of the body. Never press the tool against a
part of the body.

CAUTION
Never redrive a fastener. This may cause the
fastener to break and the tool may jam.

CAUTION
Never drive fasteners into existing holes unless this
is recommended by Hilti.

CAUTION
If the tool has overheated, allow it to cool down. Do
not exceed the recommended fastener driving rate.

7.1 Operation
Fastening guidelines: These guidelines must be ob-
served at all times.
NOTE
For detailed information, please ask your local Hilti
representative for a copy of the applicable technical
guidelines or national technical regulations.

7.2 Procedure if a cartridge fails to fire
If a cartridge fails to fire or misfires, always proceed
as follows:
Keep the nose of the tool pressed at right angles
against the working surface for 30 seconds.
If the cartridge still fails to fire, lift the tool away from
the working surface, taking care to avoid pointing it
at yourself or other persons.
Load the next cartridge on the strip by cycling the
tool. Use up the remaining cartridges on the strip and
remove the used cartridge strip from the tool. The
(partly) used cartridge strip must then be disposed of
suitably in order to prevent further use or misuse of
any unfired cartridges.

7.2.1 Loading fastener strips in the magazine 2
Push the fastener strip into the magazine from above
until the washer of the final fastener engages in the
magazine.

7.2.2 Selecting the cartridge 3
1. Determine the thickness of the material to be

fastened and the grade of the supporting steel.
2. Select a suitable cartridge and power setting

according to the cartridge recommendations.
NOTE For details of recommended cartridges,
please refer to the applicable approvals or the
Hilti Fastening Technology Manual.

7.2.3 Inserting the cartridge strip 4
Push the cartridge strip, as far as it will go, into the
cartridge strip guideway on the side of the tool.
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7.2.4 Driving fasteners with the magazine
tool 5

1. Press the tool against the working surface at
right angles.

2. Drive the fastener by pulling the trigger.
3. Prepare the tool for driving the next fastener by

pushing the cycling grip back toward the rear of
the tool and then forward to its original position.

7.2.5 Checking and adjusting fastener driving
depth 3 6

NOTE
Fastener driving depth can be adjusted by turning
the power regulation wheel on the tool (setting 1 =
minimum; setting 4 = maximum).

1. Use the test gauge to check nail stand-off.
2. If a fastener is not driven deeply enough, driv-

ing power must be increased. Adjust the power
regulation wheel to the next higher setting. If a
fastener is driven too deeply, check to ensure that
a supporting member (e.g. a beam) is present at
this point. Do not drive fasteners into unsuppor-
ted sheet metal. Check to ensure that the metal
sheets lie snugly against the supporting struc-
ture or, respectively, that any gaps beneath the
sheets are kept to an absolute minimum.

3. Drive a fastener.
4. Use the test gauge to check nail stand-off.
5. If the fastener is still not driven deeply enough

or, respectively, is driven too deeply, steps 2
to 4 must be repeated until the correct depth
is achieved. If necessary, use a cartridge with a
higher or lower power rating.

7.3 Unloading the tool

7.3.1 Removing cartridges from the tool 7
WARNING
Do not attempt to forcibly remove cartridges from
the magazine strip or tool.

1. Advance the cartridge strip through the tool by
moving the cycling grip until the strip is visible
at the exit aperture.

2. Pull the cartridge strip out of the tool at the
cartridge strip exit aperture.

7.3.2 Removing fastener strips from the tool 8
WARNING
Check that no cartridge strip is loaded in the tool. If
a cartridge strip is still present in the tool, operate
the cycling grip until the strip projects from the tool
and then pull the strip out of the cartridge strip exit
by hand and remove it from the tool.

CAUTION
The fastener stripwill be ejected by spring pressure.

1. Push the fastener strip 5 mm further into the
magazine and hold it securely in this position.

2. Push the catch forward with the thumb and hold
it in this position.

3. Remove the fastener strip from the magazine.

7.4 Changing the nail magazine or fastener
guide (accessory)

7.4.1 Disassembly 9
WARNING
All cartridges must be removed from the tool. All
nails must be removed from the nail magazine or
the fastener guide.

CAUTION
After the tool has been in use, the parts to be handled
may be very hot. It is essential that gloves are worn
if the following maintenance operations have to be
carried out before the tool has been allowed to cool
down.

1. Check that the tool cycling grip is in its starting
position.

2. Unscrew and remove the fastener guide (or
fastener magazine).

3. Remove the piston brake from the fastener guide.

7.4.2 Assembly 10
1. Insert the piston brake, the right way round, in

the piston guide (or fastener magazine) that is to
be fitted to the tool.
Exception: With the HVB base plate, the piston
stopper must be inserted the right way round
(rubber part toward the front).
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2. Check that the tool cycling grip is in its starting
position.

3. Insert the correct piston in the piston guide in
the tool.

4. Screw the fastener guide (or fastener magazine)
onto the piston guide as far as it will go and then
turn it back until it engages.

5. Cycle the tool once with the cycling grip.

7.5 Driving fasteners using the single fastener
guide (accessory)

WARNING
Check that the spall guard is fitted to the tool.

7.5.1 Inserting the fastener in the
single-fastener tool 11

1. Turn the tool so that the fastener guide is pointing
upwards.

2. Insert the fastener in the tool from above.

7.5.2 Selecting the cartridge 3
1. Determine the thickness of the material to be

fastened and the grade of the supporting steel.
2. Select a suitable cartridge and power setting

according to the cartridge recommendations.
NOTE For details of recommended cartridges,
please refer to the applicable approvals or the
Hilti Fastening Technology Manual.

7.5.3 Inserting the cartridge strip 4
Push the cartridge strip, as far as it will go, into the
cartridge strip guideway on the side of the tool.

7.5.4 Driving fasteners with the single-fastener
tool

1. Press the tool against the working surface at
right angles.

2. Drive the fastener by pulling the trigger.
3. Prepare the tool for driving the next fastener by

pushing the cycling grip back toward the rear of
the tool and then forward to its original position.

7.5.5 Checking and adjusting fastener driving
depth 3 6

NOTE
Fastener driving depth can be adjusted by turning
the power regulation wheel on the tool. (setting 1 =
minimum; setting 4 = maximum)

Check the nail stand-off and power setting in ac-
cordance with section 7.2.5 “Checking and adjusting
fastener driving depth”.

7.6 Fastening shear connectors (accessories
required) 9 12

WARNING
Check that the spall guard is fitted to the tool.

7.6.1 Inserting the fastener in the HVB fastener
guide

NOTE
These instructions apply to driving the first fastener
in the shear connector.

NOTE
Please note that the HVB fastener guide is equipped
with a piston stopper (X-76-PS) but no piston brake
(X-76-PB-PTR).

NOTE
The HVB base plate thus does not prevent punching
through (no PTR function).

1. Fit the HVB fastener guide in accordance with
the instructions in section 7.4 “Changing the nail
magazine or fastener guide (accessory)”.

2. Push the slider over until it engages and the
number “1” is visible.

3. Turn the tool so that the fastener guide is pointing
upwards.

4. Insert the fastener into the tool from above at the
marked opening.

7.6.2 Inserting the cartridge strip
NOTE
For best results when fastening HVB shear con-
nectors, use black cartridges or, in some cases, red
cartridges. For details of recommended cartridges,
please refer to the applicable approvals or the Hilti
Fastening Technology Manual.

Push the cartridge strip, as far as it will go, into the
cartridge strip guideway on the side of the tool.
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7.6.3 Driving fasteners using the HVB fastener
guide 13

1. Fit the shear connector onto the base plate. It is
held in place by a magnet.

2. Press the tool against the working surface at
right angles.

3. Drive the fastener by pulling the trigger.
4. Prepare the tool for driving the next fastener by

pushing the cycling grip back toward the rear of
the tool and then forward to its original position.

7.6.4 Checking and adjusting fastener driving
depth 3 6

NOTE
Fastener driving depth can be adjusted by turning
the power regulation wheel on the tool. (setting 1 =
minimum; setting 4 = maximum)

Check the nail stand-off and power setting in ac-
cordance with section 7.2.5 “Checking and adjusting
fastener driving depth”.

7.6.5 Inserting the second fastener in the HVB
fastener guide 14

NOTE
These instructions apply to driving the second
fastener in the shear connector.

1. Push the slider over until it engages and the
number “2” is visible.

2. Turn the tool so that the fastener guide is pointing
upwards.

3. Insert the fastener into the tool from above at the
marked opening.

7.6.6 Driving fasteners using the HVB fastener
guide 15

1. Insert the nose of the tool into the shear con-
nector and press the tool at right angles against
the working surface.

2. Drive the fastener by pulling the trigger.
3. Prepare the tool for driving the next fastener by

pushing the cycling grip back toward the rear of
the tool and then forward to its original position.

7.7 Fastening gratings (accessories
required) 9 16

WARNING
Check that the spall guard is fitted to the tool.

7.7.1 Inserting the fastener in the grating
fastener guide (F8)

1. Fit the grating fastener guide in accordance with
the instructions in section 7.4 “Changing the nail
magazine or fastener guide (accessory)”.

2. Turn the tool so that the fastener guide is pointing
upwards.

3. Insert the fastener in the tool from above.

7.7.2 Inserting the cartridge strip 4
Push the cartridge strip, as far as it will go, into the
cartridge strip guideway on the side of the tool.

7.7.3 Driving fasteners using the grating
fastener guide

1. Press the tool against the working surface at
right angles.

2. Drive the fastener by pulling the trigger.
3. If possible, check the depth of penetration by

checking fastener stand-off.
4. If using a flange, screw the retaining flange on

with torque of 5 to 8 Nm.
5. Prepare the tool for driving the next fastener by

pushing the cycling grip back toward the rear of
the tool and then forward to its original position.

7.7.4 Checking and adjusting fastener driving
depth 3 6

NOTE
Fastener driving depth can be adjusted by turning
the power regulation wheel on the tool. (setting 1 =
minimum; setting 4 = maximum)

Check the nail stand-off and power setting in ac-
cordance with section 7.2.5 “Checking and adjusting
fastener driving depth”.

7.8 Using the F10 fastener guide
WARNING
Check that the spall guard is fitted to the tool.

Use the F10 fastener guide in the same way as for
fastening gratings (section 7.7.).

7.9 Fastening profile metal sheets to concrete
(DX-Kwik accessories required)

WARNING
Check that the spall guard is fitted to the tool.
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7.9.1 Inserting the fastener in the DX-Kwik
fastener guide 9 17

1. Fit the DX-Kwik fastener guide in accordancewith
the instructions in section 7.4 “Changing the nail
magazine or fastener guide (accessory)”.

2. Turn the tool so that the fastener guide is pointing
upwards.

3. Insert the fastener in the tool from above.

7.9.2 Inserting the cartridge strip
NOTE
Use blue cartridges for best results when fastening
profile metal sheets to concrete. For details of re-
commended cartridges, please refer to the applicable
approvals or the Hilti Fastening Technology Manual.

Push the cartridge strip, as far as it will go, into the
cartridge strip guideway on the side of the tool.

7.9.3 Driving fasteners using the DX-Kwik
fastener guide 18

1. Drill through the profile metal sheet and into the
concrete with the step drill bit.

2. Guide the tip of the fastener projecting from the
fastener guide into the previously drilled hole and
press the tool at right angles against the working
surface.

3. Drive the fastener by pulling the trigger.
4. Prepare the tool for driving the next fastener by

pushing the cycling grip back toward the rear of
the tool and then forward to its original position.

7.9.4 Checking and adjusting fastener driving
depth 3 6

NOTE
Fastener driving depth can be adjusted by turning
the power regulation wheel on the tool. (setting 1 =
minimum; setting 4 = maximum)

Check the nail stand-off and power setting in ac-
cordance with section 7.2.5 “Checking and adjusting
fastener driving depth”.

8. Care and maintenance

CAUTION
When this type of tool is used under normal operating
conditions, dirt and residues build up inside the tool
and functionally relevant parts are also subject to
wear. Regular inspections and maintenance are
thus essential in order to ensure reliable operation.
We recommend that the piston and piston brake are
checked and inspected at least daily when the tool
is subjected to intensive use, and at the latest after
driving 3,000 fasteners.

WARNING
All cartridges must be removed from the tool. All
nails must be removed from the nail magazine or
the fastener guide.

CAUTION
The tool may get hot during use. You could burn your
hands. Wear protective gloves when carrying out
care and maintenance. Allow the tool to cool down.

8.1 Care of the tool
Clean the outside of the tool at regular intervals with
a slightly damp cloth.
NOTE
Do not use a spray or steam/water jet system for
cleaning! Never operate the tool when the ventilation
slots are blocked. Do not permit foreign objects to
enter the interior of the tool.

8.2 Maintenance
Check all external parts of the tool for damage at
regular intervals and check that all controls operate
faultlessly. Do not operate the tool if parts are dam-
aged or when the controls do not function faultlessly.
If necessary, the tool should be repaired by Hilti
Service.
Use the tool only with the recommended cartridges
and power settings. Use of the wrong cartridges or
use of excessively high power settings may lead to
premature failure of parts of the tool.
CAUTION
Dirt and residues in DX tools contain substances that
may be hazardous to your health. Do not inhale dust /
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or dirt fromcleaning. Keep the dust or dirt away from
foodstuffs. Wash your hands after cleaning the tool.
Never use grease for themaintenance/lubrication of
parts of the tool. This may lead tomalfunctions. Use
only Hilti lubricant spray or a product of equivalent
quality.

8.2.1 Checking and replacing the piston and
piston brake

WARNING
All cartridges must be removed from the tool. All
nails must be removed from the nail magazine or
the fastener guide.

CAUTION
After the tool has been in use, the parts to be handled
may be very hot. It is essential that gloves are worn
if the following maintenance operations have to be
carried out before the tool has been allowed to cool
down.

NOTE
Firing the tool repeatedly without driving a fastener
stresses the piston and piston brake and causes these
parts to wear. If the piston shows signs of chipping
and / or the synthetic rubber part of the piston brake
is badly worn, then these parts have reached the end
of their life.

NOTE
The condition of the piston and piston brake must be
checked at regular intervals and at least daily.

NOTE
To replace the piston and the piston brake it is
necessary only to unscrew the fastener magazine or
the fastener guide. It is not necessary to remove the
piston guide.

1. Unscrew and remove the fastener guide (or
fastener magazine).

2. Pull the piston out of the piston guide.

3. Check the piston for damage. If signs of damage
are found, the piston AND the piston brake must
be replaced. Check the piston brake for signs of
wear of the synthetic rubber part.
NOTE Check the piston for straightness by rolling
it on a smooth surface. Never use worn or dam-
aged pistons and do not attempt to manipulate
or modify the piston.
NOTE If the upper ring of the piston brake can be
turned easily toward the lower ring, the piston
brake is worn out and must be replaced.

4. If the piston has to be replaced, remove the
piston brake from the fastener guide.

5. Insert the new piston brake, the right way round,
in the fastener guide (or fastener magazine) that
is to be fitted to the tool.
NOTE Spray the opening in the piston brake with
Hilti lubricant spray.
NOTE The HVB fastener guide is equipped with a
piston stopper instead of a piston brake.

6. Insert the piston into the piston guide in the tool.
7. Screw the fastener guide (or fastener magazine)

onto the piston guide as far as it will go and then
turn it back until it engages.

8. Cycle the tool once with the cycling grip.

8.2.2 Cleaning the piston guide 9 19 20 21 22
WARNING
All cartridges must be removed from the tool. All
nails must be removed from the nail magazine or
the fastener guide.

CAUTION
After the tool has been in use, the parts to be handled
may be very hot. It is essential that gloves are worn
if the following maintenance operations have to be
carried out before the tool has been allowed to cool
down.

1. Check that the tool cycling grip is in its starting
position.
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2. Unscrew and remove the nail magazine (or the
fastener guide).

3. Remove the piston from the piston guide and
remove the piston brake from the nail magazine
(or fastener guide).

4. CAUTION It is essential that the tool is held with
the piston guide facing upwards. The piston
guide may otherwise fall out.
Open the piston guide release lever.

5. Pull the piston guide out of the tool.
NOTE Further disassembly of the piston guide is
not necessary.

6. Clean the seat of the piston guide in the tool.
7. Use the large brushes to clean the inside and

outside surfaces of the piston guide.
8. Use the small round brush to clean the bore for

the regulating pin and use the tapered brush to
clean the cartridge chamber.

9. Spray the slider and the collar of the piston guide
with Hilti lubricant spray.

10. Spray the steel parts inside the tool with Hilti
lubricant spray.
NOTE Use of lubricants other than Hilti spray
may cause damage to rubber parts.

11. Check that the tool cycling grip is in its starting
position.

12. Insert the piston guide into the tool.
13. Apply light pressure to the piston guide.

NOTE The lever can be closed only when the pis-
ton guide is pressed (several mm) into the tool.
If the lever still cannot be closed, please refer to
the information in section 9 “Troubleshooting”.

14. Close the piston release lever with light pressure
applied to the piston guide.

15. Insert the piston into the piston guide.
16. Fit the piston brake.
17. Screw the fastener guide (or fastener magazine)

onto the piston guide as far as it will go and then
turn it back until it engages.

18. Lubricate the cartridge transport mechanism by
applying Hilti lubricant spray in the gap in the
housing behind the cycling grip.

19. Cycle the tool once with the cycling grip.

8.3 Checking the tool after care and
maintenance

After carrying out care and maintenance and before
loading the cartridges, check that all safety devices
have been fitted and that they function faultlessly.

9. Troubleshooting
WARNING
The tool must be unloaded before taking any steps to remedy faults.

Fault Possible cause Remedy

Cartridges are not transpor-
ted.

The cartridge strip is damaged. Change the cartridge strip.
See section: 7.3.1 Removing cart-
ridges from the tool7

The tool is damaged. Contact Hilti.
Cartridge strip can’t be re-
moved.

The tool is damaged or has over-
heated as a result of an excessively
high fastener driving rate.

Allow the tool to cool and then
carefully try again to remove the
cartridge strip. Remove the piston
guide from the tool. If a cartridge
sleeve remains jammed in the cart-
ridge chamber, use the round rod
from the cleaning set to remove it.
If this is still not possible, contact
Hilti.
NOTE
Do not attempt to forcibly remove
cartridges from the magazine strip
or tool.
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Fault Possible cause Remedy

Cartridge doesn't fire. The tool is not pressed fully against
the working surface.

Press the tool fully against the
working surface and pull the trig-
ger.

The cartridge strip is used up. Remove the used cartridge strip.
Load a new strip.

The magazine or fastener guide is
not screwed on far enough.

Screw the magazine farther onto
the tool.

One of the cartridges is faulty. Cycle the tool and use up the re-
maining cartridges.

The tool is defective or the cart-
ridges are faulty.

Contact Hilti.

The tool is not cycled. Cycle the tool.
Fastener penetrates too
deeply (inadequate fastener
stand-off).

The fastener missed the steel
beam.

Mark the position of the beam.
Drive another fastener into the
beam.

There is space between the sheet
and the supporting material.

Check to ensure that the sheet
rests tightly against the support-
ing material.

The wrong piston has been fitted. Check that the right combination
of piston and fastener is used.
Use the X 76 P ENP PTR pis-
ton for X ENP fasteners. Use the
X 76 P ENP2K PTR piston for
ENP2K fasteners.

Fastener doesn’t penetrate
deeply enough (excessive
fastener stand-off).

Fastener driven into the rib of the
beam.

Drive a second fastener.

Supporting material is too thick, or
the thickness has changed.

Increase fastener driving power
in accordance with recommenda-
tions or, respectively, use a more
powerful cartridge.
See section: ?? ??

Fastener driving power is too low. Increase fastener driving power
in accordance with recommenda-
tions or, respectively, use a more
powerful cartridge.
See section: ?? ??

The tool needs to be cleaned. Clean the tool.
The piston is broken. Change the piston and piston

brake.
The tool is damaged. Contact Hilti.
The wrong piston has been fitted. Check that the right combination

of piston and fastener is used.
Use the X 76 P ENP PTR pis-
ton for X ENP fasteners. Use the
X 76 P ENP2K PTR piston with
green mark for ENP2K fasteners.
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Fault Possible cause Remedy

Fastener stand-off (head pro-
jection) varies considerably.

The tool was pressed against the
working surface with a jolt.

Press the tool against the working
surface smoothly and avoid jolting.

The tool is cycled unevenly, some-
times not fully.

Cycle the tool fully.

Irregular driving power. Clean the tool. Replace wearing
parts with new parts. Contact Hilti
if irregular driving power is still
experienced.

Shear breakage. The face of the piston is worn or
chipped.

Change the piston and piston
brake.

Fastener driven into the rib of the
beam.

Drive a second fastener beside the
first one.

The tool is pressed against the
working surface at an angle.

Press the tool against the working
surface at right angles.

Supporting material is too thick, or
the thickness has changed.

Check that the recommended type
of fastener is used. If the right type
of fastener is used, increase driving
power in accordance with cartridge
recommendations or use a more
powerful cartridge.

The tool remains compressed
(doesn’t extend when pres-
sure is released).

The piston is sticking in the piston
brake.

Change the piston and piston
brake.
See section: 7.4.1 Disassembly9
See section: 7.4.2 Assembly 10

The tool needs to be cleaned. See section: 8.2.2 Cleaning the
piston guide9 19 20 21 22

The cartridge strip has jammed, the
tool has overheated.

Please refer to the fault: “Cartridge
strip can’t be removed”. Do not ex-
ceed the maximum recommended
fastener driving rate.

The tool can’t be fired. The tool wasn’t cycled correctly,
the cycling grip is not in the start-
ing position.

Cycle the tool completely and re-
turn the cycling grip to the starting
position.

The trigger is pulled before the tool
is pressed fully against the working
surface.

Press the tool fully against the
working surface and then pull the
trigger.

Fastener transport malfunctions See section: 7.2.1 Loading fastener
strips in the magazine2
See section: 7.3.2 Removing
fastener strips from the tool8

The magazine or fastener guide is
not screwed on far enough.

Screw the magazine farther onto
the tool.

The tool is damaged. Contact Hilti.
No fastener is driven. The tool wasn’t cycled correctly,

the cycling grip is not in the start-
ing position.

Cycle the tool completely and re-
turn the cycling grip to the starting
position.
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Fault Possible cause Remedy

No fastener is driven. No fasteners in the tool. Load fastener(s) into the tool.
The magazine fastener transport
mechanism is faulty.

Contact Hilti.

No piston in the tool. Fit the piston.
The piston is broken. Change the piston and piston

brake.
The piston doesn’t return to its
starting position.

Contact Hilti.

The fastener guide needs to be
cleaned.

Use the brushes provided to clean
the fastener guide and associated
parts. Lubricate with Hilti spray.

Fasteners are jammed in the
fastener guide.

Remove the jammed fasteners.
Remove magazine strip plastic
scraps from the tool magazine.
Avoid shear breakage (see above).
Avoid missing the beam (driving
the fastener into unsupported sheet
metal); mark the position of the
beams accurately if necessary.

The fastener guide can’t be
screwed on to the tool fully.

The piston guide needs to be
cleaned at the end of the threaded
section.

Clean and lubricate the thread.

The piston can’t be fitted. The tool, especially the piston
guide, needs to be cleaned.

Clean the fastener guide and the
tool and refit the piston.

Pins are visible in the piston guide. Pull the pins forward until they can
engage.

The piston guide can’t be fit-
ted.

The lever is in the closed position. See section: 8.2.2 Cleaning the
piston guide9 19 20 21 22

The piston guide is incorrectly po-
sitioned.

See section: 8.2.2 Cleaning the
piston guide9 19 20 21 22

Stiff cycling action. The tool needs to be cleaned. Clean the tool.
See section: 8.2.2 Cleaning the
piston guide9 19 20 21 22

The piston and piston brake have
almost reached the end of their
service life.

Change the piston and piston
brake.

The tool is damaged. Contact Hilti.
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10. Disposal

Most of the materials fromwhich Hilti tools or appliances are manufactured can be recycled. The materials must
be correctly separated before they can be recycled. In many countries, Hilti has already made arrangements
for taking back old tools and appliances for recycling. Ask Hilti customer service or your Hilti representative for
further information. If you wish to bring the tool to a recycling facility yourself: Follow regional and international
directives and regulations.

Separate the individual parts as follows:

Part / assembly Main material Recycling

Hilti toolbox Plastic Plastics recycling
Outer casing Plastic/Synthetic rubber Plastics recycling
Piston Steel Scrap metal
Piston brake Steel/Plastic Scrap metal
Screws, small parts Steel Scrap metal
Used/partly-used cartridge strips Steel/Plastic In accordance with local regula-

tions

11. Manufacturer’s warranty - tools
Hilti warrants that the tool supplied is free of defects
in material and workmanship. This warranty is valid
so long as the tool is operated and handled correctly,
cleaned and serviced properly and in accordance with
the Hilti Operating Instructions, and the technical
system is maintained. This means that only original
Hilti consumables, components and spare parts, or
other products of equivalent quality, may be used in
the tool.

This warranty provides the free-of-charge repair or
replacement of defective parts only over the entire
lifespan of the tool. Parts requiring repair or replace-
ment as a result of normal wear and tear are not
covered by this warranty.

Additional claims are excluded, unless stringent na-
tional rules prohibit such exclusion. In particular,
Hilti is not obligated for direct, indirect, incidental
or consequential damages, losses or expenses in
connection with, or by reason of, the use of, or
inability to use the tool for any purpose. Implied
warranties of merchantability or fitness for a par-
ticular purpose are specifically excluded.

For repair or replacement, send the tool or related
parts immediately upon discovery of the defect to
the address of the local Hilti marketing organization
provided.

This constitutes Hilti’s entire obligation with regard
to warranty and supersedes all prior or contempor-
aneous comments and oral or written agreements
concerning warranties.
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12. EC declaration of conformity
Designation: Powder-actuated

fastening tool
Type: DX 76 PTR
Year of design: 2005

We declare, on our sole responsibility, that this
product complies with the following directives and
standards: 2006/42/EC.

Hilti Corporation

Norbert Wohlwend Raimund Zaggl
Head of Quality & Processes Man-
agement

Senior Vice President

BU Direct Fastening BU Direct Fastening
10 2010 10 2010

13. Confirmation of CIP testing
The Hilti DX 76 PTR has been system and type
tested. As a result, the tool bears the rectangular PTB
approval mark showing approval number S 816. Hilti
thus guarantees compliance with the approved type.

Unacceptable defects or deficiencies, etc. determined
during use of the tool must be reported to the person
responsible at the approval authority (PTB) and to the
Office of the Permanent International Commission
(C.I.P.).

14. Health and safety of the operator
14.1 Noise information
Powder-actuated fastening tool
Type DX 76 PTR
Model Series
Caliber 6.8/18 blue
Power regulation 4
Application Fastening to 8 mm steel (400 MPa) with X-ENP 19

L15MX

Noise values measured and declared in accordance with ISO 4871:1996
Noise (power) level, LWA, 1S 114 dB (A)
Measurement uncertainty, KWA 2 dB
Sound pressure level at the workplace (1000 fasten-
ings per day), LpAeq

94 dB (A)

Measurement uncertainty, KpA 2 dB

Sound pressure emission, LpC, peak 139 dB (C)
Measurement uncertainty, KpC 2 dB

Noise values were determined in accordance with the noise measurement instructions in EN 15895-1, based
on the EN ISO 3744:1995 and EN ISO 11204:1995 standards.
NOTE The noise emissions measured and the associated measurement uncertainty represent the upper limit
for the noise values to be expected during the measurements.
Variations in operating conditions may cause deviations from these emission values.
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14.2 Vibration
Total vibration in accordance with 2006/42/EC does
not exceed 2.5 m/s .

Further information about user health and safety can
be found at www.hilti.com/hse.
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NOTICE ORIGINALE

DX 76 PTR Appareil de scellement

Avant de mettre l'appareil en marche, lire
impérativement son mode d'emploi et bien
respecter les consignes.

Le présent mode d'emploi doit toujours
accompagner l'appareil.

Ne pas prêter ou céder l'appareil à un
autre utilisateur sans lui fournir le mode
d'emploi.

Sommaire Page
1. Consignes générales 21
2. Description 22
3. Accessoires, consommables 25
4. Caractéristiques techniques 25
5. Consignes de sécurité 26
6. Mise en service 28
7. Utilisation 28
8. Nettoyage et entretien 33
9. Guide de dépannage 35
10. Recyclage 38
11. Garantie constructeur des appareils 39
12. Déclaration de conformité CE 39
13. Certificat d'essais CIP 39
14. Santé de l'utilisateur et sécurité 39

1 Les chiffres renvoient aux illustrations se trouvant
sur les pages rabattables. Pour lire le mode d'emploi,
rabattre ces pages de manière à voir les illustrations.
Dans le présent mode d'emploi, « l'appareil » désigne
toujours l'appareil de scellement DX 76 PTR.

Éléments de l'appareil et organes de commande1

Appareil DX 76 PTR
@ Chargeur à clous MX 76 PTR
; Pointes de pression
= Orifice de montage pour capot de protection
% Poignée d'armement
& Compartiment du chargeur à cartouches
( Fenêtre de contrôle de chargement
) Molette de réglage de la puissance
+ Indicateur du réglage de la puissance
§ Couvercle (rembourrage d'appui)
/ Coque du boîtier
: Poignée rembourrée
· Détente
$ Levier pour le démontage du guide-piston
£ Guide-piston
| Pare-éclats chargeur à clous
¡ Butée (élément de fixation)
Q Ouïes d'aération
W Embase X 76 F 15 PTR
E Capot de protection appareil

Pièces d'usure
R Piston X 76 P ENP PTR
T Piston X 76 P ENP2K PTR
Z Frein de piston X 76 P-PB-PTR

1. Consignes générales
1.1 Termes signalant un danger
DANGER
Pour un danger imminent qui peut entraîner de graves
blessures corporelles ou la mort.

AVERTISSEMENT
Pour attirer l'attention sur une situation pouvant pré-
senter des dangers susceptibles d'entraîner des bles-
sures corporelles graves ou la mort.
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ATTENTION
Pour attirer l'attention sur une situation pouvant pré-
senter des dangers susceptibles d'entraîner des bles-
sures corporelles légères ou des dégâts matériels.

REMARQUE
Pour des conseils d'utilisation et autres informations
utiles.

1.2 Explication des pictogrammes et autres
symboles d'avertissement

Symboles d'avertissement

Avertissement
danger général

Avertissement
substances
explosives

Avertissement
surfaces
chaudes

Symboles d'obligation

Porter des
lunettes de
protection

Porter un
casque de
protection

Porter un
casque
antibruit

Porter des
gants de
protection

Symboles

Lire le mode
d'emploi avant

d'utiliser
l'appareil

Identification de l'appareil
La désignation du modèle et le numéro de série
se trouvent sur la plaque signalétique de l'appareil.
Inscrire ces renseignements dans le mode d'emploi
et toujours s'y référer pour communiquer avec notre
représentant ou agence Hilti.

Type :

N° de série :

2. Description
2.1 Utilisation conforme à l'usage prévu
L'appareil est destiné aux professionnels de l'industrie du bâtiment et des industries annexes pour planter des
éléments de fixation dans l'acier.
L'appareil ne doit être utilisé qu'en le tenant des deux mains.
Toute manipulation ou modification de l'appareil est interdite.
L'appareil ne doit pas être utilisé dans une atmosphère déflagrante ou inflammable, sauf s'il est agréé pour
cela.
Pour éviter tout risque de blessure, utiliser uniquement les éléments de fixation, cartouches, accessoires et
pièces de rechange Hilti d'origine ou de qualité équivalente.
Bien respecter les consignes concernant l'utilisation, le nettoyage et l'entretien de l'appareil qui figurent dans
le présent mode d'emploi.
L'appareil et ses accessoires peuvent s'avérer dangereux s'ils sont utilisés de manière incorrecte par un
personnel non qualifié ou de manière non conforme à l'usage prévu.
L'appareil ne doit être utilisé, entretenu et réparé que par un personnel formé à cet effet. Ce personnel doit être
au courant des dangers inhérents à l'utilisation de l'appareil.
Comme sur tous les appareils de scellement à poudre, l'appareil, le chargeur, les cartouches et les éléments de
fixation constituent une unité technique. Ceci implique que l'utilisateur ne peut travailler sans problème avec
ce système que s'il utilise les éléments de fixation et les cartouches Hilti spécialement fabriqués à cet usage ou
d'autres produits de qualité équivalente. Les recommandations d'Hilti concernant les fixations et applications
sont uniquement valables dans ces conditions.
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Pour garantir un résultat optimal ainsi qu'une grande fiabilité, nous recommandons l'utilisation de cartouches
Hilti ou de produits de qualité identique.
De plus, la directive suivante s'applique aux états de l'UE et de l'AELE : Afin d'être utilisées en toute sécurité
dans cet appareil, les cartouches doivent satisfaire aux exigences des contrôles de la C.I.P. correspondants
(source : Comprehensive edition of adopted C.I.P. decisions, Liège, Belgique 2005) ainsi que par ailleurs des
contrôles décrits sur le site www.hilti.com/cartridgetest.
L'appareil offre une protection 5 fois supérieure. Pour la sécurité de l'utilisateur de l'appareil et de son
environnement de travail.

2.2 Principe du piston DX HILTI
L'énergie de la charge propulsive est transmise à un piston dont la masse, accélérée, enfonce l'élément de
fixation dans le matériau support. Du fait de l'utilisation du principe du piston, l'appareil est à classifier en tant
que "Low Velocity Tool". Environ 95 % de l'énergie cinétique est contenue dans le piston. Comme le piston
est arrêté par le frein de piston dans toutes les circonstances à la fin de chaque cycle de positionnement,
l'excédent d'énergie reste dans l'appareil. Tout transpercement dangereux est par conséquent pratiquement
exclu, à condition que l'appareil soit utilisé correctement.

2.3 Sécurité contre les tirs intempestifs en cas de chute
La sécurité contre les tirs intempestifs en cas de chute résulte de l’action combinée de percussion et du
mouvement de va-et-vient (course d'implantation). Elle évite toute mise à feu intempestive si l’appareil vient à
tomber sur une surface dure, quel que soit l’angle de chute.

2.4 Sécurité de détente
La sécurité de détente évite toute percussion si la détente seule est pressée. Pour qu’il y ait percussion, il faut
en plus que l’appareil prenne appui complètement contre un support solide.

2.5 Sécurité d'appui
La sécurité d'appui nécessite d'exercer une force d'appui supérieure à 50 N pour que la percussion puisse se
produire. Par conséquent, le tir n'est possible que si l'appareil est complètement appuyé contre le matériau
support.

2.6 Sécurité de déclenchement
Par ailleurs, l'appareil est équipé d'une sécurité de déclenchement qui empêche toute percussion inopinée
si la détente est pressée avant que l'appareil soit appuyé contre la surface de travail. Ainsi, le tir ne peut
être déclenché que si l'appareil est d'abord fermement et correctement appuyé contre le matériau support et
ensuite seulement, sa détente pressée.

2.7 Appareil DX 76 PTR, applications et liste des éléments de fixation
Fixation de profilés sur de l'acier, épaisseur de l'acier 6 mm jusqu'à acier plein

Liste Désignation Remarque

Éléments de fixation X ENP 19 L15 MX 10 clous en bande

Chargeur à clous MX 76 PTR
Piston X 76 P ENP PTR

Liste Désignation Remarque

Éléments de fixation X ENP 19 L15 Clou unitaire
Embase unitaire X 76 F 15 PTR
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Fixation de profilés sur de l'acier, épaisseur de l'acier 3 à 6 mm

Liste Désignation Remarque

Éléments de fixation X ENP2K 20 L15 MX 10 clous en bande

Chargeur à clous MX 76 PTR
Piston X 76 P ENP2K PTR

Liste Désignation Remarque

Éléments de fixation ENP2K 20 L15 Clou unitaire
Embase unitaire X 76 F 15 PTR

Fixation de goujons

Liste Désignation Remarque

Éléments de fixation X ENP 21 HVB 2 pièces par goujon
Goujon X HVB 50/ 80/ 95/ 110/ 125/

140
Canon X 76 F HVB PTR
Piston X 76 P HVB PTR

Fixation de profilés sur du béton (DX-Kwik)

Liste Désignation Remarque

Éléments de fixation NPH2 42 L15

Embase X 76 F Kwik PTR
Piston X 76 P Kwik PTR
Mèche à butée TX C 5/23 Mèche à butée pour pré-

perçage

Éléments de fixation (diamètre de 8 mm) pour caillebotis

Liste Désignation Remarque

Éléments de fixation X EM8H/ X CR M8 Pour l'implantation de
X FCM M, X FCM R,
X FCP F, X FCP R

Éléments de fixation X GR/ X GR RU Système de fixation pour
caillebotis

Canon X 76 F 8 GR PTR
Piston X 76 P 8 GR PTR

Éléments de fixation sur matériau support en acier et béton

Liste Désignation Remarque

Éléments de fixation DS 27 37 Clous de fixations univer-
selles pour fortes charges
dans du béton et de l'acier

Éléments de fixation EDS 19 22 Clous de fixation dans
l'acier

Éléments de fixation X EM10H Goujons de 10 mm sur des
supports en acier
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Liste Désignation Remarque

Canon X 76 F 10 PTR
Piston X 76 P 10 PTR

3. Accessoires, consommables
Coffret Hilti DX 76 PTR KFD, grand, avec compartiment à car-

touches verrouillable
Coffret pour l'appareil à chargeur DX 76 PTR
Ensemble de nettoyage DX 76 / 860 ENP, Brosse plate, écouvillon 25,

écouvillon 8, chasse-pointe, chamoisette
Lunettes de protection incolores / teintées
Lunettes de sécurité
Casque antibruit petit
Spray lubrifiant Hilti
Ensemble piston et frein de piston X 76 P ENP PTR et X 76 P ENP2K PTR
Capot de protection pour chargeur et canons à
goujon unique
Calibre de vérification DX 76 PTR
Piston supplémentaire
Kit de réparation de l'élément coulissant

Type de cartouches Désignation

Recharge extra forte 6.8/18 M noires
Très forte recharge 6.8/18 M rouges
Forte recharge 6.8/18 M bleues
Faible recharge 6.8/18 M vertes

4. Caractéristiques techniques
Sous réserve de modifications techniques !

REMARQUE
*pour garantir un bon fonctionnement.

Appareil DX 76 PTR

Poids avec chargeur 4,37 kg
Dimensions (L × l × h) 464 mm × 104 mm × 352 mm
Capacité du chargeur 10 éléments
Course d'implantation 32 mm
Pression d'appui 90…130 N
Température de service / température ambiante -15…+50 °C
Cadence de tir moyenne maximale* 600/h

fr

25
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5069850 / 000 / 00



5. Consignes de sécurité
5.1 Remarques fondamentales concernant la

sécurité
En plus des consignes de sécurité figurant dans les
différentes sections du présent mode d'emploi, il
importe de toujours bien respecter les directives
suivantes.

5.1.1 Sécurité des personnes
a) Restez vigilant, surveillez ce que vous faites.

Faites preuve de bon sens en utilisant un ap-
pareil de montage direct. N'utilisez pas l’ap-
pareil lorsque vous êtes fatigué ou après avoir
consommé de l’alcool, des drogues ou avoir
pris des médicaments. Un moment d’inattention
lors de l’utilisation de l’appareil peut entraîner de
graves blessures sur les personnes.

b) Adopter une bonne posture. Veiller à toujours
rester stable et à garder l'équilibre.

c) Ne jamais diriger l'appareil vers soi ou vers une
autre personne.

d) Ne jamais appuyer l'appareil contre la paume
de la main ou contre une autre partie du corps
(ni contre une autre personne).

e) Lors du travail, tenir toutes tierces personnes,
notamment les enfants, éloignées de l'endroit
d'intervention.

f) Lors de l'utilisation de l'appareil, garder les
bras fléchis (ne pas tendre les bras).

5.1.2 Utilisation et emploi soigneux des
appareils de montage direct

a) Utiliser l'appareil approprié. Ne pas utiliser
l'appareil à des fins non prévues, mais seule-
ment conformément aux spécifications et dans
un excellent état.

b) Appuyer l'appareil perpendiculairement à la
surface de travail.

c) Ne jamais laisser un appareil chargé sans sur-
veillance.

d) Toujours décharger l'appareil avant de le
nettoyer, de l'entretenir, de le réviser, ainsi
qu'après le travail et avant de le stocker
(cartouche et éléments de fixation).

e) Tous les appareils non utilisés doivent être
déchargés, rangés dans un endroit sec, en

hauteur ou fermé à clé, hors de portée des
enfants.

f) Vérifier que l'appareil et les accessoires ne
présentent pas de dommages éventuels. Avant
toute autre utilisation, les dispositifs de sécurité
et les pièces légèrement endommagées doivent
être soigneusement contrôlés pour garantir un
excellent fonctionnement, conforme aux spéci-
fications. Vérifier que toutes les pièces mobiles
fonctionnent parfaitement et ne coincent pas,
et que les pièces ne sont pas abîmées. Toutes
les pièces doivent être montées correctement et
remplir toutes les conditions propres à garantir
le parfait fonctionnement de l'appareil. Les dis-
positifs de sécurité et les pièces endommagés
doivent être réparés ou remplacés de manière
professionnelle par le S.A.V. Hilti, sauf indica-
tion contraire dans le mode d'emploi.

g) Actionner la détente uniquement lorsque l'ap-
pareil est appuyé complètement à la verticale
contre le matériau récepteur.

h) Toujours maintenir l'appareil fermement et per-
pendiculairement au matériau récepteur pour
effectuer un tir. Ainsi, l'élément de fixation
n'est pas dévié du matériau récepteur.

i) Ne jamais refixer l'élément de fixation par un
deuxième tir, car l'élément risque de se rompre
et se coincer.

j) Ne jamais réaliser de fixation à travers des trous
existants, sauf lorsque cela est recommandé
par Hilti.

k) Toujours respecter les consignes d’utilisation.
l) Utiliser dans la mesure du possible les capots

de protection.
m) Ne pas retirer le chargeur/canon à la main,

l'appareil peut, le cas échéant, se déclencher.
Ceci peut également entraîner un tir sur les
parties du corps.
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5.1.3 Place de travail

a) Veiller à ce que l'espace de travail soit bien
éclairé.

b) Utiliser l'appareil uniquement dans des empla-
cements bien aérés.

c) Ne jamais implanter d'éléments de fixation dans
un matériau récepteur inapproprié. Un matériau
trop dur est par exemple l'acier soudé ou l'acier
fondu. Un matériau trop mou est par exemple le
bois ou le placoplâtre. Un matériau trop fragile est
par exemple le verre ou le carrelage. L'implanta-
tion dans ces types de matériaux peut entraîner
la rupture de l'élément ainsi que des projections
d'éclats, et le matériau risque d'être transpercé
de part en part.

d) Ne jamais implanter de clous dans le verre,
le marbre, le plastique, le bronze, le laiton,
le cuivre, la roche, les matériaux isolants, la
brique creuse, la brique céramique, les tôles
minces (< 2,7 mm), la fonte et le béton cellu-
laire.

e) Avant d'implanter des éléments de fixation, tou-
jours vérifier que personne ne se trouve derrière
ou en dessous de l’endroit d'intervention.

f) Laisser le poste de travail en ordre. Débarrasser
le poste de travail de tous objets susceptibles
de blesser. Un lieu de travail en désordre peut
entraîner des accidents.

g) Les poignées doivent toujours être sèches,
propres et exemptes de toutes traces de graisse
ou d'huile.

h) Porter des chaussures à semelle antidérapante.
i) Prêter attention aux influences de l'environne-

ment de l'espace de travail. Protéger l'appareil
des intempéries, ne pas l'utiliser dans un envi-
ronnement humide ou mouillé. Ne pas utiliser
l'appareil dans des endroits présentant un dan-
ger d'incendie ou d'explosion.

5.1.4 Mesures de sécurité mécanique

a) Utiliser les combinaisons d'éléments de fixation
et de l'embase appropriées. Si la combinaison

utilisée n'est pas correcte, cela risque d'entraîner
des blessures corporelles, d'endommager l'appa-
reil et / ou d'affecter la qualité de fixation.

b) Utiliser uniquement des éléments de fixation
conçus et homologués pour l'appareil.

c) Ne pas insérer d'éléments de fixation dans le
chargeur, s'il n'est pas correctement monté sur
l'appareil. Les éléments de fixation risquent
d'être projetés.

d) N'utiliser aucun frein de piston usé et n'effectuer
aucune manipulation sur le piston.

5.1.5 Mesures de sécurité thermique

a) En cas de surchauffe de l'appareil, le laisser
refroidir. Ne pas dépasser la cadence de tir
maximale.

b) Porter impérativement des gants de protection
lorsque des opérations d'entretien doivent être
effectuées sans avoir laissé l'appareil refroidir
au préalable.

c) Si le plastique des bandes-chargeurs de car-
touches commence à fondre, laisser refroidir
l'appareil.

5.1.6 Danger d'explosion

a) Utiliser uniquement les cartouches homolo-
guées pour l'appareil.

b) Retirer avec précaution la bande-chargeur de
cartouches de l'appareil.

c) Ne jamais essayer de retirer de force des car-
touches de leur bande-chargeur ou de l'appa-
reil.

d) Les cartouches non utilisées doivent être ran-
gées dans un endroit sec en hauteur ou fermé à
clé, hors de portée des enfants.
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5.1.7 Équipement de protection individuelle

L'utilisateur et les personnes se trouvant à proxi-
mité pendant l'utilisation et toute intervention sur

l'appareil doivent porter des lunettes de protection
adaptées, un casque de protection et un casque
antibruit. L'utilisateur doit aussi porter des gants
de protection.

6. Mise en service

REMARQUE
Avant de mettre l'appareil en marche, lire impéra-
tivement son mode d'emploi et bien respecter les
consignes.

6.1 Vérification de l'appareil
Vérifier qu'aucune bande-chargeur de cartouches ne
se trouve dans l'appareil. Si une bande-chargeur de
cartouches se trouve dans l'appareil, la faire avancer

en actionnant plusieurs fois la poignée d'armement
jusqu'à ce qu'elle puisse être saisie côté sortie de
cartouche et retirer la bande-chargeur de cartouches
en la tirant.
Vérifier toutes les pièces extérieures de l'appareil pour
voir si elles ne sont pas abîmées et s'assurer que tous
les organes de commande fonctionnent correctement.
Ne pas utiliser l'appareil si des pièces sont abîmées
ou si des organes de commande ne fonctionnent
pas parfaitement. Faire réparer l'appareil par le S.A.V.
Hilti.
Vérifier le montage et l'usure du piston et du frein de
piston.

7. Utilisation

REMARQUE
Lorsque l'appareil est tenu par les deux mains, celles-
ci doivent être positionnées de manière à ne pas
obstruer les sorties.

AVERTISSEMENT
Pendant le tir, la matière peut s'écailler ou des frag-
ments du matériau de bande-chargeur peuvent être
projetés. Porter (utilisateur et personnes environ-
nantes) des lunettes et un casque de protection. Les
éclats de matériau peuvent entraîner des blessures
corporelles et oculaires.

ATTENTION
L'implantation d'éléments de fixation est déclenchée
par l'allumage d'une charge propulsive. Porter (uti-
lisateur et personnes environnantes) un casque
antibruit. Un bruit trop intense peut entraîner des
lésions auditives.

AVERTISSEMENT
Lorsque l’appareil est appuyé contre une partie du
corps (la paume de la main par ex.), ce qui est
contraire aux consignes, l’appareil est prêt à implan-
ter. Ceci peut également entraîner un tir sur les parties
du corps (risque de se blesser avec les clous ou le
piston). Ne jamais appuyer l'appareil contre des
parties du corps.

ATTENTION
Ne jamais refixer l'élément de fixation par un
deuxième tir, car l'élément risque de se rompre
et se coincer.
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ATTENTION
Ne jamais réaliser de fixation à travers des trous
existants, sauf lorsque cela est recommandé par
Hilti.

ATTENTION
En cas de surchauffe de l'appareil, le laisser refroi-
dir. Ne pas dépasser la cadence de tir maximale.

7.1 Utilisation
Directives concernant les fixations. Toujours respec-
ter ces directives d'utilisation.
REMARQUE
Pour de plus amples informations, se référer aux
directives techniques de la filiale Hilti locale ou, le cas
échéant, aux prescriptions techniques nationales.

7.2 Comportement en cas de ratés
En cas de tirs ratés, toujours procéder de la manière
suivante :
Tenir l'appareil appuyé contre la surface de travail
pendant 30 secondes.
Si la cartouche ne percute toujours pas, dégager
l'appareil de la surface de travail, et ce faisant, prendre
soin de ne jamais le pointer contre soi ou en direction
d'une autre personne.
Faire avancer la bande de cartouches en armant
successivement cartouche par cartouche ; continuer
d'utiliser les cartouches qui restent dans la bande
de cartouches ; une fois la bande de cartouches
terminée, la retirer et l'éliminer de sorte qu'elle ne
puisse être ni réutilisée ni utilisée à mauvais escient.

7.2.1 Insertion des bandes d'éléments de
fixation dans le chargeur 2

Introduire la bande d'éléments de fixation par le haut
dans le chargeur, jusqu'à ce que la butée s'encliquette
au niveau de la rondelle du dernier élément.

7.2.2 Sélection des cartouches 3
1. Déterminer la dureté de l'acier et l'épaisseur du

matériau support.
2. Sélectionner la cartouche appropriée ainsi que le

réglage de puissance selon les recommandations
relatives à la cartouche.
REMARQUE Pour des recommandations dé-
taillées relatives à la cartouche, consulter les
homologations correspondantes ou la notice Hilti
sur la fixation directe.

7.2.3 Mise en place de la bande-chargeur de
cartouches 4

Pousser la bande-chargeur de cartouches à fond dans
le compartiment du chargeur à cartouches latéral.

7.2.4 Pose à l'aide de l'appareil de scellement
à chargeur 5

1. Appuyer l'appareil perpendiculairement à la sur-
face de travail.

2. Appuyer sur la détente pour déclencher le tir.
3. Pour effectuer une nouvelle pose, pousser la

poignée d'armement vers l'arrière puis à nouveau
vers l'avant.

7.2.5 Vérification et réglage de la puissance de
tir 3 6

REMARQUE
Tourner la molette de réglage pour régler la puissance
de l'appareil. (Niveau 1 = Minimum ; Niveau 4 =
Maximum)

1. À l'aide du calibre de vérification, contrôler le
dépassement de l'élément.

2. Si un élément de fixation est trop peu enfoncé,
la puissance doit être augmentée. Augmenter
la puissance d'un cran à l'aide de la molette
de réglage de la puissance. Si un élément de
fixation est trop enfoncé, il faut vérifier si le
matériau support a été transpercé ou non par
cette implantation. Corriger l'exécution du travail
de sorte que la tôle repose à fleur sur le matériau
support et que celui-ci ne soit pas transpercé ou
ne présente que des transpercements minimes.

3. Insérer un élément de fixation.
4. À l'aide du calibre de vérification, contrôler le

dépassement de l'élément.
5. Si l'élément de fixation est encore trop peu ou

trop enfoncé, répéter les étapes 2 à 4 jusqu'à
obtenir la saillie voulue. Le cas échéant, utiliser
une cartouche d'éléments plus, respectivement,
moins puissante.

7.3 Déchargement de l'appareil

7.3.1 Retrait des cartouches hors de
l'appareil 7

AVERTISSEMENT
Ne jamais essayer de retirer de force des cartouches
de leur bande-chargeur ou de l'appareil.
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1. Faire avancer la bande-chargeur de cartouches
en actionnant plusieurs fois la poignée d'arme-
ment jusqu'à ce que l'ouverture de retrait de la
cartouche soit visible.

2. Retirer la bande-chargeur de cartouches de l'ou-
verture de retrait de la cartouche.

7.3.2 Sortir les bandes-chargeurs d'éléments
de fixation de l'appareil de scellement à
chargeur 8

AVERTISSEMENT
Vérifier qu'aucune bande-chargeur de cartouches
ne se trouve dans l'appareil. Si une bande-chargeur
de cartouches se trouve dans l'appareil, actionner
la poignée d'armement sur l'appareil jusqu'à ce que
la cartouche soit visible, puis la retirer manuelle-
ment par l'ouverture de retrait de la cartouche.

ATTENTION
La bande d'éléments est éjectée sous l'effet de la
tension du ressort.

1. Enfoncer la bande d'éléments de fixation de 5mm
supplémentaires dans le chargeur et la maintenir
fermement dans cette position.

2. Pousser la butée rouge vers l'avant avec le pouce
et la maintenir fermement dans cette position.

3. Sortir la bande d'éléments de fixation du char-
geur.

7.4 Remplacement du chargeur à clous ou du
canon (accessoire)

7.4.1 Démontage 9
AVERTISSEMENT
Aucune cartouche ne doit se trouver dans l'appareil.
Aucun élément de fixation ne doit se trouver dans
le chargeur à clous ou dans le canon.

ATTENTION
Après l'utilisation, les pièces constitutives àmanipuler
peuvent être brûlantes. Porter impérativement des
gants de protection lorsque les étapes d'entretien
suivantes doivent être effectuées sans avoir laissé
l'appareil refroidir au préalable.

1. S'assurer que la poignée d'armement se trouve
dans sa position initiale.

2. Dévisser le chargeur (ou l'embase).
3. Retirer le piston du guide-piston et la bague

d'arrêt PTR du chargeur.

7.4.2 Montage 10
1. Insérer la bague PTR comme il convient dans le

canon (ou le chargeur) à monter.
Exception : L'embase HVB ; la butée de pis-
ton doit alors être introduite comme il convient
(caoutchouc vers l'avant).

2. S'assurer que la poignée d'armement se trouve
dans sa position initiale.

3. Insérer le piston approprié dans le guide-piston
dans l'appareil.

4. Revisser le canon (ou le chargeur) jusqu'en butée
sur le guide-piston et le tourner jusqu'à ce qu'il
s'enclenche.

5. Actionner une fois la poignée d'armement.

7.5 Pose à l'aide de l'embase unitaire
(accessoire)

AVERTISSEMENT
Vérifier que le capot de protection est monté sur
l'appareil.

7.5.1 Insertion d'éléments de fixation dans
l'embase unitaire 11

1. Tourner l'appareil de sorte que le canon soit
orienté vers le haut.

2. Insérer l'élément de fixation par le haut dans
l'appareil.

7.5.2 Sélection des cartouches 3
1. Déterminer la dureté de l'acier et l'épaisseur du

matériau support.
2. Sélectionner la cartouche appropriée ainsi que le

réglage de puissance selon les recommandations
relatives à la cartouche.
REMARQUE Pour des recommandations dé-
taillées relatives à la cartouche, consulter les
homologations correspondantes ou la notice Hilti
sur la fixation directe.

7.5.3 Mise en place de la bande-chargeur de
cartouches 4

Pousser la bande-chargeur de cartouches à fond dans
le compartiment du chargeur à cartouches latéral.

7.5.4 Pose à l'aide de l'appareil de scellement
individuel

1. Appuyer l'appareil perpendiculairement à la sur-
face de travail.
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2. Appuyer sur la détente pour déclencher le tir.
3. Pour effectuer une nouvelle pose, pousser la

poignée d'armement vers l'arrière puis à nouveau
vers l'avant.

7.5.5 Vérification et réglage de la puissance de
tir 3 6

REMARQUE
Tourner la molette de réglage pour régler la puissance
de l'appareil. (Niveau 1 = Minimum ; Niveau 4 =
Maximum)

Contrôler la puissance de tir et le réglage de puissance
conformément au paragraphe 7.2.5 "Vérification et
réglage de la puissance de tir".

7.6 Fixation de goujons (accessoire) 9 12
AVERTISSEMENT
Vérifier que le capot de protection est monté sur
l'appareil.

7.6.1 Insertion d'un élément dans le canon HVB
REMARQUE
Insertion du premier élément dans le goujon

REMARQUE
Tenir compte du fait que le canon HVB dispose d'une
bague d'arrêt (X-76-PS) et n'a pas de bague d'arrêt
(X-76-PB-PTR).

REMARQUE
L'embase HVB n'a par conséquent pas de protection
contre la perforation (fonctionnalité PTR).

1. Monter le canon HVB conformément au para-
graphe 7.4 "Remplacement/ Montage du char-
geur à clous ou du canon (accessoire)".

2. Tourner l'élément coulissant jusqu'à ce qu'il
s'enclenche et que le chiffre 1 soit visible.

3. Tourner l'appareil de sorte que le canon soit
orienté vers le haut.

4. Guider l'élément par le haut à travers l'orifice
marqué dans l'appareil.

7.6.2 Mise en place de la bande-chargeur de
cartouches

REMARQUE
Pour la fixation de goujons HVB, utiliser de préférence
des cartouches noires ou, dans certains cas aussi,
des cartouches rouges. Pour des recommandations
détaillées relatives à la cartouche, consulter les ho-

mologations correspondantes ou la notice Hilti sur la
fixation directe.

Pousser la bande-chargeur de cartouches à fond dans
le compartiment du chargeur à cartouches latéral.

7.6.3 Pose à l'aide du canon HVB 13
1. Monter le goujon sur l'embase. Il est maintenu

par un aimant.
2. Appuyer l'appareil perpendiculairement à la sur-

face de travail.
3. Appuyer sur la détente pour déclencher le tir.
4. Pour effectuer une nouvelle pose, pousser la

poignée d'armement vers l'arrière puis à nouveau
vers l'avant.

7.6.4 Vérification et réglage de la puissance de
tir 3 6

REMARQUE
Tourner la molette de réglage pour régler la puissance
de l'appareil. (Niveau 1 = Minimum ; Niveau 4 =
Maximum)

Contrôler la puissance de tir et le réglage de puissance
conformément au paragraphe 7.2.5 "Vérification et
réglage de la puissance de tir".

7.6.5 Insertion du deuxième élément dans le
canon HVB 14

REMARQUE
Insertion du deuxième élément dans le goujon

1. Tourner l'élément coulissant jusqu'à ce qu'il
s'enclenche et que le chiffre 2 soit visible.

2. Tourner l'appareil de sorte que le canon soit
orienté vers le haut.

3. Guider l'élément par le haut à travers l'orifice
marqué dans l'appareil.

7.6.6 Insertion du canon HVB 15
1. Insérer l'embase dans l'étrier de fixation et main-

tenir l'appareil perpendiculairement à la surface
de travail.

2. Appuyer sur la détente pour déclencher le tir.
3. Pour effectuer une nouvelle pose, pousser la

poignée d'armement vers l'arrière puis à nouveau
vers l'avant.
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7.7 Fixation de caillebotis (accessoire) 9 16
AVERTISSEMENT
Vérifier que le capot de protection est monté sur
l'appareil.

7.7.1 Insertion d'un élément dans l'embase X-
GR (F8)

1. Monter le caillebotis conformément au para-
graphe 7.4 "Remplacement/ Montage du char-
geur à clous ou du canon (accessoire)".

2. Tourner l'appareil de sorte que le canon soit
orienté vers le haut.

3. Insérer l'élément de fixation par le haut dans
l'appareil.

7.7.2 Mise en place de la bande-chargeur de
cartouches 4

Pousser la bande-chargeur de cartouches à fond dans
le compartiment du chargeur à cartouches latéral.

7.7.3 Pose à l'aide de l'embase à caillebotis
1. Appuyer l'appareil perpendiculairement à la sur-

face de travail.
2. Appuyer sur la détente pour déclencher le tir.
3. Si possible, vérifier la profondeur d'enfoncement

en mesurant la saillie du goujon.
4. Si une coupelle est utilisée, la visser (couple de

serrage de 5 à 8 Nm).
5. Pour effectuer une nouvelle pose, pousser la

poignée d'armement vers l'arrière puis à nouveau
vers l'avant.

7.7.4 Vérification et réglage de la puissance de
tir 3 6

REMARQUE
Tourner la molette de réglage pour régler la puissance
de l'appareil. (Niveau 1 = Minimum ; Niveau 4 =
Maximum)

Contrôler la puissance de tir et le réglage de puissance
conformément au paragraphe 7.2.5 "Vérification et
réglage de la puissance de tir".

7.8 Fixation avec le canon F10
AVERTISSEMENT
Vérifier que le capot de protection est monté sur
l'appareil.

Pour la fixation, procéder avec le canon F10 comme
pour la fixation pour caillebotis (chapitre 7.7.).

7.9 Fixation de profilés sur du béton (accessoire
DX Kwik)

AVERTISSEMENT
Vérifier que le capot de protection est monté sur
l'appareil.

7.9.1 Insertion d'un élément dans l'embase DX
Kwik 9 17

1. Monter l'embase DX Kwik conformément au pa-
ragraphe 7.4 "Remplacement/ Montage du char-
geur à clous ou du canon (accessoire)".

2. Tourner l'appareil de sorte que le canon soit
orienté vers le haut.

3. Insérer l'élément de fixation par le haut dans
l'appareil.

7.9.2 Mise en place de la bande-chargeur de
cartouches

REMARQUE
Pour la fixation de profilés sur du béton, utiliser
de préférence des cartouches bleues. Pour des re-
commandations détaillées relatives à la cartouche,
consulter les homologations correspondantes ou la
notice Hilti sur la fixation directe.

Pousser la bande-chargeur de cartouches à fond dans
le compartiment du chargeur à cartouches latéral.

7.9.3 Pose à l'aide de l'embase DX Kwik 18
1. Percer préalablement le profilé ainsi que le ma-

tériau support en béton à l'aide de la mèche à
butée.

2. Insérer le clou saillant du canon dans le trou
préalablement percé et appuyer l'appareil per-
pendiculairement.

3. Appuyer sur la détente pour déclencher le tir.
4. Pour effectuer une nouvelle pose, pousser la

poignée d'armement vers l'arrière puis à nouveau
vers l'avant.

7.9.4 Vérification et réglage de la puissance de
tir 3 6

REMARQUE
Tourner la molette de réglage pour régler la puissance
de l'appareil. (Niveau 1 = Minimum ; Niveau 4 =
Maximum)

Contrôler la puissance de tir et le réglage de puissance
conformément au paragraphe 7.2.5 "Vérification et
réglage de la puissance de tir".
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8. Nettoyage et entretien

ATTENTION
Lors d'un fonctionnement normal et régulier de
l'appareil, les pièces constitutives importantes s'en-
crassent et s'usent. Pour que l'appareil fonctionne
de manière fiable et sûre, l'inspecter et l'entretenir
régulièrement. Nous recommandons de nettoyer
l'appareil et de vérifier les pistons et les freins de
piston aumoins une fois par jour en cas d'utilisation
intensive, au plus tard tous les 3000 tirs !

AVERTISSEMENT
Aucune cartouche ne doit se trouver dans l'appareil.
Aucun élément de fixation ne doit se trouver dans
le chargeur à clous ou dans le canon.

ATTENTION
L'appareil peut être très chaud après utilisation. L'uti-
lisateur risque de se brûler lesmains.Pour les travaux
de nettoyage et d'entretien, utiliser des gants de
protection. Laisser refroidir l'appareil.

8.1 Nettoyage de l'appareil
Nettoyer régulièrement l'extérieur de l'appareil avec
un chiffon légèrement humide.
REMARQUE
Ne pas utiliser de spray ni de jet de vapeur pour
nettoyer l'appareil ! Ne jamais faire fonctionner l'ap-
pareil si ses ouïes d'aération sont bouchées ! Éviter
toute pénétration de corps étrangers à l'intérieur de
l'appareil.

8.2 Entretien
Vérifier régulièrement toutes les pièces extérieures
de l'appareil pour voir si elles ne sont pas abîmées
et s'assurer que tous les organes de commande
fonctionnent correctement. Ne pas utiliser l'appareil
si des pièces sont abîmées ou si des organes de
commande ne fonctionnent pas parfaitement. Faire
réparer l'appareil par le S.A.V. Hilti.
Faire fonctionner l'appareil uniquement avec les car-
touches et le réglage de puissance recommandés.
Un mauvais choix de cartouche ou un réglage de

puissance trop élevé peut entraîner une défaillance
prématurée de pièces de l'appareil.
ATTENTION
Les saletés dans les appareils DX contiennent des
substances susceptibles de nuire à la santé. Veiller à
ne pas inspirer de poussières / salissures d'aspira-
tion. Éviter que les poussières / salissures n'entrent
en contact avec de la nourriture. Se laver les mains
après le nettoyage de l'appareil. Ne jamais utiliser
de graisse pour l'entretien / la lubrification des
composants de l'appareil. Ceci peut entraîner des
dysfonctionnements de l'appareil. Utiliser exclusi-
vement le lubrifiant Hilti ou des produits de qualité
équivalente.

8.2.1 Vérification du piston, remplacement du
piston / frein de piston

AVERTISSEMENT
Aucune cartouche ne doit se trouver dans l'appareil.
Aucun élément de fixation ne doit se trouver dans
le chargeur à clous ou dans le canon.

ATTENTION
Après l'utilisation, les pièces constitutives àmanipuler
peuvent être brûlantes. Porter impérativement des
gants de protection lorsque les étapes d'entretien
suivantes doivent être effectuées sans avoir laissé
l'appareil refroidir au préalable.

REMARQUE
Des échecs répétés de tir peuvent entraîner une usure
du piston et de la bague d'arrêt. Si le piston est
fissuré, et/ou que l'élastomère du frein de piston est
fortement usé, c'est que ces composants ont atteint
la fin de leur durée de service.

REMARQUE
La vérification du piston et du frein de piston doit être
effectuée à intervalles réguliers, au moins une fois
par jour.

REMARQUE
Pour remplacer le piston et le frein de piston, seul
le chargeur ou le canon doit être dévissé. Le guide-
piston ne doit pas être démonté.
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1. Dévisser le canon (ou le chargeur).
2. Retirer le piston du guide-piston.
3. Vérifier que le piston n'est pas endommagé.

S'ils sont endommagés, le piston ET le frein de
piston doivent être remplacés. Contrôler l'usure
du piston pour vérifier qu'il n'y a pas de traces
d'usure de l'élastomère
REMARQUE Vérifier que le piston n'est pas dé-
formé en le faisant rouler sur une surface lisse.
N'utiliser aucun piston usé et n'effectuer aucune
manipulation sur le piston.
REMARQUE Si l'anneau supérieur de la bague
PTR se laisse facilement tourner contre l'anneau
inférieur, c'est que le frein de piston est vide et
doit être remplacé.

4. Si le piston doit être remplacé, sortir la bague
d'arrêt de l'embase.

5. Insérer la nouvelle bague d'arrêt comme il
convient dans le canon (ou le chargeur) à
monter.
REMARQUE Vaporiser l'orifice du frein de piston
avec le spray Hilti.
REMARQUE Le canon HVB est équipé d'une
butée de piston au lieu du frein de piston.

6. Insérer le piston dans le guide-piston dans l'ap-
pareil.

7. Revisser le canon (ou le chargeur) jusqu'en butée
sur le guide-piston et le tourner jusqu'à ce qu'il
s'enclenche.

8. Actionner une fois la poignée d'armement.

8.2.2 Nettoyage du guide-piston 9 19 20 21 22
AVERTISSEMENT
Aucune cartouche ne doit se trouver dans l'appareil.
Aucun élément de fixation ne doit se trouver dans
le chargeur à clous ou dans le canon.

ATTENTION
Après l'utilisation, les pièces constitutives àmanipuler
peuvent être brûlantes. Porter impérativement des
gants de protection lorsque les étapes d'entretien
suivantes doivent être effectuées sans avoir laissé
l'appareil refroidir au préalable.

1. S'assurer que la poignée d'armement se trouve
dans sa position initiale.

2. Dévisser le chargeur (ou l'embase).
3. Retirer le piston du guide-piston et la bague

d'arrêt PTR du chargeur (ou de l'embase).

4. ATTENTION Tenir l'appareil impérativement
avec le guide-piston vers le haut, pour évi-
ter que le guide-piston ne tombe.
Faire sortir le levier pour démonter le canon.

5. Sortir le guide-piston de l'appareil.
REMARQUE Ne pas démonter davantage le
guide-piston.

6. Nettoyer le support du guide-piston dans l'appa-
reil.

7. À l'aide des grands écouvillons, nettoyer la sur-
face du guide-piston à l'intérieur et à l'extérieur.

8. À l'aide du petit écouvillon, nettoyer l'orifice
prévu pour la broche d'ajustement, et à l'aide de
l'écouvillon conique, le logement de la cartouche.

9. Vaporiser l'élément coulissant et le collet du
guide-piston avec le spray Hilti.

10. Vaporiser les pièces en acier à l'intérieur de
l'appareil avec le spray Hilti.
REMARQUE L'utilisation de lubrifiants autres que
le spray Hilti risque d'endommager les pièces en
caoutchouc.

11. S'assurer que la poignée d'armement se trouve
dans sa position initiale.

12. Glisser le guide-piston dans l'appareil.
13. Appuyer légèrement sur le guide-piston.

REMARQUE Il est seulement possible d'action-
ner le levier lorsque le guide-piston est légère-
ment pressé (de quelques mm). S'il n'est tou-
jours pas possible d'actionner le levier, se référer
au chapitre 9 Guide de dépannage.

14. Faire rentrer le levier tout en appuyant légèrement
sur le guide-piston.

15. Insérer le piston dans le guide-piston.
16. Monter la bague d'arrêt.
17. Revisser le canon (ou le chargeur) jusqu'en butée

sur le guide-piston et le tourner jusqu'à ce qu'il
s'enclenche.

18. Par l'orifice derrière la poignée d'armement, lu-
brifier le mécanisme d'armement des cartouches
avec le spray Hilti.

19. Actionner une fois la poignée d'armement.

8.3 Contrôle après des travaux de nettoyage et
d'entretien

Après des travaux de nettoyage et d'entretien et avant
d'insérer la cartouche, vérifier si tous les équipements
de protection sont bien en place et fonctionnent
parfaitement.
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9. Guide de dépannage
AVERTISSEMENT
Avant les travaux d'élimination des défauts, l'appareil doit être déchargé.

Défauts Causes possibles Solutions

La cartouche n'est pas trans-
portée.

La bande-chargeur de cartouches
est endommagée.

Remplacer la bande-chargeur de
cartouches.
Voir chapitre : 7.3.1 Retrait des
cartouches hors de l'appareil7

Appareil endommagé. Contacter Hilti.
Impossible de retirer
la bande-chargeur de
cartouches.

L'appareil est endommagé ou sur-
chauffé en raison d'une cadence de
tir excessive.

Laisser l'appareil refroidir et ré-
essayer de retirer prudemment la
bande-chargeur de cartouches.
Démonter le guide-piston de l'ap-
pareil. Si le canon est coincé dans
le logement de la cartouche, retirer
ce dernier à l'aide du bâton rond se
trouvant dans le kit de nettoyage.
Si le problème persiste, contacter
Hilti.
REMARQUE
Ne jamais essayer de retirer de
force des cartouches de leur
bande-chargeur ou de l'appareil.

Pas de percussion de la car-
touche.

L'appareil n'est pas correctement
appuyé.

Appuyer correctement l'appareil et
déclencher un nouveau tir.

La bande-chargeur de cartouches
est vide.

Décharger la bande-chargeur de
cartouches et en charger une nou-
velle.

Le chargeur ou le canon n'est pas
suffisamment serré.

Resserrer le chargeur.

Une cartouche est défectueuse. Réarmer et utiliser les cartouches
restantes.

L'appareil est défectueux ou les
cartouches sont défectueuses.

Contacter Hilti.

L'appareil ne réarme pas. Réarmer l'appareil.
Enfoncement du clou trop
important.

Le tir est à côté de la poutre. Marquer la position de la poutre et
répéter la pose sur la poutre.

Un trou est présent entre la tôle et
le matériau support

Corriger l'exécution du travail de
sorte que la tôle repose à fleur sur
le matériau support.

Un piston erroné a été mis en
place.

Vérifier que la combinaison ma-
tériel piston / élément de fixation
est correcte. Pour les éléments de
fixation X ENP, utiliser les pistons
X 76 P ENP PTR. Pour les élé-
ments de fixation ENP2K, utiliser
les pistons X 76 P ENP2K PTR.
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Défauts Causes possibles Solutions

Enfoncement insuffisant du
clou.

Tir à côté de la poutre. 2. Déplacer le point de tir.

Épaisseur du matériau modifiée. Augmenter la puissance selon les
recommandations pour la car-
touche, resp. insérer une cartouche
plus puissante.
Voir chapitre : ?? ??

La puissance est trop faible. Augmenter la puissance selon les
recommandations pour la car-
touche, resp. insérer une cartouche
plus puissante.
Voir chapitre : ?? ??

L'appareil est trop encrassé. Nettoyer l'appareil.
Le piston est cassé. Remplacer le piston et le frein de

piston.
Appareil endommagé. Contacter Hilti.
Un piston erroné a été mis en
place.

Vérifier que la combinaison ma-
tériel piston / élément de fixation
est correcte. Pour les éléments de
fixation X ENP, utiliser les pistons
X 76 P ENP PTR. Pour les élé-
ments de fixation ENP2K, utiliser
les pistons X 76 P ENP2K PTR
avec marquage vert.

Enfoncement du clou très
irrégulier.

L'appareil a été appuyé brutalement Éviter tout appui brutal.

Armement irrégulier, partiellement
incomplet.

Réarmement complet

Puissance irrégulière de l'appareil. Nettoyer l'appareil. Insérer des
pièces de rechange neuves. Si les
irrégularités ne sont pas corrigées,
contacter Hilti.

Rupture par cisaillement. La pointe du piston est usée ou
partiellement cassée.

Remplacer le piston et le frein de
piston.

Tir à côté de la poutre. 2. Déplacer le point de tir.
L'appareil est appuyé trop en biais. Appuyer l'appareil perpendiculaire-

ment au matériau support.

Épaisseur du matériau accrue. Vérifier les recommandations en
matière d'éléments. Si la compa-
tibilité est vérifiée, augmenter la
puissance en respectant les recom-
mandations relatives à la cartouche
ou utiliser une cartouche plus puis-
sante.

Absence de détente de l'appa-
reil.

Le piston coince dans le frein de
piston.

Remplacer le piston et le frein de
piston.
Voir chapitre : 7.4.1 Démontage9
Voir chapitre : 7.4.2 Montage 10
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Défauts Causes possibles Solutions

Absence de détente de l'appa-
reil.

L'appareil est trop encrassé. Voir chapitre : 8.2.2 Nettoyage du
guide-piston9 19 20 21 22

La bande-chargeur de cartouches
est coincée, l'appareil surchauffe.

Voir l'erreur « Impossible de retirer
la bande-chargeur de cartouches ».
Respecter la cadence de tir maxi-
male.

Déclenchement impossible. L'appareil n'a pas été correctement
armé, la poignée d'armement n'est
pas dans sa position d'origine.

Armer complètement l'appareil,
mettre la poignée d'armement dans
sa position d'origine.

Tentative de déclenchement avant
d'avoir correctement appuyé l'ap-
pareil.

Appuyer complètement sur l'appa-
reil puis déclencher.

Défaillances du transport des élé-
ments de fixation

Voir chapitre : 7.2.1 Insertion des
bandes d'éléments de fixation dans
le chargeur2
Voir chapitre : 7.3.2 Sortir les
bandes-chargeurs d'éléments de
fixation de l'appareil de scellement
à chargeur8

Le chargeur ou le canon n'est pas
complètement serré.

Revisser à fond le chargeur et le
canon à goujon unique.

Appareil endommagé. Contacter Hilti.
Aucun élément de fixation
implanté.

L'appareil n'a pas été correctement
armé, la poignée d'armement n'est
pas dans sa position d'origine.

Armer complètement l'appareil,
mettre la poignée d'armement dans
sa position d'origine.

L'élément de fixation n'est pas in-
séré.

Insérer l'élément de fixation dans
l'appareil.

Mauvais acheminement des clous
dans le chargeur.

Contacter Hilti.

Le piston n'est pas inséré. Insérer le piston dans l'appareil.
Le piston est cassé. Remplacer le piston et le frein de

piston.
Le piston n'est pas revenu dans sa
position initiale.

Contacter Hilti.

Le canon est encrassé. Nettoyer le canon et la pièce à rap-
porter à l'aide des brosses prévues.
Lubrifier avec le spray Hilti.

Les éléments de fixation sont coin-
cés dans le canon.

Retirer les éléments de fixation
coincés. Retirer les restes de plas-
tique de bandes-chargeurs du
chargeur de l'appareil. Éviter les
ruptures par cisaillement. (voir ci-
avant) Éviter les tirs à côté de la
poutre ; le cas échéant, marquer
avec plus de précision.
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Défauts Causes possibles Solutions

Impossible de visser complè-
tement le canon

Le guide-piston qui se trouve der-
rière le filetage de montage est
encrassé.

Nettoyer et lubrifier les filetages.

Impossible de monter le pis-
ton.

L'appareil, notamment le guide-
piston, est encrassé.

Nettoyer le guide-piston et remon-
ter l'appareil.

Les chevilles sont visibles dans le
guide-piston

Tirer les chevilles vers l'avant jus-
qu'à ce qu'elles puissent s'encli-
queter.

Impossible de monter le
guide-piston.

Le levier est en position fermée. Voir chapitre : 8.2.2 Nettoyage du
guide-piston9 19 20 21 22

Le guide-piston est mal positionné. Voir chapitre : 8.2.2 Nettoyage du
guide-piston9 19 20 21 22

Armement difficile. L'appareil est encrassé. Nettoyer l'appareil.
Voir chapitre : 8.2.2 Nettoyage du
guide-piston9 19 20 21 22

Le piston et le frein de piston ar-
rivent bientôt à la fin de leur durée
de service.

Remplacer le piston et le frein de
piston.

Appareil endommagé. Contacter Hilti.

10. Recyclage

Les appareils Hilti sont fabriqués pour une grande part en matériaux recyclables dont la réutilisation exige
un tri correct. Dans de nombreux pays, Hilti est déjà équipé pour reprendre votre ancien appareil afin d'en
recycler les composants. Consulter le service clients Hilti ou votre conseiller commercial. Pour trier soi-même
les composants de l'appareil en vue de leur recyclage : se conformer aux directives et règlements régionaux et
internationaux.

Séparer les pièces de la manière suivante :

Composant/sous-ensemble Matière principale Recyclage

Coffret Hilti Plastique Plastique recyclable
Boîtier extérieur Plastique/Élastomère Plastique recyclable

Piston Acier Vieux métaux
Frein de piston Acier/Plastique Vieux métaux
Vis, petites pièces Acier Vieux métaux
Cartouches utilisées Acier/Plastique Selon les règlements officiels
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11. Garantie constructeur des appareils
Hilti garantit l'appareil contre tout vice de matières et
de fabrication. Cette garantie s'applique à condition
que l'appareil soit utilisé et manipulé, maintenu et
entretenu correctement et conformément au mode
d'emploi Hilti, et que l'intégrité technique soit préser-
vée, c'est-à-dire sous réserve de l'utilisation exclusive
de consommables, accessoires et pièces de rechange
d'origine Hilti, ou d'autres produits de valeur et de
qualité identique.

Cette garantie se limite strictement à la réparation
gratuite ou au remplacement gracieux des pièces dé-
fectueuses pendant toute la durée de vie de l'appareil.
Elle ne couvre pas les pièces soumises à une usure
normale.

Toutes autres revendications sont exclues pour au-
tant que des dispositions légales nationales impé-

ratives ne s'y opposent pas. En particulier, Hilti
ne saurait être tenu pour responsable de toutes
détériorations, pertes ou dépenses directes, indi-
rectes, accidentelles ou consécutives, en rapport
avec l'utilisation ou dues à une incapacité à utiliser
l'appareil dans quelque but que ce soit. Hilti exclut
en particulier les garanties implicites concernant
l'utilisation et l'aptitude dans un but bien précis.

Pour toute réparation ou tout échange, renvoyer
l'appareil ou les pièces concernées au réseau de
vente Hilti compétent, sans délai, dès constatation du
défaut.

La présente garantie couvre toutes les obligations
d'Hilti et annule et remplace toutes les déclarations
antérieures ou actuelles, de même que tous accords
oraux ou écrits concernant des garanties.

12. Déclaration de conformité CE
Désignation : Appareil de scellement
Désignation du mo-
dèle :

DX 76 PTR

Année de fabrication : 2005

Nous déclarons sous notre seule et unique respon-
sabilité que ce produit est conforme aux directives et
normes suivantes : 2006/42/CE.

Hilti Corporation

Norbert Wohlwend Raimund Zaggl
Head of Quality & Processes Mana-
gement

Senior Vice President

BU Direct Fastening BU Direct Fastening
10 2010 10 2010

13. Certificat d'essais CIP
L'appareil Hilti DX 76 PTR est certifié et homolo-
gué. En conséquence, les appareils portent le sigle
d'homologation PTB de forme carrée avec le numéro
d'homologation S 816. Hilti garantit ainsi la bonne
conformité des appareils avec le modèle homolo-

gué. Tous défauts ou vices inadmissibles constatés
au cours de l'utilisation de l'appareil doivent abso-
lument être signalés au responsable de l'organisme
certificateur (PTB) et au bureau de la Commission
Internationale Permanente (C.I.P.).

14. Santé de l'utilisateur et sécurité
14.1 Valeurs de niveaux sonores
Appareil de scellement à cartouches
Type DX 76 PTR
Modèle Série
Calibre 6.8/18 bleu
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Réglage de puissance 4
Application Fixation sur de l'acier de 8 mm (400 MPa) à l'aide

de X-ENP 19 L15MX

Valeurs de mesure déclarées pour les caractéristiques acoustiques conformément à ISO 4871:1996
Niveau de puissance acoustique, LWA, 1S 114 dB (A)
Incertitude de mesure, KWA 2 dB
Niveau de pression acoustique sur le lieu de travail
(1000 fixations/jour), LpAeq

94 dB (A)

Incertitude de mesure, KpA 2 dB

Niveau de pression acoustique d'émission, LpC, peak 139 dB (C)
Incertitude de mesure, KpC 2 dB

Les caractéristiques acoustiques ont été déterminées selon les instructions de mesure du bruit telles que
stipulées par la norme EN 15895-1, sur la base des normes EN ISO 3744:1995 et EN ISO 11204:1995.
REMARQUE : Les émissions acoustiques mesurées et l'incertitude de mesure afférente correspondent à la
limite supérieure des valeurs acoustiques pouvant être obtenues lors des mesures.
Les valeurs d'émission de bruit peuvent varier suivant les conditions de travail.

14.2 Vibration
La valeur totale des vibrations devant être indiquée
conformément à 2006/42/CE ne dépasse pas 2,5m/s .

Des informations complémentaires concernant la
santé de l'utilisateur et la sécurité sont disponibles
sur le site Internet de Hilti www.hilti.com/hse.
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