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EERREEDDEETTII  HHAASSZZNNÁÁLLAATTII  UUTTAASSÍÍTTÁÁSS

Biztonsági előírások
INFORMÁCIÓ
Az 1 biztonságtechnikai útmutatót tartalmazó feje-
zet minden általános biztonsági tudnivalót leír azok-
kal az elektromos kéziszerszámokkal kapcsolatban,
amelyeket a használati utasításban található alkal-
mazható szabványok szerint fel kell tun̈tetni. Ezek
olyan tudnivalókat is tartalmazhatnak, amelyek a
gépre nem vonatkoznak.

1. Általános biztonsági előírások az elektromos
kéziszerszámhoz

a) FIGYELEM! Olvasson el minden biz-
tonsági tudnivalót és utasítást. A biztonsági
tudnivalók és utasítások betartásának elmulasz-
tása áramuẗéshez, tűzhöz és / vagy súlyos testi
sérüléshez vezethet. Őrizzen meg minden biz-
tonsági utasítást és útmutatást a jövőbeni
használathoz. A biztonsági utasításokban hasz-
nált „elektromos kéziszerszám" fogalom háló-
zatról uz̈emelő elektromos kéziszerszámokra
(tápkábellel együtt értve) és akkumulátoros elekt-
romos kéziszerszámokra (tápkábel nélkül) vonat-
kozik.

1.1 Munkahelyi biztonság
a) Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa

meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítat-
lan munkaterul̈etek balesetekhez vezethetnek.

b) Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszám-
mal olyan robbanásveszélyes környezetben,
ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok
vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrá-
kat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a
port vagy a gyúlékony gőzöket.

c) Tartsa távol a gyerekeket és az idegen sze-
mélyeket a munkahelytől, ha az elektromos

kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyel-
mét a munkától, könnyen elvesztheti az uralmát
a berendezés felett.

1.2 Elektromos biztonsági előírások
a) Az elektromos kéziszerszám csatlakozódu-

gójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzat-
hoz. A csatlakozódugót semmilyen módon
sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel
ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne
használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csat-
lakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóalj-
zat csökkenti az elektromos áramütés  kockázatát.

b) Ne érjen hozzá földelt felul̈etekhez, mint pél-
dául csövekhez, fűtőtestekhez, kályhákhoz és
hűtőszekrényekhez. Az áramuẗés veszélye
növekszik, ha a teste le van földelve.

c) Tartsa távol az elektromos szerszámot az eső-
től és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be
az elektromos kéziszerszámba, az növeli az
elektromos áramuẗés kockázatát.

d) Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő
célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot
soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél
fogva, és sohase húzza ki a hálózati csatla-
kozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a
kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és
sarkaktól, mozgó gépalkatrészektől. A sérul̈t
vagy összetekert vezeték növeli az elektromos
áramuẗés kockázatát.

e) Ha az elektromos kéziszerszámmal szabad-
ban dolgozik, akkor csak a szabadban való
használatra engedélyezett hosszabbítót hasz-
náljon. A kul̈térre is alkalmas hosszabbítóveze-
ték használata csökkenti az elektromos áramütés
kockázatát.

f) Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az
elektromos kéziszerszám nedves környezet-
ben történő üzemeltetése nem kerülhető el. A

hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az
elektromos áramuẗés kockázatát.

1.3 Egyéni biztonsági előírások
a) Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra,

amit csinál, és meggondoltan dolgozzon az
elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az
elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, ha kábí-
tószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy
orvosságokat vett be. Az elektromos kéziszer-
számmal végzett munka közben már egy pilla-
natnyi figyelmetlenség is komoly sérul̈ésekhez
vezethet.

b) Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig
viseljen védőszemüveget. A személyi védőfel-
szerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiz-
tos védőcipő, védősapka és ful̈védő használata
az elektromos kéziszerszám használata jellegé-
nek megfelelően csökkenti a személyi sérülések
kockázatát.

c) Kerul̈je el az elektromos kéziszerszám aka-
ratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektro-
mos kéziszerszámot az elektromos hálózatra
és / vagy az akkumulátorra csatlakoztatja,
vagy felveszi, ill. hordja, győződjön meg róla,
hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos
kéziszerszám felemelése közben az ujját a kap-
csolón tartja, vagy ha a készul̈éket bekapcsolt
állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az
balesetekhez vezethet.

d) Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása
előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszá-
mokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos
kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító
szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.

e) Kerul̈je el a normálistól eltérő testtartást.
Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és
megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos
kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is job-

ban tud uralkodni.
f) Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen

bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját,
a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A
bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a moz-
gó alkatrészek magukkal ránthatják.

g) Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet
szerelni a por elszívásához és összegyűjté-
séhez szuk̈séges berendezéseket, ellenőriz-
ze, hogy azok megfelelő módon hozzá van-
nak kapcsolva a készul̈ékhez és rendelteté-
suk̈nek megfelelően működnek. Porelszívó
egység használata csökkenti a munka során
keletkező por veszélyes hatását.

1.4 Elektromos szerszám használata és  kezelése
a) Ne terhelje túl a gépet. A munkájához csak az

arra szolgáló elektromos kéziszerszámot
használja. A megfelelő elektromos kéziszer-
számmal  a megadott teljesítménytartományon
belül jobban és biztonságosabban lehet  dolgozni.

b) Ne használjon olyan elektromos kéziszerszá-
mot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy
olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem
lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és
meg kell javíttatni.

c) A gép beállítása, a tartozékok cseréje, vagy a
gép lehelyezése előtt húzza ki a csatlakozó-
dugót a csatlakozóaljzatból és / vagy vegye ki
az akkuegységet a gépből. Ez az elővigyáza-
tossági intézkedés meggátolja a gép akaratlan
uz̈embe helyezését.

d) A használaton kívüli elektromos kéziszerszá-
mokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gye-
rekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy
olyan személyek használják az elektromos
kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszá-
mot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót.
Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha
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22.. AA  tteerrmméékkrree  jjeelllleemmzzőő  bbiizzttoonnssáággtteecchhnniikkaaii  úúttmmuu--
ttaattóó

22..11  SSzzeemmééllyyii  bbiizzttoonnssáággii  eellőőíírráássookk
a) Viseljen ful̈védőt. A zaj halláskárosodás-

hoz vezethet.
b) Ha a géphez mellékeltek kiegészítő

fogantyúkat, mindig használja azokat. A
gép feletti ellenőrzés elvesztése sérul̈ést
okozhat.

c) Olyan munkavégzés közben, amelynek
során a vágószerszám rejtett elektromos
kábelekhez vagy a saját elektromos
csatlakozókábeléhez érhet, a gépeket
mindig a szigetelt markolatuknál fogja
meg. Ha a vágószerszám elektromos fes-
zul̈tséget vezető vezetékhez ér, akkor a
szabadon lévő fémrészek feszul̈tség alá
kerul̈hetnek, és ez elektromos áramuẗés-
hez vezethet.

d)MMuunnkkaa  kköözzbbeenn  mmiinnddiigg  bbiizzttoossaann,,  kkéétt  kkéézzzzeell
ttaarrttssaa,,  aazz  eerrrree  aa  ccééllrraa  sszzoollggáállóó  mmaarrkkoollaattoo--
kknnááll  ffooggvvaa.. A gép, különösen a markolat,
mindig száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes
legyen.

e)AAmmiikkoorr  aa  ggééppeett  ppoorrsszzíívvóó  eeggyysséégg  nnééllkküüll
hhaasszznnáálljjaa,,  aakkkkoorr  llééggzzőőmmaasszzkkoott  kkeellll  vviisseellnnii
oollyyaann  eesseetteekkbbeenn,,  hhaa  aa  mmuunnkkaa  ppoorrtt  ookkoozz..

f) TTaarrttssoonn  mmuunnkkaasszzüünneetteekkeett  ééss  vvééggeezzzzeenn
llaazzííttóó  ééss  uujjjj      ggyyaakkoorrllaattookkaatt,,  uujjjjaaiinnaakk  jjoobbbb
vvéérreellllááttáássaa    éérrddeekkéébbeenn.

g)AA  mmeeggbboottllááss  vveesszzééllyyéétt  eellkkeerrüülleennddőő  aa  kkééss--
zzüülléékk  eelleekkttrroo  mmooss  kkáábbeelléétt,,  aa  hhoosssszzaabb--
bbííttóóvveezzeettéékkeett  ééss  aazz  eellsszzíívvóóttöömm  llőőtt  mmiinnddiigg  aa
ffúúrróóggéépp  mmööggöötttt  vveezzeessssee  eell  mmuunnkkaa  kköözzbbeenn..

h)AA  kkéésszzüülléékk  hhaasszznnáállaattaa  eelliiggaazzííttááss  nnééllkküüll  nneemm
eennggeeddééllyyeezzeetttt  ggyyeerrmmeekkeekk  vvaaggyy  ggyyeennggee
sszzeemmééllyyeekk  sszzáámmáárraa..

i) AA  ggyyeerreekkeekkeett  mmeegg  kkeellll  ttaannííttaannii  aarrrraa,,  hhooggyy
nneemm  jjááttsszzhhaattnnaakk  aa  kkéésszzüülléékkkkeell..

j) Ólomtartalmú festékek, néhány fafajta,
ásványés fém pora káros lehet az egész-
ségre. Ezen porok belélegzése vagy
érintése a gép kezelőjénél vagy a közelé-
ben tartózkodóknál allergiás reakciót vált-
hat ki, és / vagy légzési nehézséget
okozhat. Bizonyos porok, mint például a
tölgyfa vagy a bükkfa pora rákkeltő,
különösen ha fakezelési adalékanyagok-

kal (kromát, favédő anyagok) együtt hasz-
nálják azokat. Az azbeszttartalmú anyago-
kat csak szakemberek munkálhatják meg.
LLeehheettőőlleegg  hhaasszznnáálljjoonn  ppoorreellsszzíívvóó  eeggyyssééggeett..
AAnnnnaakk  éérrddeekkéébbeenn,,  hhooggyy  aa  ppoorreellsszzíívvááss
hhaattéékkoonnyy  lleeggyyeenn,,  hhaasszznnáálljjoonn  mmeeggffeelleellőő,,  aa
HHiillttii  áállttaall  aajjáánnllootttt  ééss  aazz  eelleekkttrroommooss  sszzeerrss--
zzáámmmmaall  öösssszzeehhaannggoolltt,,  ffááhhoozz  ééss  //  vvaaggyy
áássvváánnyyii  ppoorrhhoozz  aallkkaallmmaass  mmoobbiill  ppoorreellsszzíívvóótt..
BBiizzttoossííttssaa  aa  mmuunnkkaahheellyy  jjóó  sszzeellllőőzzéésséétt..
JJaavvaassoolljjuukk,,  hhooggyy  mmuunnkkaavvééggzzééss  kköözzbbeenn
vviisseelljjeenn  PP22  sszzűűrrőőoosszzttáállyyúú  llééggzzőőmmaasszzkkoott..
TTaarrttssaa  bbee  aa  mmeeggmmuunnkkáállaannddóó  aannyyaaggrraa
vvoonnaattkkoozzóó  éérrvvéénnyyeess  nneemmzzeettii  eellőőíírráássookkaatt..

22..22  EElleekkttrroommooss  bbiizzttoonnssáággii  eellőőíírráássookk
a)AA  mmuunnkkaa  mmeeggkkeezzddééssee  eellőőtttt  eelllleennőőrriizzzzee  ppll..

fféémmkkeerreessőővveell,,  hhooggyy  vvaannnnaakk--ee  rreejjtteetttt  eelleekk--
ttrroommooss  vveezzeettéékkeekk,,  ggáázz--  ééss  vvíízzccssöövveekk..  A gép
külső fémalkatrészei feszültség alá kerülh-
etnek, ha pl. véletlenül megsérül egy áram-
vezeték. Az elektromos áramütés kockáza-
ta miatt ez komoly veszélyt jelent.

b)RReennddsszzeerreesseenn  eelllleennőőrriizzzzee  aa  ggéépp  ccssaattllaa  --
kkoozzóóvveezzeettéé  kkéétt,,  ééss  sséérrüüllééss  eesseettéénn  ccsseerréélltteess--
ssee  kkii  eeggyy  ffeellhhaattaallmmaa  zzootttt  sszzaakkeemmbbeerrrreell..
RReennddsszzeerreesseenn  eelllleennőőrriizzzzee  aa  hhoossss  zzaabb  --
bbííttóóvveezzeettéékkeett,,  ééss  ccsseerréélljjee  kkii,,  hhaa  sséérrüülltt..  NNee
éérriinnttssee  aa  vveezzeettéékkeett,,  hhaa  aazz  mmuunnkkaa  kköözzbbeenn
mmeeggsséérrüüll..  HHúúzzzzaa  kkii  aa  ggéépp  ccssaattllaakkoozzóóvvee--
zzeettéékkéétt  aa  dduuggaasszzoollóóaalljjzzaattbbóóll.. A sérült csat-
lakozóvezetékek és hosszabbítóvezetékek
veszélyesek, elektromos áramütést okozhat-
nak.

c)EEzzéérrtt  aa  sszzeennnnyyeezzeetttt  ggééppeett,,  kküüllöönnöösseenn  hhaa
ggyyaakkrraann  mmuunnkkááll  mmeegg  eelleekkttrroommoossaann  vveezzeettőő
aannyyaaggoott,,  rreennddsszzeerreess  iiddőőkköözzöönn  kkéénntt  vviizzssggááll--
ttaassssaa  mmeegg  aa  HHiillttii  sszzeerrvviizzzzeell.. A gép felületé-
re tapadó por, mindenekelőtt az elek-
 tromosan vezető anyagok pora, illetve a
nedvesség kedvezőtlen körülmények között
elektromos áramütéshez vezethet.

22..33  AAzz  eelleekkttrroommooss  kkéézziisszzeerrsszzáámmookk  ggoonnddooss
kkeezzeellééssee  ééss  hhaasszznnáállaattaa

a)EElllleennőőrriizzzzee,,  hhooggyy  aa  sszzeerrsszzáámmookk  iilllleesszzkkeedd--
nneekk--ee  aa  ttookkmmáánnyyhhoozz,,  ééss  hhooggyy  aa  ttookkmmáánnyy
rreetteesszzeellvvee  vvaann--ee..

b)ÁÁrraammkkiimmaarraaddááss,,  sszzaakkaaddááss  eesseettéénn::  KKaappcc--
ssoolljjaa  kkii  aa  ggéé  ppeett,,  ééss  hhúúzzzzaa  kkii  aa  ccssaattllaakkoozzóó--
dduuggóótt..  Ez megakadályozza, hogy a gép
véletlenül (nem szándékosan) beinduljon,
amikor visszatér a feszültség.

22..44  MMuunnkkaahheellyy
a)BBiizzttoossííttssaa  aa  mmuunnkkaatteerrüülleett  mmeeggffeelleellőő  mmeegg--

vviilláággííttoottttssáággáátt..
b)BBiizzttoossííttssaa  aa  mmuunnkkaahheellyy  jjóó  sszzeellllőőzzéésséétt..  

A rosszul szellőztetett munkahely a porter-
helésből eredő egészségkárosodást
okozhat.

22..55  SSzzeemmééllyyii  vvééddőőffeellsszzeerreelléésseekk  
A gép használójának és a közvetlen közelé-
ben tartóz kodóknak kötelező a védős-
zemüveg, könnyű légzőmaszk, fülvédő és
védőkesztyű használata.

Viseljen
fülvédőt

Viseljen
védőkesztyűt

Viseljen
légzőmaszkot

Viseljen
védősze -
müveget

Viseljen
védősisakot

Az elektromos kéziszerszámok általános biz-
tonságtechnikai útmutatója tartalmaz minden,
a jelen használati utasításban leírt gépre
vonatkozó utasítást. Az (1.3 c, d, f, g) pont
alatti utasítások ennél a gépnél nem fontosak.

azokat gyakorlatlan személyek használják.
e) Mindig gondosan ápolja az elektromos kézi-

szerszámot. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkat-
részek kifogástalanul működnek-e, nincse-
nek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy
megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek
hatással lehetnek az elektromos kéziszerszám
működésére. Használat előtt javíttassa meg a
gép megrongálódott alkatrészeit. Sok olyan
baleset történik, amelyet az elektromos kézi-
szerszám nem kielégítő karbantartására lehet
visszavezetni.

f) Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószer-
számokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és
gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban éke-
lődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni
és irányítani.

g) Az elektromos kéziszerszámokat, tartozéko-
kat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások
figyelembe vételével használja. Vegye figye-
lembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő
munka sajátosságait. Az elektromos kéziszer-
szám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való
alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.

1.5 Szerviz
a) Az elektromos kéziszerszámot csak szak-

képzett személyzet, kizárólag eredeti pótal-
katrészek felhasználásával, javíthatja. Ez biz-
tosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biz-
tonságos szerszám maradjon.
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TE 805 vésőkalapács használati utasítás

Az alapváltozat szállítási terjedelemébe
tartozik
– Készülék
– Markolat
– Zsír
– Tisztítókendő
– Használati utasítás
– Hilti-koffer

Műszaki adatok:
Felvett teljesítmény: 1350 W 1350 W 1350 W 1350 W 1350 W 1350 W
Feszültség: 100 V 110 V 120 V 220 V 230 V 240 V
Felvett áramerősség: 13,5 A 13 A 11 A 6,5 A 6,5 A 6,0A
Hálózati frekvencia: 50–60 Hz
Súly a 01/2003 EPTA-Procedure-nak 
megfelelően: 10,3 kg
A gép méretei: 600×230×120 mm
Terhelés alatti ütésszám: 2000 /perc
Egy ütés energiája: 17 Joule 
Vésőteljesítmény közepes kemény-
ségű betonban: 1200 cm3/perc
Vésőszerszámai: Hegyes-, lapos-, szélesvésők, illetve érdesítő-,

döngölő- és szondaleverő szerszámok
Szerszámbefogó: TE-S rendszerű
Tartós kenőrendszer
Elfordítható oldalmarkolat
Habgumival borított markolatok
Automatikusan kioldó szénkefetartó
Állandó üzemmód-kapcsoló
Elektronikus fordulatszám szabályozó (komfortnövelő)
Besorolása: II. érintésvédelmi osztály 
Beépített rádió- és TV zavarszűrő (EN 55014-1)
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A gépet minden esetben a használati
utasítás előírásai szerint üzemeltesse!

Kérjük, mindenkor tartsa be az iparágra
vonatkozó előírásokat és biztonságtechni-
kai követelményeket!

A használati utasítást mindíg tartsa géppel
együtt!

SSzziimmbbóólluummookk

Használat előtt olvassa
el a használati utasítást

A hulladék anyagokat
juttassa vissza újbóli
felhasználásra

--IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓ--
A használati útmutatóban közölt rezgésszintet az EN 60745 szabványban szabályozott mérési
eljárás keretében mértük meg és alkalmas elektromos szerszámok egymással történő össze-
hasonlítására. Ugyancsak alkalmas a rezgésterhelés előzetes megbecsülésére. A megadott rez-
gésszint az elektromos szerszám lényeges alkalmazásait mutatja. Ha az elektromos szerszámot
más célra, eltérő betétszerszámokkal használják vagy nem megfelelően tartják karban, akkor a
rezgésszint értéke ettől eltérhet. Ez jelentősen megnövelheti a rezgésterhelést a munkaidő tel-
jes időtartamára. A rezgésterhelés pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe
kell  venni, amikor a gépet lekapcsolták vagy bár a gép működik, de ténylegesen nem használ-
ják. Ez jelentősen  csökkentheti a rezgésterhelést a munkaidő teljes időtartamára. Annak érdeké-
ben, hogy megvédje a gép kezelőjét a rezgések okozta hatásoktól, tegyen meg kiegészítő biz-

1

2
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A vésők alakja:
hegyes-
véső

lapos-
véső

lapát-
véső

Üzembehelyezés előtt kér-
jük, ügyeljen a következőkre
A munkavégzés ideje alatt a gépet mindkét
kezével fognia kell. Folyamatosan figyeljen a
biztonságos testtartásra.

1. A hálózati feszültségnek egyeznie kell a gép
adattábláján feltüntettel.

2. A gép kettős szigetelésű, ezért földelni nem
szabad.

3. A működesi elv következtében a gép
 nyomásával a teljesítmény nem növelhető.
Elég, ha a gépet a felületre támasztjuk és
 vezetjük.

Ügyeljen a biztonsági előírások betar-
tására!

1. ábra: A tokmány kenése
A tokmány kenését a központi rendszer nem
biztosítja. A szükséges kenőanyagot úgy 

viheti a tokmányba, hogy a gondosan meg-
tisztított befogószárat a tokmányba helyezés
előtt Hilti zsírral vékonyan bekeni.

Indítás hidegben
A maximális teljesítményt hamarabb eléri, ha
a gépet bekapcsolva a vésőt határozottan a
betonhoz üti.

A gép használata

2. ábra: Vésőszerszám befogása
A reteszelőhüvelyt húzza hátra, tolja be a
vésőszárat a kívánt helyzetben, majd enged-
je el a reteszelőhüvelyt.

3. ábra: Oldalmarkolat
A kívánt helyzetbe forgatva rögzíthető.

4. ábra: Munkakezdés
Kapcsolja be a gépet és ütköztesse a mun-
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kafelületre. Az üzemmódkapcsoló tartós üze-
met biztosít. (Nem kell benyomva tartania).

Szervíz

Az Ön gépének minden, a villamos kézi szers-
zámokra előírt biztonsági követelménynek
meg kell felelnie. A javítást csak arra kiképzett,
villamos szakember végezheti. Az optimális
biztonságot az eredeti Hilti al katré szek
beépítése, cseréje jelenti.

AA  ggéépp  ááppoolláássaa
--FFIIGGYYEELLEEMM--
AA  ggéépp,,  kküüllöönnöösseenn  aa  mmaarrkkoollaatt,,  mmiinnddiigg  sszzáárraazz,,
ttiisszzttaa,,  oollaajj--  ééss  zzssíírrmmeenntteess  lleeggyyeenn..  NNee  hhaasszz--
nnáálljjoonn  sszziilliikkoonnttaarrttaallmmúú  ááppoollóósszzeerreekkeett..
A gép külső burkolata ütésálló műanyagból
készült. A markolati rész szintetikus gumi-
anyagból áll. A szellőzőnyílásokat szabadon
kell hagyni, nem tömődhetnek el, és mindig
tisztán kell tartani őket! Száraz kefét hasz-
náljon a szellőzőnyílások gondos kitisz-
tításához. Idegen tárgyakkal ne nyúljon a gép
belső részeihez. Enyhén nedves szövetdar-
abot használjon a gép külső felületének tisz-
tításához, amit rendszeres időközönként
tegyen meg. Ne használjon permetezőkés-
züléket, gőzborotvát, folyóvizet a tisztítás-
hoz! Ezek károsan befolyásolhatják a kés-
zülék elektromos biztonságát.

Szerszámjavítás

Csak arra illetékes szakember végezheti!

Utánköszörülés
A hegyes- és laposvésők vágóélének kismér-
tékű kopása esetén lehetséges. Nagyon fon-
tos, hogy a szerszám felülete ne kapjon nagy
hőterhelést (nem szineződhet el).

Utánkovácsolás
A hegyes-, vagy laposvésőt a vágóéltől
számított 80 mm hosszban hevítse 1000 –
1100° C - ra (sárgásvörös - sárga), majd
kovácsolja a kívánt alakra.
Levegőn, szobahőmérsékleten lassan hűtse.
(A huzat kerülendő.) Egyéb művelet (edzés,
megeresztés) nem szükséges.

tonsági intézkedéseket, mint például: elektromos  szerszámok és betétszerszámok kar-
bantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok  megszervezése.

Zaj- és vibrációszint (az EN 60745 szerint)
Tipikus A-súlyozású hangnyomásszint: 101 dB (A)
Tipikus A-súlyozású emissziós hangnyomásszint: 90 dB (A)
A megadott EN 60745 szerinti hangnyomás-értékek bizonytalansága 3 dB.
Használjon hallásvédőt
Triaxiális rezgésgyorsulási érték (vibrációs vektorösszeg)
a EN 60745-2-6 szabvány szerint mérve
Vésés, (ah, Cheq): 15,0 m/s2

A triaxiális rezgésgyorsulási értékek bizonytalansága (K): �1,5 m/s2

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.
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HHuullllaaddéékkaannyyaagg  ffeellhhaasszznnáállááss
A Hilti gépek alkatrészei javarészt
újrafeldolgozható anyagokból kés-
zülnek. Ez a körülmény lehetősé-

get biztosít az alkatrészek ismételt szakszerű
feldolgozásra. A világ sok országában a  Hilti
hajlandó az Ön elhasznált gépét újrahasz-
nosítás céljából átvenni. Ennek módjáról kér-
jen felvilágosítást vevőszolgálatunkról, Hilti
Centereink munkatársaitól, vagy területileg
illetékes szaktanácsadótól.

CCssaakk  EEUU--oorrsszzáággookk  sszzáámmáárraa
Az elektromos kéziszerszámokat ne dobja a
háztartási szemétbe! 
A használt villamos és elektronikai kés-
zülékekről szóló irányelv és annak a nemze-
ti jogba való átültetése szerint az elhasznált
elektromos kéziszerszámokat külön kell gyűj-
teni, és környezetbarát módon újra kell hasz-
nosítani.

KKéésszzüülléékkeekk  ggyyáárrttóóii  ggaarraanncciiáájjaa
A Hilti garantálja, hogy a szállított készülék anyag- vagy gyártási
hibától mentes. Ez a garancia csak azzal a fel té tellel érvényes, hogy
a gép alkalmazása és keze lése, ápo lása és tisztítása a Hilti hasz-
nálati utasításban meg hatá rozottak szerint történik, és hogy az egy-
séges műszaki állapot sértetlen marad, azaz hogy csak eredeti  Hilti
anyagot, tartozékokat és pótalkatrészeket használnak a géphez.

Ez a garancia magában foglalja a meghibásodott részek térítés-
mentes javítást vagy pótlását a gép teljes élet tar tama alatt. Azok
az alkatrészek, amelyek természetes elhasználódásnak vannak
kitéve, nem esnek ezen garan cia alá.

EEzzeenn  ttúúllmmeennőő  iiggéénnyyeekk,,  aammeennnnyyiibbeenn  kkéénnyysszzeerrííttőő  nneemmzzeettii  eellőőíírráássookk
mmáásskkéépppp  nneemm  rreennddeellkkeezznneekk,,  kkii  vvaannnnaakk  zzáárrvvaa..  KKüüllöönnöösskkééppppeenn  nneemm
vváállllaall  aa  HHiillttii  ffeelleellőőssssééggeett  aa  kköözzvveettlleenn  vvaaggyy    kköözzvveetteetttt  hhiiáánnyyooss  ssáá  ggookkbbóóll
vvaaggyy  aa  hhiiáánnyyoossssáággookk  kköövveettkkeezzmméénnyyeeiibbőőll  eerreeddőő  kkáárrookkéérrtt,,  aa  ggéépp
vvaallaammiillyyeenn  ccééllbbóóll  ttöörrttéénnőő  aallkkaallmmaazzáássáávvaall  vvaaggyy  aazz  aallkkaallmmaazzááss  lleehhee--
tteettlleennsséé  ggéévveell  öösssszzeeffüüggggőő  vveesszztteessééggeekkéérrtt  vvaaggyy  kkööllttssééggee  kkéérrtt..  NNyyoo--
mmaattéékkoossaann  kkiizzáárrtt  aa  hhaallllggaattóóllaaggooss  jjóóttáállllááss  aa  ggéépp  aallkkaallmmaazzáássááéérrtt  vvaaggyy
bbiizzoonnyyooss  ccééllrraa  vvaallóó  aallkkaall  mmaassssáággááéérrtt..

Javítás vagy csere céljából a gépet vagy az érintett alkat részt a
hiányosság megállapítása után haladéktalanul el kell juttatni az
illetékes Hilti szervezethez.

Ezen garancia magában foglal minden garanciális köte lezettséget
a Hilti részéről, és helyébe lép minden korábbi vagy egyidejű
nyilatkozatnak, írásba foglalt vagy szóbeli, garanciával kapcsola-
tos megállapodásnak.

EK-megfelelőségi nyilatkozat (eredeti)
Megnevezése: Vésőkalapács
Tipusa: TE 805
A tervezés éve: 1996
Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a termék a következő nor-
máknak, ill. normatív dokumentumok előírásainak megfelel:
2006/42/EK, 2004/108/EK, 2000/14/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-
6, EN ISO 12100, 2011/65/EU.

Mért hangnyomás szint LWA: 100 dB/1pW
Garantált hangnyomás szint LWAd: 102 dB/1pW
Konformitás minosítési eljárás: 2000/14/EK

IV függelék
Európai minosítési szervezet: TÜV NORD CERT,

Am TÜV 1, 30519 Hannover,
Deutschland

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 
FL-9494 Schaan

Paolo Luccini Jan Doongaji
Head of BA Quality and Process Management Ececutive Vice President
BA Electric Tools & Accessories BU Power Tools & Demolition 
01/2012 01/2012

Műszaki dokumentáció:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland

Printed: 21.04.2017 | Doc-Nr: PUB / 5136361 / 000 / 00Printed: 21.04.2017 | Doc-Nr: PUB / 5136361 / 000 / 01



Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W 2014 0113 10-Pos. 8 1 Printed in Liechtenstein © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O. 25

52
33

/A
2

Hilti Corporation
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Tel.: +423 / 234 21 11
Fax: +423 / 234 29 65
www.hilti.com
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