HDI-P Setting Tool

1. HDI-TE-CX + Setting Tool

2. TE-C (SDS plus) TE1

3. Print: 10.02.2015 | Doc-Nr: PUB / 5216986 / 000 / 01

5. lth

6. TE1

8.1 HDI-P T_inst

<table>
<thead>
<tr>
<th>HDI-P</th>
<th>T_inst</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1/4&quot;</td>
<td>4 ft-lb / 5.4 Nm</td>
</tr>
<tr>
<td>3/8&quot;</td>
<td>11 ft-lb / 14.9 Nm</td>
</tr>
<tr>
<td>1/2&quot;</td>
<td>22 ft-lb / 29.8 Nm</td>
</tr>
</tbody>
</table>

7. HST-P

9.1 HDI-P L_h HDI-TE-CX

<table>
<thead>
<tr>
<th>HDI-P</th>
<th>L_h</th>
<th>HDI-TE-CX</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1/4&quot;</td>
<td>5/16&quot;</td>
<td>1/4&quot; x 5/8&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>3/8&quot;</td>
<td>3/16&quot;</td>
<td>3/8&quot; x 3/4&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>1/2&quot;</td>
<td>1/2&quot;</td>
<td>1/2&quot; x 1&quot;</td>
</tr>
</tbody>
</table>