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ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

DCG 125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE Winkelschleifer

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbe-
triebnahme unbedingt durch.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung im-
mer beim Gerat auf.

Geben Sie das Gerat nur mit Bedienungsanlei-
tung an andere Personen weiter.
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1 Allgemeine Hinweise

1.1 Signalwoérter und ihre Bedeutung
GEFAHR

Fur eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren
Korperverletzungen oder zum Tod flihrt.

WARNUNG
Fur eine moglicherweise gefahrliche Situation, die zu
schweren Kdrperverletzungen oder zum Tod flihren kann.

VORSICHT

Flr eine mdoglicherweise gefahrliche Situation, die zu
leichten Kérperverletzungen oder zu Sachschaden fliihren
kénnte.

HINWEIS
Fur Anwendungshinweise und andere nitzliche Informa-
tionen.

H Die Zahlen verweisen jeweils auf Abbildungen. Die
Abbildungen zum Text finden Sie auf den ausklappba-
ren Umschlagseiten. Halten Sie diese beim Studium der
Anleitung gedffnet.

Im Text dieser Bedienungsanleitung bezeichnet »das Ge-
rat« immer den Winkelschleifer DCG 125-S, DAG 125-S
oder DAG 125-SE.

Bedienungselemente und Geratebauteile El

Ein-/ Ausschalter
(3) Vibrationsddmpfender Seitenhandgriff
(4) Spindel-Arretierknopf
(5) Hauben-Entriegelungsknopf
(6) Spindel

(7) Schutzhaube
(8) Spannflansch mit O-Ring
Q)

% Liftungsschlitze

(9) Trennschleifscheibe / Schruppschleifscheibe
Spannmutter
(1) Schnellspannmutter »Kwik-Lock« (optional)

(12) Spannschliissel
(13 Stellrad fiir Drehzahlvorwahl (DAG 125-SE)
(14) Rutschfeste Griffflache

1.2 Erlauterung der Piktogramme und weitere

AN

Warnzeichen
Warnung vor

gefahrlicher
elektrischer
Spannung

Warnung vor
allgemeiner
Gefahr

Warnung vor
heisser
Oberflache



Gebotszeichen Ort der Identifizierungsdetails auf dem Geréat

Typenbezeichnung, Artikelnummer, Baujahr sowie tech-
nischer Stand sind auf dem Typenschild lhres Gerats
@ angebracht. Die Serienkennzeichnung ersehen Sie an
der Unterseite des Motorgehiuses. Ubertragen Sie diese

Angaben in lhre Bedienungsanleitung und beziehen Sie

Augenschutz Schutzhelm Gehorschutz Schutzhand- sich bei Anfragen an unsere Vertretung oder Servicestelle
benutzen benutzen benutzen schuhe ) .
benutzen immer auf diese Angaben.
Typ:
Serien Nr.:
Leichten
Atemschutz
benutzen
Symbole

A

D VoA

Vor Abfalle der Volt Ampere
Benutzung Wiederver-
Bedienungs- wertung
anleitung zufiihren

lesen

~N~ N /min RPM

Wechsel- Bemes- Umdrehun- Umdrehun-
strom sungsdreh- gen pro gen pro
zahl Minute Minute
Durchmes- doppelt
ser isoliert

2 Beschreibung

2.1 Bestimmungsgemaésse Verwendung

Das Gerat ist bestimmt zum Trennschleifen und Schruppschleifen von metallischen und mineralischen Werkstoffen
ohne Verwendung von Wasser. Zum Trennen von Stein ist ein FUhrungsschlitten vorgeschrieben.

Das Arbeitsumfeld kann sein: Baustelle, Werkstatt, Renovierungen, Umbau und Neubau.

Der Betrieb darf nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung und -frequenz erfolgen.

Metall bearbeiten: Trennschleifen, Schruppschleifen.

Mineralische Oberflachen bearbeiten: Trennschleifen, Schlitzen mit dazugehdriger Haube (DC-EX), Schruppschleifen
mit dazugehoriger Haube (DG-EX).

Setzen Sie nur Arbeitswerkzeuge ein (Schruppschleifscheiben, Trennschleifscheiben usw.), die flr eine Drehzahl von
mindestens 11000/min zugelassen sind, eine maximale Schruppschleifscheibendicke von 6,4 mm, eine maximale
Trennschleifscheibendicke von 2,5 mm und max. @ 125 mm haben.

Verwenden Sie nur kunstharzgebundene faserstoffarmierte Schruppschleif- oder Trennschleifscheiben mit einer
zuldssigen Umfanggeschwindigkeit von 80 m/sec.

Das Gerat darf nur fur Trockenschliff/-schnitt verwendet werden.



Beim Schleifen von Stein muss eine Staubabsaugung mit Steinstaubfilter, z.B. ein geeigneter Hilti Staubsauger
verwendet werden.

Gesundheitsgefédhrdende Werkstoffe (z.B. Asbest) diirfen nicht bearbeitet werden.

Berticksichtigen Sie die Umgebungseinflisse. Benutzen Sie das Gerét nicht, wo Brand- oder Explosionsgefahr besteht.
Beachten Sie auch lhre nationalen Arbeitsschutzanforderungen.

Benutzen Sie, um Verletzungsgefahren zu vermeiden, nur Original Hilti Zubehdr und Werkzeuge.

Befolgen Sie die Angaben zu Betrieb, Pflege und Instandhaltung in der Bedienungsanleitung. m
Das Gerét ist fur den professionellen Benutzer bestimmt und darf nur von autorisiertem, eingewiesenem Personal
bedient, gewartet und instand gehalten werden. Dieses Personal muss speziell liber die auftretenden Gefahren
unterrichtet sein. Vom Gerat und seinen Hilfsmitteln kdnnen Gefahren ausgehen, wenn sie von unausgebildetem
Personal unsachgemass behandelt oder nicht bestimmungsgemass verwendet werden.

Manipulationen oder Veranderungen am Gerét sind nicht erlaubt.

2.2 Schalter
Arretierbarer Ein-/ Ausschalter mit Einschaltsperre

2.3 Drehzahlvoreinstellung (nur DAG 125-SE)
Die Variante DAG 125-SE enthélt eine stufenlos einstellbare Drehzahlvoreinstellung von 2800-11000 U/min.

2.4 Zum Lieferumfang in der Kartonverpackung gehoren

Gerat mit Schutzhaube

Vorderabdeckung (optional)
Vibrationsddmpfender Seitenhandgriff
Schnellspannmutter »Kwik-Lock« (optional)
Flansch

Mutter

Spannschlissel

Bedienungsanleitung

- a4 a4 a4 a4 A A g

Kartonverpackung

2.5 Anlaufstrombegrenzung

Durch die elektronische Anlaufstrombegrenzung wird der Einschaltstrom so weit reduziert, dass die Netzsicherung
nicht anspricht. Ein ruckartiges Anlaufen des Geréts wird dadurch vermieden.

2.6 Konstantelektronik / Tachoregelelektronik

Die elektronische Drehzahlregulierung hélt die Drehzahl zwischen Leerlauf und Last nahezu konstant. Das bedeutet
optimale Materialbearbeitung durch konstante Arbeitsdrehzahl.

2.7 ATC (Active Torque Control)

Die Elektronik erkennt ein drohendes Verklemmen der Scheibe und verhindert durch Abschalten des Geréts ein
Weiterdrehen der Spindel (Ein Riickschlag wird nicht verhindert). Zur Wiederinbetriebnahme des Geréts muss der
Schalter geldst und wieder neu betéatigt werden.

2.8 Wiederanlaufsperre

Das Gerét lauft nach einem eventuellen Stromausfall bei arretiertem Schalter nicht selbststandig an. Der Schalter muss
erst wieder geldst und neu betétigt werden.

2.9 Temperaturabhangiger Gerateschutz

Der temperaturabhéngige Motorschutz Giberwacht Stromaufnahme sowie Motorerwérmung und schiitzt so das Gerét
vor Uberhitzung.

Bei Uberlastung des Motors durch zu hohen Anpressdruck lasst die Leistung des Geréts merklich nach oder es kann
zum Stillstand des Gerats kommen (Ein Stillstand sollte verhindert werden).

Die zulassige Uberbelastung des Gerits ist keine bestimmte vorgegebene Grosse, sondern jeweils abhéngig von der
Motorentemperatur.



Tritt Uberlastung auf, mussen Sie das Gerét entlasten und ca. 60 Sekunden in Leerlaufdrehzahl betreiben.

2.10 Einsatz von Verldngerungskabel
Verwenden Sie nur fur den Einsatzbereich zugelassene Verlangerungskabel mit ausreichendem Querschnitt. Ansonsten
kann Leistungsverlust beim Gerét und Uberhitzung des Kabels eintreten. Kontrollieren Sie das Verlangerungskabel
regelmassig auf Beschadigungen. Ersetzen Sie beschédigte Verlangerungskabel.

Empfohlene Mindestquerschnitte und max. Kabelldngen:

Leiterquerschnitt 1,5 mm?2 2,0 mm? 2,5 mm? 3,5 mm? 14 AWG 12 AWG
Netzspannung 30 m 50 m
100V
Netzspannung 110- | 20 m 30m 40m 50 m 75 ft 125 ft
120V
Netzspannung 50 m 100 m
220-240V

Verwenden Sie keine Verlangerungskabel mit 1,25 mm?2 und 16 AWG Leiterquerschnitt.

2.11 Verldngerungskabel im Freien
Verwenden Sie im Freien nur dafiir zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlangerungskabel.

2.12 Einsatz eines Generators oder Transformators

Dieses Gerat kann an einem Generator oder bauseitigen Transformator betrieben werden, wenn die folgenden
Bedingungen eingehalten sind: Abgabeleistung in Watt mindestens doppelte Leistung wie auf dem Typenschild des
Gerats angegeben, die Betriebsspannung muss jederzeit innerhalb +5 % und -15 % zur Nennspannung sein und
die Frequenz muss 50 bis 60 Hz betragen, niemals Uber 65 Hz und es muss ein automatischer Spannungsregler mit
Anlaufverstérkung vorhanden sein.

Betreiben Sie am Generator/Transformator keinesfalls gleichzeitig andere Gerate. Das Ein- und Ausschalten anderer
Gerite kann Unterspannungs- und/oder Uberspannungsspitzen verursachen, die das Gerit beschadigen kénnen.

2.13 Staubhaube fiir Schleifarbeiten DG-EX 125/5"

Das Gerat ist nur bedingt fir gelegentliches Schruppschleifen von mineralischen Untergriinden mit Diamant-
Topfscheiben geeignet.

VORSICHT
Das Bearbeiten von Metall ist mit dieser Haube verboten.

HINWEIS

Generell wird empfohlen beim Schruppschleifen von mineralischen Untergriinden, wie Beton oder Stein eine Staubab-
saughaube im abgestimmten System, mit einem geeigneten Hilti Staubsauger zu verwenden. Diese dient dem Schutz
des Benutzers und erhoht die Lebensdauer des Geréts und des Werkzeugs.

2.14 Staubhaube fiir Trennschleif- und Schlitzarbeiten DC-EX 125/5"-M mit Fiihrungsschlitten

Trennschleif- und Schlitzarbeiten auf mineralischen Untergriinden dirfen nur mit einer Staubhaube und Fihrungs-
schlitten ausgefiihrt werden.

VORSICHT
Das Bearbeiten von Metall ist mit dieser Haube verboten.

HINWEIS

Generell wird empfohlen beim Trennschleifen und Schlitzen von mineralischen Untergriinden, wie Beton oder Stein
eine Staubabsaughaube im abgestimmten System, mit einem geeigneten Hilti Staubsauger zu verwenden. Diese dient
dem Schutz des Benutzers und erhdht die Lebensdauer des Gerats und des Werkzeugs.

2.15 Staubhaube fiir Trennarbeiten DC-EX 125/5"-C Kompakthaube E1
Fur Trennschleifen von Mauerwerk und Beton.



VORSICHT
Das Bearbeiten von Metall ist mit dieser Haube verboten.

HINWEIS

Generell wird empfohlen beim Trennschleifen und Schlitzen von mineralischen Untergriinden, wie Beton oder Stein
eine Staubabsaughaube im abgestimmten System, mit einem geeigneten Hilti Staubsauger zu verwenden. Diese dient
dem Schutz des Benutzers und erhdht die Lebensdauer des Gerats und des Werkzeugs.

2.16 Schutzhaube mit Deckblech H

VORSICHT
Zum Schruppschleifen mit geraden Schruppschleifscheiben und zum Trennschleifen mit Trennschleifscheiben
bei der Bearbeitung von Metallwerkstoffen, verwenden Sie die Schutzhaube mit Deckblech.

2.17 Vorderabdeckung fiir Schutzhaube @
VORSICHT

Zum Schruppschleifen mit geraden Schruppschleifscheiben und zum Trennschleifen mit Trennschleifscheiben
bei der Bearbeitung von Metallwerkstoffen, verwenden Sie die Schutzhaube mit Vorderabdeckung.

3 Verbrauchsmaterial

Scheiben fiir max. @ 125 mm, 11000/min, einer Umfangsgeschwindigkeit von 80 m/sec, einer Schruppschleif-
scheibendicke von max. 6,4 mm und einer Trennschleifscheibendicke von max. 2,5 mm.

Scheiben Anwendung Kurzzeichen Untergrund

Abrasiv Trennschleifscheibe Trennschleifen, Schlit- | AC-D metallisch
zen

Diamant Trennschleifscheibe Trennschleifen, Schlit- DC-D mineralisch
zen

Abrasiv Schruppschleifscheibe Schruppschleifen AG-D, AF-D, AN-D metallisch

Diamant Schruppschleifscheibe Schruppschleifen DG-CW mineralisch

Zuordnung der Scheiben zu der zu verwendenden Ausristung

Pos. Ausriistung AC-D AG-D AF-D AN-D DG-CW DC-D
A Schutzhaube X X X X X X
B Vorderabdeckung (in X - - - - X
Verbindung mit A)
(¢} Schutzhaube mit Deck- | X - - - - X
blech (optional zu A,
B
D Oberflachenhaube - - - - X -
DG-EX 125/5"
E Kompakthaube DC-EX - - . - . X
125/5"-C (in Verbin-
dung mit A)
F Trennhaube mineralisch | - - - - - X
DC-EX 125/5"M
G Trennadapter DC-EX - - - - - X
SL (in Verbindung mit
F)
H Seitenhandgriff X X X X X X
| Bugelgriff DC BG 125 X X X X X X
(optional zu H)
Spannmutter X X X X X X
L Spannflansch X X X X X X




Pos. Ausriistung AC-D AG-D AF-D AN-D DG-CW DC-D
M Kwick Lock (optional zu | X X X X - X
K)

Technische Anderungen vorbehalten!

Gerat

DCG 125-S

DAG 125-S

m 4 Technische Daten

DAG 125-SE

Bemessungsstrom / Leis-

Bemessungsspannung

Bemessungsspannung

Bemessungsspannung

tungsaufnahme 220/230V:6,4A/ 220/230V:5,0A/ 220/230V:5,0A/
1400 W 1100 W 1100 W
Bemessungsspannung Bemessungsspannung Bemessungsspannung
110V: 122 A /1200 W 110V: 10,2 A /1050 W 110V: 10,2 A /1050 W
Bemessungsfrequenz 50 /60 Hz 50 /60 Hz 50 /60 Hz
Bemessungsdrehzahl 11000/min 11000/min 2800...11000/min
Max. Scheibendurchmes- | @ 125 mm @125 mm @125 mm

ser

Abmessung (L x H x B)
ohne Haube

304 mm x 103 mm x
82 mm

289 mm x 103 mm x
82 mm

289 mm x 103 mm x
82 mm

Gewicht entsprechend 2,4 kg 2,2 kg 2,2 kg
EPTA-Procedure 01/2003
Gerate und Anwendungsinformation
Gewinde-Antriebsspindel M 14
Spindelldnge 22 mm

Schutzklasse nach EN / IEC Schutzklasse Il (doppelt isoliert)

HINWEIS

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Mess-
verfahren gemessen worden und kann fur den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er
eignet sich auch fir eine vorlaufige Einschatzung der Schwingungsbelastung. Der angegebene Schwingungspegel
reprasentiert die hauptsachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug fiir
andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungentigender Wartung eingesetzt wird, kann der
Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung liber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich
erhohen. Fir eine genaue Abschétzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in
denen das Gerét abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatséchlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbe-
lastung Uber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren. Legen Sie zusétzliche SicherheitsmaBnahmen zum
Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und
Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Arbeitsablaufe.

Gerauschinformationen (nach EN 60745-1):

Typischer A-bewerteter Schallleistungspegel DCG 125 101 dB (A)
Typischer A-bewerteter Emissions-Schalldruckpegel 90 dB (A)
DCG 125

Typischer A-bewerteter Schallleistungspegel DAG 125 98 dB (A)
Typischer A-bewerteter Emissions-Schalldruckpegel 87 dB (A)
DAG 125

Unsicherheit fiir die genannten Schallpegel 3dB (A)

Vibrationsinformationen gemas EN 60745-1

Triaxiale Vibrationswerte (Vibrations-Vektorsumme)
DAG 125-S / DAG 125-SE
Oberflachenschleifen mit Standardgriff, a, pg

gemessen nach EN 60745-2-3

5,8 m/s?




Oberflachenschleifen mit vibrationsreduziertem Griff, 4,6 m/s?
an AG

Oberflachenschleifen mit Biigelgriff, a, ag 5,9 m/s?
Unsicherheit (K) 1,5 m/s?

Triaxiale Vibrationswerte (Vibrations-Vektorsumme)
DCG 125-S

gemessen nach EN 60745-2-3

Oberfléachenschleifen mit Standardgriff, a, ag 6,4 m/s?
Oberflachenschleifen mit vibrationsreduziertem Griff, 5,7 m/s?
an AG

Oberflachenschleifen mit Biigelgriff, a, ag 5,8 m/s?
Unsicherheit (K) 1,5 m/s?

Zusatzliche Information

Andere Anwendungen, wie Trennen, kdnnen zu abwei-
chenden Vibrationswerten fuhren.

5 Sicherheitshinweise

5.1 Allgemeine Sicherheitshinweise fiir
Elektrowerkzeuge

3 /\ WARNUNG

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-
sungen. Versdumnisse bei der Einhaltung der Si-
cherheitshinweise und Anweisungen kdnnen elekitri-
schen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzun-
gen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheits-
hinweise und Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
"Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene

Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube-
triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

5.1.1 Arbeitsplatzsicherheit

a)
beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeits-
bereiche kénnen zu Unféllen fihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefahrdeter Umgebung, in der sich
brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube

befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die

den Staub oder die Dd&mpfe entziinden kdnnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen wéahrend
der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei
Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle iber das Gerét
verlieren.

5.1.2 Elektrische Sicherheit
a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges

muss in die Steckdose passen. Der Stecker

darf in keiner Weise verdndert werden.
Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam
mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.
Unverénderte Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten
Oberflachen wie von Rohren, Heizungen, Herden
und Kiihischrénken. Es besteht ein erhdhtes Risiko

Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut

c)

durch elektrischen Schlag, wenn |hr Korper geerdet
ist.

Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder
Nasse fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elek-
trowerkzeug erhéht das Risiko eines elektrischen
Schlages.

Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das
Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhdngen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten
Sie das Kabel fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten
oder sich bewegenden Gerateteilen. Beschadigte
oder verwickelte Kabel erhéhen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien
arbeiten, verwenden Sie nur Verldngerungskabel,
die auch fir den Aussenbereich geeignet sind.
Die Anwendung eines fir den Aussenbereich ge-
eigneten Verlangerungskabels verringert das Risiko
eines elektrischen Schlages.

Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges
in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist,
verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

5.1.3 Sicherheit von Personen

a)

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie
tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit
einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elek-
trowerkzeug, wenn Sie miide sind oder unter dem
Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Ge-
brauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften
Verletzungen fuhren.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher
Schutzausriistung, wie Staubmaske, rutschfeste Si-
cherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehdrschutz, je
nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verrin-
gert das Risiko von Verletzungen.



d)

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetrieb-
nahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elek-
trowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromversorgung und/oder den Akku ansch-
liessen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim
Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schal-
ter haben oder das Gerét eingeschaltet an die Strom-
versorgung anschliessen, kann dies zu Unfallen fih-
ren.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug ein-
schalten. Ein Werkzeug oder Schlissel, der sich in
einem drehenden Geréteteil befindet, kann zu Verlet-
zungen fuhren.

Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kénnen
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare,
Kleidung und Handschuhe fern von sich bewe-
genden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder
lange Haare koénnen von sich bewegenden Teilen
erfasst werden.

Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen
montiert werden kénnen, vergewissern Sie sich,
dass diese angeschlossen sind und richtig ver-
wendet werden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

5.1.4 Verwendung und Behandlung des

a)

b)

d)

Elektrowerkzeuges

Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden Sie
fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerk-
zeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten
Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungs-
bereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich
nicht mehr ein- oder ausschalten l&sst, ist geféhrlich
und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie
Gerateeinstellungen vornehmen, Zubehorteile
wechseln oder das Gerat weglegen. Diese Vor-
sichtsmassnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeuges.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge aus-
serhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen
Sie Personen das Gerat nicht benutzen, die mit
diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisun-
gen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind
geféhrlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen be-
nutzt werden.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kon-
trollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei
funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebro-
chen oder so beschadigt sind, dass die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschédigte Teile vor dem Einsatz des Gera-
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tes reparieren. Viele Unfélle haben Ihre Ursache in
schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgféltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind
leichter zu fiihren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Ein-
satzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anwei-
sungen. Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbe-
dingungen und die auszufiihrende Tatigkeit. Der
Gebrauch von Elektrowerkzeugen fir andere als die
vorgesehenen Anwendungen kann zu geféhrlichen
Situationen fihren.

5.1.5 Service

a)

Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von qua-
lifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt,
dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten
bleibt.

5.2 Gemeinsame Sicherheitshinweise zum

a)

e)

Schleifen, Sandpapierschleifen, Arbeiten mit
Drahtbiirsten und Trennschleifen

Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als
Schleifer und Trennschleifmaschine. Beachten
Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Darstellungen und Daten, die Sie mit dem Gerat
erhalten. Wenn Sie die folgenden Anweisungen
nicht beachten, kann es zu elektrischem Schlag,
Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.
Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet zum
Sandpapierschleifen, Arbeiten mit Drahtbiirsten
und Polieren. Verwendungen, fiir die das Elektro-
werkzeug nicht vorgesehen ist, kénnen Geféhrdun-
gen und Verletzungen verursachen.

Verwenden Sie kein Zubehor, das vom Hersteller
nicht speziell fiir dieses Elektrowerkzeug vorge-
sehen und empfohlen wurde. Nur weil Sie das Zu-
behdr an Ihrem Elektrowerkzeug befestigen kénnen,
garantiert das keine sichere Verwendung.

Die zuldssige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs
muss mindestens so hoch sein wie die auf dem
Elektrowerkzeug angegebene Hochstdrehzahl.
Zubehér, das sich schneller als zuldssig dreht, kann
zerbrechen und umherfliegen.
AuBendurchmesser und Dicke
satzwerkzeugs miissen den
lhres Elektrowerkzeugs entsprechen. Falsch
bemessene  Einsatzwerkzeuge kdnnen  nicht
ausreichend abgeschirmt oder kontrolliert werden.
Einsatzwerkzeuge mit Gewindeeinsatz miissen
genau auf das Gewinde der Schleifspindel pas-
sen. Bei Einsatzwerkzeugen, die mittels Flansch
montiert werden, muss der Lochdurchmesser des
Einsatzwerkzeuges zum Aufnahmedurchmesser
des Flansches passen. Einsatzwerkzeuge, die nicht
genau am Elektrowerkzeug befestigt werden, drehen
sich ungleichméssig, vibrieren sehr stark und kénnen
zum Verlust der Kontrolle fuhren.

des Ein-
MaBangaben



Verwenden Sie keine beschadigten Einsatzwerk-
zeuge. Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung
Einsatzwerkzeuge wie Schleifscheiben auf Ab-
splitterungen und Risse, Schleifteller auf Risse,
VerschleiB oder starke Abnutzung, Drahtbiirsten
auf lose oder gebrochene Dréhte. Wenn das Elek-
trowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug herunter-
fallt, Uberpriifen Sie, ob es beschadigt ist, oder
verwenden Sie ein unbeschadigtes Einsatzwerk-
zeug. Wenn Sie das Einsatzwerkzeug kontrolliert
und eingesetzt haben, halten Sie und in der Nahe
befindliche Personen sich auBerhalb der Ebene
des rotierenden Einsatzwerkzeugs und lassen
Sie das Gerat eine Minute lang mit Hochstdreh-
zahl laufen. Beschédigte Einsatzwerkzeuge brechen
meist in dieser Testzeit.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung.
Verwenden Sie je nach Anwendung Vollge-
sichtsschutz, Augenschutz oder Schutzbrille.
Soweit angemessen, tragen Sie Staubmaske,
Gehorschutz, Schutzhandschuhe oder
Spezialschiirze, die kleine Schleif- und
Materialpartikel von lhnen fernhalt. Die Augen
sollen vor herumfliegenden Fremdkdrpern geschiitzt
werden, die bei verschiedenen Anwendungen
entstehen. Staub- oder Atemschutzmaske missen
den bei der Anwendung entstehenden Staub filtern.
Wenn Sie lange lautem Larm ausgesetzt sind,
konnen Sie einen Horverlust erleiden.

Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren Ab-
stand zu lhrem Arbeitsbereich. Jeder, der den Ar-
beitsbereich betritt, muss personliche Schutzaus-
riistung tragen. Bruchstlicke des Werkstlicks oder
gebrochener Einsatzwerkzeuge kénnen wegfliegen
und Verletzungen auch auBerhalb des direkten Ar-
beitsbereichs verursachen.

Halten Sie das Gerat nur an den isolierten Griff-
flichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei de-
nen das Einsatzwerkzeug verborgene Stromlei-
tungen oder das eigene Netzkabel treffen kann.
Der Kontakt mit einer spannungsfiihrenden Leitung
kann auch metallene Geréteteile unter Spannung set-
zen und zu einem elektrischen Schlag fihren.
Halten Sie das Netzkabel von sich drehenden Ein-
satzwerkzeugen fern. Wenn Sie die Kontrolle tber
das Gerat verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt
oder erfasst werden und Ihre Hand oder |hr Arm in
das sich drehende Einsatzwerkzeug geraten.

Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab, be-
vor das Einsatzwerkzeug vollig zum Stillstand ge-
kommen ist. Das sich drehende Einsatzwerkzeug
kann in Kontakt mit der Ablageflache geraten, wo-
durch Sie die Kontrolle iber das Elektrowerkzeug
verlieren kdnnen.

Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen,
wiahrend Sie es tragen. lhre Kleidung kann durch
zufélligen Kontakt mit dem sich drehenden Einsatz-
werkzeug erfasst werden, und das Einsatzwerkzeug
sich in Ihren Kérper bohren.

Reinigen Sie regelmaBig die Luftungsschlitze
lhres Elektrowerkzeugs. Das Motorgeblédse
zieht Staub in das Gehduse, und eine starke

0)

Ansammlung von Metallstaub kann elektrische
Gefahren verursachen.

Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der
Nahe brennbarer Materialien. Funken kdnnen diese
Materialien entziinden.

Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die fliis-
sige Kiihimittel erfordern. Die Verwendung von
Wasser oder anderen flissigen Kihimitteln kann zu
einem elektrischen Schlag fihren.

5.3 Riickschlag und entsprechende

Sicherheitshinweise

Ruckschlag ist die plétzliche Reaktion infolge eines ha-
kenden oder blockierten drehenden Einsatzwerkzeugs,
wie Schleifscheibe, Schleifteller, Drahtblirste usw. Verha-
ken oder Blockieren fiihrt zu einem abrupten Stopp des
rotierenden Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird ein unkon-
trolliertes Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung des
Einsatzwerkzeugs an der Blockierstelle beschleunigt.
Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstlick hakt oder
blockiert, kann sich die Kante der Schleifscheibe, die
in das Werkstlck eintaucht, verfangen und dadurch die
Schleifscheibe ausbrechen oder einen Riickschlag ver-
ursachen. Die Schleifscheibe bewegt sich dann auf die
Bedienperson zu oder von ihr weg, je nach Drehrich-
tung der Scheibe an der Blockierstelle. Hierbei kdnnen
Schleifscheiben auch brechen.

Ein Ruckschlag ist die Folge eines falschen oder fehler-
haften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann durch
geeignete VorsichtsmaBnahmen, wie nachfolgend be-
schrieben, verhindert werden.

a)

e)

Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und
bringen Sie lhren Kérper und lhre Arme in eine
Position, in der Sie die Riickschlagkréfte abfan-
gen koénnen. Verwenden Sie immer den Zusatz-
griff, falls vorhanden, um die gr6B8tmogliche Kon-
trolle liber Riickschlagkrafte oder Reaktionsmo-
mente beim Hochlauf zu haben. Die Bedienper-
son kann durch geeignete VorsichtsmaBnahmen die
Ruckschlag- und Reaktionskrafte beherrschen.
Bringen Sie lhre Hand nie in die Nahe sich drehen-
der Einsatzwerkzeuge. Das Einsatzwerkzeug kann
sich beim Riickschlag Uber Ihre Hand bewegen.
Meiden Sie mit Ihrem Koérper den Bereich, in den
das Elektrowerkzeug bei einem Riickschlag be-
wegt wird. Der Ruckschlag treibt das Elektrowerk-
zeug in die Richtung entgegengesetzt zur Bewegung
der Schleifscheibe an der Blockierstelle.

Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich von
Ecken, scharfen Kanten usw. Verhindern Sie, dass
Einsatzwerkzeuge vom Werkstiick zuriickprallen
und verklemmen. Das rotierende Einsatzwerkzeug
neigt bei Ecken, scharfen Kanten oder wenn es ab-
prallt, dazu, sich zu verklemmen. Dies verursacht
einen Kontrollverlust oder Rickschlag.

Verwenden Sie kein Ketten- oder gezdhntes Sa-
geblatt. Solche Einsatzwerkzeuge verursachen hau-
fig einen Rickschlag oder den Verlust der Kontrolle
Uber das Elektrowerkzeug.



5.4 Besondere Sicherheitshinweise zum Schleifen

a)

b)

d)

und Trennschleifen

Verwenden Sie ausschlieBlich die fiir Ihr Elektro-
werkzeug zugelassenen Schleifkérper und die fiir
diese Schleifkorper vorgesehene Schutzhaube.
Schleifkdrper, die nicht fur das Elektrowerkzeug vor-
gesehen sind, kénnen nicht ausreichend abgeschirmt
werden und sind unsicher.

Gekropfte Schleifscheiben miissen so montiert
werden, dass ihre Schleifflaiche nicht iliber der
Ebene des Schutzhaubenrandes hervorsteht. Eine
unsachgemass montierte Schleifscheibe, die Uber
die Ebene des Schutzhaubenrandes hinausragt, kann
nicht ausreichend abgeschirmt werden.

Die Schutzhaube muss sicher am Elektrowerk-
zeug angebracht und fiir ein Hochstmass an Si-
cherheit so eingestellt sein, dass der kleinstmdg-
liche Teil des Schleifkérpers offen zum Bediener
zeigt. Die Schutzhaube hilft, die Bedienperson vor
Bruchstiicken, zufélligem Kontakt mit dem Schleif-
korper sowie Funken, die Kleidung entziinden kdn-
nen, zu schitzen.

Schleifkorper diirfen nur fiir die empfohlenen
Einsatzmoéglichkeiten verwendet werden. Z.
B.: Schleifen Sie nie mit der Seitenfliche
einer Trennscheibe. Trennscheiben sind zum
Materialabtrag mit der Kante der Scheibe bestimmt.
Seitliche Krafteinwirkung auf diese Schleifkdrper
kann sie zerbrechen.

Verwenden Sie immer unbeschédigte Spannflan-
sche in der richtigen GréBe und Form fiir die von
lhnen gewahlte Schleifscheibe. Geeignete Flan-
sche stitzen die Schleifscheibe und verringern so
die Gefahr eines Schleifscheibenbruchs. Flansche
fur Trennscheiben kdénnen sich von den Flanschen
fir andere Schleifscheiben unterscheiden.
Verwenden Sie keine abgenutzten Schleif-
scheiben von gréBeren Elektrowerkzeugen.
Schleifscheiben fur groBere Elektrowerkzeuge sind
nicht fir die hoéheren Drehzahlen von kleineren
Elektrowerkzeugen ausgelegt und kdnnen brechen.

5.5 Weitere besondere Sicherheitshinweise zum

a)

b)
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Trennschleifen

Vermeiden Sie ein Blockieren der Trennscheibe
oder zu hohen Anpressdruck. Fithren Sie keine
iibermaBig tiefen Schnitte aus. Eine Uberlastung
der Trennscheibe erhéht deren Beanspruchung
und die Anfalligkeit zum Verkanten oder Blockieren
und damit die Mdglichkeit eines Ruckschlags oder
Schleifkdrperbruchs.

Meiden Sie den Bereich vor und hinter der rotie-
renden Trennscheibe. Wenn Sie die Trennscheibe
im Werkstiick von sich wegbewegen, kann im Falle
eines Ruckschlags das Elektrowerkzeug mit der sich
drehenden Scheibe direkt auf Sie zugeschleudert
werden.

Falls die Trennscheibe verklemmt oder Sie die Ar-
beit unterbrechen, schalten Sie das Gerat aus und
halten Sie es ruhig, bis die Scheibe zum Stillstand
gekommen ist. Versuchen Sie nie, die noch lau-

e

fende Trennscheibe aus dem Schnitt zu ziehen,
sonst kann ein Riickschlag erfolgen. Ermitteln und
beheben Sie die Ursache fir das Verklemmen.
Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht wieder
ein, solange es sich im Werkstiick befindet. Las-
sen Sie die Trennscheibe erst ihre volle Drehzahl
erreichen, bevor Sie den Schnitt vorsichtig fort-
setzen. Anderenfalls kann die Scheibe verhaken, aus
dem Werkstuick springen oder einen Ruickschlag ver-
ursachen.

Stitzen Sie Platten oder groBe Werkstiicke ab,
um das Risiko eines Riickschlags durch eine ein-
geklemmte Trennscheibe zu vermindern. GroBe
Werkstlicke kénnen sich unter ihrem eigenen Ge-
wicht durchbiegen. Das Werkstlick muss auf beiden
Seiten abgestutzt werden, und sowohl in der Nahe
der Trennschnitts als auch an der Kante.

Seien Sie besonders vorsichtig bei ,Taschen-
schnitten“ in bestehende Wéande oder andere
nicht einsehbare Bereiche. Die eintauchende
Trennscheibe kann beim Schneiden in Gas- oder
Wasserleitungen, elektrische Leitungen oder andere
Obijekte einen Ruickschlag verursachen.

5.6 Zusétzliche Sicherheitshinweise

5.6.1 Sicherheit von Personen

a)

e)

Halten Sie das Gerat immer mit beiden Handen
an den vorgesehenen Handgriffen fest. Halten Sie
die Handgriffe trocken, sauber und frei von Olund
Fett.

Wird das Gerét ohne Staubabsaugung betrieben,
miissen Sie bei stauberzeugenden Arbeiten einen
leichten Atemschutz benutzen.

Machen Sie Arbeitspausen und Entspannungs-
und Fingeriibungen zur besseren Durchblutung
lhrer Finger.

Vermeiden Sie die Beriihrung rotierender Teile.
Schalten Sie das Gerat erst im Arbeitsbereich
ein. Die Berlihrung rotierender Teile, insbesondere
rotierender Werkzeuge, kann zu Verletzungen flihren.
Fihren Sie beim Arbeiten das Netz- und das Ver-
langerungskabel immer nach hinten vom Gerat
weg. Dies vermindert die Sturzgefahr Uiber das Kabel
wéhrend des Arbeitens.

Zum Schruppschleifen mit geraden Schrupp-
schleifscheiben und zum Trennschleifen mit
Trennschleifscheiben bei der Bearbeitung
von Metallwerkstoffen, verwenden Sie die
Schutzhaube mit Deckblech.

Kinder sollten unterwiesen sein, dass sie nicht
mit dem Gerat spielen diirfen.

Das Gerét ist nicht bestimmt, fiir die Verwendung
durch Kinder oder schwache Personen ohne Un-
terweisung.

Verwenden Sie das Gerit nicht, wenn es hart
oder ruckartig anlduft.Es besteht die Mdglichkeit,
dass die Elektronik defekt ist. Lassen Sie das Gerat
umgehend vom Hilti Service reparieren.

Stdube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich,
einigen Holzarten, Mineralien und Metall kdnnen



gesundheitsschéadlich sein. BerUhren oder Einatmen
der Stéube konnen allergische Reaktionen und/oder
Atemwegserkrankungen des Benutzers oder in der
Nahe befindlicher Personen hervorrufen. Bestimmte
Stdube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten
als krebserzeugend, besonders in Verbindung
mit Zusatzstoffen zur Holzbehandlung (Chromat,
Holzschutzmittel). Asbesthaltiges Material darf
nur von Fachleuten bearbeitet werden. Benutzen
Sie moglichst eine Staubabsaugung. Um einen
hohen Grad der Staubabsaugung zu erreichen,
verwenden Sie einen geeigneten, von Hilti
empfohlenen Mobilentstauber fiir Holz und/oder
Mineralstaub der auf dieses Elektrowerkzeug
abgestimmt wurde. Sorgen Sie fiir gute Beliiftung
des Arbeitsplatzes. Es wird empfohlen, eine
Atemschutzmaske mit Filterklasse P2 zu tragen.
Beachten Sie in lhrem Land giiltige Vorschriften
fiir die zu bearbeitenden Materialien.

5.6.2 Sorgfaltiger Umgang und Gebrauch von

a)

b)

Elektrowerkzeugen

Schruppschleifscheiben miissen sorgsam nach
Anweisungen des Herstellers aufbewahrt und ge-
handhabt werden.

Vergewissern Sie sich, dass Schleifwerkzeuge
nach den Anweisungen des Herstellers ange-
bracht sind.

Sorgen Sie dafiir, dass Zwischenlagen verwendet
werden, wenn sie mit dem Schleifwerkzeug zur
Verfiigung gestellt und gefordert werden.
Verwenden Sie das Elektrowerkzeug niemals
ohne Schutzhaube.

Das Werkstiick ist ausreichend zu befestigen.
Sorgen Sie dafiir, dass das Schleifwerkzeug vor
Gebrauch richtig angebracht und befestigt wird,
und lassen Sie das Werkzeug im Leerlauf 60 Se-
kunden in einer sicheren Lage laufen. Gerat sofort
ausschalten, wenn betréchtliche Schwingungen
auftreten und wenn andere Mangel festgestellt
werden. Wenn dieser Zustand eintritt, Giberpriifen
Sie die Maschine, um die Ursache zu ermitteln.
Verwenden Sie keine Trennschleifscheiben zum
Schruppschleifen.

Sorgen Sie dafiir, dass beim Gebrauch entste-
hende Funken keine Gefahr hervorrufen, z.B. Sie
selbst oder andere Personen treffen. Stellen Sie
dazu die Schutzhaube richtig ein.

Nach einem Scheibenbruch, Sturz; oder anderen
mechanischen Beschadigungen muss das Gerat
in einem Hilti Service-Center lberpriift werden.

5.6.3 Elektrische Sicherheit

a)

Priifen Sie den Arbeitsbereich vor Arbeitsbeginn
auf verdeckt liegende elektrische Leitungen, Gas-
und Wasserrohre z.B. mit einem Metallsuchgerit.
Aussenliegende Metallteile am Gerat kénnen span-

c)

nungsfiihrend werden, wenn Sie z.B. versehentlich
eine Stromleitung beschéadigt haben. Dies stellt eine
ernsthafte Gefahr durch elektrischen Schlag dar.
Kontrollieren Sie regelmassig die Anschlusslei-
tung des Gerats und lassen Sie diese bei Bescha-
digung von einem anerkannten Fachmann erneu-
ern. Wenn die Anschlussleitung des Elektrowerk-
zeugs beschadigt ist, muss sie durch eine speziell
vorgerichtete Anschlussleitung ersetzt werden,
die iliber die Kundendienstorganisation erhiltlich
ist. Kontrollieren Sie Verlangerungsleitungen re-
gelmassig und ersetzen Sie diese, wenn sie be-
schédigt sind. Wird bei der Arbeit das Netz- oder
Verlangerungskabel beschiadigt, diirfen Sie das
Kabel nicht beriihren. Ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose. Beschadigte Anschlussleitun-
gen und Verlangerungsleitungen stellen eine Gefahr-
dung durch elektrischen Schlag dar.

Lassen Sie verschmutzte Geréte bei hdufiger Be-
arbeitung von leitfahigen Materialien in regelmés-
sigen Abstédnden vom Hilti-Service tGiberpriifen. An
der Gerateoberflache haftender Staub, vor allem von
leitfahigen Materialien oder Feuchtigkeit kdnnen un-
ter unglinstigen Bedingungen zu elektrischem Schlag
fuhren.

Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien
arbeiten, stellen Sie sicher, dass das Gerat mit-
tels eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) mit
maximal 30 mA Auslésestrom an das Netz ange-
schlossen ist. Die Verwendung eines Fehlerstrom-
schutzschalters verringert das Risiko eines elektri-
schen Schlags.

Grundsétzlich wird die Verwendung eines Fehler-
stromschutzschalters (RCD) mit maximal 30 mA
Auslosestrom empfohlen.

5.6.4 Arbeitsplatz

a)

b)

Sorgen Sie fiir gute Beleuchtung des Arbeitsbe-
reichs.

Sorgen Sie fiir gute Beliliftung des Arbeitsplat-
zes. Schlecht belliftete Arbeitspldtze kdnnen Ge-
sundheitsschaden durch Staubbelastung hervorru-
fen.

Sichern Sie bei Durchbruchsarbeiten den Bereich
auf der gegeniiberliegenden Seite der Arbeiten
ab. Abbruchteile kdnnen heraus- und / oder herun-
terfallen und andere Personen verletzen.

Schlitze in tragenden Wanden oder anderen Struk-
turen kénnen die Statik beeinflussen, insbesondere
beim Trennen von Armierungseisen oder Trégerele-
menten. Vor Arbeitsbeginn den verantwortlichen
Statiker, Architekten oder die zusténdige Baulei-
tung befragen.
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5.6.5 Personliche Schutzausriistung

@00
_de|

Der Benutzer und die sich in der Nahe aufhaltenden
Personen miissen wahrend des Einsatzes des Ge-

réats eine geeignete Schutzbrille, Schutzhelm, Gehor-
schutz, Schutzhandschuhe und einen leichten Atem-
schutz benutzen.

6 Inbetriebnahme

GEFAHR

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie
Gerateeinstellungen vornehmen, Zubehorteile wech-
seln oder das Gerat weglegen. Diese Vorsichtsmass-
nahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Ge-
rats.

VORSICHT

Tragen Sie bei der Montage, Demontage, Einstellar-
beiten und bei der Stérungsbeseitigung Schutzhand-
schuhe.

WARNUNG
Verwenden Sie das Elektrowerkzeug niemals ohne
Schutzhaube.

VORSICHT

Bei Verwendung von anderem fiir die Winkelschlei-
fer empfohlenen Hilti Zubehor in Verbindung mit den
oben genannten Winkelschleifern ist vor Gebrauch
die Bedienungsanleitung des Zubehérs zu lesen und
alle Hinweise sind zu beachten.

6.1 Seitenhandgriff montieren

WARNUNG
Bei allen Arbeiten muss der Seitenhandgriff montiert
sein.

Den Seitenhandgriff von der linken oder rechten Geréte-
seite einschrauben.

6.2 Schutzhaube

VORSICHT
Passen Sie die Stellung der Schutzhaube den jeweili-
gen Erfordernissen des Arbeitsgangs an.

VORSICHT

Die geschlossene Seite der Schutzhaube muss stets
zum Bediener zeigen.
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6.2.1 Schutzhaube bzw. Schutzhaube mit
Deckblech montieren H

HINWEIS

Der Codiersteg an der Schutzhaube stellt sicher, dass nur
eine zum Gerét passende Schutzhaube montiert werden
kann. Ausserdem verhindert der Codiersteg ein Herab-
fallen der Schutzhaube auf das Werkzeug.

1. Setzen Sie die Schutzhaube so auf den Spindel-
hals, dass die beiden Dreieck-Markierungen an der
Schutzhaube und am Gerét sich gegenuberstehen.

2. Driicken Sie die Schutzhaube auf den Spindelhals;
driicken Sie den Hauben-Entriegelungsknopf und
drehen Sie die Schutzhaube bis sie einrastet und
der Hauben-Entriegelungsknopf zuritickspringt.

6.2.2 Schutzhaube verstellen

1. Dricken Sie den Hauben-Entriegelungsknopf und
drehen Sie die Schutzhaube in die gewiinschte Po-
sition bis sie einrastet.

6.2.3 Schutzhaube bzw. Schutzhaube mit
Deckblech demontieren

1. Dricken Sie den Hauben-Entriegelungsknopf und
drehen Sie die Schutzhaube bis die beiden Dreieck-
Markierungen an der Schutzhaube und am Geréat
sich gegenuberstehen.

2. Heben Sie die Schutzhaube ab.

6.2.4 Montage und Demontage
Vorderabdeckung El

1. Setzen Sie die Vorderabdeckung mit der geschlos-
senen Seite, wie im Bild dargestellt, auf die Stan-
dardschutzhaube auf, bis die Verriegelung einrastet.

2. Zur Demontage der Vorderabdeckung 6ffnen Sie
die Verriegelung der Vorderabdeckung und ziehen
diese von der Standardschutzhaube ab.



6.3 Montage und Demontage
Einsatzwerkzeug

GEFAHR

Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Schleifwerk-
zeug angegebene Drehzahl gleich oder grésser als
die Bemessungsdrehzahl des Schleifers ist.

GEFAHR

Kontrollieren Sie die Schruppschleifscheibe vor ih-
rer Verwendung. Verwenden Sie keine abgebroche-
nen, gesprungenen oder anderweitig beschadigten
Erzeugnisse.

HINWEIS

Diamantscheiben mussen gewechselt werden, sobald
die Schneid- bzw. Schleifleistung merklich nachlasst. Im
Allgemeinen ist dies der Fall, wenn die Hhe der Diamant-
segmente geringer als 2 mm ist. Andere Scheibentypen
missen getauscht werden, sobald die Schneidleistung
deutlich nachlésst oder Teile des Winkelschleifers (ausser
der Scheibe) wahrend des Arbeitens mit dem Arbeitsma-
terial in Kontakt kommen. Abrasivscheiben muissen mit
Ablauf des Verfallsdatums gewechselt werden.

1. VORSICHT Im Spannflansch ist ein O-Ring einge-
setzt. Fehlt dieser O-Ring oder ist er beschéadigt,
muss der Spannflansch ersetzt werden.

Setzen Sie den Spannflansch auf die Schleifspindel.

2. Setzen Sie das Einsatzwerkzeug auf.

3. Schrauben Sie die Spannmutter entsprechend dem
eingesetzten Werkzeug aufilil.

4.  VORSICHT Der Spindel-Arretierknopf darf nur bei
stilistehender Schleifspindel betatigt werden.
Driicken Sie den Spindel-Arretierknopf und halten
Sie ihn gedriickt.

5.  Ziehen Sie mit dem Spannschliissel die Spannmut-
ter fest und lassen Sie anschliessend den Spindel-
Arretierknopf los.

6. Zur Demontage des Einsatzwerkzeugs fiihren Sie
die entsprechenden Arbeitsschritte in umgekehrter
Reihenfolge aus.

6.4 Einsatzwerkzeug mit Schnellspannmutter Kwik-
Lock

VORSICHT

Achten Sie darauf, dass beim Arbeiten die Kwik-Lock
Schnellspannmutter keinen Kontakt mit dem Unter-
grund hat. Verwenden Sie keine beschadigten Kwik-
Lock Schnellspannmuttern.

HINWEIS

Anstelle der Spannmutter kann die Schnellspannmutter
Kwik-Lock verwendet werden. Damit lassen sich Trenn-
schleifscheiben ohne Werkzeug wechseln.

6.4.1 Montage und Demontage Einsatzwerkzeug
mit Schnellspannmutter Kwik-Lock

HINWEIS

Der Pfeil auf der Oberseite muss sich innerhalb der Index-
marke befinden. Wird die Schnellspannmutter Kwik-Lock
angezogen, ohne dass der Pfeil sich innerhalb der In-
dexmarke befindet, lasst sie sich nicht mehr von Hand
offnen. In diesem Fall die Schnellspannmutter Kwik-Lock
mit dem Spannschliissel 16sen (Nicht mit einer Rohr-
zange).

1. Reinigen Sie den Spannflansch und die Schnell-
spannmutter Kwik-Lock.

2. VORSICHT Im Spannflansch ist ein O-Ring einge-
setzt. Fehlt dieser O-Ring oder ist er beschadigt,
muss der Spannflansch ersetzt werden.

Setzen Sie den Spannflansch auf die Schleifspindel.

3. Setzen Sie das Einsatzwerkzeug auf.

4. Schrauben Sie die Schnellspannmutter Kwik-Lock
(Beschriftung im aufgeschraubten Zustand sichtbar)
bis zum Aufsitzen auf der Schruppschleifscheibe
auf.

5.  VORSICHT Der Spindel-Arretierknopf darf nur bei
stillstehender Schleifspindel betétigt werden.
Driicken Sie den Spindel-Arretierknopf und halten
Sie ihn gedrickt.

6. Drehen Sie die Schruppschleifscheibe mit der Hand
im Uhrzeigersinn kréftig weiter bis die Schnellspann-
mutter Kwik-Lock fest angezogen ist und lassen Sie
anschliessend den Spindel-Arretierknopf los.

7.  Zur Demontage fiihren Sie die entsprechenden Ar-
beitsschritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

6.5 Getriebekopf drehen [H

HINWEIS

Um in jeder Lage sicher und ermidungsfrei arbeiten zu
kénnen, (z.B. Ein-Aus-Schalter nach oben) lasst sich der
Getriebekopf viermal um 90° verstellen.

Reinigen Sie das Gerat.

Entfernen Sie den Seitenhandgriff vom Gerat.
Entfernen Sie die vier Schrauben am Getriebekopf.
Drehen Sie den Getriebekopf, ohne ihn nach vorne
vom Gerét zu ziehen, in die gewiinschte Position.
Befestigen Sie den Getriebekopf mit den vier
Schrauben.

6. Montieren Sie den Seitenhandgriff.

Aron =

[
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7 Bedienung

- S

Passen Sie die Stellung der Schutzhaube den jeweiligen
Erfordernissen des Arbeitsgangs an.

GEFAHR
Tragen Sie Gehdrschutz. Die Einwirkung von Larm kann
Gehdrverlust bewirken.

VORSICHT
Die geschlossene Seite der Schutzhaube muss stets
zum Bediener zeigen.

WARNUNG

Neue Schleifwerkzeuge bei max. Leerlaufdrehzahl
in einem abgesicherten Arbeitsbereich mindestens
30 Sekunden zur Probe laufen lassen.

WARNUNG

Verwenden Sie das Gerét nicht, wenn es hart oder
ruckartig anlauft.Es besteht die Mdglichkeit, dass die
Elektronik defekt ist. Lassen Sie das Gerat umgehend
vom Hilti Service reparieren.

WARNUNG

Schlitze in tragenden Wanden oder anderen Strukturen
kénnen die Statik beeinflussen, insbesondere beim Tren-
nen von Armierungseisen oder Tragerelementen. Vor Ar-
beitsbeginn den verantwortlichen Statiker, Architek-
ten oder die zusténdige Bauleitung befragen.

WARNUNG

Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem
Typenschild des Geréts Ubereinstimmen. Mit 230 V
gekennzeichnete Gerate konnen mit 220 V betrieben
werden.

WARNUNG
Verwenden Sie das Gerat immer mit dem Seitenhand-
griff (optional mit dem Biigelgriff).

VORSICHT
Befestigen Sie lose Werkstiicke mit einer Spannvor-
richtung oder einem Schraubstock.

WARNUNG
Durch den Schleifvorgang kann Material absplittern. Be-
nutzen Sie einen Augenschutz.

VORSICHT

Wird das Geradt ohne Staubabsaugung betrieben,
miissen Sie bei stauberzeugenden Arbeiten einen
leichten Atemschutz benutzen.

WARNUNG

Vermeiden Sie die Beriihrung rotierender Teile. Schal-
ten Sie das Gerat erst im Arbeitsbereich ein. Die
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Berthrung rotierender Teile, insbesondere rotierender
Werkzeuge, kann zu Verletzungen fuhren.

VORSICHT

Das Werkzeug kann durch den Einsatz heiss werden.
Beim Werkzeugwechsel Schutzhandschuhe benut-
zen!

VORSICHT

Das Geréat hat seinen Anwendungen entsprechend ein
hohes Drehmoment. Benutzen Sie den Seitenhandgriff
und arbeiten Sie mit dem Gerat immer beidhandig. Der
Anwender muss auf ein plétzlich blockierendes Werkzeug
vorbereitet sein.

VORSICHT

Durch die Bearbeitung des Untergrundes kann Material
absplittern. Benutzen Sie einen Augenschutz, Schutz-
handschuhe und wenn Sie keine Staubabsaugung
verwenden, einen leichten Atemschutz. Abgesplitter-
tes Material kann Kérper und Augen verletzen.

WARNUNG

Bei Trennarbeiten die Scheibe in der Trennebene nicht
verkanten und das Gerét nicht so stark belasten. An-
sonsten kann das Gerdt zum Stillstand kommen, ein
Ruckschlag verursacht werden oder die Scheibe bre-
chen.

VORSICHT

Machen Sie Arbeitspausen und Entspannungs- und
Fingeriibungen zur besseren Durchblutung lhrer Fin-
ger.

WARNUNG
Halten Sie brennbare Materialien vom Arbeitsbereich
fern.

7.1 Schruppschleifen

VORSICHT
Verwenden Sie niemals Trennschleifscheiben zum
Schruppschleifen.

Mit einem Anstellwinkel von 5° bis 30° erreicht man beim
Schruppen das beste Ergebnis. Bewegen Sie das Geréat
mit massigem Druck hin und her. Dadurch wird das
Werkstuck nicht zu heiss, verféarbt sich nicht und es gibt
keine Rillen.

7.2 Trennschleifen

Arbeiten Sie beim Trennschleifen mit méassigem Vor-
schub und verkanten Sie das Gerdt bzw. die Trenn-
schleifscheibe nicht (ca. 90° zur Trennebene). Profile und
kleine Vierkantrohre werden am besten getrennt, indem
man am kleinsten Querschnitt ansetzt.



7.3 Ein-/Ausschalten
7.3.1 Einschalten
1. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Driicken Sie den hinteren Teil des Ein-/ Ausschal-
ters.
3. Schieben Sie den Ein-/ Ausschalter nach vorne.
4.  Arretieren Sie den Ein-/ Ausschalter.

7.3.2 Ausschalten

Driicken Sie den hinteren Teil des Ein-/ Ausschalters. Der
Ein-/ Ausschalter springt in die Aus-Position.

7.4 Wiederanlaufsperre

HINWEIS

Wenn Sie bei arretiertem Ein-/Ausschalter den Netzste-
cker aus der Steckdose ziehen und anschliessend wieder
einstecken, lauft das Gerat nicht an. Sie mUssen als Ers-
tes im spannungslosen Zustand die Arretierung |6sen
und erst nachtraglich den Netzstecker in die Steckdose
stecken.

8 Pflege und Instandhaltung

VORSICHT
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

8.1 Pflege des Gerats

GEFAHR

Bei extremen Einsatzbedingungen kann sich bei der Be-
arbeitung von Metallen leitfahiger Staub im Inneren des
Gerétes absetzen. Die Schutzisolierung des Gerates kann
beeintréchtigt werden. Es empfiehlt sich in solchen Fal-
len die Verwendung einer stationdren Absauganlage,
haufiges Reinigen der Luftungsschlitze und das Vor-
schalten eines Fehlerstromschutzschalters (RCD).

Die dussere Gehduseschale des Geréts ist aus einem
schlagfesten Kunststoff gefertigt. Die Griffpartie ist aus
Elastomer-Werkstoff.

Betreiben Sie das Gerat nie mit verstopften Liftungs-
schlitzen! Reinigen Sie regelmaBig die Luftungsschlitze
vorsichtig mit einer trockenen Birste. Verhindern Sie das
Eindringen von Fremdkdrpern in das Innere des Gerats.
Das Motorgeblase zieht Staub in das Geh&use, und eine
starke Ansammlung von leitendem Staub (z.B. Metall,
Kohlefaser) kann elektrische Gefahren verursachen. Rei-
nigen Sie die Gerateaussenseite regelméassig mit einem
leicht angefeuchteten Putzlappen. Verwenden Sie kein
Spriihgerat, Dampfstrahlgerat oder fliessendes Wasser
zur Reinigung! Die elektrische Sicherheit des Geréats
kann dadurch gefahrdet werden. Halten Sie die Griffpar-

tien am Gerat immer frei von Ol und Fett. Verwenden Sie
keine silikonhaltigen Pflegemittel.

HINWEIS

Haufiges bearbeiten von leitfadhigen Materialien (z.B. Me-
tall, Kohlefasern) kann zu verkurzten Wartungsintervallen
fuhren. Beachten Sie ihre individuelle Gefahrdungsana-
lyse des Arbeitsplatzes.

8.2 Instandhaltung

WARNUNG

Betreiben Sie das Gerét nicht, wenn Teile beschadigt
sind, oder Bedienelemente nicht einwandfrei funktio-
nieren. Lassen Sie das Gerat vom Hilti-Service repa-
rieren.

WARNUNG
Reparaturen an elektrischen Teilen diirfen nur durch
eine Elektrofachkraft ausgefiihrt werden.

Prufen Sie regelmassig alle aussenliegenden Teile des
Geréts auf Beschadigungen und alle Bedienungsele-
mente auf einwandfreie Funktion.

8.3 Kontrolle nach Pflege- und
Instandhaltungsarbeiten
Nach Pflege- und Instandhaltungsarbeiten ist zu prifen,
ob alle Schutzeinrichtungen angebracht sind und fehler-
frei funktionieren.

9 Fehlersuche

Fehler Maogliche Ursache

Behebung

Gerét lauft nicht an.

Netzstromversorgung unterbrochen.

Anderes Elektrogerat einstecken,
Funktion prifen.

Netzkabel oder Stecker defekt.

Von Elektrofachkraft prifen und ge-
gebenenfalls ersetzen lassen.

Kohlen verschlissen.

Von Elektrofachkraft priifen und ge-
gebenenfalls ersetzen lassen.

Gerét hat nicht die volle Leis-

tung. Querschnitt.

Verlangerungskabel mit zu geringem

Verlangerungskabel mit ausreichen-
dem Querschnitt einsetzen.
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m Hilti-Gerate sind zu einem hohen Anteil aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Voraussetzung fir eine

Wiederverwertung ist eine sachgemasse Stofftrennung. In vielen Landern ist Hilti bereits eingerichtet, lhr Altgerét zur
Verwertung zurlickzunehmen. Fragen Sie den Hilti Kundenservice oder lhren Verkaufsberater.

Nur fir EU Lander

verwertung zugefihrt werden.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmull!

Gemass Europdischer Richtlinie Uber Elektro- und Elektronik-Altgerdte und Umsetzung in nationales
Recht missen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wieder-

11 Herstellergewahrleistung Gerate

Hilti gewéhrleistet, dass das gelieferte Gerét frei von
Material- und Fertigungsfehler ist. Diese Gewahrleistung
gilt unter der Voraussetzung, dass das Gerat in Uberein-
stimmung mit der Hilti Bedienungsanleitung richtig ein-
gesetzt und gehandhabt, gepflegt und gereinigt wird, und
dass die technische Einheit gewahrt wird, d.h. dass nur
Original Hilti Verbrauchsmaterial, Zubehér und Ersatzteile
mit dem Geréat verwendet werden.

Diese Gewahrleistung umfasst die kostenlose Reparatur
oder den kostenlosen Ersatz der defekten Teile wahrend
der gesamten Lebensdauer des Gerétes. Teile, die dem
normalen Verschleiss unterliegen, fallen nicht unter diese
Gewdhrleistung.

Weitergehende Anspriiche sind ausgeschlossen, so-
weit nicht zwingende nationale Vorschriften entge-

genstehen. Insbesondere haftet Hilti nicht fiir unmit-
telbare oder mittelbare Mangel- oder Mangelfolge-
schaden, Verluste oder Kosten im Zusammenhang
mit der Verwendung oder wegen der Unmdglich-
keit der Verwendung des Gerétes fiir irgendeinen
Zweck. Stillschweigende Zusicherungen fiir Verwen-
dung oder Eignung fiir einen bestimmten Zweck wer-
den ausdriicklich ausgeschlossen.

Fir Reparatur oder Ersatz sind Gerét oder betroffene
Teile unverziglich nach Feststellung des Mangels an die
zustandige Hilti Marktorganisation zu senden.

Die vorliegende Gewahrleistung umfasst sémtliche Ge-
wabhrleistungsverpflichtungen seitens Hilti und ersetzt alle
friheren oder gleichzeitigen Erkldrungen, schriftlichen
oder miindlichen Verabredungen betreffend Gewahrleis-
tung.



12 EG-Konformitatserkldrung (Original)

Bezeichnung: Winkelschleifer
Typenbezeichnung: DCG 125-S/ DAG 125-S/

DAG 125-SE
Konstruktionsjahr: 2006

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass dieses
Produkt mit den folgenden Richtlinien und Normen
Ubereinstimmt: 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU,
EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN ISO 12100.
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ORIGINAL OPERATING INSTRUCTIONS

DCG 125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE angle grinder

It is essential that the operating instructions
are read before the power tool is operated for
the first time.

Always keep these operating instructions to-
gether with the power tool.

Ensure that the operating instructions are
with the power tool when it is given to other
persons.

Contents Page
1 General information 18
2 Description 19
3 Consumables 22
4 Technical data 23
5 Safety instructions 24
6 Before use 28
7 Operation 29
8 Care and maintenance 31
9 Troubleshooting 31

10 Disposal 31
11 Manufacturer’s warranty - tools 32
12 EC declaration of conformity (original) 32

E These numbers refer to the corresponding illustra-
tions. The illustrations can be found on the fold-out cover
pages. Keep these pages open while studying the oper-
ating instructions.

In these operating instructions, the designation “the
power tool” always refers to the DCG 125-S, DAG 125-S
or DAG 125-SE angle grinder.

Operating controls and components H

(D Ventilation slots

% On / off switch
Vibration-absorbing side handle

(@) Spindle lockbutton

(5) Guard release button

(6) Spindle

O

Guard
(8) Clamping flange with O-ring

(9) Abrasive cutting disc / abrasive grinding disc
10) Clamping nut
(1) Kwik-Lock quick-release clamping nut (optional)

(12) Wrench
(13) Speed preselection thumbwheel (DAG 125-SE)
(14) Non-slip grip surface

1 General information

1.1 Safety notices and their meaning
DANGER

Draws attention to imminent danger that will lead to
serious bodily injury or fatality.

WARNING
Draws attention to a potentially dangerous situation that
could lead to serious personal injury or fatality.

CAUTION

Draws attention to a potentially dangerous situation that
could lead to slight personal injury or damage to the
equipment or other property.

NOTE

Draws attention to an instruction or other useful informa-
tion.
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1.2 Explanation of the pictograms and other
information

Warning signs

AN

General
warning

0

Warning: hot
surface

Warning:
electricity



Obligation signs Location of identification data on the power tool

The type designation, item number, year of manufacture

and technical status can be found on the type identific-

@ ation plate on the machine or tool. The serial no. can
be found on the underside of the motor housing. Make

a note of this data in your operating instructions and

Wear eye Wear a hard Wear ear Wear always refer to it when making an enquiry to your Hilti
protection hat protection protective . ice d
gloves representative or service department.
Type:
Serial no.:
Wear
breathing
protection
Symbols

A

D VoA

Read the Return waste Volts Amps
operating material for

instructions recycling.

before use

N n /min RPM

Alternating Rated speed Revolutions Revolutions
current per minute per minute
Diameter Double
insulated

2 Description

2.1 Use of the product as directed
The power tool is designed for cutting and grinding metal and mineral materials without use of water. Use of a guide
carriage is mandatory for cutting stone.
The working environment may be as follows: construction site, workshop, renovation, conversion or new construction.
The power tool may be operated only when connected to a power supply providing a voltage and frequency in
compliance with the information given on its type identification plate.
Working with metals: Cutting, grinding.
Working with mineral materials: Cutting and slitting using the corresponding guard (DC-EX), grinding using the
corresponding guard (DG-EX).
Use only discs (abrasive grinding discs, abrasive cutting discs, etc.) that are approved for use at a speed of at least
11,000/min, with a maximum thickness of 6.4 mm (grinding discs) or 2.5 mm (cutting discs) and a diameter of max.125
mm.
Use only synthetic resin-bonded, fiber-reinforced grinding discs or cutting discs approved for use at a permissible
peripheral speed of at least 80 m/sec.
The power tool may be used only for dry cutting or grinding.

When grinding stone, a vacuum cleaner equipped with a stone dust filter, e.g. a suitable Hilti vacuum cleaner, must be
used.
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Working on materials hazardous to the health (e.g. asbestos) is not permissible.

Take the influences of the surrounding area into account. Do not use the power tool or appliance where there is a risk
of fire or explosion.

Nationally applicable industrial safety regulations must be observed.

To avoid the risk of injury, use only genuine Hilti accessories and insert tools.

Observe the information printed in the operating instructions concerning operation, care and maintenance.

The power tool is designed for professional use and may be operated, serviced and maintained only by trained,
authorized personnel. This personnel must be informed of any special hazards that may be encountered. The power
tool and its ancillary equipment may present hazards when used incorrectly by untrained personnel or when used not
as directed.

Modification of the power tool or tampering with its parts is not permissible.

2.2 Switches
Lockable on / off switch with switch-on interlock

2.3 Speed preselection (only DAG 125-SE)
The DAG 125-SE version features steplessly adjustable speed preselection within the 2800-11000 r.p.m. range.

2.4 The items supplied in the cardboard box are:
Power tool with guard

Front cover (optional)

Vibration-absorbing side handle

- a4 g

Kwik-Lock quick-release clamping nut (op-
tional)

Flange

Nut

Wrench

Operating instructions
Cardboard box

—_ A A g

2.5 Starting current limitation

The electronic starting current limiter reduces the starting current drawn by the power tool and thus prevents the
mains fuse blowing. It also allows the power tool to start smoothly, without a jolt.

2.6 Constant-speed electronics

Electronic speed control keeps running speed almost constant irrespective of whether the power tool is idling or
running under load. Constant running speed helps ensure maximum efficiency.

2.7 ATC (Active Torque Control)
The electronics in the power tool detect situations where there is a risk of the disc sticking and prevent further rotation
of the drive spindle by switching the power tool off (does not prevent kickback). The switch must be released and
pressed again to restart the power tool.

2.8 Restart interlock

The power tool does not restart by itself when the switch is locked in the on-position and the power returns after an
interruption in the electric supply. The switch must first be released and then pressed again to restart.

2.9 Temperature-dependent motor protection
The temperature-dependent motor protection system prevents the power tool overheating by monitoring current input
and motor temperature.

In the event of motor overload due to application of excessive pressure to the disc, performance will drop noticeably
or the power tool may stop running (avoid stalling the power tool in this way).

Permissible overload cannot be given as a specific value as it depends on the temperature of the motor .
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If the power tool has been overloaded, release the pressure applied and then allow it to run under no load for approx.
60 seconds.

2.10 Using extension cords

Use only extension cords of a type approved for the application and with conductors of adequate cross section. The
power tool may otherwise loose performance and the extension cord may overheat. Check the extension cord for
damage at regular intervals. Replace damaged extension cords.

Recommended minimum conductor cross section and max. cable lengths

Conductor cross
section

1.5 mm?

2 mm?

2.5 mm?

3.5 mm?

14 AWG

12 AWG

Mains voltage 100V

30m

50 m

Mains voltage 110-
120V

20m

30m

40m

50 m

75 ft

125 ft

Mains voltage 220-

50 m

100 m

240V

Do not use extension cords with 1.25 mm?2 or 16 AWG conductor cross sections.

2.11 Using extension cords outdoors
When working outdoors, use only extension cords that are approved and correspondingly marked for this application.

2.12 Using a generator or transformer

This power tool may be powered by a generator or transformer when the following conditions are fulfilled: The unit
must provide a power output in watts of at least twice the value printed on the type identification plate on the power
tool. The operating voltage must remain within +5% and -15% of the rated voltage at all times, frequency must be in
the 50 - 60 Hz range and never above 65 Hz, and the unit must be equipped with automatic voltage regulation and
starting boost.

Never operate other power tools or appliances from the generator or transformer at the same time. Switching other
power tools or appliances on and off may cause undervoltage and / or overvoltage peaks, resulting in damage to the
power tool.

2.13 DG-EX 125/5" dust removal hood for grinding H
The tool is suitable only for occasional use with diamond cup wheels for grinding mineral materials.

CAUTION
Use of this guard for working on metal is not permissible.

NOTE

It is recommended that a dust removal system consisting of matched components, i.e. dust removal hood and a
suitable Hilti vacuum cleaner, are used for grinding mineral materials, such as concrete or stone. These serve to
protect the operator and increase the life of the power tool and disc used.

2.14 DC-EX 125/5"-M dust removal hood with guide carriage for cutting and slitting

Cutting and slitting work on mineral materials may be carried out only when the power tool is equipped with a dust
removal hood with guide carriage.

CAUTION
Use of this guard for working on metal is not permissible.

NOTE

It is recommended that a dust removal system consisting of matched components, i.e. dust removal hood and a
suitable Hilti vacuum cleaner, are used for cutting and slitting mineral materials, such as concrete or stone. These
serve to protect the operator and increase the life of the power tool and disc used.

2.15 DC-EX 125/5"-C compact dust removal hood for cutting E1
For cutting masonry and concrete.
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CAUTION
Use of this guard for working on metal is not permissible.

NOTE

It is recommended that a dust removal system consisting of matched components, i.e. dust removal hood and a
suitable Hilti vacuum cleaner, are used for cutting and slitting mineral materials, such as concrete or stone. These
serve to protect the operator and increase the life of the power tool and disc used.

2.16 Disc guard with side cover H

CAUTION
When grinding with straight grinding discs and cutting with cutting discs in metalworking applications, use the
guard with cover plate.

2.17 Front cover for the disc guard @

CAUTION
When grinding with straight grinding discs and cutting with cutting discs in metalworking applications, use the
guard with front cover.

3 Consumables

Discs with a diameter of max. 1256 mm, designed for a speed of 11000/min and a peripheral speed of 80 m/sec,
and with a maximum thickness of 6.4 mm (abrasive grinding discs) or 2.5 mm (abrasive cutting discs).

Discs Application Designation Material
Abrasive cutting disc Cutting, slitting AC-D metal
Diamond cutting disc Cutting, slitting DC-D mineral
Abrasive grinding disc Rough grinding AG-D, AF-D, AN-D metal
Diamond grinding disc Rough grinding DG-CW mineral
Assignment of discs to the equipment used
Item Equipment AC-D AG-D AF-D AN-D DG-CW DC-D
A Guard X X X X X X
B Front cover (in combin- | X - - - - X
ation with A)
(¢} Guard with cover plate | X - - - - X
(optional for A, B)
D DG-EX 125/5" surface - - - - X -
guard
E DC-EX 125/5"-C com- - - - - - X
pact guard (in combin-
ation with A)
F DC-EX 125/5"M cut- - - - - - X
ting guard for mineral
materials
G DC-EX SL cutting ad- - - - - - X
apter (in combination
with F)
H Side handle X X X X X X
| DC BG 125 hoop X X X X X X
handle (optional for H)
Clamping nut X X X X X X
L Clamping flange X X X X X X
M Kwik-Lock (optional for | X X X X - X
K)
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4 Technical data

Right of technical changes reserved.

Power tool DCG 125-S

DAG 125-S

DAG 125-SE

Rated current / power
input

Rated voltage 220 / 230
V:6.4A/1,400 W
Rated voltage 110 V:
122 A /1,200 W

Rated voltage 220 / 230
V:5.0A /1,100 W
Rated voltage 110 V:
10.2A /1,050 W

Rated voltage 220 / 230
V:5.0A /1,100 W
Rated voltage 110 V:
10.2 A /1,050 W

Rated frequency 50 /60 Hz

50/ 60 Hz

50/60 Hz

Rated speed 11,000/min

11,000/min

2,800...11,000/min

Max. washer diameter Diameter 125 mm

Diameter 125 mm

Diameter 125 mm

Dimensions (L x H x W) 304 mm x 103 mm x

289 mm x 103 mm x

289 mm x 103 mm x

without hood 82 mm 82 mm 82 mm
Weight in accordance 2.4 kg 2.2kg 2.2 kg
with EPTA procedure
01/2003

Information about the power tool and applications
Drive spindle thread (arbor size) M 14
Spindle length 22 mm

Protection class as per EN / IEC

Protection class Il (double insulated)

NOTE

The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test
given in EN 60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment
of exposure. The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is
used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This
may significantly increase the exposure level over the total working period. An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period. Identify additional safety
measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep

the hands warm, organisation of work patterns.

Noise information (as perEN 60745-1):

Typical A-weighted sound power level, DCG 125 101 dB (A)
Typical A-weighted emission sound pressure level, 90 dB (A)
DCG 125

Typical A-weighted sound power level, DAG 125 98 dB (A)
Typical A-weighted emission sound pressure level, 87 dB (A)
DAG 125

Uncertainty for the given sound level 3dBA)

Vibration information in accordance with EN 60745-1

Triaxial vibration values (vibration vector sum) for the
DAG 125-S / DAG 125-SE

measured in accordance with EN 60745-2-3

Surface grinding with the standard side handle, aj, g 5.8 m/s?
Surface grinding with the vibration-absorbing side 4.6 m/s?
handle, a, o

Surface grinding with the hoop handle, aj, xq 5.9 m/s?
Uncertainty (K) 1.5 m/s?

Triaxial vibration values (vibration vector sum) for the
DCG 125-S

measured in accordance with EN 60745-2-3

Surface grinding with the standard side handle, aj, g

6.4 m/s?
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Surface grinding with the vibration-absorbing side 5.7 m/s?
handle, a, o

Surface grinding with the hoop handle, a;, xg 5.8 m/s?
Uncertainty (K) 1.5 m/s?

Additional information

Other applications, such as cutting, may produce vibra-
tion values that deviate from the given values.

5 Safety instructions

5.1 General Power Tool Safety Warnings

a)

/\ WARNING

Read all safety warnings and all instructions. Fail-
ure to follow the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious injury. Save all
warnings and instructions for future reference.
The term “power tool” in the warnings refers to
your mains-operated (corded) power tool or battery-
operated (cordless) power tool.

5.1.1 Work area safety

a)

b)

Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

Do not operate power tools in explosive atmo-
spheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks
which may ignite the dust or fumes.

Keep children and bystanders away while operat-
ing a power tool. Distractions can cause you to lose
control.

5.1.2 Electrical safety

a)
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Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any ad-
apter plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce
risk of electric shock.

Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric
shock if your body is earthed or grounded.

Do not expose power tools to rain or wet condi-
tions. Water entering a power tool will increase the
risk of electric shock.

Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool.
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or
moving parts. Damaged or entangled cords increase
the risk of electric shock.

When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of
a cord suitable for outdoor use reduces the risk of
electric shock.

If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk
of electric shock.

5.1.3 Personal safety

a)

c)

9)

Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do
not use a power tool while you are tired or under
the influence of drugs, alcohol or medication. A
moment of inattention while operating power tools
may result in serious personal injury.

Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust
mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing
protection used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.

Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off-position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch
on invites accidents.

Remove any adjusting key or wrench before turn-
ing the power tool on. A wrench or a key left at-
tached to a rotating part of the power tool may result
in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and bal-
ance at all times. This enables better control of the
power tool in unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves
away from moving parts. Loose clothes, jewellery
or long hair can be caught in moving parts.

If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these
are connected and properly used. Use of dust
collection can reduce dust-related hazards.

5.1.4 Power tool use and care

a)

c)

Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application. The correct power
tool will do the job better and safer at the rate for
which it was designed.

Do not use the power tool if the switch does not
turn it on and off. Any power tool that cannot be
controlled with the switch is dangerous and must be
repaired.

Disconnect the plug from the power source
and/or the battery pack from the power tool
before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools. Such
preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.



Store idle power tools out of the reach of chil-
dren and do not allow persons unfamiliar with the
power tool or these instructions to operate the
power tool. Power tools are dangerous in the hands
of untrained users.

Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and
any other condition that may affect the power
tool’s operation. If damaged, have the power tool
repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

Keep cutting tools sharp and clean. Properly main-
tained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

Use the power tool, accessories and tool bits etc.
in accordance with these instructions, taking into
account the working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for opera-
tions different from those intended could result in a
hazardous situation.

5.1.5 Service

a)

Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts.
This will ensure that the safety of the power tool is
maintained.

5.2 Safety warnings for abrasive cutting-off

a)

operations

This power tool is intended to function as a cut-
off tool. Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed
below may result in electric shock, fire and/or serious
injury.

Operations such as sanding, wire brushing or
polishing are not recommended to be performed
with this power tool Operations for which the power
tool was not designed may create a hazard and cause
personal injury.

Do not use accessories which are not specifically
designed and recommended by the tool manufac-
turer. Just because the accessory can be attached
to your power tool, it does not assure safe operation.
The rated speed of the accessory must be at
least equal to the maximum speed marked on the
power tool. Accessories running faster than their
rated speed can break and fly apart.

The outside diameter and the thickness of your
accessory must be within the capacity rating of
your power tool. Incorrectly sized accessories can-
not be adequately guarded or controlled.

Threaded mounting of accessories must match
the grinder spindle thread. For accessories moun-
ted by flanges, the arbour hole of the accessory
must fit the locating diameter of the flange. Ac-
cessories that do not match the mounting hardware
of the power tool will run out of balance, vibrate
excessively and may cause loss of control.

Do not use a damaged accessory. Before each
use inspect the accessory such as abrasive
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wheels for chips and cracks, backing pad for
cracks, tear or excess wear, wire brush for loose
or cracked wires. If power tool or accessory
is dropped, inspect for damage or install an
undamaged accessory. After inspecting and
installing an accessory, position yourself and
bystanders away from the plane of the rotating
accessory and run the power tool at maximum
no-load speed for one minute. Damaged
accessories will normally break apart during this test
time.

Wear personal protective equipment. Depending
on application, use face shield, safety goggles or
safety glasses. As appropriate, wear dust mask,
hearing protectors, gloves and workshop apron
capable of stopping small abrasive or workpiece
fragments. The eye protection must be capable of
stopping flying debris generated by various opera-
tions. The dust mask or respirator must be capable of
filtrating particles generated by your operation. Pro-
longed exposure to high intensity noise may cause
hearing loss.

Keep bystanders a safe distance away from
work area. Anyone entering the work area must
wear personal protective equipment. Fragments
of workpiece or of a broken accessory may fly
away and cause injury beyond immediate area of
operation.

Hold the power tool by insulated gripping surfaces
only, when performing an operation where the
cutting accessory may contact hidden wiring or
its own cord. Cutting accessory contacting a "live"
wire may make exposed metal parts of the power tool
"live" and could give the operator an electric shock.
Position the cord clear of the spinning accessory.
If you lose control, the cord may be cut or snagged
and your hand or arm may be pulled into the spinning
accessory.

Never lay the power tool down until the access-
ory has come to a complete stop. The spinning
accessory may grab the surface and pull the power
tool out of your control.

Do not run the power tool while carrying it at your
side. Accidental contact with the spinning accessory
could snag your clothing, pulling the accessory into
your body.

Regularly clean the power tool’s air vents. The
motor’s fan will draw the dust inside the housing
and excessive accumulation of powdered metal may
cause electrical hazards.

Do not operate the power tool near flammable
materials. Sparks could ignite these materials.

Do not use accessories that require liquid
coolants. Using water or other liquid coolants may
result in electrocution or shock.

5.3 Kickback and related warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged
rotating wheel, backing pad, brush or any other access-
ory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the
rotating accessory which in turn causes the uncontrolled
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power tool to be forced in the direction opposite of the
accessory'’s rotation at the point of the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched
by the workpiece, the edge of the wheel that is entering
into the pinch point can dig into the surface of the material
causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may
either jump toward or away from the operator, depending
on direction of the wheel’s movement at the point of
pinching. Abrasive wheels may also break under these
conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or in-
correct operating procedures or conditions and can be
avoided by taking proper precautions as given below.

a)

b)

d)

Maintain a firm grip on the power tool and po-
sition your body and arm to allow you to resist
kickback forces. Always use auxiliary handle, if
provided, for maximum control over kickback or
torque reaction during start-up. The operator can
control torque reactions or kickback forces, if proper
precautions are taken.

Never place your hand near the rotating access-
ory. Accessory may kickback over your hand.

Do not position your body in the area where power
tool will move if kickback occurs. Kickback will
propel the tool in direction opposite to the wheel’s
movement at the point of snagging.

Use special care when working corners, sharp
edges etc. Avoid bouncing and snagging the ac-
cessory. Corners, sharp edges or bouncing have a
tendency to snag the rotating accessory and cause
loss of control or kickback.

Do not attach a saw chain woodcarving blade or
toothed saw blade. Such blades create frequent
kickback and loss of control.

5.4 Safety warnings specific for grinding and

a)

d)
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abrasive cutting-off operations

Use only wheel types that are recommended for
your power tool and the specific guard designed
for the selected wheel. Wheels for which the power
tool was not designed cannot be adequately guarded
and are unsafe.

The grinding surface of centre depressed wheels
must be mounted below the plane of the guard lip.
An improperly mounted wheel that projects through
the plane of the guard lip cannot be adequately
protected.

The guard must be securely attached to the power
tool and positioned for maximum safety, so the
least amount of wheel is exposed towards the op-
erator. The guard helps to protect operator from
broken wheel fragments, accidental contact with
wheel and sparks that could ignite clothing.

Wheels must be used only for recommended ap-
plications. For example: do not grind with the side
of cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are inten-
ded for peripheral grinding, side forces applied to
these wheels may cause them to shatter.

Always use undamaged wheel flanges that are of
correct size and shape for your selected wheel.

Proper wheel flanges support the wheel thus redu-
cing the possibility of wheel breakage. Flanges for
cut-off wheels may be different from grinding wheel
flanges.

Do not use worn down wheels from larger power
tools. Wheel intended for larger power tool is not
suitable for the higher speed of a smaller tool and
may burst.

5.5 Additional safety warnings specific for abrasive

a)

e

cutting-off operations

Do not "jam" the cut-off wheel or apply excessive
pressure. Do not attempt to make an excessive
depth of cut. Overstressing the wheel increases the
loading and susceptibility to twisting or binding of
the wheel in the cut and the possibility of kickback or
wheel breakage.

Do not position your body in line with and behind
the rotating wheel. When the wheel, at the point
of operation, is moving away from your body, the
possible kickback may propel the spinning wheel
and the power tool directly at you.

When wheel is binding or when interrupting a cut
for any reason, switch off the power tool and hold
the power tool motionless until the wheel comes
to a complete stop. Never attempt to remove the
cut-off wheel from the cut while the wheel is in
motion otherwise kickback may occur.Investigate
and take corrective action to eliminate the cause of
wheel binding.

Do not restart the cutting operation in the work-
piece. Let the wheel reach full speed and carefully
re-enter the cut. The wheel may bind, walk up or
kickback if the power tool is restarted in the work-
piece.

Support panels or any oversized workpiece to
minimize the risk of wheel pinching and kickback.
Large workpieces tend to sag under their own weight.
Supports must be placed under the workpiece near
the line of cut and near the edge of the workpiece on
both sides of the wheel.

Use extra caution when making a "pocket cut"
into existing walls or other blind areas. The pro-
truding wheel may cut gas or water pipes, electrical
wiring or objects that can cause kickback.

5.6 Additional safety instructions
5.6.1 Personal safety

a)

b)

)

Always hold the power tool securely with both
hands on the grips provided. Keep the grips dry,
clean and free from oil and grease.

Breathing protection must be worn if the power
tool is used without a dust removal system for
work that creates dust.

Improve the blood circulation in your fingers by
relaxing your hands and exercising your fingers
during breaks between working.

Avoid touching rotating parts. Switch the power
tool on only after bringing it into position at the



workpiece. Touching rotating parts, especially rotat-
ing insert tools, may lead to injury.

Always lead the supply cord and extension cord
away from the power tool to the rear while work-
ing. This helps to avoid tripping over the cord while
working.

When grinding with straight grinding discs and
cutting with cutting discs in metalworking applic-
ations, use the guard with cover plate.

Children must be instructed not to play with the
power tool.

The power tool is not intended for use by children,
by debilitated persons or those who have received
no instruction or training.

Do not use the power tool if it starts with a jolt.This
may be an indication that the electronic control unit
is defective. Have the tool repaired at an authorized
Hilti service center right away.

Dust from material such as paint containing lead,
some wood species, minerals and metal may be
harmful. Contact with or inhalation of the dust may
cause allergic reactions and/or respiratory diseases
to the operator or bystanders. Certain kinds of dust
are classified as carcinogenic such as oak and beech
dust especially in conjunction with additives for wood
conditioning (chromate, wood preservative). Material
containing asbestos must only be treated by special-
ists. Where the use of a dust extraction device is
possible it shall be used. To achieve a high level
of dust collection, use a suitable vacuum cleaner
of the type recommended by Hilti for wood dust
and/or mineral dust together with this tool. Ensure
that the workplace is well ventilated. The use of a
dust mask of filter class P2 is recommended. Fol-
low national requirements for the materials you
want to work with.

5.6.2 Power tool use and care

a)

b)

Grinding discs must be stored and handled care-
fully in accordance with the manufacturer’s in-
structions.

Check that the grinding disc is fitted in accord-
ance with the manufacturer’s instructions.

If use of a spacer ring or other intermediate part is
specified and the part is supplied with the grinding
disc, check to ensure that the part is fitted.
Never use the power tool without the guard.

The workpiece must be fixed securely in place.
Before use, check that the cutting disc has been
fitted correctly and the clamping nut tightened.
Then allow the power tool to run for 60 seconds
under no load while holding it securely. Switch off
the power tool immediately if significant vibration
or any other faults are noticed. Should this occur,
examine the power tool in order to determine the
cause.

Do not use cutting discs for grinding.

Take steps to ensure that flying sparks from the
power tool do not present a hazard, i.e. by striking
yourself or other persons. Adjust the position of
the guard accordingly.

i) After disc breakage, or if the power tool is
dropped, falls or suffers other mechanical
damage, it must be checked at a Hilti Service
Center.

5.6.3 Electrical safety

a) Before beginning work, check the working area
(e.g. using a metal detector) to ensure that no
concealed electric cables or gas and water pipes
are present. External metal parts of the power tool
may become live, for example, when an electric cable
is damaged accidentally. This presents a serious risk
of electric shock.

b) Check the power tool’s supply cord at regular
intervals and have it replaced by a qualified spe-
cialist if found to be damaged. If the power tool’s
supply cord is damaged it must be replaced with
a specially-prepared supply cord available from
Hilti Customer Service. Check extension cords
at regular intervals and replace them if found to
be damaged. Do not touch the supply cord or
extension cord if it is damaged while working.
Disconnect the supply cord plug from the power
outlet. Damaged supply cords or extension cords
present a risk of electric shock.

c) Dirty or dusty power tools which have been used
frequently for work on conductive materials
should be checked at regular intervals at a Hilti
Service Center. Under unfavorable circumstances,
dampness or dust adhering to the surface of
the power tool, especially dust from conductive
materials, may present a risk of electric shock.

d) When working outdoors with an electric tool
check to ensure that the tool is connected to the
electric supply by way of a ground fault circuit
interrupter (RCD) with a rating of max. 30 mA
(tripping current). Use of a ground fault circuit
interrupter reduces the risk of electric shock.

e) Use of a ground fault circuit interrupter (RCD
residual current device) with a maximum tripping
current of 30 mA is recommended.

5.6.4 Work area

a) Ensure that the workplace is well lit.

b) Ensure that the workplace is well ventilated. Ex-
posure to dust at a poorly ventilated workplace may
result in damage to the health.

c) If the work involves breaking right through, take
the appropriate safety measures at the opposite
side. Parts breaking away could fall out and / or fall
down and injure other persons.

d) Slits cut in loadbearing walls of buildings or other
structures may influence the statics of the structure,
especially when steel reinforcing bars or load-bearing
components are cut through. Consult the structural
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engineer, architect, or person in charge of the
building project before beginning the work.

5.6.5 Personal protective equipment

@O

The user and any other persons in the vicinity must
wear suitable eye protection, a hard hat, ear protec-

tion, protective gloves and breathing protection while
the power tool is in use.

6 Before use
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Disconnect the plug from the power source before
making any adjustments, changing accessories, or
storing the tool. Such preventive safety measures
reduce the risk of starting the tool accidentally.

CAUTION

Wear gloves when fitting or removing parts, when
making adjustments or when remedying malfunc-
tions.

WARNING
Never use the power tool without the guard.

CAUTION

Before using another accessory that is recommen-
ded for the angle grinder in conjunction with the
angle grinders mentioned above, read the operat-
ing instructions for the applicable angle grinder and
observe all instructions.

6.1 Fitting the side handle

WARNING
The side handle must be fitted for all types of work.

The side handle may be screwed onto the power tool on
the right or left.

6.2 Guard

CAUTION
Adjust the position of the guard to suit the require-
ments of the work being done.

CAUTION

The closed side of the guard must always face the
operator.
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6.2.1 Fitting the guard or guard with cover plate B

NOTE

The keyed locating lug on the guard ensures that only
a guard designed for use with the power tool can be
fitted. The keyed locating lug also prevents the guard
from coming into contact with the disc.

1. Fit the guard onto the drive spindle collar so that the
two triangular marks on the guard and on the power
tool in alignment.

2. Press the guard onto the drive spindle collar; press
the guard release button and then rotate the guard
until it engages and the guard release button jumps
back to its outset position.

6.2.2 Adjusting the guard

1. Press the guard release button and then rotate the
guard until it engages in the desired position.

6.2.3 Removing the guard or guard with cover plate

1. Press the guard release button and then rotate the
guard until the triangular marks on the guard and
the power tool are in alignment.

2.  Lift off the guard.

6.2.4 Fitting and removing the front cover E1

1. Press the front cover onto the standard guard, with
the closed side positioned as shown in the illustra-
tion, until it engages.

2. To remove the front cover, release the catch and
then pull the front cover away from the standard
guard.

6.3 Fitting and removing the disc [l il

DANGER

Check that the speed rating printed on the cutting
or grinding disc is equal to or higher than the rated
speed of the power tool.



DANGER

Check the condition of the grinding disc before us-
ing it. Do not use discs that are broken, cracked or
damaged in any way.

NOTE

Diamond discs must be replaced when the cutting or
grinding performance drops significantly. This generally
is the case when the segments reach a height of less
than 2 mm. Other discs must be replaced when the
cutting performance drops significantly or other parts of
the angle grinder (not the disc) come into contact with
the material you are working on. Abrasive discs generally
have to be replaced when the durability date has been
reached.

1. CAUTION The clamping flange is equipped with
an O-ring. If this O-ring is missing, the clamping
flange must be replaced.

Fit the clamping flange onto the drive spindle.

2.  Fit the insert tool.

3. Screw on the clamping nut corresponding to the
type of disc fittediil.

4. CAUTION Do not press the spindle lockbutton
before the drive spindle has stopped rotating.
Press the spindle lockbutton and hold it in this
position.

5. Use the wrench to tighten the clamping nut securely
and then release the spindle lockbutton.

6. To remove the disc from the power tool, follow the
instructions for fitting the disc but carry out the steps
in the reverse order.

6.4 Insert tool with Kwik-Lock quick-release nut

CAUTION
When operating the power tool, take care to ensure
that the Kwik-Lock nut does not come into contact
with the work surface. Do not use a damaged Kwik-
Lock nut.

NOTE
The Kwik-Lock nut can be used instead of the clamping
nut. No tools are then required for changing cutting discs.

6.4.1 Fitting and removing the insert tool using the
Kwik-Lock quick-release nut [B

NOTE

The arrow on the upper surface of the nut must be within
the index marks. If the arrow is not within the index marks
when the Kwik-Lock nut is tightened it will be impossible
to release the nut by hand. In this case, use the pin
wrench to release the Kwik-Lock nut (do not use a pipe
wrench!).

1. Clean the clamping flange and Kwik-Lock nut.

2. CAUTION The clamping flange is equipped with
an O-ring. If this O-ring is missing, the clamping
flange must be replaced.

Fit the clamping flange onto the drive spindle.

3.  Fit the insert tool.

4. Screw the Kwik-Lock nut onto the spindle until it
contacts the grinding disc (the side with the lettering
should be visible after the nut is screwed on).

5. CAUTION Do not press the spindle lockbutton
before the drive spindle has stopped rotating.
Press the spindle lockbutton and hold it in this
position.

6. Turn the grinding disc firmly by hand in a clock-
wise direction until the Kwik-Lock nut is tightened
securely and then release the spindle lockbutton.

7. Toremove this, follow the instructions for fitting the
module but carry out the steps in the reverse order.

6.5 Rotating the gearing section

NOTE

To allow the tool to be used safely and without fatigue
in all positions (e.g. on / off switch facing upwards), the
gearing section can be rotated to one of four positions at
90° intervals.

Clean the tool.

Remove the side handle from the tool.

Remove the four screws from the gearing section.
Rotate the gearing section to the desired position
without pulling it away from the tool.

Secure the gearing section by inserting and tighten-
ing the four screws.

6. Fit the side handle.

Aron =
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7 Operation
CAUTION
The closed side of the guard must always face the
operator.
WARNING
NOTE Test new cutting or grinding discs by allowing them

Adjust the position of the guard to suit the requirements
of the work being done.

DANGER
Wear ear protectors. Exposure to noise can cause hear-
ing loss.

to run at maximum speed in a protected area for at
least 30 seconds.

WARNING

Do not use the power tool if it starts with a jolt.This
may be an indication that the electronic control unit is
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defective. Have the tool repaired at an authorized Hilti
service center right away.

WARNING

Slits cut in loadbearing walls of buildings or other struc-
tures may influence the statics of the structure, especially
when steel reinforcing bars or load-bearing components
are cut through. Consult the structural engineer, ar-
chitect, or person in charge of the building project
before beginning the work.

WARNING

The electric supply voltage must comply with the in-
formation given on the type identification plate on the
power tool. 230 V power tools may also be connected
to a 220 V supply.

WARNING
Always use the side handle with the power tool (use
the hoop handle as an option).

CAUTION
Use clamps or a vice to hold the workpiece securely.

WARNING
Cutting or grinding may cause splintering of the material.
Wear eye protection.

CAUTION

Breathing protection must be worn if the power tool
is used without a dust removal system for work that
creates dust.

WARNING

Avoid touching rotating parts. Switch the power tool
on only after bringing it into position at the workpiece.
Touching rotating parts, especially rotating insert tools,
may lead to injury.

CAUTION
The insert tool may get hot during use. Wear protective
gloves when changing insert tools.

CAUTION

In accordance with the applications for which it is de-
signed, the power tool produces a high torque. Always
use the side handle and hold the power tool with both
hands. The user must be prepared for sudden sticking
and stalling of the insert tool.

CAUTION

Working on the material may cause it to splinter. Wear
eye protection and protective gloves. Wear breathing
protection if no dust removal system is used. Splin-
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tering material presents a risk of injury to the eyes and
body.

WARNING

Reduce the load on the power tool by avoiding tilt-
ing the disc in the kerf when cutting. The disc may
otherwise break, or the power tool may kick back or stall.

CAUTION

Improve the blood circulation in your fingers by re-
laxing your hands and exercising your fingers during
breaks between working.

WARNING
Keep inflammable materials away from the working
area.

7.1 Rough grinding
CAUTION
Never use abrasive cutting discs for grinding.

Best results are obtained when the disc maintains an
angle of 5° to 30° with the working surface when grinding.
Move the power tool to and fro while applying moderate
pressure. This will avoid overheating and discoloration of
the workpiece and ensure an even surface finish.

7.2 Cutting
When cutting, apply moderate feed pressure and do not
tilt the power tool or, respectively, the cutting disc (hold
at approx. 90° to the surface being cut). For best results,
start cutting at the smallest cross section when cutting
profiles and square tube.

7.3 Switching on / off

7.3.1 Switching on

Plug the supply cord into the power outlet.
Press the rear section of the on / off switch.

Slide the on / off switch forward.
Lock the on / off switch.

ron =

7.3.2 Switching off

Press the rear section of the on / off switch. The on / off
switch jumps back to the off-position.

7.4 Restart interlock

NOTE

If the power tool is unplugged from the electric supply
while the on / off switch is locked in the on-position and
subsequently plugged back into the electric supply, it
will not restart. The switch lock must be released while
the power tool is disconnected from the electric supply
before the supply cord is again plugged into the power
outlet.



8 Care and maintenance

CAUTION
Disconnect the mains plug from the power outlet.

8.1 Care of the power tool

DANGER

Under extreme conditions, when used for working on
metal, conductive dust may accumulate inside the tool.
This may have an adverse effect on the tool’s protective
insulation. Under such conditions, the tool should be
plugged into a ground fault circuit interrupter (RCD)
and use of a stationary dust removal system and
frequent cleaning of the tool’s cooling air slots is
recommended.

The outer casing of the power tool is made from impact-
resistant plastic. Sections of the grip are made from a
synthetic rubber material.

Never operate the power tool when the air vents are
blocked. Regularly clean the power tool’s air vents care-
fully with a dry brush. Do not permit foreign objects to
enter the interior of the tool. The motor’s fan will draw
dust into the casing and an excessive accumulation of
conductive dust (e.g. metal, carbon fiber) may cause
electrical hazards. Clean the outside of the power tool at
regular intervals with a slightly damp cloth. Do not use
a spray, steam pressure cleaning equipment or running
water for cleaning. This may negatively affect the elec-

trical safety of the tool. Always keep the grip surfaces

of the tool free from oil and grease. Do not use cleaning
agents which contain silicone.

NOTE

Frequent work on conductive materials (e.g. metal, car-
bon fiber) may make shorter maintenance intervals ne-
cessary. Take your individual work place risk assessment
into account.

8.2 Maintenance

WARNING

Do not operate the power tool if parts are damaged
or when the controls do not function faultlessly. Have
the power tool repaired by Hilti Service.

WARNING
Repairs to the electrical section of the power tool may
be carried out only by trained electrical specialists.

Check all external parts of the power tool for damage
at regular intervals and check that all controls operate
faultlessly.

8.3 Checking the power tool after care and
maintenance

After carrying out care and maintenance work on the
power tool, check that all protective and safety devices
are fitted and that they function faultlessly.

9 Troubleshooting

Fault Possible cause

Remedy

The power tool doesn’t start.

Interruption in the electric supply.

Plug in another electric appliance and
check whether it works.

The supply cord or plug is defective.

Have the supply cord and plug
checked by an electrical specialist
and replaced if necessary.

The carbon brushes are worn.

Have it checked by a trained electrical
specialist and replaced if necessary.

The power tool doesn’t achieve

full power. section is inadequate.

The extension cord’s conductor cross

Use an extension cord with an ad-
equate conductor cross section.

10 Disposal

€3

Most of the materials from which Hilti power tools or appliances are manufactured can be recycled. The materials
must be correctly separated before they can be recycled. In many countries, Hilti has already made arrangements for
taking back your old power tools or appliances for recycling. Please ask your Hilti customer service department or

Hilti representative for further information.



For EC countries only

Disposal of electric tools together with household waste is not permissible.

In observance of the European Directive on waste electrical and electronic equipment and its imple-
mentation in accordance with national law, electrical appliances that have reached the end of their life
must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

11 Manufacturer’s warranty - tools

Hilti warrants that the tool supplied is free of defects in
material and workmanship. This warranty is valid so long
as the tool is operated and handled correctly, cleaned
and serviced properly and in accordance with the Hilti
Operating Instructions, and the technical system is main-
tained. This means that only original Hilti consumables,
components and spare parts may be used in the tool.

This warranty provides the free-of-charge repair or re-
placement of defective parts only over the entire lifespan
of the tool. Parts requiring repair or replacement as a
result of normal wear and tear are not covered by this
warranty.

Additional claims are excluded, unless stringent na-
tional rules prohibit such exclusion. In particular, Hilti
is not obligated for direct, indirect, incidental or con-
sequential damages, losses or expenses in connec-
tion with, or by reason of, the use of, or inability to
use the tool for any purpose. Implied warranties of
merchantability or fitness for a particular purpose are
specifically excluded.

For repair or replacement, send the tool or related parts
immediately upon discovery of the defect to the address
of the local Hilti marketing organization provided.

This constitutes Hilti’'s entire obligation with regard to
warranty and supersedes all prior or contemporaneous
comments and oral or written agreements concerning
warranties.

12 EC declaration of conformity (original

Designation: angle grinder
Type: DCG 125-S/ DAG 125-S/

DAG 125-SE
Year of design: 2006

We declare, on our sole responsibility, that this product
complies with the following directives and standards:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, EN 60745-1,
EN 60745-2-3, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Ll A

Paolo Luccini

Head of BA Quality and Process Man-
agement

Business Area Electric Tools & Ac-
cessories

01/2012

Jan Doongaji
Executive Vice President

Business Unit Power

Tools & Accessories
01/2012
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NOTICE ORIGINALE

DCG 125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE Meuleuse d'angle

Avant de mettre I'appareil en marche, lire im-
pérativement son mode d'emploi et bien res-
pecter les consignes.

Le présent mode d'emploi doit toujours ac-
compagner l'appareil.

Ne pas préter ou céder I'appareil a un autre
utilisateur sans lui fournir le mode d'emploi.
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1 Consignes générales

Hl Les chiffres renvoient aux illustrations respectives. Les
illustrations qui se rapportent au texte se trouvent sur les
pages rabattables. Pour lire le mode d'emploi, rabattre
ces pages de maniére a voir les illustrations.

Dans le présent mode d'emploi, « |'appareil » désigne
toujours la meuleuse d'angle DCG 125-S, DAG 125-S ou
DAG 125-SE.

Organes de commande et éléments de I'appareil H

(D Fentes de ventilation

% Interrupteur Marche / Arrét
Poignée latérale antivibrations

(4) Bouton de blocage de la broche

(5) Bouton de déverrouillage des carters

(6) Broche

(7) Carter de protection

(8) Flasque de serrage avec joint torique

(9) Meule & tronconner / meule & ébarber

@0) Ecrou de serrage

(1) Ecrou & serrage rapide « Kwik-Lock » (en option)

(12) Clé de serrage

@ Molette de réglage pour présélection de vitesse de
rotation (DAG 125-SE)

Poignées antidérapantes

1.1 Termes signalant un danger et leur signification
DANGER
Pour un danger imminent qui peut entrainer de graves
blessures corporelles ou la mort.

AVERTISSEMENT

Pour attirer I'attention sur une situation pouvant présen-
ter des dangers susceptibles d'entrainer des blessures
corporelles graves ou la mort.

ATTENTION

Pour attirer I'attention sur une situation pouvant présen-
ter des dangers susceptibles d'entrainer des blessures
corporelles légéres ou des dégéats matériels.

REMARQUE
Pour des conseils d'utilisation et autres informations
utiles.

1.2 Explication des pictogrammes et autres
symboles d'avertissement

Symboles d'avertissement

NN

Avertisse- Avertisse- Avertisse-

ment danger ment tension ment
général électrique surfaces
dangereuse chaudes
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Symboles d'obligation Emplacement des détails d'identification sur I'appa-

reil

La désignation du modeéle, le code d'article, I'année de
fabrication et I'état technique de I'appareil figurent sur
sa plaque signalétique. Son numéro de série figure sur

Porter d Port Port Porter d le c6té inférieur du carter moteur. Inscrire ces renseigne-
nettos e oo e oer un orter ¢ ments dans le mode d'emploi et toujours s'y référer pour

lunettes de casque de casque gants de . t . tant Hilti

protection protection antibruit protection communiquer avec notre représentant ou agence Hilti.

pe:
:
N° de série :

Porter un
masque
respiratoire
léger

Symboles

A

D VoA

Lire le mode Recycler les Volt Ampere
d'emploi déchets
avant
d'utiliser
I'appareil

N~ N /mn RPM

Courant Vitesse de Tours par Tours par
alternatif rotation de minute minute
référence
Diamétre Double
isolation

2.1 Utilisation conforme a l'usage prévu

Cet appareil a été congu pour le trongonnage par abrasion et I'ébarbage de matériaux métalliques et minéraux sans
utilisation d'eau. Pour le trongconnage de la pierre, utiliser impérativement une glissiere de guidage.

L'environnement de travail peut étre : chantiers, ateliers, sites de rénovation, sites de constructions nouvelles ou de
constructions en cours de réaménagement.

L'appareil ne doit fonctionner qu'avec la tension réseau et la fréquence réseau indiquées sur la plague signalétique.
Travaux sur métaux : trongonnage par abrasion, ébarbage.

Travaux sur surfaces minérales : Trongonnage par abrasion, rainurage avec les capots appropriés (DC-EX), ébarbage
avec les capots appropriés (DG-EX).

Utiliser uniquement des outils de travail (meules a ébarber, meules a trongonner, etc.), homologués pour une vitesse
de rotation minimale de 11000 /min, une épaisseur maximale de meule a ébarber de 6,4 mm, une épaisseur maximale
de meule a trongonner de 2,5 mm et un @ 125 mm max.

Utiliser uniquement des meules a ébarber ou a trongonner par abrasion renforcées aux fibres et liées a la résine
présentant une vitesse périphérique admissible de 80 m/s.
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L’appareil ne doit étre utilisé que pour le meulage / la coupe a sec.

Pour meuler la pierre, il est indispensable d'utiliser un systéme d'aspiration des poussiéres muni d'un filtre pour
poussiéres fines (par exemple : un aspirateur Hilti approprié).

Ne pas travailler sur des matériaux susceptibles de nuire a la santé (par ex. amiante).

Préter attention aux influences de I'environnement de I'espace de travail. Ne pas utiliser I'appareil dans des endroits
présentant un danger d'incendie ou d'explosion.

Il convient également d'observer la Iégislation locale en matiére de protection au travail.

Pour éviter tout risque de blessure, utiliser uniquement les accessoires et outils Hilti d'origine.

Bien respecter les consignes concernant ['utilisation, le nettoyage et I'entretien de I'appareil qui figurent dans le
présent mode d'emploi.

L’appareil est destiné aux utilisateurs professionnels et ne doit étre utilisé, entretenu et réparé que par un personnel
agréé, formé a cet effet. Ce personnel doit étre au courant des dangers inhérents a I'utilisation de I'appareil. L'appareil
et ses accessoires peuvent s'avérer dangereux s'ils sont utilisés de maniére incorrecte par un personnel non qualifié
ou de maniére non conforme a l'usage prévu.

Toute manipulation ou modification de I'appareil est interdite.

2.2 Interrupteur
Interrupteur Marche / Arrét avec blocage

2.3 Préréglage de la vitesse (uniquement DAG 125-SE)
La version DAG 125-SE dispose d'un préréglage modifiable progressivement de 2800 a 11000 tr/min.

2.4 L'équipement livré dans I'emballage en carton comprend
Appareil avec recouvrement

Cache avant (en option)

Poignée latérale antivibrations

- A g o

Ecrou a serrage rapide « Kwik-Lock » (en op-
tion)

Flasque

Ecrou

Clé de serrage

Mode d'emploi

- a4 a4 A

Emballage en carton

2.5 Régulateur électronique de limitation du courant de démarrage

Du fait du régulateur électronique, le courant de démarrage est réduit de maniere a éviter que le fusible du secteur ne
réagisse. Ceci permet d'assurer que I'appareil démarre sans a-coups.

2.6 Systeme électronique de maintien de la vitesse de rotation / Régulateur de vitesse électronique

Le régulateur de vitesse électronique maintient la vitesse de rotation pratiquement constante, entre la marche a vide
et la marche sous charge. La vitesse de rotation constante garantit un travail optimal du matériau.

2.7 ATC (Active Torque Control : correcteur de couple actif)

Le systéme électronique détecte I'éventualité d'un coincement du disque et empéche la broche de continuer a tourner
alors que I'appareil est arrété (mais n'empéche pas le recul). Pour remettre I'appareil en marche, I'interrupteur doit
étre relaché et a nouveau enfoncé.

2.8 Blocage contre toute mise en marche intempestive

Apres une éventuelle coupure de courant, I'appareil ne se remet pas spontanément en marche lorsque l'interrupteur
est bloqué. L'interrupteur doit d'abord étre relaché puis étre a nouveau enfoncé.

2.9 Systéeme de protection thermique du moteur

Ce systéme de protection supervise I'intensité absorbée ainsi que le réchauffement du moteur, écartant ainsi tout
risque de surchauffe de ce dernier.
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Si le moteur vient a étre en surcharge du fait d'une pression exercée trop importante, la puissance de |'appareil est
considérablement réduite ou |'appareil peut s'arréter (un arrét devrait cependant étre évité).

La surcharge admissible pour I'appareil n'est pas une valeur fixe mais variable en fonction de la température du
moteur.

En cas de surcharge, dégager I'appareil et le laisser tourner a vide pendant 60 secondes environ.

2.10 Utilisation de cables de rallonge

Utiliser uniqguement des cébles de rallonge homologués pour le champ d'action correspondant et de section suffisante
afin d'éviter toute perte de puissance de I'appareil et toute surchauffe du cable. Contrdler régulierement si le cable de
rallonge n'est pas endommagé. Remplacer les cables de rallonge endommagés.

Section minimale recommandée et longueurs de cable maximales :

Section du

conducteur e

1,5 mm?2 2 mm? 2,5 mm? 3,5 mm? 12 AWG

Tension du secteur 30m 50 m
100V

Tension du secteur
110-120V
Tension du secteur

220-240V

20m 30m 40m 50 m 75 ft 125 ft

50 m 100 m

Ne pas utiliser de cable de rallonge d'une section de conducteur de 1,25 mm? et 16 AWG.

2.11 Cable de rallonge a I'extérieur
A I'extérieur, n'utiliser que des cables de rallonge homologués avec le marquage correspondant.

2.12 Utilisation d'un générateur ou d'un transformateur

Cet appareil peut étre alimenté par un générateur ou un transformateur (non fourni), si les conditions suivantes sont
respectées : une puissance délivrée en watts au moins égale au double de la puissance indiquée sur la plaque
signalétique de I'appareil, la tension de service doit étre en permanence située dans une plage de tolérance de +5 %
et -15 % par rapport a la tension nominale, la fréquence doit étre comprise entre 50 et 60 Hz, sans jamais dépasser
65 Hz, et un régulateur de tension automatique avec systéme d'amplification au démarrage doit étre présent.

Ne jamais faire fonctionner d'autres appareils simultanément sur le générateur / transformateur. La mise en marche
ou a l'arrét d'autres appareils peut entrainer des pointes de sous-tension et / ou de surtension pouvant endommager
I'appareil.

2.13 Capot dépoussiéreur pour les travaux de meulage DG-EX 125/5" H

L'appareil est uniquement destiné a un ébarbage occasionnel de matériaux d'origine minérale a I'aide de meules
« boisseau » diamantées.

ATTENTION
Les travaux sur métaux sont interdits avec ce carter.

REMARQUE

D'une maniére générale, il est recommandé d'utiliser un carter dépoussiéreur dans un systéme adéquat ainsi qu'un
systéme d'aspiration Hilti approprié pour I'ébarbage de matériaux d'origine minérale comme le béton ou la pierre.
Cela, afin de protéger I'utilisateur mais aussi de prolonger la durée de vie de I'appareil et de I'outil.

2.14 Carter dépoussiéreur pour travaux de tronconnage par abrasion et de rainurage DC-EX 125/5"-M avec
glissiére de guidage
Les travaux de trongonnage par abrasion et de rainurage sur les matériaux d'origine minérale ne doivent étre effectués
qu'avec un carter dépoussiéreur et une glissiére de guidage.

ATTENTION
Les travaux sur métaux sont interdits avec ce carter.

REMARQUE

D'une maniére générale, il est recommandé d'utiliser un carter dépoussiéreur dans le systéme coordonné, ainsi qu'un
systéme d'aspiration Hilti approprié pour le trongonnage par abrasion et le rainurage de matériaux d'origine minérale
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comme le béton ou la pierre. Cela, afin de protéger I'utilisateur mais aussi de prolonger la durée de vie de I'appareil et
de l'outil.

2.15 Carter dépoussiéreur compact pour travaux de tronconnage DC-EX 125/5"-C E1
Pour le trongonnage par abrasion dans la brique et le béton.

ATTENTION
Les travaux sur métaux sont interdits avec ce carter.

REMARQUE

D'une maniére générale, il est recommandé d'utiliser un carter dépoussiéreur dans le systéme coordonné, ainsi qu'un
systeme d'aspiration Hilti approprié pour le trongonnage par abrasion et le rainurage de matériaux d'origine minérale
comme le béton ou la pierre. Cela, afin de protéger I'utilisateur mais aussi de prolonger la durée de vie de I'appareil et
de l'outil.

2.16 Carter de protection avec recouvrement

ATTENTION

Pour I'ébarbage avec des meules a ébarber et pour le tronconnage par abrasion avec des meules a trongonner
par abrasion lors de travaux sur des matiéres métalliques, utiliser uniquement le carter de protection avec
recouvrement.

2.17 Cache avant pour carter de protection @
ATTENTION
Pour I'ébarbage avec des meules a ébarber et pour le tronconnage par abrasion avec des meules a trongonner

par abrasion lors de travaux sur des matiéres métalliques, utiliser uniquement le carter de protection avec
cache avant.

3 Consommables

Meules pour max. @ 125 mm, 11000/min, une vitesse périphérique admissible de 80 m/s, une épaisseur de
meule a ébarber de 6,4 mm max. et une épaisseur de meule a trongconner de 2,5 mm max.

Meules Application Symbole Matériau support
Meule a trongonner abrasive Trongonnage, rainu- AC-D métallique
rage
Meules a trongonner diamant Trongonnage, rainu- DC-D minéral
rage
Meule a ébarber abrasive Ebarbage AG-D, AF-D, AN-D métallique
Meule a ébarber diamant Ebarbage DG-CW minéral

Affectation des meules aux différents équipements

Pos. Equipement AC-D AG-D AF-D AN-D DG-CW DC-D

A Carter de protection X X X X X X

B Cache avant (en liaison | X - - - - X
avec A)

C Carter de protection X - - - - X

avec recouvrement (en
option pour A, B)

D Capot superficiel - - - - X -
DG-EX 125/5"

E Capot compact DC-EX | - - - - - X
125/5"-C (en liaison
avec A)

37



Pos. Equipement AC-D AG-D AF-D AN-D DG-CW DC-D
F Capot de trongonnage - - - - - X
de minéraux DC-EX
125/5"M
G Adaptateur de tron- - - - - - X
connage DC-EX SL (en
liaison avec F)
H Poignée latérale X X X X X X
| Poignée étrier DC BG X X X X X X
125 (en option pour H)
Ecrou de serrage X X X X X X
L Flasque de serrage X X X X X X
M Kwick Lock (en option X X X X - X
pour K)

4 Caractéristiques techniques

Sous réserve de modifications techniques !

Appareil

DCG 125-S

DAG 125-S

DAG 125-SE

Courant nominal / Puis-
sance absorbée

Tension nominale 220 /
230V:6,4A/1.400 W

Tension nominale 110V :

122A/1.200 W

Tension nominale 220 /
230V:50A/1.100 W
Tension nominale 110V :
10,2 A/1.050 W

Tension nominale 220 /
230V:50A/1.100 W
Tension nominale 110 V :
10,2 A/1.050 W

Fréquence de référence 50 /60 Hz 50 /60 Hz 50/60 Hz

Vitesse de rotation de ré- 11.000/min 11.000/min 2.800...11.000/min
férence

Diametre de meule max. @125 mm @125 mm @125 mm

Dimensions (L x | x H)

304 mm x 103 mm x

289 mm x 103 mm x

289 mm x 103 mm x

sans carter 82 mm 82 mm 82 mm
Poids selon la procédure 2,4 kg 2,2 kg 2,2 kg
EPTA 01/2003

Appareils et informations sur les applications
Filetage de la broche d'entrainement M 14
Longueur de broche 22 mm

Classe de protection selon NE / CEl Classe de protection Il (double isolation)

REMARQUE

Le niveau de vibrations mentionné dans ces instructions a été mesuré conformément a un procédé de mesure normalisé
selon EN 60745 et peut étre utilisé comme base de comparaison entre outils électroportatifs. Il permet également
de procéder a une évaluation préalable des sollicitations vibratoires. Le niveau de vibrations mentionné correspond
aux principales applications de I'outil électroportatif. Ce niveau peut néanmoins différer si I'outil électroportatif est
utilisé pour d'autres applications, avec des outils a monter différents ou que I'entretien s'avere insuffisant. Ceci peut
augmenter considérablement les sollicitations vibratoires dans tout I'espace de travail. Pour une évaluation précise
des sollicitations vibratoires, il convient également de prendre en compte les temps durant lesquels I'appareil est
arrété ou marche a vide. Ceci peut sensiblement réduire les sollicitations vibratoires dans tout I'espace de travail. Par
ailleurs, il convient de prendre des mesures de sécurité supplémentaires en vue de protéger I'utilisateur des effets des
vibrations, telles que : bien entretenir I'outil électroportatif ainsi que les outils a monter, maintenir les mains chaudes,
optimiser I'organisation des opérations.
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Valeurs de bruit (selon EN 60745-1) :

Niveau de puissance acoustique pondéré (A) type 101 dB (A)
DCG 125

Niveau de pression acoustique d'émission pondéré (A) 90 dB (A)
type DCG 125

Niveau de puissance acoustique pondéré (A) type 98 dB (A)
DAG 125

Niveau de pression acoustique d'émission pondéré (A) 87 dB (A)
type DAG 125

Incertitude du niveau acoustique indiqué 3dB(A)

Valeurs de vibrations selon EN 60745-1

Valeurs de vibrations triaxiales (somme vectorielle des
vibrations) DAG 125-S / DAG 125-SE

mesurées selon EN 60745-2-3

Meulage superficiel avec poignée standard, ay, ag 5,8 m/s?
Meulage superficiel avec poignée a vibrations réduites, 4,6 m/s?
anAG
Meulage superficiel avec poignée en forme d'étrier, 5,9 m/s?
ah G
Incertitude (K) 1,5 m/s?

Valeurs de vibrations triaxiales (somme vectorielle des
vibrations) DCG 125-S

mesurées selon EN 60745-2-3

Meulage superficiel avec poignee standard, aj, x 6,4 m/s?
Meulage superficiel avec poignée a vibrations réduites, 5,7 m/s?
ah G
Meulage superficiel avec poignée en forme d'étrier, 5,8 m/s?
ah AG
Incertitude (K) 1,5 m/s?

Informations complémentaires

D'autres applications, telles que le trongonnage,
peuvent donner des valeurs de vibrations divergentes.

5 Consignes de sécurité

5.1 Indications générales de sécurité pour les
appareils électriques

3 /\ AVERTISSEMENT

Lire et comprendre toutes les consignes de sécu-
rité et instructions. Le non-respect des consignes
de sécurité et instructions indiquées ci-aprés peut
entrainer un choc électrique, un incendie et / ou de
graves blessures sur les personnes. Les consignes
de sécurité et instructions doivent étre intégra-
lement conservées pour les utilisations futures.
La notion d’« outil électroportatif » mentionnée dans
les consignes de sécurité se rapporte a des outils
électriques raccordés au secteur (avec cable de rac-
cordement) et a des outils électriques a batterie (sans
céable de raccordement).

5.1.1 Sécurité sur le lieu de travail

a) Maintenez IP’endroit de travail propre et bien
éclairé.Un lieu de travail en désordre ou mal éclairé
augmente le risque d’accidents.

b) N'utilisez pas I'outil électroportatif dans un en-
vironnement présentant des risques d’explosion

et ou se trouvent des liquides, des gaz ou pous-
siéres inflammables.Les outils électroportatifs gé-
nerent des étincelles risquant d’enflammer les pous-
sieres ou les vapeurs.

c) Tenez les enfants et autres personnes éloignés
durant Putilisation de P’outil électroportatif.En cas
d’inattention vous risquez de perdre le controle de
I'appareil.

5.1.2 Sécurité relative au systéme électrique

a) La fiche de secteur de I'outil électroportatif doit
étre appropriée a la prise de courant. Ne modifiez
en aucun cas la fiche. N'utilisez pas de fiches
d’adaptateur avec des outils électroportatifs avec
mise a la terre.Les fiches non modifiées et les prises
de courant appropriées réduisent le risque de choc
électrique.

b) Eviter le contact physique avec des surfaces
mises a la terre tels que tuyaux, radiateurs, cui-
siniéres et réfrigérateurs.ll y a un risque élevé de
choc électrique au cas ou votre corps serait relié a la
terre.
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N'exposez pas les outils électroportatifs a la pluie
ou a ’humidité.La pénétration d’eau dans un outil
électroportatif augmente le risque d’un choc élec-
trique.

N'utilisez pas le cable a d’autres fins que celles
prévues, n'utilisez pas le cable pour porter I'ou-
til électroportatif ou pour ’accrocher ou encore
pour le débrancher de la prise de courant. Mainte-
nez le cable éloigné des sources de chaleur, des
parties grasses, des bords tranchants ou des par-
ties de I’appareil en rotation.Un cable endommagé
ou torsadé augmente le risque d’un choc électrique.
Au cas ou vous utiliseriez I'outil électroportatif
a lextérieur, utilisez  uniquement une
rallonge homologuée pour les applications
extérieures.L utilisation d’une rallonge électrique
homologuée pour les applications extérieures réduit
le risque d’un choc électrique.

Si l'utilisation de I'outil électroportatif dans un
environnement humide ne peut pas étre évitée,
un interrupteur de protection contre les courants
de court-circuit doit étre utilisé. L'utilisation d'un
tel interrupteur de protection réduit le risque d'une
décharge électrique.

5.1.3 Sécurité des personnes

a)

d)
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Restez vigilant, surveillez ce que vous faites.
Faites preuve de bon sens en utilisant Ioutil
électroportatif. N'utilisez pas I'outil électropor-
tatif lorsque vous étes fatigué ou aprés avoir
consommé de P’alcool, des drogues ou avoir pris
des médicaments.Un moment d’inattention lors de
I'utilisation de I'outil électroportatif peut entrainer de
graves blessures sur les personnes.

Portez des équipements de protection. Portez
toujours des lunettes de protection.Le fait de por-
ter des équipements de protection personnels tels
que masque anti-poussiére, chaussures de sécurité
antidérapantes, casque de protection ou protection
acoustique suivant le travail a effectuer, réduit le
risque de blessures.

Eviter une mise en service par mégarde. S'as-
surer que l'outil électroportatif est arrété avant
de le brancher a la source de courant et/ou au
bloc-accu, de le prendre ou de le porter.Le fait
de porter I'outil électroportatif avec le doigt sur I'in-
terrupteur ou de brancher I'appareil sur la source
de courant lorsque I'interrupteur est en position de
fonctionnement, peut entrainer des accidents.
Enlevez tout outil de réglage ou toute clé avant
de mettre l'outil électroportatif en fonctionne-
ment.Une clé ou un outil se trouvant sur une partie
en rotation peut causer des blessures.

Adoptez une bonne posture. Veillez a garder tou-
jours une position stable et équilibrée.Ceci vous
permet de mieux contrdler I'outil électroportatif dans
des situations inattendues.

Portez des vétements appropriés. Ne portez pas
de vétements amples ni de bijoux. Maintenez che-
veux, vétements et gants éloignés des parties de
I’appareil en rotation. Des vétements amples, des

9)

bijoux ou des cheveux longs peuvent étre happés
par des piéces en mouvement.

Si des dispositifs servant a aspirer ou a recueillir
les poussiéres doivent étre utilisés, vérifiez que
ceux-ci sont effectivement raccordés et qu’ils
sont correctement utilisés. L'utilisation d'un dis-
positif d'aspiration peut réduire les risques dus aux
poussieres.

5.1.4 Utilisation et maniement de I'outil

a)

e

9

électroportatif
Utilisez

Ne surchargez pas ['appareil.

Poutil électroportatif approprié au travail a
effectuer.Avec I'outil électroportatif approprié, vous
travaillerez mieux et avec plus de sécurité a la
vitesse pour laquelle il est prévu.

N'utilisez pas un outil électroportatif dont I’'inter-
rupteur est défectueux.Un outil électroportatif qui
ne peut plus étre mis en ou hors fonctionnement est
dangereux et doit étre réparé.

Retirez la fiche de la prise de courant et/ou le
bloc-accu avant d'effectuer des réglages sur I'ap-
pareil, de changer les accessoires, ou de ranger
I'appareil.Cette mesure de précaution empéche une
mise en fonctionnement par mégarde de I'outil élec-
troportatif.

Gardez les outils électroportatifs non utilisés hors
de portée des enfants. Ne permettez pas I'utilisa-
tion de I’appareil a des personnes qui ne se sont
pas familiarisées avec celui-ci ou qui n’ont pas
lu ces instructions.Les outils électroportatifs sont
dangereux lorsqu’ils sont utilisés par des personnes
non initiées.

Prendre soin des outils électroportatifs. Vérifier
que les parties en mouvement fonctionnent cor-
rectement et qu’elles ne sont pas coincées, et
controler si des parties sont cassées ou endom-
magées de sorte que le bon fonctionnement de
Poutil électroportatif s’en trouve entravé. Faire
réparer les parties endommagées avant d’utiliser
I'appareil. De nombreux accidents sont dus a des
outils électroportatifs mal entretenus.

Maintenez les outils de coupe aiguisés et
propres.Des outils soigneusement entretenus
avec des bords tranchants bien aiguisés se
coincent moins souvent et peuvent étre guidés plus
facilement.

L'outil électroportatif, les accessoires, les ou-
tils a monter, etc. doivent étre utilisés conformé-
ment a ces instructions. Tenez compte également
des conditions de travail et du travail a effec-
tuer.L utilisation des outils électroportatifs a d’autres
fins que celles prévues peut entrainer des situations
dangereuses.

5.1.5 Service

a)

Ne faire réparer I'outil électroportatif que par un
personnel qualifié et seulement avec des piéces
de rechange d’origine. Ceci permet d’assurer la
sécurité de I'outil électroportatif.



5.2 Consignes de sécurité communes pour le

b)

d)

meulage, le meulage au papier émeri, les
travaux avec brosses métalliques et meules a
tronconner

Cet outil électroportatif doit étre utilisé comme
meuleuse et tronconneuse. Tenir compte de
toutes les indications de sécurité, instructions,
illustrations et données qui accompagnent
I'appareil. Le non-respect des instructions suivantes
peut entrainer un choc électrique, un incendie et/ou
de graves blessures sur les personnes.

Cet outil électroportatif n'est pas concu pour le
poncage au papier de verre, les travaux avec des
brosses métalliques ni pour le polissage. Les ap-
plications pour lesquelles I'outil électroportatif n'est
pas prévu peuvent présenter un danger et provoquer
des blessures.

N'utiliser aucun accessoire qui n'a pas été prévu
spécifiquement pour cet appareil électrique ni
recommandé par le fabricant. Le simple fait de
pouvoir fixer I'accessoire sur I'outil électroportatif ne
garantit pas une utilisation sare.

La vitesse admissible de I'accessoire doit au
moins étre égale a la vitesse supérieure indiquée
sur I'outil électroportatif. Les accessoires dont la
vitesse de rotation est supérieure a celle admissible
risquent de se briser ou de voltiger.

Le diamétre extérieur et I'épaisseur de I'acces-
soire doivent correspondre aux cotes de I'ou-
til électroportatif. Des accessoires mal dimension-
nés peuvent ne pas étre suffisamment protégés ou
contrblés.

Les outils a monter munis d'un filetage doivent
correspondre exactement au filetage de la broche
de meulage. Dans le cas d'outils a monter qui sont
montés au moyen d'une bride, le diamétre du trou
de I'outil a monter doit coincider avec le diamétre
de préhension de la bride. Les outils a monter qui ne
s'adaptent pas exactement a I'outil électroportatif ne
tournent pas de maniére uniforme, vibrent fortement
et risquent d'entrainer une perte de contrble.

Ne pas utiliser d'accessoires endommagés. Avant
chaque utilisation, vérifier que les accessoires
tels que les disques a meuler ne sont ni écaillés
ni fendus, que les plateaux ne sont pas fendus,
usés ou fortement détériorés, et que les brosses
métalliques n'ont pas de fils manquants ou cas-
sés. En cas de chute de I'outil électroportatif ou
de I'accessoire, controler s'il est endommagé et,
le cas échéant, utiliser un accessoire non endom-
magé. Une fois I'accessoire contr6lé et monté,
I'utilisateur ainsi que les personnes se trouvant
a proximité doivent se tenir en dehors du plan
de l'accessoire rotatif et veiller a laisser tourner
I'appareil pendant une minute a la vitesse de ro-
tation maximale. Les accessoires endommagés se
cassent le plus souvent lors de cette période de test.
Porter des équipements de protection
individuelle. Utiliser, selon I'application, une
protection du visage, une protection des yeux
ou des lunettes de protection. Dans la mesure
ou ces équipements sont appropriés, porter un
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masque anti-poussiére, un casque antibruit, des
gants de protection ou un tablier spécial qui
permettent de maintenir a distance les particules
de matériau et de meulage. Les yeux devraient étre
protégés contre les corps étrangers en suspension
dans l'air, produits par diverses applications. Les
masques anti-poussiére ou respiratoire doivent
filtrer la poussiere résultant de I'utilisation. En cas
d'exposition prolongée a un bruit important, il y a
risque de perte d'audition.

Veiller a ce que les autres personnes se tiennent
a une distance de sécurité de I'espace de travail.
Toute personne accédant a l'espace de travail
doit porter des équipements de protection indi-
viduelle. Des éclats de la piece travaillée ou des
accessoires cassés risquent d'étre projetés en I'air
et de provoquer des blessures méme a I'extérieur de
I'espace de travail direct.

Tenir ’appareil seulement par les surfaces isolées
des poignées lors des travaux pendant lesquels
I'accessoire risque de toucher des cables élec-
triques cachés ou son propre cable d'alimentation
réseau. Le contact avec un céble sous tension risque
de mettre les parties métalliques de I'appareil sous
tension et de provoquer une décharge électrique.
Tenir le cable d'alimentation réseau éloigné des
accessoires rotatifs. En cas de perte de controle
de I'appareil, le cable d'alimentation réseau peut étre
sectionné ou intercepté, et la main ou le bras de
I'utilisateur risque de toucher |'accessoire rotatif.

Ne jamais poser I'outil électroportatif avant que
I'accessoire soit complétement arrété. L'acces-
soire rotatif peut entrer en contact avec la surface
sur laquelle I'outil électroportatif est posé, risquant
d'entrainer ainsi une perte de contrdle de I'outil élec-
troportatif.

Ne pas laisser I'outil tourner pendant son trans-
port. Les vétements risquent d'étre happés par un
contact accidentel avec |'accessoire rotatif et I'outil
électroportatif risque de perforer le corps de I'utilisa-
teur.

Nettoyer régulierement les fentes de ventilation
de I'outil électroportatif. Le ventilateur du moteur
attire la poussiére dans le carter, et une forte ac-
cumulation de poussiére métallique peut représenter
des dangers électriques.

Ne pas utiliser I'outil électroportatif a proximité
de matériaux inflammables. Des étincelles risquent
d'enflammer ces matériaux.

Ne pas utiliser d'accessoires qui requiérent I'uti-
lisation de réfrigérants liquides. L'utilisation d'eau
ou d'autres réfrigérants liquides risque de provoquer
une décharge électrique.

5.3 Contrecoup et indications de sécurité

correspondantes

Un contrecoup est une réaction soudaine d'un accessoire
rotatif qui est resté accroché ou bloqué, comme un
disque a meuler, un plateau de pongage, une brosse
métallique, etc. L'accrochage ou le blocage entraine

un

arrét brutal de l'accessoire rotatif. De ce fait, un
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outil électroportatif incontrolé est accéléré, a I'endroit
du blocage, dans le sens de rotation opposé a celui de
I'accessoire.

Lorsqu'un disque a meuler par ex. reste accroché ou
se bloque dans la piéce, I'aréte du disque a meuler
plongée dans la piéce peut rester accrochée et provoquer
I'éclatement du disque & meuler ou un contrecoup. Le
disque a meuler se déplace alors vers I'utilisateur ou
s'éloigne de lui, selon le sens de rotation du disque a
I'endroit du blocage. Ce faisant, les disques a meuler
risquent en outre de se casser.

Un contrecoup est la conséquence d'une mauvaise uti-
lisation ou d'une utilisation incorrecte de I'outil électro-
portatif. Il peut étre évité en prenant les mesures de
précaution adaptées telles que décrites ci-dessous.

a) Bien tenir I'outil électroportatif, et garder le corps
et les bras dans une position permettant d'amortir
les forces de contrecoup. Toujours utiliser la poi-
gnée supplémentaire, si celle-ci est présente, afin
d'avoir le meilleur contréle possible sur les forces
de contrecoup ou les couples antagonistes lors
de I'accélération a pleine vitesse. L'utilisateur peut
maitriser les forces de contrecoup et antagonistes en
prenant les précautions appropriées.

b) Ne jamais approcher la main des accessoires
rotatifs. En cas de contrecoup, I'accessoire risque
d'aller sur la main de ['utilisateur.

c) Eviter de se tenir dans I'espace dans lequel I'ou-
til électroportatif serait en mouvement en cas de
contrecoup. Le contrecoup entraine I'outil électro-
portatif dans le sens opposé au déplacement du
disque a I'endroit du blocage.

d) Travailler avec une extréme prudence dans les
coins, arétes vives, etc. Eviter que les acces-
soires rebondissent sur la piéce a travailler et
se coincent. L'accessoire rotatif s'incline dans les
coins, les arétes vives ou lorsqu'il rebondit et de plus,
se coince. Ceci entraine une perte de contrdle ou un
contrecoup.

e) Ne pas utiliser de lames de scie a chaine ou
dentées. De tels accessoires entrainent souvent un
contrecoup ou la perte de controle de I'outil électro-
portatif.

5.4 Consignes de sécurité particuliéres pour le
meulage et le trongonnage

a) Utiliser exclusivement les meules autorisées pour
I'outil électroportatif concerné et les capots de
protection prévus pour ces meules. Les meules
qui ne sont pas congues pour I'outil électroportatif
peuvent ne pas étre suffisamment protégées et ne
sont pas sdres.

b) Les disques a meuler coudés doivent étre montés
de sorte a ce que leur surface de meulage ne
dépasse pas le bord du carter de protection. Un
disque a meuler monté de maniéere inappropriée, c.-
a-d. dont la surface de meulage dépasse le bord du
carter de protection, ne peut pas étre suffisamment
protégé.

c) Le carter de protection doit étre solidement fixé
sur l'outil électroportatif et réglé de maniére a
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e)

atteindre la sécurité maximale, c.-a-d. que la plus
petite partie possible de la meule doit étre ouverte
en direction de I'utilisateur. Le carter de protection
doit protéger ['utilisateur des éclats et d'un contact
accidentel avec la meule, ainsi que des étincelles qui
risquent d'enflammer les vétements.

Les meules doivent uniquement étre utilisées
pour les possibilités d'applications recomman-
dées. Par ex. : Ne jamais meuler avec la surface
latérale d'un disque a tronconner. Les disques a
trongonner sont prévus pour attaquer le matériau
avec l'aréte du disque. Une action latérale sur ces
meules risque de les casser.

Toujours utiliser des flasques de serrage en par-
fait état, de dimensions et de forme adaptées au
disque a meuler choisi. Les flasques adaptés sou-
tiennent le disque et réduisent le risque de cassure
du disque a meuler. Les flasques de serrage destinés
aux disques a trongonner peuvent étre différents des
flasques pour d'autres disques a meuler.

Ne pas utiliser de disques a meuler usés pro-
venant d'outils électroportatifs plus grands. Les
disques a meuler destinés aux outils électroporta-
tifs plus grands ne sont pas dimensionnés pour les
vitesses supérieures des outils électroportatifs plus
petits et risquent de se casser.

5.5 Autres consignes de sécurité particuliéres

a)

)

e

relatives au trongconnage

Eviter de bloquer le disque a tronconner et de le
soumettre a une pression trop forte. Ne pas ef-
fectuer de coupes de profondeur excessive. Une
surcharge du disque a trongonner augmente sa sol-
licitation et la probabilité de pliage ou blocage, et
par conséquent |'éventualité d'un contrecoup ou de
cassure de la meule.

Eviter la zone devant et derriére le disque a tron-
conner rotatif. Si |'utilisateur écarte de lui le disque
a tronconner dans la piece a travailler, I'outil élec-
troportatif avec le disque rotatif risquent, en cas de
contrecoup, d'étre projetés directement sur I'utilisa-
teur.

Si le disque a trongonner se coince ou que le
travail est interrompu, débrancher I'appareil et
attendre tranquillement jusqu'a ce que le disque
s'arréte. Ne jamais essayer de sortir le disque
encore en rotation de la coupe, sinon un contre-
coup risque de se produire. Déterminer et résoudre
la cause du coincement.

Ne jamais remettre I'outil électroportatif en
marche tant qu'il se trouve dans la piece a
travailler. Attendre que le disque a tronconner
atteigne la pleine vitesse avant de poursuivre
prudemment la coupe. Dans le cas contraire, le
disque risque de s'accrocher, de sauter de la piece
ou d'entrainer un contrecoup.

Soutenir les panneaux ou grandes piéces a tra-
vailler afin de réduire le risque d’un contrecoup
causé par un disque a tronconner coincé. De
grandes pieces a travailler peuvent se courber sous
leur propre poids. La piéce a travailler doit étre sou-



tenue des deux cétés, aussi bien a proximité de la
coupe que sur 'aréte.

Procéder avec une extréme prudence en cas de
« coupes en plongée » dans les murs existants ou
autres zones imprévisibles. Le disque a trongonner
plongeant risque de sectionner des conduites d'eau
ou de gaz, des cables ou gaines électriques, ou
d'autres objets, et de causer un contrecoup.

5.6 Consignes de sécurité supplémentaires

5.6.1 Sécurité des personnes

a)

b)

d)

Toujours tenir I'appareil des deux mains par les
poignées prévues a cet effet. Veiller a ce que
les poignées soient toujours séches, propres et
exemptes de traces de graisse et d'huile.

Si I'appareil fonctionne sans dispositif d'aspira-
tion de la poussiére et si le travail effectué dégage
de la poussiére, porter un masque respiratoire lé-
ger.

Faire régulierement des pauses et des exercices
de relaxation et de massage des doigts pour fa-
voriser l'irrigation sanguine dans les doigts.
Eviter de toucher des piéces en rotation. Brancher
I'appareil uniquement dans I'espace de travail. Le
fait de toucher des pieces en rotation, en particulier
des outils en rotation, risque d'entrainer des bles-
sures.

Pendant le travail, toujours tenir le cable d'ali-
mentation réseau et de rallonge a l'arriere de
I'appareil. Ceci permet d'éviter tout risque de chute
en trébuchant sur le cable pendant le travail.

Pour l'ébarbage avec des meules a ébarber
et pour le tronconnage par abrasion avec des
meules a trongonner par abrasion lors de travaux
sur des matiéres métalliques, utiliser uniquement
le carter de protection avec recouvrement.
Avertir les enfants et veiller a ce qu'ils ne jouent
pas avec l'appareil.

L'appareil n'est pas destiné a étre utilisé par des
enfants ou des personnes affaiblies sans enca-
drement.

Ne pas utiliser I'appareil s'il peine ou démarre
en marche arriére. |l est possible que la commande
électronique soit défectueuse. Faire réparer I'appareil
sans attendre par le S.A.V. Hilti.

Les poussieres de matériaux telles que des pous-
sieres de peinture au plomb, de certains types de
bois, minéraux et métaux, peuvent étre nocives pour
la santé. Le contact ou |'aspiration des poussiéres
peut provoquer des réactions allergiques et/ou des
maladies respiratoires de |'utilisateur ou de toute
personne se trouvant a proximité. Certaines pous-
sieres, telles que des poussiéres de chéne ou de
hétre, sont considérées comme cancérigénes, en
particulier lorsqu'elles sont combinées a des addi-
tifs destinés au traitement du bois (chromate, pro-
duit de protection du bois). Les matériaux contenant
de I'amiante doivent seulement étre manipulés par
un personnel spécialisé. Un dispositif d'aspiration
doit étre utilisé dans la mesure du possible. Pour
une aspiration optimale de la poussiére, utiliser

de préférence |'aspirateur mobile approprié pour
bois et/ou poussiéres minérales recommandé par
Hilti, qui est spécialement étudié pour cet outil
électroportatif. Veiller a ce que la place de travail
soit bien ventilée. Il est recommandé de porter un
masque anti-poussiére de la classe de filtre P2.
Respecter les prescriptions locales en vigueur qui
s'appliquent aux matériaux travaillés.

5.6.2 Utilisation et emploi soigneux de Ioutil

a)
b)
c)
d)

e

9
h)

électroportatif

Stocker et manipuler les meules a ébarber confor-
mément aux instructions du fabricant.

S'assurer que le disque est monté selon les ins-
tructions du fabricant.

Veiller a utiliser des porte-disques lorsqu'ils sont
fournis avec les disques ou requis.

Ne jamais utiliser I'outil électroportatif sans carter
de protection.

L'outil doit étre suffisamment fixé.

Avant de commencer a travailler, s'assurer que
la meuleuse est bien en place et fixée, et laisser
I'outil tourner a vide pendant 60 s dans un endroit
siir. Arréter immédiatement I'appareil si d'impor-
tantes vibrations se produisent ou si d'autres dé-
fauts sont constatés. Si cela se produit, controler
la machine pour en déterminer la cause.

Ne jamais ébarber avec un disque a trongonner.
Veiller a ce que les étincelles engendrées par I'uti-
lisation de I'appareil n'entrainent pas de dangers,
par exemple, qu'elles ne risquent pas de toucher
I'utilisateur ou d'autres personnes. Pour ce faire,
mettre le carter de protection bien en place.

Si le disque est cassé, aprés une chute de I'ap-
pareil ou tout autre endommagement mécanique,
faire contréler I'appareil par le S.A.V. Hilti.

5.6.3 Sécurité relative au systeme électrique

a)

Avant d'entamer le travail, vérifier, par exemple a
I'aide d'un détecteur de métaux, qu'il n'y a pas de
cables ou gaines électriques, tuyaux de gaz ou
d’eau cachés dans la zone d'intervention. Toutes
piéces métalliques extérieures de I'appareil peuvent
devenir conductrices, par exemple, lorsqu'un cable
électrique est endommagé par inadvertance. Cela
peut entrainer un grave danger d'électrocution.

Controler réguliéerement les cables de raccorde-
ment de I'appareil et les faire remplacer par un
spécialiste s'ils sont endommagés. Si le cable
de raccordement de I'appareil électrique est en-
dommageé, il doit étre remplacé par un cable de
raccordement spécialement préparé, disponible
aupres du service aprés-vente. Controler régulie-
rement les cables de rallonge et les remplacer
s'ils sont endommageés. Si le cable d'alimentation
réseau ou de rallonge est endommagé pendant
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le travail, ne pas le toucher. Débrancher la fiche
de la prise. Les cordons d'alimentation et cables
de rallonge endommagés représentent un danger
d'électrocution.

c) Sile travail s'effectue souvent sur des matériaux

nuire a la santé du fait de la présence excessive de
poussiere.

c) Lors de travaux d'ajourage, protéger I'espace du
coté opposé aux travaux. Des morceaux de maté-
riaux risquent d'étre éjectés et / ou de tomber, et de

conducteurs, faire réviser les appareils encr

par le S.A.V. Hilti a intervalles réguliers. Dans de
mauvaises conditions d'utilisation, la poussiere col-
lée a la surface de I'appareil, surtout la poussiére de
matériaux conducteurs, ou I'humidité, peut entrainer
une électrocution.

d) Lorsqu'un appareil électrique est utilisé en plein
air, s'assurer que l'appareil est raccordé au ré-
seau par le biais d'un interrupteur de protection
contre les courants de court-circuit (RCD) avec
un courant de déclenchement maximal de 30 mA.
L'utilisation d'un tel interrupteur de protection réduit
le risque d'une décharge électrique.

e) Par principe, il est recommandé d'utiliser un in-
terrupteur de protection contre les courants de
court-circuit (RCD) avec un courant de déclen-
chement maximal de 30 mA.

5.6.4 Place de travail

a) Veiller a ce que la place de travail soit bien éclai-
rée.

b) Veiller a ce que la place de travail soit bien ven-
tilée. Des places de travail mal ventilées peuvent

bl d'autres personnes.

d) Les fentes dans des murs et autres structures por-
teurs sont susceptibles de modifier la statique de la
construction, en particulier lors d'interventions sur
des armatures métalliques ou des éléments por-
teurs. Avant de commencer le travail, consulter
le staticien, I'architecte ou le chef de chantier
compétent.

5.6.5 Equipement de protection individuelle

@00

L'utilisateur et les personnes se trouvant a proximité
pendant I'utilisation de I'appareil doivent porter des
lunettes de protection adaptées, un casque de pro-
tection, un casque antibruit, des gants de protection
et un masque respiratoire léger.

6 Mise en service

DANGER
Retirez la fiche de la prise de courant avant d’ef-
fectuer des réglages sur I’appareil, de changer les
accessoires, ou de ranger I’appareil. Cette mesure de
précaution empéche une mise en fonctionnement par
mégarde.

ATTENTION
Porter des gants de protection pour les travaux de
montage, démontage, réglages et dépannage.

AVERTISSEMENT
Ne jamais utiliser I'outil électroportatif sans carter de
protection.

ATTENTION

Lors de I'utilisation d'autres accessoires recomman-
dés par Hilti pour la meuleuse d'angle avec les meu-
leuses d'angle citées précédemment, avant toute uti-
lisation, il convient de toujours lire les instructions
d'utilisation et d'observer toutes les consignes.
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6.1 Montage de la poignée latérale
AVERTISSEMENT

Pour tous les travaux, la poignée latérale doit étre
montée.

Visser la poignée latérale a partir du c6té gauche ou du
coté droit de I'appareil.

6.2 Carter de protection
ATTENTION

Adapter la position du carter de protection en fonction
des conditions requises par la procédure de travail.

ATTENTION
Le coté fermé du carter de protection doit toujours
étre orienté vers I'utilisateur.

6.2.1 Montage du carter de protection ou du carter
de protection avec recouvrement B

REMARQUE

La nervure de codage sur le carter de protection permet
d'assurer que seul un carter de protection approprié peut
étre monté sur I'appareil. De plus, la nervure de codage



empéche le carter de protection de tomber sur la piece a
travailler.

1. Positionner le carter de protection sur le collet de
la broche de maniére a ce que les deux reperes en
forme de triangle sur le carter de protection et sur
I'appareil soient I'un en face de I'autre.

2. Appuyer le carter de protection sur le collet de la
broche ; appuyer le bouton de déverrouillage du
carter et tourner le carter de protection jusqu'a ce
qu'il s'encliquette et que le bouton de déverrouillage
du carter ressorte.

6.2.2 Réglage du carter de protection

1. Appuyer le bouton de déverrouillage du carter et
le tourner jusqu'a ce que le carter de protection
s'encliquette dans la position souhaitée.

6.2.3 Démontage du carter de protection ou du
carter de protection avec recouvrement

1. Appuyer sur le bouton de déverrouillage du carter
et tourner le carter de protection jusqu'a ce que les
deux reperes en forme de triangle, sur le carter de
protection et sur I'appareil, soient I'un en face de
I'autre.

2. Retirer le carter de protection.

6.2.4 Montage et démontage du cache avant El

1. Mettre le cache avant en place avec le coté fermé,
comme représenté sur l'illustration, sur le carter de
protection standard, en poussant jusqu'a ce que le
mécanisme de verrouillage s'enclenche.

2. Pour démonter le cache avant, ouvrir le mécanisme
de verrouillage du cache avant et le tirer hors du
carter de protection standard.

6.3 Montage et démontage de I'outil 2 monter [l i

DANGER

S'assurer que la vitesse de rotation indiquée sur le
disque est au moins égale ou supérieure au régime a
vide maximal de ’appareil.

DANGER

Controler les meules a ébarber a monter avant de les
utiliser. Ne pas utiliser de produits cassés, fendus ou
présentant d'autres endommagements.

REMARQUE

Les disques diamantés doivent étre remplaceés, sitoét que
les performances de trongonnage resp. de meulage sont
nettement réduites. C'est d'une maniére générale le cas,
lorsque la hauteur des segments diamantés est inférieure
a 2 mm. D'autres types de disques doivent étre rem-
placés sitot que les performances de trongonnage sont
nettement réduites, ou que des parties de la meuleuse
d'angle (hormis le disque) entrent en contact avec le
matériau travaillé en cours d'intervention. Les disques
abrasifs doivent étre remplacés a expiration de la date
de péremption.

1.  ATTENTION Le flasque de serrage comporte un

joint torique. Si ce joint torique est absent ou

endommageé, le flasque de serrage doit étre rem-
placé.

Placer le flasque de serrage sur la broche de meu-

lage.

Monter I'outil 2 monter.

3. Visser le flasque de serrage en fonction de I'outil
utiliséfll.

4. ATTENTION Le bouton de blocage de la broche
doit seulement étre utilisé lorsque la broche de
meulage est immobile.

Appuyer sur le bouton de blocage de la broche et le
maintenir enfoncé.

5.  Serrer I'écrou de serrage a I'aide de la clé de ser-
rage et relacher ensuite le bouton de blocage de la
broche.

6. Pour démonter I'outil, suivre les instructions dans
I'ordre inverse des étapes de montage.

S

6.4 Outil a monter avec écrou a serrage rapide
Kwik-Lock

ATTENTION

Veiller a ce que lors du travail, I'écrou de serrage
rapide Kwik-Lock ne soit pas en contact avec le
matériau support. Ne pas utiliser d'écrous de serrage
rapide Kwik-Lock endommagés.

REMARQUE

L'écrou a serrage rapide Kwik-Lock peut étre utilisé au
lieu de I'écrou de serrage. Ceci permet de changer de
meule a trongonner par abrasion sans devoir changer
d'outil.

6.4.1 Montage et démontage de I'outil avec écrou a
serrage rapide Kwik-Lock B

REMARQUE

La fleche située sur la face supérieure doit se trouver a
I'intérieur du repére. Si I'écrou a serrage rapide Kwik-
Lock est serré alors que la fleche se trouve en dehors
de ce repere, il sera impossible ensuite de le desserrer
a la main. En pareil cas, utiliser la clé de serrage (et pas
de clé a pipe) pour desserrer I'écrou a serrage rapide
Kwik-Lock.

1. Nettoyer le flasque de serrage et I'écrou a serrage
rapide Kwik-Lock.

2. ATTENTION Le flasque de serrage comporte un
joint torique. Si ce joint torique est absent ou
endommageé, le flasque de serrage doit étre rem-
placé.

Placer le flasque de serrage sur la broche de meu-
lage.

3. Monter I'outil 2a monter.

4. \Visser |'écrou a serrage rapide Kwik-Lock (de sorte
que l'inscription soit visible a I'état vissé) jusqu'a ce
qu'il repose sur la meule a ébarber.
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5. ATTENTION Le bouton de blocage de la broche
doit seulement étre utilisé lorsque la broche de
meulage est immobile.

Appuyer sur le bouton de blocage de la broche et le
maintenir enfonce.

6. Continuer a tourner fortement la meule a ébarber a

la main, dans le sens des aiguilles d'une montre,

jusqu'a ce que I'écrou a serrage rapide Kwik-Lock
soit bien serré et relacher ensuite le bouton de
blocage de la broche.

Pour le démontage, suivre les instructions dans

I'ordre inverse des étapes de montage.

6.5 Rotation de la téte de la machine

REMARQUE

Afin de pouvoir travailler en toute sécurité et sans se fati-
guer quelle que soit la position (par exemple : interrupteur
Marche / Arrét orienté vers le haut), la téte de la machine
peut étre inclinée quatre fois de 90°.

1. Nettoyer I'appareil.

2. Retirer la poignée latérale de I'appareil.

3. Dévisser les quatre vis situées sur la téte de I'appa-
reil.

4. Faire tourner la téte de I'appareil, sans la dépla-
cer vers l'avant, jusqu'a obtention de la position
souhaitée.

5.  Fixer la téte de I'appareil en revissant les quatre vis.

6. Remonter la poignée latérale.

7 Utilisation
AVERTISSEMENT
Toujours utiliser I'appareil avec la poignée latérale (en
option avec la poignée étrier).
ATTENTION
REMARQUE Pour bloquer les piéces, utiliser un dispositif de ser-

Adapter la position du carter de protection en fonction
des conditions requises par la procédure de travail.

DANGER
Porter un casque antibruit. Le bruit peut entrainer des
pertes auditives.

ATTENTION
Le co6té fermé du carter de protection doit toujours
étre orienté vers I'utilisateur.

AVERTISSEMENT

Si le disque a meuler est neuf, le tester dans un
espace de travail sécurisé en le faisant tourner a vide
pendant au moins 30 secondes a sa vitesse maximale.

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser I'appareil s'il peine ou démarre en
marche arriére. |l est possible que la commande élec-
tronique soit défectueuse. Faire réparer I'appareil sans
attendre par le S.A.V. Hilti.

AVERTISSEMENT

Les fentes dans des murs et autres structures porteurs
sont susceptibles de modifier la statique de la construc-
tion, en particulier lors d'interventions sur des armatures
métalliques ou des éléments porteurs. Avant de com-
mencer le travail, consulter le staticien, I'architecte
ou le chef de chantier compétent.

AVERTISSEMENT

La tension du secteur doit correspondre a celle indi-
quée sur la plaquette signalétique de I'appareil. Les
appareils sur lesquels est indiqué « 230 V » peuvent
étre branchés sur du 220 V.
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rage ou un étau.

AVERTISSEMENT
Lors du meulage, des éclats dangereux peuvent étre
projetés dans I'air. Porter des lunettes de protection.

ATTENTION

Si I'appareil fonctionne sans dispositif d'aspiration
de la poussiére et si le travail effectué dégage de la
poussiére, porter un masque respiratoire léger.

AVERTISSEMENT

Eviter de toucher des piéces en rotation. Brancher
I'appareil uniquement dans I'espace de travail. Le fait
de toucher des piéces en rotation, en particulier des outils
en rotation, risque d'entrainer des blessures.

ATTENTION
Aprés utilisation, I'appareil peut étre trés chaud. Lors du
changement d'outil, porter des gants de protection.

ATTENTION

Du fait de ses applications, I'appareil a un couple de
rotation élevé. Utiliser la poignée latérale et toujours
travailler en tenant I'appareil des deux mains. L 'utilisa-
teur doit étre préparé a I'éventualité d'un blocage soudain
de I'outil.

ATTENTION

Il'y a risque de projection d'éclats de matériau durant les
travaux sur le support. Porter des lunettes de protec-
tion, des gants de protection et, si aucun aspirateur
de poussiére n'est utilisé, porter un masque respira-



toire léger. Les éclats de matériau peuvent entrainer des
blessures corporelles et oculaires.

AVERTISSEMENT

Lors de travaux de trongonnage, veiller a ne pas incli-
ner le disque par rapport au plan de trongonnage et
a ne pas surcharger I'appareil. Sinon, |'appareil risque
de s'arréter, entrainant un contrecoup ou la cassure du
disque.

ATTENTION

Faire régulierement des pauses et des exercices de
relaxation et de massage des doigts pour favoriser
I'irrigation sanguine dans les doigts.

AVERTISSEMENT
Tenir tout matériau inflammable éloigné de I'espace
de travail.

7.1 Ebarbage

ATTENTION
Ne jamais ébarber avec une meule a trongonner.

Pour I'ébarbage, le meilleur résultat est obtenu avec
un angle d'attaque compris entre 5° et 30°. Avancer
et reculer I'appareil avec une pression modérée. Ceci
permet d'éviter que la piéce a travailler ne s'échauffe, ne
se colore et qu'il se forme des rainures.

7.2 Trongonnage

Lors de travaux de trongonnage, veiller a travailler en
avancgant modérément et a ne pas incliner I'appareil ni
la meule a trongonner (90° env. par rapport au plan
de trongonnage). Pour découper des profils ou des petits
tuyaux carrés, le meilleur résultat est obtenu sur la section
la plus petite.

7.3 Mise en marche /Arrét
7.3.1 Mise en marche

1. Brancher la fiche dans la prise.

2. Appuyer sur la partie arriere de linterrupteur
Marche / Arrét.

3. Pousser l'interrupteur Marche / Arrét vers ['avant.

4. Bloquer l'interrupteur Marche / Arrét.

7.3.2 Arrét

Appuyer sur la partie arriére de l'interrupteur Marche /
Arrét. L'interrupteur Marche / Arrét se met sur la position
d’arrét.

7.4 Blocage contre toute mise en marche
intempestive

REMARQUE

Si, alors que l'interrupteur Marche / Arrét est bloqué,
la fiche est retirée de la prise secteur puis a nouveau
branchée, I'appareil ne se met pas en marche. La fiche
étant débranchée du secteur, il faut d'abord débloquer
I'interrupteur avant de brancher la fiche a la prise.

8 Nettoyage et entretien

ATTENTION
Débrancher la fiche de la prise.

8.1 Nettoyage de I'appareil

DANGER

Dans des conditions d'utilisation extrémes lors de tra-
vaux sur des métaux, une poussiére conductrice peut
se déposer a l'intérieur de I'appareil. La classe de pro-
tection de I'appareil risque d'étre compromise. Dans de
tels cas, il est recommandé d'utiliser une installation
d'aspiration stationnaire, de nettoyer régulierement
les fentes de ventilation et d'activer préalablement
un interrupteur de protection contre les courants de
court-circuit (RCD).

La coque extérieure du boitier de |'appareil est fabri-
quée en plastique résilient. La partie préhensible est en
élastomere.

Ne jamais faire fonctionner |'appareil si ses ouies d'aé-
ration sont bouchées ! Nettoyer réguliérement les ouies
d'aération avec précaution au moyen d'une brosse séche.
Eviter toute pénétration de corps étrangers a l'intérieur
de I'appareil. Le ventilateur du moteur attire la poussiére
dans le carter, et une forte accumulation de poussiére
conductrice (p. ex. métal, fibres de carbone) peut repré-
senter des dangers électriques. Nettoyer réguliérement

I'extérieur de I'appareil avec un chiffon légérement hu-
mide. N'utiliser ni pulvérisateur, ni appareil a jet de va-
peur, ni eau courante pour nettoyer I'appareil, afin de
garantir sa sdreté électrique. Toujours essuyer les par-
ties préhensibles de I'appareil pour supprimer toute trace
d'huile et de graisse. Ne pas utiliser de nettoyants a base
de silicone.

REMARQUE

Des interventions fréquentes sur des matériaux
conducteurs conductrice (p. ex. métal, fibres de
carbone) peuvent entrainer une réduction des intervalles
d'entretien. Tenir compte de l'analyse des risques
spécifique au lieu d'intervention.

8.2 Entretien

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser I'appareil si des piéces sont abimées
ou si des organes de commande ne fonctionnent
pas parfaitement. Faire réparer I'appareil par le S.A.V.
Hilti.

AVERTISSEMENT

Toute réparation des piéces électriques ne doit étre
effectuée que par un électricien qualifié.
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8.3 Controle aprés des travaux de nettoyage et
d'entretien

Aprés des travaux de nettoyage et d'entretien, vérifier si
tous les équipements de protection sont bien en place et
fonctionnent parfaitement.

Vérifier réguliérement toutes les piéces extérieures de
I'appareil pour voir si elles ne sont pas abimées et s'as-
surer que tous les organes de commande fonctionnent
correctement.

9 Guide de dépannage

Défauts Causes possibles Solutions

Brancher un autre appareil électrique,
contrbler son fonctionnement.

Le faire vérifier par un électricien et, si
nécessaire, le remplacer.

Faire vérifier par un électricien et, si
nécessaire, remplacer.

Utiliser un cable de rallonge de sec-
tion suffisante.

L'appareil ne se met pas en L'alimentation réseau est coupée.

marche.

Le cable d'alimentation réseau ou le
connecteur est défectueux.

Balais usés.

La section du céble de rallonge n'est
pas suffisante.

L'appareil n'atteint pas la pleine
puissance.

Ay
ary

Les appareils Hilti sont fabriqués en grande partie avec des matériaux recyclables dont la réutilisation exige un tri
correct. Dans de nombreux pays, Hilti est déja équipé pour reprendre votre ancien appareil afin d'en recycler les

composants. Consultez le service clients Hilti ou votre conseiller commercial.

Pour les pays de I'UE uniquement.

et recyclés de maniere non polluante.

Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménageéres !

Conformément a la directive européenne concernant les appareils électriques et électroniques anciens
et sa transposition au niveau national, les appareils électriques usagés doivent étre collectés séparément

11 Garantie constructeur des appareils

Hilti garantit I'appareil contre tout vice de matiéres et
de fabrication. Cette garantie s'applique a condition que
I'appareil soit utilisé et manipulé, nettoyé et entretenu
correctement, en conformité avec le mode d'emploi Hilti,
et que l'intégrité technique soit préservée, c'est-a-dire
sous réserve de |'utilisation exclusive de consommables,
accessoires et pieces de rechange d'origine Hilti.

Cette garantie se limite strictement a la réparation gratuite
ou au remplacement gracieux des pieces défectueuses
pendant toute la durée de vie de I'appareil. Elle ne couvre
pas les pieces soumises a une usure normale.

Toutes autres revendications sont exclues pour au-

tant que des dispositions légales nationales impé-
ratives ne s'y opposent pas. En particulier, Hilti ne
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saurait étre tenu pour responsable de toutes dété-
riorations, pertes ou dépenses directes, indirectes,
accidentelles ou consécutives, en rapport avec I'uti-
lisation ou dues a une incapacité a utiliser I'appareil
dans quelque but que ce soit. Hilti exclut en particu-
lier les garanties implicites concernant I'utilisation et
I'aptitude dans un but bien précis.

Pour toute réparation ou tout échange, renvoyer |'appa-
reil ou les pieéces concernées au réseau de vente Hilti
compétent, sans délai, dés constatation du défaut.

La présente garantie couvre toutes les obligations d'Hilti
et annule et remplace toutes les déclarations antérieures
ou actuelles, de méme que tous accords oraux ou écrits
concernant des garanties.



12 Déclaration de conformité CE (original)

Désignation : Meuleuse d'angle
Désignation du modele : DCG 125-S/ DAG 125-S/

DAG 125-SE
Année de fabrication : 2006

Nous déclarons sous notre seule et unique responsabilité
que ce produit est conforme aux directives et normes
suivantes 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE,
EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan
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Paolo Luccini Jan Doongaji
Head of BA Quality and Process Mana- Executive Vice President
gement

Business Unit Power
Tools & Accessories
01/2012

Business Area Electric Tools & Acces-

sories
01/2012

Documentation technique par :

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6

86916 Kaufering

Deutschland
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MANUAL ORIGINAL

Amoladora angular DCG 125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE

Lea detenidamente el manual de instruccio-
nes antes de la puesta en servicio.

Conserve siempre este manual de instruccio-
nes cerca de la herramienta.

No entregue nunca la herramienta a otras
personas sin adjuntar el manual de instruc-
ciones.

indice Pagina
1 Indicaciones generales 50
2 Descripcién 51
3 Material de consumo 54
4 Datos técnicos 55
5 Indicaciones de seguridad 56
6 Puesta en servicio 61
7 Manejo 63
8 Cuidado y mantenimiento 64
9 Localizacién de averias 64
10 Reciclaje 65
11 Garantia del fabricante de las herramientas 65
12 Declaraciéon de conformidad CE (original) 66

Hl Los nimeros hacen referencia a las ilustraciones que
pueden encontrarse en las paginas desplegables corres-
pondientes. Manténgalas desplegadas mientras estudia
el manual de instrucciones.

En este manual de instrucciones "la herramienta" se
refiere siempre a la amoladora angular DCG 125-S,
DAG 125-S o DAG 125-SE.

Elementos de mando y componentes de la herra-
mienta €l

(D Rejillas de ventilacion

% Interruptor de conexién y desconexion
Empufadura lateral de amortiguacion de vibracio-
nes

(4) Botdn de blogueo del husillo

(5) Botdn de desbloqueo del protector

(6) Husillo

Proteccion

(8) Brida de apriete con junta térica

(9) Disco tronzador/disco de desbastado

10) Tuerca de apriete

(1) Tuerca de apriete rapido "Kwik-Lock" (opcional)

Llave de apriete

(13) Rueda reguladora para la preseleccién de veloci-
dad (DAG 125-SE)

Empufiadura antideslizante

1 Indicaciones generales

1.1 Senales de peligro y su significado
PELIGRO
Término utilizado para un peligro inminente que puede
ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA
Término utilizado para una posible situacion peligrosa
que puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

PRECAUCION
Término utilizado para una posible situacion peligrosa
que puede ocasionar lesiones o dafos materiales leves.

INDICACION
Término utilizado para indicaciones de uso y demas
informacion de interés.
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1.2 Explicacion de los pictogramas y otras
indicaciones

Simbolos de advertencia

Advertencia Advertencia Advertencia
de peligro en de tension ante
general eléctrica superficie
peligrosa caliente



Senales prescriptivas Ubicacién de los datos identificativos de la herra-

mienta

La placa de identificacion de su herramienta incluye la
@ denominacion del modelo, el nimero de articulo, el afo

de fabricacion y el estado de la técnica. La identificacion

del nimero de serie se encuentra en la parte inferior de

prgtt‘!'czcai:,m c::(')'éage prgttg'czggn gugglt';:rde la carcasa del motor. Anote estos datos en su manual de
para los 0jos proteccion para los proteccion instrucciones y menciénelos siempre que realice alguna

oidos consulta a nuestros representantes o al departamento de
servicio técnico.

Modelo:

Utilizar N.° de serie:

mascarilla
ligera

Simbolos

AL v A

Leer el Reciclar los Voltios Amperios
manual materiales
de instruc- usados
ciones antes
del uso

N~ N /mn RPM

Corriente Velocidad de Revolucio- Revolucio-
alterna medicion nes por nes por
minuto minuto

(%) [=]

Diametro Aislamiento
doble

2 Descripcion

2.1 Uso conforme a las prescripciones

La herramienta esta destinada al tronzado y desbastado de materiales metalicos y minerales sin el empleo de agua.
Para el tronzado de piedra se requiere la utilizacién de un carro de guia.

El entorno de trabajo puede ser: obra, taller, renovaciones, mudanzas y obra nueva.

Un funcionamiento correcto sélo es posible con la frecuencia y tension de alimentacion especificada en la placa de
identificacion.
Trabajar metal: tronzado, desbastado.
Trabajar superficies minerales: tronzar, entallar con las respectivas protecciones (DC EX); desbastar con las respectivas
protecciones (DG EX).

Utilice unicamente herramientas de trabajo (discos tronzadores, discos de desbastado) aptas para una velocidad de
al menos 11 000 r.p.m. y que tengan un grosor maximo del disco de desbastado de 6,4 mm, un grosor méaximo del
disco tronzador de 2,5 mm y un @ méaximo de 125 mm.

Utilice unicamente discos de desbastado o tronzadores aglomerados con resina sintética y reforzados con fibras que
admitan una velocidad periférica de 80 m/s.
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La herramienta sélo puede utilizarse para el lijado o corte en seco.

Para trabajos de lijado en piedra sera necesario utilizar una aspiracion con filtro para polvo de piedra, por ejemplo, un
aspirador de Hilti apropiado.

No deben trabajarse materiales nocivos para la salud (p. €j., amianto).

Tenga en cuenta las condiciones ambientales. No utilice la herramienta en lugares donde exista peligro de incendio o
explosion.

Observe asimismo la normativa nacional vigente sobre prevencion de riesgos laborales.

A fin de evitar el riesgo de lesiones, utilice exclusivamente accesorios y herramientas de Hilti.

Siga las indicaciones relativas al manejo, cuidado y mantenimiento que se describen en el manual de instrucciones.
Esta herramienta ha sido disefiada para el usuario profesional y solo debe ser manejada, conservada y reparada
por personal autorizado y debidamente formado. Este personal debe estar especialmente instruido en lo referente
a los riesgos de uso. La herramienta y sus dispositivos auxiliares pueden conllevar riesgos para el usuario en caso
de manejarse de forma inadecuada por personal no cualificado o utilizarse para usos diferentes a los que estan
destinados.

No esta permitido efectuar manipulaciones o modificaciones en la herramienta.

2.2 Interruptor
Interruptor de conexién y desconexion con bloqueo de conexién

2.3 Preseleccion de velocidad (sélo para la DAG 125-SE)
El modelo DAG 125-SE esta equipado con una preseleccion de velocidad de ajuste continuo de 2800-11000 rpm.

2.4 El suministro en el embalaje de cartén incluye

1 Herramienta con cubierta protectora
1 Cubierta delantera (opcional)

1 Empunadura lateral de amortiguacién de vi-
braciones

1 Tuerca de apriete rapido "Kwik-Lock" (opcio-
nal)

Brida

Tuerca

Llave de apriete

Manual de instrucciones

- A a4 a4

Embalaje de carton

2.5 Limitacion de la corriente de arranque

Mediante la limitacién electrénica de la corriente de arranque se reduce la corriente de conexién de manera que no
reacciona el fusible de la red. De esta forma se evita un arranque brusco de la herramienta.

2.6 Electronica constante / Electronica de regulacion del tacometro

La regulacion electronica de revoluciones mantiene casi constante la velocidad entre la marcha en vacio y la carga.
Esto se traduce en un trabajo 6ptimo sobre el material mediante una velocidad de trabajo constante.

2.7 ATC (Control de Par Activo)

La electronica reconoce un posible enganche del disco y evita mediante la desconexién de la herramienta que el
husillo siga girando (no se evita que pueda producirse un rebote). Para encender la herramienta de nuevo sera
necesario soltar el interruptor y accionarlo de nuevo.

2.8 Bloqueo de rearranque

Si el interruptor esta bloqueado, la herramienta no arrancara por si sola después de haberse producido un posible
corte de la corriente. Sera necesario soltar primero el interruptor y accionarlo de nuevo.
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2.9 Proteccion de la herramienta en funcién de la temperatura

La proteccién del motor dependiendo de la temperatura controla el consumo de corriente y el calentamiento del motor
y protege asi la herramienta de un sobrecalentamiento.

En caso de sobrecarga del motor a causa de una presién de apriete demasiado alta, la potencia de la herramienta
disminuye notablemente o puede provocar la parada de la herramienta (se deberia evitar que se produzca una parada).
La sobrecarga admisible de la herramienta no es un valor predeterminado, sino que depende en cada caso de la
temperatura del motor.

En caso de que se produzca una sobrecarga, debera dejar libre de carga la herramienta y mantenerla durante aprox.
60 segundos en velocidad de giro en vacio.

2.10 Uso de alargadores

Utilice s6lo el alargador autorizado con seccion suficiente para el campo de aplicacion prescrito. De lo contrario podria
generarse una pérdida de potencia de la herramienta y un sobrecalentamiento del cable. Controle regularmente el
alargador por si estuviera dafiado. Sustituya los alargadores dafiados.

Secciéon minima recomendada y longitud maxima del cable:

2 mm? 14 AWG 12 AWG

30 m

1,5 mm?2 2,5 mm?2 3,5 mm?

50 m

Seccion de cable

Tension de alimen-
tacion 100 V
Tensioén de alimen-
tacion 110-120 V
Tension de alimen-
tacion 220-240 V

20m 30m 40m 50 m 75 ft 125 ft

50 m 100 m

No utilice alargadores con una seccion de cable de 1,25 mm2y 16 AWG.

2.11 Alargador para trabajar al aire libre
Cuando trabaje al aire libre, utilice Unicamente alargadores autorizados que estén debidamente identificados.

2.12 Uso de un generador o transformador

Esta herramienta puede accionarse desde un generador o transformador (por cuenta de la empresa explotadora) si se
cumplen las siguientes condiciones: la potencia util en vatios debe ser al menos el doble de la potencia que figura en
la placa de identificacion de la herramienta; la tension de servicio debe oscilar siempre entre +5 % y -15 % respecto
a la tension nominal y la frecuencia debe ser de 50 a 60 Hz (nunca debe superar 65 Hz); debe existir, ademas, un
regulador de tensién automatico con refuerzo de arranque.

No utilice el generador o el transformador con varias herramientas a la vez. La conexiéon y desconexion de otras
herramientas puede ocasionar picos de subtension o sobretensién que podrian dafar la herramienta.

2.13 Protector antipolvo para trabajos de lijado DG EX 125/5" A

La herramienta solo es apta de forma limitada para el desbastado ocasional de superficies minerales con muelas de
vaso de diamante.

PRECAUCION
Quedan prohibidos los trabajos en metal con esta proteccion.

INDICACION

En general, para trabajos de desbastado de superficies minerales, como el hormigén o la piedra, se recomienda
utilizar una proteccién de aspiraciéon de polvo con un aspirador de Hilti adecuado. Esta cubierta sirve como proteccion
para el usuario y aumenta la vida Util de la herramienta y del atil.

2.14 Protector antipolvo para trabajos de tronzado y entallado DC EX 125/5"-M con carro de guia

Los trabajos de tronzado y entallado en minerales solo pueden realizarse con un protector antipolvo y un carro de
guia.

PRECAUCION
Quedan prohibidos los trabajos en metal con esta proteccion.
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INDICACION

En general, para trabajos de tronzado y entallado de superficies minerales, como el hormigén o la piedra, se
recomienda utilizar una proteccién de aspiracion de polvo con un aspirador de Hilti adecuado. Esta cubierta sirve
como proteccion para el usuario y aumenta la vida util de la herramienta y del util.

2.15 Protector compacto antipolvo para trabajos de tronzado DC-EX 125/5"-C E1
Para el tronzado en mamposteria y hormigon.

PRECAUCION
Quedan prohibidos los trabajos en metal con esta proteccion.

INDICACION

En general, para trabajos de tronzado y entallado de superficies minerales, como el hormigén o la piedra, se
recomienda utilizar una proteccién de aspiracion de polvo con un aspirador de Hilti adecuado. Esta cubierta sirve
como proteccion para el usuario y aumenta la vida util de la herramienta y del util.

2.16 Cubierta de proteccion de chapa H

PRECAUCION
Para desbastar con discos de desbastado rectos y para tronzar materiales metalicos con discos tronzadores,
utilice siempre la cubierta protectora de chapa.

2.17 Tapa delantera para cubierta de proteccion @

PRECAUCION
Para desbastar con discos de desbastado rectos y para tronzar materiales metalicos con discos tronzadores,
utilice siempre la cubierta protectora con tapa delantera.

3 Material de consumo

Discos para max. @ 125 mm, 11000 r.p.m., una velocidad periférica de 80 m/s, un grosor maximo del disco de
desbastado de 6,4 mm y un grosor maximo del disco tronzador de 2,5 mm.

Discos Aplicacion Abreviatura Superficie de trabajo

Disco tronzador abrasivo Tronzado, entallado AC-D Metalico

Disco tronzador de diamante Tronzado, entallado DC-D Mineral

Disco de desbastado abrasivo Desbastado AG-D, AF-D, AN-D Metalico

Disco de desbastado de diamante Desbastado DG-CW Mineral

Asignacion de los discos al equipo que se debe utilizar

Pos. Equipo AC-D AG-D AF-D AN-D DG-CW DC-D

A Cubierta protectora X X X X X X

B Cubierta delantera (en X - - - - X
combinacion con A)

C Cubierta protectorade | X - - - - X
chapa (opcional para A,
B)

D Cubierta superficial - - - - X -
DG-EX 125/5"

E Cubierta compacta - - - - - X
DC-EX 125/5"-C (en
combinacion con A)

F Cubierta tronzadora mi- | - - - - - X
neral DC-EX 125/5"M
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Pos. Equipo AC-D AG-D AF-D AN-D DG-CW DC-D
G Adaptador de tronzado | - - - - - X
DC-EX SL (en combina-
cion con F)
H Empunadura lateral X X X X X X
| Empunadura de puente | X X X X X X
DC BG 125 (opcional
para H)
Tuerca de apriete X X X X X X
L Brida de apriete X X X X X X
M Kwick Lock (opcional X X X X - X
para K)

4 Datos técnicos

Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas.

Herramienta DCG 125-S DAG 125-S DAG 125-SE

Intensidad nominal / Po-
tencia absorbida

Tension de referencia 220
/230V:6,4 A/1.400 W
Tension de referencia
110V:122A/1.200 W

Tension de referencia 220
/230V:5,0A/1.100 W
Tension de referencia
110V: 10,2 A/1.050 W

Tension de referencia 220
/230V:5,0A/1.100 W
Tension de referencia
110V: 10,2 A/1.050 W

Frecuencia nominal 50 /60 Hz 50 /60 Hz 50 /60 Hz
Velocidad de medicion 11.000/min 11.000/min 2.800...11.000/min
Diametro max. del disco @125 mm @125 mm @125 mm
Dimension (L x Al x An) 304 mm x 103 mm x 289 mm x 103 mm x 289 mm x 103 mm x
sin proteccion 82 mm 82 mm 82 mm
Peso segun el procedi- 2,4 kg 2,2 kg 2,2 kg
miento EPTA 01/2003

Informacion sobre la herramienta y su aplicacion
Husillo de accionamiento roscado M 14
Longitud del husillo 22 mm

Clase de proteccién segun EN / I[EC Clase de proteccion Il (aislamiento doble)

INDICACION

El nivel de vibracién que se especifica en las instrucciones se ha medido conforme al protocolo de medicion
establecido en la norma EN 60745 y puede utilizarse para comparar distintas herramientas eléctricas. También es
util para realizar un andlisis provisional de la carga de vibraciones. El nivel de vibracién indicado es especifico
para las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. El nivel de vibracion puede, no obstante, registrar
variaciones si la herramienta eléctrica se emplea para otras aplicaciones, con Utiles de insercion distintos o si se ha
efectuado un mantenimiento de la herramienta insuficiente. En estos casos, la carga de vibraciones podria aumentar
considerablemente durante toda la sesion de trabajo. A fin de obtener un analisis preciso de la carga de vibraciones
también debe tenerse en cuenta los periodos en los que la herramienta esta desconectada o conectada, pero no
realmente en uso. En este caso, la carga de vibraciones podria reducirse notablemente durante toda la sesién de
trabajo. Adopte las medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario del efecto de las vibraciones, como p.
ej.: mantenimiento de herramientas eléctricas y Utiles de insercion, manos calientes, organizacion de los procesos de
trabajo.

Informacién sobre la emision de ruidos (segtin EN 60745-1):

Nivel medio de potencia acustica con ponderacién A 101 dB (A)
DCG 125
Nivel medio de presion acustica de emision con ponde- 90 dB (A)

racion A DCG 125
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Nivel medio de potencia acustica con ponderacion A 98 dB (A)
DAG 125

Nivel medio de presién acustica de emisiéon con ponde- 87 dB (A)
racion A DAG 125

Incertidumbres para el nivel acustico mencionado 3dBA)

Informacién sobre vibraciones segun EN 60745-1
Valores de vibracion triaxiales (suma vectorial de vibra-

ciones) DAG 125-S / DAG 125-SE

medicion segun EN 60745-2-3

Lijar superficies con empuriadura estandar, ay, ag 5,8 m/s?
Lijar superficies con empufiadura reductora de vibra- 4,6 m/s?
ciones, ap ag

Lijar superficies con empunadura de puente, aj pg 5,9 m/s?
Incertidumbre (K) 1,5 m/s?

Valores de vibracion triaxiales (suma de vectores de
vibracion) DCG 125-S

medicion segun EN 60745-2-3

Lijar superficies con empuriadura estandar, ay, ag 6,4 m/s?
Lijar superficies con empufiadura reductora de vibra- 5,7 m/s?
ciones, ap ag

Lijar superficies con empunadura de puente, aj pg 5,8 m/s?
Incertidumbre (K) 1,5 m/s?

Informacién adicional

Otras aplicaciones como el tronzado pueden suponer
una variacion de los valores de vibracion.

herramientas eléctricas

3 /\ ADVERTENCIA

Lea con atencion todas las instrucciones e in-
dicaciones de seguridad. En caso de no respe-
tar las instrucciones e indicaciones de seguridad
que se describen a continuacién, podria producirse
una descarga eléctrica, incendio y/o lesiones graves.
Conserve todas las instrucciones e indicaciones
de seguridad para futuras consultas. El término
"herramienta eléctrica" empleado en las indicacio-
nes de seguridad se refiere a herramientas eléctricas
portatiles, ya sea con cable de red o sin cable, en
caso de ser accionadas por bateria.

5.1.1 Seguridad en el puesto de trabajo
a) Mantenga su area de trabajo limpia y bien ilumi-

nada. El desorden o una iluminacién deficiente de
las zonas de trabajo pueden provocar accidentes.

b) No utilice la herramienta eléctrica en un entorno

con peligro de explosién, en el que se encuentren
combustibles liquidos, gases o material en polvo.
Las herramientas eléctricas producen chispas que
pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o
vapores.

c) Mantenga alejados a los nifios y otras personas

de su puesto de trabajo al emplear la herramienta
eléctrica. Una distraccion le puede hacer perder el
control sobre la herramienta.
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5 Indicaciones de seguridad

5.1 Indicaciones generales de seguridad para

5.1.2 Seguridad eléctrica

a)

c)

e

El enchufe de la herramienta eléctrica debe
corresponder con la toma de corriente utilizada.
No esta permitido modificar el enchufe en forma
alguna. No utilice enchufes adaptadores para las
herramientas eléctricas con puesta a tierra. Los
enchufes sin modificar adecuados a las respectivas
tomas de corriente reducen el riesgo de descarga
eléctrica.

Evite el contacto corporal con superficies que
tengan puesta a tierra, como pueden ser tubos,
calefacciones, cocinas y frigorificos. El riesgo a
quedar expuesto a una descarga eléctrica es mayor
si su cuerpo tiene contacto con el suelo.

No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia
y evite que penetren liquidos en su interior. El
riesgo de recibir descargas eléctricas aumenta si
penetra agua en la herramienta eléctrica.

No utilice el cable de red para transportar o col-
gar la herramienta eléctrica ni tire de él para
extraer el enchufe de la toma de corriente. Man-
tenga el cable de red alejado de fuentes de calor,
aceite, aristas afiladas o piezas moéviles de la
herramienta. Los cables de red dafiados o enreda-
dos pueden provocar descargas eléctricas.

Cuando trabaje al aire libre con una herramienta
eléctrica, utilice exclusivamente un alargador
adecuado para exteriores. La utilizacion de un
cable de prolongacion adecuado para su uso



en exteriores reduce el riesgo de una descarga
eléctrica.

Cuando no pueda evitarse el uso de la herra-
mienta eléctrica en un entorno humedo, utilice un
interruptor de corriente de defecto. La utilizacion
de un interruptor de corriente de defecto evita el
riesgo de una descarga eléctrica.

5.1.3 Seguridad de las personas

a)

b)

d)

Permanezca atento, preste atencion durante el
trabajo y utilice la herramienta eléctrica con pru-
dencia. No utilice la herramienta eléctrica si esta
cansado, ni tampoco después de haber consu-
mido alcohol, drogas o medicamentos. Un mo-
mento de descuido al utilizar la herramienta eléctrica
podria producir graves lesiones.

Utilice el equipo de proteccion adecuado y lleve
siempre gafas de proteccion. El riesgo de lesiones
se reduce considerablemente si, segun el tipo y la
aplicacién de la herramienta eléctrica empleada, se
utiliza un equipo de cubierta protectora adecuado
como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguri-
dad con suela antideslizante, casco o protectores
auditivos.

Evite una puesta en marcha fortuita de la herra-
mienta. Asegurese de que la herramienta eléctrica
esta apagada antes de alzarla, transportarla, co-
nectarla a la alimentacion de corriente y/o insertar
la bateria. Si transporta la herramienta eléctrica suje-
tandola por el interruptor de conexioén/desconexion
o si introduce el enchufe en la toma de corriente
con la herramienta conectada, podria producirse un
accidente.

Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas
antes de conectar la herramienta eléctrica. Una
herramienta o llave colocada en una pieza girato-
ria puede producir lesiones al ponerse en funciona-
miento.

Evite adoptar posturas forzadas. Procure que la
postura sea estable y manténgase siempre en
equilibrio. De esta forma podra controlar mejor la
herramienta eléctrica en caso de presentarse una
situacion inesperada.

Utilice ropa adecuada. No utilice vestimenta am-
plia ni joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y
guantes alejados de las piezas moviles. La ves-
timenta suelta, las joyas y el pelo largo se pueden
enganchar con las piezas moviles.

Siempre que sea posible utilizar equipos de as-
piracion o captacion de polvo, asegurese de que
estan conectados y de que se utilizan correcta-
mente. El uso de un sistema de aspiracion reduce
los riesgos derivados del polvo.

5.1.4 Uso y manejo de la herramienta eléctrica

a)

No sobrecargue la herramienta. Utilice la herra-
mienta adecuada para el trabajo que se dispone a
realizar. Con la herramienta apropiada podra traba-
jar mejor y de modo mas seguro dentro del margen
de potencia indicado.

b) No utilice herramientas con el interruptor defec-
tuoso. Las herramientas que no se puedan conectar
o desconectar son peligrosas y deben repararse.

c) Extraiga el enchufe de la toma de corriente y/o
la bateria antes de efectuar cualquier ajuste en
la herramienta, cambiar accesorios o en caso
de no utilizar la herramienta durante un tiempo
prolongado. Esta medida preventiva reduce el riesgo
de conexién accidental de la herramienta eléctrica.

d) Guarde las herramientas fuera del alcance de los
nifos. Evite que personas no familiarizadas con
su uso o que no hayan leido este manual de
instrucciones utilicen la herramienta. Las herra-
mientas utilizadas por personas inexpertas son peli-
grosas.

e) Cuide su herramienta eléctrica adecuadamente.
Compruebe si las piezas moéviles de la herra-
mienta funcionan correctamente y sin atascarse,
y si existen piezas rotas o deterioradas que pudie-
ran afectar al funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Encargue la reparacion de las piezas
defectuosas antes de usar la herramienta eléc-
trica. Muchos accidentes son consecuencia de un
mantenimiento inadecuado de la herramienta eléc-
trica.

f) Mantenga los utiles limpios y afilados. Las herra-
mientas de corte bien cuidadas y con aristas afiladas
se atascan menos y se guian con mas facilidad.

g) Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios,
utiles, etc., de acuerdo con estas instrucciones.
Para ello, tenga en cuenta las condiciones de
trabajo y la tarea que se va a realizar. El uso de
herramientas eléctricas para trabajos diferentes de
aquellos para los que han sido concebidas puede
resultar peligroso.

5.1.5 Servicio técnico

a) Solicite que un profesional lleve a cabo la repara-
cion de su herramienta eléctrica y que utilice ex-
clusivamente piezas de repuesto originales. Sola-
mente asi se mantiene la seguridad de la herramienta
eléctrica.

5.2 Indicaciones de seguridad generales para las
aplicaciones de lijado, lijado con papel de lija,
trabajos con cepillos de alambre y tronzado
con muelas

a) Esta herramienta eléctrica debe utilizarse como
lijadora y tronzadora. Tenga en cuenta las indica-
ciones de seguridad, las representaciones y los
datos que se adjuntan con la herramienta. El in-
cumplimiento de las siguientes indicaciones podria
conllevar descargas eléctricas, incendios o lesiones
graves.

b) Esta herramienta eléctrica no es apropiada para
trabajos de lijado con papel de lija, trabajos con
cepillos de alambre y pulido. El uso de la herra-
mienta eléctrica para fines no previstos puede pro-
vocar descargas eléctricas o lesiones.
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No utilice accesorios que el fabricante no haya
previsto ni recomendado especialmente para esta
herramienta eléctrica. El simple hecho de que el
accesorio encaje en su herramienta eléctrica no ga-
rantiza un uso seguro.

La velocidad admisible del util debe alcanzar,
como minimo, el valor maximo indicado en la
herramienta eléctrica. Los accesorios que giren
a una velocidad superior a la autorizada pueden
romperse o salir despedidos.

El diametro exterior y la anchura del util de-
ben corresponder con las indicaciones de su
herramienta eléctrica. Los Utiles de dimensiones
incorrectas no pueden controlarse ni protegerse de
forma adecuada.

Los utiles con insercion roscada deben adaptarse
perfectamente a la rosca del husillo de lijado.
En el caso de utiles montados mediante bridas,
el diametro del orificio del util debe adaptarse
perfectamente al diametro del alojamiento de la
brida. Los utiles que no queden perfectamente fija-
dos a la herramienta eléctrica pueden provocar giros
irregulares, fuertes vibraciones e incluso la pérdida
de control.

No utilice herramientas danadas. Antes de utili-
zar la herramienta eléctrica, compruebe si hay
indicios de desgaste en los discos lijadores o de
agrietamiento y desgaste en los discos abrasi-
vos, asi como si hay alambres rotos o sueltos
en los cepillos de alambre. En caso de caida,
compruebe si la herramienta eléctrica o el util ha
resultado danado y utilice en tal caso un util no
danado. Después de verificar y utilizar la herra-
mienta, tanto el usuario como las personas que
se encuentren a su alrededor deben mantenerse
alejadas de la herramienta en movimiento y de-
jar que funcione a maxima velocidad durante un
minuto. Generalmente, las herramientas dafadas se
rompen en el periodo de prueba.

Utilice el equipo de seguridad personal. Utilice
proteccion completa para la cara, proteccion para
los ojos o gafas de proteccion, en funcién de la
aplicacion. Cuando la aplicacion lo requiera, uti-
lice mascarilla antipolvo, proteccion para los oi-
dos, guantes de proteccion o un delantal especial
que le sirva de pantalla frente a pequeias parti-
culas que puedan desprenderse en los trabajos
de lijado. Utilice proteccion para los ojos para evitar
que penetren materiales extrafios que puedan des-
prenderse en las diferentes aplicaciones. Tanto la
mascarilla antipolvo como la mascarilla ligera filtran
el polvo que se produce en determinadas aplica-
ciones. La exposicion prolongada a fuertes ruidos
puede ocasionar una pérdida de audicion.

Controle que terceras personas mantengan una
distancia de seguridad respecto a su zona de
trabajo. Todas las personas que se encuentren
en la zona de trabajo deben llevar el equipo de
seguridad personal. Los fragmentos que pueden
desprenderse de la pieza de trabajo o las herra-
mientas rotas pueden salir despedidos y provocar
lesiones incluso fuera de la zona de trabajo.

j) Sujete la herramienta por las empuinaduras aisla-
das cuando realice trabajos en los que la herra-
mienta puede entrar en contacto con cables eléc-
tricos ocultos o con el propio cable de la herra-
mienta. El contacto con los cables conductores
puede traspasar la conductividad a las partes meta-
licas y producir descargas eléctricas.

k) Mantenga el cable de red alejado de las herra-
mientas en movimiento. Si pierde el control sobre
la herramienta, el cable de red puede desconec-
tarse o engancharse y la herramienta en movimiento
podria ocasionarle lesiones en las manos o brazos.

)  Nunca guarde la herramienta eléctrica hasta que

no se haya detenido por completo. El ttil en movi-

miento puede entrar en contacto con la superficie de
trabajo haciéndole perder el control sobre la herra-
mienta eléctrica.

No transporte la herramienta eléctrica en funcio-

namiento. Su ropa puede entrar en contacto con

la herramienta en movimiento de forma accidental,
engancharse con ella e incluso llegar a ocasionarle
lesiones.

n) Limpie las rejillas de ventilaciéon con regularidad.
El ventilador del motor conduce el polvo aspirado al
interior de la carcasa, de modo que una concentra-
cion elevada de polvo de metal puede dar lugar a
averias eléctricas.

0) No utilice la herramienta eléctrica cerca de ma-
teriales inflamables. Las chispas podrian inflamar
dichos materiales.

p) No utilice ttiles que requieran refrigerante liquido.
El uso de agua u otros refrigerantes liquidos puede
producir descargas eléctricas.
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5.3 Descripcion del rebote e indicaciones de
seguridad correspondientes

El rebote es la reaccion repentina causada por una herra-
mienta atascada o bloqueada en movimiento, del tipo,
por ejemplo, de discos lijadores, discos abrasivos, cepi-
llos de alambre, etc. El atascamiento o el bloqueo origina
una parada brusca de la herramienta en movimiento. Por
ello, una herramienta eléctrica incontrolada se acelera en
la direccion de giro opuesta respecto a la posicion de
bloqueo.

Si, por ejemplo, un disco lijador se atasca o bloquea
en una pieza de trabajo, el borde del disco lijador que
penetra en la pieza de trabajo puede engancharse vy,
como consecuencia, romperse o dar lugar a un rebote.
El disco lijador avanza hacia el usuario o se aleja de él,
segun la direccion de giro del disco respecto a la posicién
de bloqueo. En este caso, los discos lijadores también
pueden romperse.

El rebote se debe a un uso incorrecto de la herramienta
eléctrica. Puede evitarse cumpliendo las medidas de
seguridad pertinentes que se describen a continuacion.

a) Sujete bien la herramienta eléctrica y mantenga
su cuerpo y brazos en una posicion que le permita
hacer frente a las fuerzas de rebote. Utilice siem-
pre la empuiadura adicional, en caso de existir,
para tener el maximo control sobre las fuerzas



b)

d)

de rebote o los momentos de retroceso a plena
marcha. Tomar las medidas de precaucion adecua-
das contribuye a tener un control absoluto sobre las
fuerzas de rebote y retroceso.

No coloque nunca la mano cerca de los utiles en
movimiento. La herramienta puede efectuar movi-
mientos bruscos a causa del rebote y alcanzarle la
mano.

Mantenga una distancia de seguridad respecto
a la zona de movimiento del rebote. El rebote
empuija la herramienta eléctrica en direccién opuesta
al movimiento del disco lijador respecto a la posicion
de bloqueo.

Tenga especial cuidado cerca de las esquinas y
cantos afilados y evite que los utiles reboten o
se enganchen con la pieza de trabajo. La herra-
mienta en movimiento tiende a engancharse con las
esquinas o cantos afilados en caso de rebote. Ello
puede comportar la pérdida de control o el rebote de
la herramienta.

No utilice ninguna hoja de sierra de cadena o
dentada. Estos Utiles a menudo ocasionan el rebote
o la pérdida de control de la herramienta eléctrica.

5.4 Indicaciones de seguridad especiales para los

a)

b)

d)

trabajos de lijado y tronzado con muela

Utilice unicamente cuerpos de lijado apropiados
para su herramienta eléctrica y la cubierta pro-
tectora indicada para el lijado de cada cuerpo.
Los cuerpos de lijado cuyo uso no estd previsto
para una herramienta determinada no pueden prote-
gerse de forma apropiada y, como consecuencia, su
aplicacién no es segura.

Los discos lijadores acodados deben colocarse
de forma que la superficie de lijado no sobre-
salga sobre la superficie del borde de la cubierta
de proteccion. Un disco lijador montado de forma
inadecuada, que sobresalga sobre la superficie del
borde de la cubierta de proteccién, no puede prote-
gerse de forma adecuada.

La cubierta de proteccion debe colocarse de
forma segura en la herramienta eléctrica y ajus-
tarse, con la finalidad de conseguir el maximo
de seguridad, de modo que sélo apunte direc-
tamente hacia el usuario la parte mas pequeiia
posible del cuerpo de lijado. La cubierta de pro-
teccion sirve para proteger al usuario frente a frag-
mentos, contacto accidental con el cuerpo de lijado
o chispas, que podrian prender fuego a la ropa.

Los cuerpos de lijado solamente pueden utilizarse
para las aplicaciones de uso recomendadas: p. €j.,
no lije nunca con la superficie lateral de un disco
tronzador. Los discos tronzadores estan disefiados
para arrancar material con el borde. La accion de la
fuerza lateral puede romper los cuerpos de lijado.
Utilice siempre bridas de apriete no dahadas de
tamano y forma adecuados para los discos li-
jadores elegidos. Las bridas apropiadas sirven de
soporte para los discos lijadores y reducen el riesgo
de rotura de los mismos. Las bridas para discos
tronzadores pueden diferenciarse de las bridas para
otros discos lijadores.

No utilice discos lijadores desgastados de herra-
mientas eléctricas de mayores dimensiones. Los
discos lijadores para herramientas eléctricas mas
grandes no son apropiados para las elevadas veloci-
dades desarrolladas por las herramientas eléctricas
de menor tamano, puesto que podrian romperse.

5.5 Otras indicaciones de seguridad especiales

a)

para tronzado con muela

Evite el bloqueo del disco tronzador y una presién
de apriete demasiado alta. No realice cortes exce-
sivamente profundos. La sobrecarga de los discos
tronzadores aumenta el desgaste y la tendencia al
atascamiento o bloqueo y, con ello, la posibilidad de
rebote o rotura del disco lijador.

Evite traspasar la zona trasera y delantera del
disco tronzador. Si aparta mucho de su cuerpo el
disco tronzador insertado en la pieza de trabajo, en
caso de rebote la herramienta eléctrica con el disco
en movimiento puede salir disparada directamente
hacia usted.

Si el disco tronzador se atasca o el trabajo se
interrumpe, desconecte la herramienta y espere
a que el disco deje de girar. Nunca extraiga el
disco tronzador de la herramienta antes de que
se haya detenido por completo; en caso contrario,
podria producirse un rebote. Detecte la causa del
atascamiento y subsane el problema.

No vuelva a conectar la herramienta eléctrica
hasta que ésta no se encuentre en la pieza de tra-
bajo. Deje que el disco tronzador alcance su ma-
xima velocidad antes de continuar con el corte y
proceda con el maximo cuidado. En caso contrario,
el disco puede engancharse, soltarse bruscamente
de la pieza de trabajo o rebotar.

Sujete las placas o las piezas de trabajo grandes
para evitar el efecto rebote inducido por discos
tronzadores atascados. Las piezas de trabajo gran-
des pueden doblarse por su propio peso. La pieza
de trabajo debe hallarse sostenida por ambos la-
dos, tanto cerca del corte de separacion como en la
esquina.

Tenga especial cuidado con los "cortes tipo
bolsa" en las paredes o en otras zonas ocultas.
Los discos tronzadores pueden provocar un rebote
al cortar conductos de gas o agua, cables eléctricos
u otros objetos.

5.6 Indicaciones de seguridad adicionales

5.6.1 Seguridad de personas

a)

b)

c)

Sujete siempre la herramienta con ambas manos
por las empunaduras previstas. Mantenga las em-
puiaduras secas, limpias y sin residuos de aceite
o grasa.

Si la herramienta se utiliza sin un sistema de as-
piracion de polvo, debe emplearse una mascarilla
ligera al realizar trabajos que generen polvo.
Efectue pausas durante el trabajo, asi como ejer-
cicios de relajacion y estiramiento de los dedos
para mejorar la circulacion.
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Evite tocar las piezas en movimiento. No conecte
la herramienta fuera de la zona de trabajo. Si se to-
can piezas en movimiento, en especial herramientas
rotativas, pueden ocasionarse lesiones.

Retire siempre hacia atras el cable eléctrico y el
alargador durante el trabajo. De esta forma se evita
el peligro de tropiezo por culpa del cable.

Para desbastar con discos de desbastado rectos
y para tronzar materiales metalicos con discos
tronzadores, utilice siempre la cubierta protec-
tora de chapa.

Es conveniente advertir a los nifios de que no
deben jugar con la herramienta.

La herramienta no es apta para el uso por parte de
ninos o de personas fisicamente no preparadas
que no tengan la debida instruccion.

No utilice la herramienta si arranca con dificultad
o de forma brusca.Es posible que el sistema elec-
tronico esté defectuoso. Encargue de inmediato la
reparacion de la herramienta al servicio técnico de
Hilti.

El polvo procedente de materiales como pinturas
con plomo, determinadas maderas, minerales y me-
tal puede ser nocivo para la salud. El contacto con
el polvo o su inhalaciéon puede provocar reacciones
alérgicas o asfixia al usuario o a personas que se en-
cuentren en su entorno. Existen determinadas clases
de polvo, como pueden ser el de roble o el de haya,
catalogadas como cancerigenas, especialmente si
se encuentra mezclado con aditivos usados en el
tratamiento de la madera (cromato, agente protector
para la madera). Unicamente expertos cualificados
estan autorizados a manipular materiales que con-
tengan asbesto. Utilice siempre que sea posible
un sistema de aspiracion de polvo. Para obtener
un elevado grado de efectividad en la aspiracion
de polvo, utilice un aspirador de polvo apto para
madera y polvo mineral recomendado por Hilti y
compatible con esta herramienta eléctrica. Pro-
cure que haya una buena ventilaciéon del lugar
de trabajo. Se recomienda utilizar una mascarilla
de proteccion con filtro de la clase P2. Respete
la normativa vigente en su pais concerniente al
procesamiento de los materiales de trabajo.

5.6.2 Manipulacion y utilizaciéon con precaucion de

a)

b)

60

las herramientas eléctricas

Los discos tronzadores tienen que ser almacena-
dos y manipulados con cuidado segun las indica-
ciones del fabricante.

Asegurese de que las herramientas para lijar es-
tan montadas segun las indicaciones del fabri-
cante.

Utilice capas intermedias, si se ponen a disposi-
cion con la herramienta para lijar y en caso de
que se requiera su utilizacion.

No utilice la herramienta eléctrica sin proteccion.
Fije la pieza de trabajo de forma adecuada.
Compruebe antes de su uso que la herramienta
para lijar esté colocada y bien sujeta y, a con-
tinuacion, deje funcionar la herramienta en ra-
lenti durante 60 segundos en una posicion se-
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gura. Desconecte inmediatamente la herramienta
si aparecen fuertes oscilaciones o se detectan
deficiencias en el funcionamiento. En caso de
producirse esta situaciéon, compruebe la maquina
para determinar su causa.

No utilice discos tronzadores para realizar traba-
jos de desbastado.

Procure que las chispas producidas durante la uti-
lizacion de la herramienta no provoquen ninguna
situacion de peligro, por ejemplo, que le alcancen
directamente a usted o a otras personas. Para
ello coloque la proteccion correctamente.
Encargue la revision de la herramienta al servicio
técnico de Hilti en caso de que sufra una caida, se
rompa un disco o se produzcan otros impactos
mecanicos.

5.6.3 Seguridad eléctrica

a)

c)

Compruebe (sirviéndose, por ejemplo, de un de-
tector de metales) antes de empezar a trabajar si
la zona de trabajo oculta cables eléctricos, tube-
rias de gas o cafierias de agua. Las partes meta-
licas exteriores de la herramienta pueden conducir
electricidad si, por ejemplo, se ha dafado acciden-
talmente una conduccion eléctrica. Esto conlleva un
peligro grave de descarga eléctrica.

Compruebe con regularidad la linea de conexion
de la herramienta y en caso de que tuviera dafos,
encargue su sustitucion a un profesional experto
en la materia. Si el cable de conexion de la herra-
mienta eléctrica esta danado debe reemplazarse
por un cable especial que encontrara en nues-
tro servicio postventa. Inspeccione regularmente
los alargadores y sustitiyalos en caso de que
estuvieran danados. Si se daina el cable de red
o el alargador durante el trabajo, evite tocar el
cable. Extraiga el enchufe de red de la toma de
corriente. Los cables de conexion y los alargadores
dafiados son un peligro porque pueden ocasionar
una descarga eléctrica.

Encargue la revision de la herramienta al servicio
técnico de Hilti en caso de tratar con frecuencia
materiales conductores a intervalos regulares. El
polvo adherido a la superficie de la herramienta,
sobre todo el de los materiales conductivos, o la
humedad pueden provocar descargas eléctricas bajo
condiciones desfavorables.

Al trabajar con una herramienta eléctrica al aire li-
bre, asegurese de que la herramienta esté conec-
tada mediante un interruptor de corriente de de-
fecto (RCD) con un maximo de 30 mA de corriente
de activacion a la red eléctrica. El uso de un in-
terruptor de corriente de defecto reduce el riesgo de
descargas eléctricas.

Se recomienda el uso de un interruptor de
corriente de defecto (RCD) con una corriente de
desconexiéon maxima de 30 mA.



5.6.4 Lugar de trabajo

a) Procure que haya una buena iluminacién en la
zona de trabajo.

b) Procure que haya una buena ventilacion del lugar
de trabajo. Los lugares de trabajo mal ventilados
pueden perjudicar la salud debido a la carga de
polvo.

c) Durante el proceso de taladrado proteja la zona
opuesta al lugar donde se realiza el trabajo, ya que
pueden desprenderse cascotes y causar heridas a
otras personas.

d) Las grietas en paredes portantes pueden influir en la
estatica, especialmente al seccionar hierro reforza-
dor o elementos portadores. Antes de comenzar el
trabajo pregunte al ingeniero, al arquitecto o a la
direccion de construccion responsable.

5.6.5 Equipo de seguridad personal

@00

El usuario y las personas que se encuentren en las
inmediaciones de la zona de uso de la herramienta
deberan llevar gafas protectoras adecuadas, casco
de seguridad, proteccion para los oidos, guantes de
proteccion y una mascarilla ligera.

6 Puesta en servicio

PELIGRO

Extraiga el enchufe de la toma de corriente antes
de realizar cualquier ajuste, cambiar de accesorio
o al guardar la herramienta. Esta medida preven-
tiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente la
herramienta.

PRECAUCION

Utilice siempre guantes de proteccion a la hora de
realizar el montaje, el desmontaje, los trabajos de
ajuste y al reparar averias.

ADVERTENCIA
No utilice la herramienta eléctrica sin proteccion.

PRECAUCION

Para utilizar otro accesorio Hilti de los recomendados
para amoladoras angulares en combinacion con las
amoladoras angulares mencionadas anteriormente,
es imprescindible leer el manual de instrucciones an-
tes de suusoy tener en cuentatodas las indicaciones.

6.1 Montaje de la empunadura lateral
ADVERTENCIA

La empunadura lateral debe montarse para realizar
cualquier trabajo.

Atornille la empufadura lateral a la parte izquierda o
derecha de la herramienta.

6.2 Cubierta de proteccion

PRECAUCION
Adapte la posicion de la cubierta de proteccion a las
exigencias de cada proceso de trabajo.

PRECAUCION
La parte cerrada de la cubierta debe estar siempre
dirigida hacia el usuario.

6.2.1 Montaje de la cubierta protectora o de la
cubierta protectora de chapa B

INDICACION

El resalte codificador de la cubierta de proteccién ase-
gura que solo pueda montarse una cubierta de proteccién
adecuada para la herramienta. Ademas, este resalte evita
que la cubierta caiga sobre la herramienta.

1. Monte la proteccién de forma que los dos triangulos
en la proteccion y en la herramienta estén uno frente
a otro.

2. Presione el husillo de la proteccion; presione el
botén de desbloqueo y gire la proteccion hasta que
encaje y el botén de desbloqueo de la proteccion
rebote.

6.2.2 Ajuste de la cubierta protectora

1. Presione el boton de desbloqueo de la cubierta y
girela en direccion a la posicion deseada hasta que
encaje.

6.2.3 Desmontaje de la cubierta protectora o de la
cubierta protectora de chapa
1. Presione el botén de desbloqueo del protector y
gire la proteccion hasta que los dos triangulos, el
de la proteccion y el de la herramienta, queden uno
frente a otro.
2. Eleve la proteccion.

6.2.4 Montaje y desmontaje de la tapa delantera E1

1. Coloque la tapa delantera con el lateral cerrado
sobre la cubierta de proteccion estandar, tal y como
se muestra en la figura, hasta que el cierre se
enclave.
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2. Para desmontar la tapa delantera, abra el cierre
de la misma y retirela de la cubierta de proteccion
estandar.

6.3 Montaje y desmontaje de la herramienta de
insercién [

PELIGRO

Asegurese de que la velocidad indicada en la herra-

mienta para lijar es igual o mayor a la velocidad de

medicion de la lijadora.

PELIGRO

Inspeccione el disco tronzador siempre antes de su
utilizacion. No utilice productos rotos, agrietados o
dafados de cualquier otra forma.

INDICACION

Los discos de diamante deben sustituirse cuando su
capacidad de corte y de lijado disminuya notablemente.
En general esto sucede cuando la altura del segmento
de diamante es inferior a 2 mm. El resto de clases de
discos deben sustituirse cuando la capacidad de corte
disminuya notablemente o cuando alguna parte de la
amoladora angular (excepto el disco) entre en contacto
con el material de trabajo durante su uso. Los discos
abrasivos deben sustituirse cuando asi lo indique su
fecha de caducidad.

1. PRECAUCION En la brida de apriete est4 fijada una
junta térica. Si falta esta junta térica, o si esta
daiada, debe reemplazarse la brida de apriete.
Coloque la brida de apriete sobre el husillo de amo-
lar.

2. Coloque la herramienta de insercion.

3. Apriete la tuerca de apriete en funcién de la herra-
mienta empleadafll.

4. PRECAUCION EI botén de bloqueo del husillo
solo se puede accionar si el husillo de lijado esta
parado.

Pulse y mantenga pulsado el botén de bloqueo del
husillo.

5. Apriete la tuerca de apriete con la llave de mandril
y a continuacion suelte el boton de blogueo del
husillo.

6. Para desmontar la herramienta de insercion, realice
el procedimiento descrito en orden inverso.

6.4 Herramienta de insercion con tuerca de apriete
rapido Kwik-Lock

PRECAUCION

Asegurese de que al trabajar la tuerca de apriete

rapido Kwik-Lock no entre en contacto con la super-

ficie. No utilice tuercas de apriete rapido Kwik-Lock

que presenten dafos.
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INDICACION

En lugar de la tuerca de apriete puede utilizarse la tuerca
de apriete rapido Kwik-Lock. De esta forma se pueden
cambiar los discos tronzadores sin utilizar ningun tipo de
herramienta.

6.4.1 Montaje y desmontaje de la herramienta de
insercion con la tuerca de apriete rapido
Kwik-Lock

INDICACION

La flecha en la parte superior se tiene que encontrar
dentro de la marcacion. Si se aprieta la tuerca de apriete
répido Kwik-Lock sin que la flecha se encuentre dentro
de la marcacion ya no se podra abrir a mano. En este
caso, suelte la tuerca de apriete rapido Kwik-Lock con la
llave de mandril (no con una llave de cadena).

1. Limpie la brida de apriete y la tuerca de apriete
rapido Kwik-Lock.

2. PRECAUCION En la brida de apriete esta fijada una
junta térica. Si falta esta junta torica, o si esta
danada, debe reemplazarse la brida de apriete.
Coloque la brida de apriete sobre el husillo de amo-
lar.

3. Coloque la herramienta de insercion.

4. Atornille la tuerca de apriete rapido Kwik-Lock
(cuando esta atornillada la inscripcion es visible)
hasta que haga asiento sobre el disco tronzador.

5. PRECAUCION EI botén de bloqueo del husillo
sélo se puede accionar si el husillo de lijado esta
parado.

Pulse y mantenga pulsado el botén de bloqueo del
husillo.

6. Siga girando manualmente con fuerza el disco tron-
zador en sentido horario hasta que la tuerca de
apriete rapido Kwik-Lock esté bien apretada; suelte
finalmente el botén de bloqueo del husillo.

7. Para el desmontaje, realice el procedimiento des-
crito en orden inverso.

6.5 Procedimiento de giro de la cabeza

INDICACION

Para poder trabajar en cualquier posicion de forma se-
gura y sin fatigarse (p. €j., el interruptor de conexion y
desconexién hacia arriba) la cabeza se puede girar cuatro
veces 90°.

1. Limpie la herramienta.

2. Desmonte la empuiadura lateral de la herramienta.

3. Suelte los cuatro tornillos en la cabeza del engra-
naje.

4. Gire la cabeza del engranaje a la posicion deseada,
sin tirarla hacia la parte delantera de la herramienta.

5.  Sujete la cabeza del engranaje con los cuatro torni-
llos.

6. Monte la empufnadura lateral.



7 Manejo

INDICACION
Adapte la posiciéon de la cubierta de proteccién a las
exigencias de cada proceso de trabajo.

PELIGRO
Utilice proteccion para los oidos. El ruido constante
puede reducir la capacidad auditiva.

PRECAUCION
La parte cerrada de la cubierta debe estar siempre
dirigida hacia el usuario.

ADVERTENCIA

Como prueba, deje funcionar las herramientas nue-
vas para lijar a la velocidad de giro en vacio maxima
durante un minimo de 30 segundos en un lugar se-
guro.

ADVERTENCIA

No utilice la herramienta si arranca con dificultad o
de forma brusca.Es posible que el sistema electrénico
esté defectuoso. Encargue de inmediato la reparacién de
la herramienta al servicio técnico de Hilti.

ADVERTENCIA

Las grietas en paredes portantes pueden influir en la
estatica, especialmente al seccionar hierro reforzador o
elementos portadores. Antes de comenzar el trabajo
pregunte al ingeniero, al arquitecto o a la direccion
de construccion responsable.

ADVERTENCIA

La tension de alimentacion debe coincidir con los
datos que aparecen en la placa de identificacion de la
herramienta. Las herramientas marcadas con 230 V
pueden accionarse también con 220 V.

ADVERTENCIA
Manipule siempre la herramienta por la empufiadura
lateral (opcionalmente con empuiadura de puente).

PRECAUCION
Fije las piezas de trabajo sueltas con un dispositivo
de sujecion o un tornillo de banco.

ADVERTENCIA
Durante el proceso de lijado pueden desprenderse virutas
de material. Utilice proteccion para los ojos.

PRECAUCION

Si la herramienta se utiliza sin un sistema de aspira-
cion de polvo, debe emplearse una mascarilla ligera
al realizar trabajos que generen polvo.

ADVERTENCIA

Evite tocar las piezas en movimiento. No conecte
la herramienta fuera de la zona de trabajo. Si se
tocan piezas en movimiento, en especial herramientas
rotativas, pueden ocasionarse lesiones.

PRECAUCION

La herramienta puede calentarse durante el funciona-
miento. Utilice guantes de proteccion al cambiar de
atil.

PRECAUCION

La herramienta tiene un par de giro demasiado elevado
con respecto a su aplicacion. Utilice la empuiadura
lateral y sujete la herramienta siempre con ambas
manos. En cualquier momento puede producirse un blo-
queo inesperado de la herramienta, por tanto debe estar
preparado.

PRECAUCION

Durante el trabajo pueden desprenderse virutas de mate-
rial. Utilice gafas de proteccion, guantes protectores
y, si no utiliza aspiracion de polvo, una mascarilla
ligera. El material que sale disparado puede ocasionar
lesiones en los ojos y en el cuerpo.

ADVERTENCIA

Al realizar trabajos de tronzado, no ladee el disco
en el plano de tronzado y no fuerce la herramienta
demasiado. De lo contrario, puede producirse la parada
de la herramienta, un rebote o la rotura del disco.

PRECAUCION
Efectie pausas durante el trabajo, asi como ejercicios
de relajacion y estiramiento de los dedos para mejorar
la circulacién.

ADVERTENCIA
Mantenga alejados materiales inflamables de la zona
de trabajo.

7.1 Desbastado

PRECAUCION
Nunca utilice discos tronzadores para realizar traba-
jos de desbastado.

Con un angulo de incidencia de 5° a 30° se consiguen los
mejores resultados de desbastado. Mueva la herramienta
aplicando una presién moderada. De este modo, la pieza
de trabajo no alcanza una temperatura demasiado ele-
vada, no cambia de color ni se generan estrias.

7.2 Tronzado

Durante el tronzado, trabaje a un ritmo de avance mo-
derado y no ladee la herramienta (aprox. 90° respecto
a la superficie de tronzado). La mejor forma de tronzar
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perfiles y tubos cuadrados es utilizando la secciéon mas
pequena.

7.3 Conexion/desconexion
7.3.1 Conexion
1. Inserte el enchufe de la herramienta en la toma de
corriente.
2. Presione la parte posterior del interruptor de co-
nexion y desconexion.
3.  Empuje el interruptor de conexién y desconexion
hacia delante.
4. Bloquee el interruptor de conexién y desconexion.

7.3.2 Desconexion

Presione la parte posterior del interruptor de conexion y
desconexion. El interruptor de conexion y desconexion
salta a la posicion "OFF".

7.4 Bloqueo de rearranque

INDICACION

Si saca el enchufe de red de la toma de corriente con
el interruptor de conexién y desconexion bloqueado y
lo inserta a continuacion otra vez, la herramienta no se
enciende. Primero debera soltar el bloqueo en estado
libre de tension e insertar después el enchufe de red en
la toma de corriente.

8 Cuidado y mantenimiento

PRECAUCION
Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.

8.1 Cuidado de la herramienta

PELIGRO

En condiciones de uso extremas al tratar metales puede
depositarse polvo conductor en el interior de la herra-
mienta. El aislamiento de proteccién de la herramienta
podria verse afectado. En estos casos se recomienda
el uso de un dispositivo de aspiracion estacionario,
una limpieza profunda de las rejillas de ventilacion y
la conexion de un interruptor de corriente de defecto
(RCD).

La carcasa exterior de la herramienta esta fabricada en
plastico resistente a los golpes. La empufadura es de un
material elastémero.

No utilice nunca la herramienta si esta tiene obstruidas
las ranuras de ventilaciéon. Limpie periddicamente y con
cuidado las rejillas de ventilacion con un cepillo seco.
Evite la penetracién de cuerpos extrafos en el interior
de la herramienta. El ventilador del motor conduce el
polvo aspirado al interior de la carcasa, de modo que
una concentracién elevada de polvo (p. €j., metal, fibra
de carbono) puede dar lugar a averias eléctricas. Lim-
pie regularmente el exterior de la herramienta con un
pafo ligeramente humedecido. No utilice pulverizadores,
aparatos de chorro de vapor o agua corriente para la
limpieza, ya que podria afectar a la seguridad eléctrica
de la herramienta. Mantenga siempre las empufaduras

de la herramienta limpias de aceite y grasa. No utilice
ningun producto de limpieza que contenga silicona.
INDICACION

El mecanizado continuo de materiales conductores (p.
ej. metal, fibra de carbono) puede reducir los intervalos
de mantenimiento. Tenga en cuenta el analisis de riesgos
individual del puesto de trabajo.

8.2 Mantenimiento

ADVERTENCIA

No use la herramienta si alguna parte esta danada
o si alguno de los elementos de manejo no funciona
correctamente. Encargue la reparacién de la herra-
mienta al servicio técnico de Hilti.

ADVERTENCIA

La reparaciéon de los componentes eléctricos solo
puede llevarla a cabo un técnico electricista cualifi-
cado.

Compruebe regularmente que ninguna de la partes ex-
teriores de la herramienta esté dafiada y que todos los
elementos de manejo funcionen correctamente.

8.3 Control después de las tareas de cuidado y
mantenimiento

Una vez realizadas las tareas de cuidado y mantenimiento
debera comprobarse si estan colocados todos los dispo-
sitivos de proteccioén y si estos funcionan correctamente.

9 Localizacion de averias

Fallo Posible causa

Solucién

La herramienta no se pone en
marcha.

Suministro de corriente interrumpido.

Enchufe otra herramienta eléctrica y
compruebe si funciona.

Cable de red o enchufe defectuosos.

Encargue la revisiéon a un técnico cua-
lificado y su sustitucién en caso ne-
cesario.
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Fallo Posible causa

Solucién

La herramienta no se pone en Carbén desgastado.

marcha.

Encargue la revision a un técnico cua-
lificado y su sustitucion en caso ne-
cesario.

La herramienta no desarrolla
toda la potencia.

Alargador con seccion insuficiente.

Utilice un cable alargador con sec-
cion suficiente.

10 Reciclaje

A

&

Gran parte de las herramientas Hilti estan fabricadas con materiales reutilizables. La condicion para dicha reutilizacion
es una separacion de materiales adecuada. En muchos paises, Hilti ya dispone de un servicio de recogida de la
herramienta usada. Péngase en contacto con el servicio de atencién al cliente de Hilti o con su asesor de ventas.

Solo para paises de la Union Europea

iNo deseche las herramientas eléctricas junto con los residuos domésticos!

De acuerdo con la directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos, asi como
su traslado a la legislacién nacional, las herramientas eléctricas usadas se someteran a una recogida

selectiva y a una reutilizacién compatible con el medio ambiente.

11 Garantia del fabricante de las herramientas

Hilti garantiza la herramienta suministrada contra todo
fallo de material y de fabricacion. Esta garantia se otorga
a condicion de que la herramienta sea utilizada, mane-
jada, limpiada y revisada en conformidad con el manual
de instrucciones de Hilti, y de que el sistema técnico
sea salvaguardado, es decir, que se utilicen en la herra-
mienta exclusivamente consumibles, accesorios y piezas
de recambio originales de Hilti.

Esta garantia abarca la reparacion gratuita o la substi-
tucién sin cargo de las piezas defectuosas durante toda
la vida util de la herramienta. La garantia no cubre las
piezas sometidas a un desgaste normal.

Quedan excluidas otras condiciones que no sean
las expuestas, siempre que esta condiciéon no sea
contraria a las prescripciones nacionales vigentes.

Hilti no acepta la responsabilidad especialmente en
relacion con deterioros, pérdidas o gastos directos,
indirectos, accidentales o consecutivos, en relacion
con la utilizaciéon o a causa de la imposibilidad de
utilizacion de la herramienta para cualquiera de sus
finalidades. Quedan excluidas en particular todas las
garantias tacitas relacionadas con la utilizacion y la
idoneidad para una finalidad precisa.

Para toda reparacion o recambio, les rogamos que envien
la herramienta o las piezas en cuestion a la direccién de su
organizacién de venta Hilti mas cercana inmediatamente
después de la constatacion del defecto.

Estas son las unicas obligaciones de Hilti en materia
de garantia, las cuales anulan toda declaracion ante-
rior o contemporanea, del mismo modo que todos los
acuerdos orales 0 escritos en relacion con las garantias.
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12 Declaraciéon de conformidad CE (original)

Denominacion: Amoladora angular
Denominacién del mo- DCG 125-S/ DAG 125-S/
delo: DAG 125-SE
Afo de fabricacion: 2006

Garantizamos que este producto cumple las siguien-
tes normas y directrices: 2006/42/CE, 2004/108/CE,
2011/65/UE, EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Paolo Luccini Jan Doongaji
Head of BA Quality and Process Mana- Executive Vice President
gement

Business Area Electric Tools & Acces- Business Unit Power
sories Tools & Accessories
01/2012 01/2012
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ISTRUZIONI ORIGINALI

Smerigliatrice angolare DCG 125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE

Leggere attentamente il manuale d'istruzioni
prima di mettere in funzione I'attrezzo.

Conservare sempre il presente manuale
d'istruzioni insieme all'attrezzo.

Se affidato a terze persone, I'attrezzo deve
essere sempre provvisto del manuale d'istru-
zioni.

Indice Pagina
1 Indicazioni di carattere generale 67
2 Descrizione 68
3 Materiale di consumo 71
4 Dati tecnici 72
5 Indicazioni di sicurezza 73
6 Messa in funzione 78
7 Utilizzo 80
8 Cura e manutenzione 81
9 Problemi e soluzioni 82

10 Smaltimento 82
11 Garanzia del costruttore 82
12 Dichiarazione di conformita CE (originale) 83

1 Indicazioni di carattere generale

Hl | numeri rimandano alle figure corrispondenti. Le figure
relative al testo si trovano nelle pagine pieghevoli della
copertina. Tenere aperte queste pagine durante la lettura
del manuale d'istruzioni.

Nel testo del presente manuale d'istruzioni, il termine
«attrezzo» si riferisce sempre alla smerigliatrice angolare
DCG 125-S, DAG 125-S o DAG 125-SE.

it
Elementi di comando e componenti dell'attrezzo Kl -

(D Griglie di ventilazione

% Interruttore on/off
Impugnatura laterale assorbivibrazioni

(4) Pulsante di bloccaggio del mandrino

(5) Pulsante di sbloccaggio del carter di protezione

(6) Mandrino

(7) Carter di protezione

(8) Flangia di serraggio con guarnizione O-Ring

(9) Disco da taglio / disco da molatura

(10) Dado di bloccaggio

(1) Dado di serraggio rapido «Kwik-Lock» (optional)

Chiave di serraggio

(13) Rotellina di regolazione per la preselezione del nu-
mero di giri (DAG 125-SE)

Superficie di impugnatura antiscivolo

1.1 Indicazioni di pericolo e relativo significato

PERICOLO
Porre attenzione ad un pericolo imminente, che pud
essere causa di lesioni gravi o mortali.

ATTENZIONE
Situazione potenzialmente pericolosa, che pud causare
lesioni gravi o mortali.

PRUDENZA
Situazione potenzialmente pericolosa, che potrebbe cau-
sare lesioni lievi alle persone o danni materiali.

NOTA
Per indicazioni sull'utilizzo e altre informazioni utili.

1.2 Simboli e segnali
Segnali di avvertimento

NN

Attenzione: Attenzione: Attenzione:
pericolo alta tensione pericolo di
generico ustioni
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Segnali di obbligo Localizzazione dei dati identificativi sull'attrezzo

La denominazione del modello, la matricola, I'anno di co-
struzione e lo stato tecnico sono riportati sulla targhetta
@ dell'attrezzo. Il numero di serie & riportato sul lato inferiore
della carcassa del motore. Riportare questi dati sul ma-

nuale d'istruzioni ed utilizzarli sempre come riferimento

Indossare Indossare Indossare Indossare in caso di richieste rivolte al referente Hilti o al Centro
occhiali di I'elmetto di protezioni guanti di Ri ioni Hilti
protezione protezione acustiche protezione Iparazioni Hifti.
Modello:
Numero di serie:
Utilizzare
una
mascherina
protettiva
Simboli

A

D VoA

Prima Provvedere Volt Ampere
dell'uso al riciclaggio
leggere il dei materiali
manuale di scarto
d'istruzioni

N~ N /mn RPM

Corrente Numero di Rotazioni al Rotazioni al
alternata giri nominale minuto minuto
Diametro Doppio

isolamento

2 Descrizione

2.1 Utilizzo conforme

L'attrezzo & destinato al taglio e alla molatura di materiali metallici e minerali senza I'uso di acqua. Quando si taglia la
pietra & obbligatorio I'impiego di una slitta di guida.

Le aree di lavoro possono essere: cantieri, officine, opere di restauro, ristrutturazione e nuove costruzioni.

L'utilizzo dell'attrezzo deve avvenire in conformita a tensione e frequenza di rete riportate sulla targhetta.

Lavorazione del metallo: taglio con abrasivo, molatura.

Lavorazione di superfici minerali: taglio con abrasivo, taglio longitudinale con I'apposita cappa (DC-EX), sgrossatura
con I'apposita cappa (DG-EX).

Utilizzare esclusivamente utensili da lavoro (mole da sgrosso, mole da taglio) adatti ad un numero di giri minimo di
11000/min, con spessore massimo della mola da sgrosso di 6,4 mm, spessore massimo della mola da taglio di 2,5 mm
e max. @ 125 mm.

Utilizzare esclusivamente dischi da taglio o da molatura rinforzati con fibra di vetro e legati con resina sintetica con
una velocita periferica ammessa di 80 m/sec.

L'attrezzo puo essere utilizzato esclusivamente per il taglio a secco e la molatura a secco.

68



Per la molatura della pietra si deve utilizzare un dispositivo di aspirazione della polvere con filtro per la polvere di
pietra, ad es. un aspiratore Hilti adatto.

Non é consentito utilizzare I'attrezzo per lavorare materiali pericolosi per la salute (ad esempio I'amianto).

Tenere conto delle influenze dell'ambiente circostante. Non utilizzare I'attrezzo in ambienti ove esista il pericolo
d'incendio o di esplosione.

Rispettare anche le normative nazionali in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

Per evitare il rischio di lesioni, utilizzare esclusivamente accessori ed utensili originali Hilti.

Osservare le indicazioni per il funzionamento, la cura e la manutenzione dell'attrezzo riportate nel manuale d'istruzioni.
L'attrezzo e destinato a un utilizzo di tipo professionale; I'uso, la manutenzione e la cura dell'attrezzo devono essere
eseguiti esclusivamente da personale autorizzato e addestrato. Questo personale deve essere istruito specificamente
sui pericoli che possono presentarsi. L'attrezzo e i suoi accessori possono causare pericoli, se utilizzati da personale
non opportunamente istruito, utilizzati in maniera non idonea o non conforme allo scopo.

Non € consentito manipolare o apportare modifiche all'attrezzo.

2.2 Interruttori
Interruttore on/off bloccabile con blocco dell'avviamento

2.3 Preselezione della velocita (solo DAG 125-SE)
I modello DAG 125-SE ¢ dotato di preselezione della velocita, regolabile in modo continuo tra 2800 e 11000 giri/min.

2.4 La dotazione comprende

Attrezzo con carter di protezione
Carter anteriore (optional)
Impugnatura laterale assorbivibrazioni

- A g o

Dado di serraggio rapido «Kwik-Lock» (optio-
nal)

Flangia

Dado

Chiave di serraggio

Manuale d'istruzioni

- A A g o

Scatola di cartone

2.5 Limitatore della corrente di spunto

Grazie al limitatore elettronico della corrente di spunto la corrente di accensione viene ridotta in modo tale da evitare
che scatti il fusibile di protezione dell'alimentazione elettrica. In questo modo si garantisce un avvio regolare e senza
scatti dell'attrezzo.

2.6 Elettronica della velocita costante

La regolazione elettronica del numero di giri mantiene a un livello quasi costante il numero di giri a vuoto e in condizioni
di carico. Questo assicura ottime prestazioni di lavorazione del materiale grazie a un numero di giri costante.

2.7 ATC (Active Torque Control)

L'elettronica riconosce un possibile bloccaggio imminente del disco e, tramite lo spegnimento dell'attrezzo, impedisce
che il mandrino continui a girare (non impedisce perd un eventuale contraccolpo). Per rimettere in funzione |'attrezzo
€ necessario rilasciare |'interruttore e quindi azionarlo nuovamente.

2.8 Blocco del riavvio
Dopo un'eventuale mancanza di corrente, l'attrezzo non si riavvia automaticamente, anche se l'interruttore &

posizionato su acceso. Prima €& necessario rilasciare l'interruttore e quindi azionarlo nuovamente per riavviare
I'attrezzo.

2.9 Protezione dell'attrezzo in funzione della temperatura

La protezione del motore in funzione della temperatura controlla la potenza assorbita e la temperatura del motore,
proteggendo cosi |'attrezzo dal surriscaldamento.
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In caso di sovraccarico del motore causato da un'eccessiva pressione di appoggio, la potenza dell'attrezzo diminuisce
notevolmente o I'attrezzo pud arrestarsi completamente (€ opportuno evitare I'arresto completo).

Il sovraccarico ammesso per l'attrezzo non ha un valore fisso determinato, ma dipende di volta in volta dalla
temperatura del motore.

In caso di sovraccarico & necessario togliere il carico dall'attrezzo e lasciarlo funzionare a vuoto per circa 60 secondi.

2.10 Utilizzo dei cavi di prolunga

Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga omologati per la specifica applicazione, con una sezione sufficiente. In
caso contrario si potrebbero riscontrare perdite di potenza dell'attrezzo e surriscaldamento del cavo. Controllare
regolarmente che il cavo di prolunga non presenti danneggiamenti. | cavi di prolunga danneggiati devono essere
sostituiti.

Sezioni minime consigliate e lunghezze cavo max.:

Sezione del con-

duttore e

1,5 mm?2 2 mm? 2,5 mm?2 3,5 mm? 12 AWG

Tensione di rete 30m 50 m
100V

Tensione di rete
110-120 V
Tensione di rete

220-240V

20m 30m 40m 50 m 75 ft 125 ft

50 m 100 m

Non utilizzare cavi di prolunga con sezione del conduttore 1,25 mm?2 e 16 AWG.

2.11 Utilizzo dei cavi di prolunga all'aperto
Per I'utilizzo all'aperto, usare solo cavi di prolunga omologati per tale scopo e provvisti del relativo contrassegno.

2.12 Utilizzo di generatori o trasformatori

Questo attrezzo pud essere utilizzato anche collegandolo ad un generatore o ad un trasformatore, purché vengano
rispettate le seguenti condizioni: la potenza erogata in Watt deve essere almeno doppia rispetto alla potenza riportata
sulla targhetta dell'attrezzo, la tensione d'esercizio deve sempre essere compresa tra +5 % e -15 % della tensione
nominale, la frequenza deve essere entro I'intervallo tra 50 e 60 Hz e non deve mai superare i 65 Hz e si deve utilizzare
un regolatore di tensione automatico con rinforzo di spunto.

Non collegare contemporaneamente al generatore / trasformatore nessun altro attrezzo. L'accensione e lo spegnimento
di altri attrezzi pud provocare picchi di sottotensione e/o sovratensione, che possono danneggiare |'attrezzo.

2.13 Cappa di protezione antipolvere per lavori di levigatura DG-EX 125/5" H
L'attrezzo ¢ limitatamente adatto per la sgrossatura occasionale di materiali minerali con mole a tazza diamantate.

PRUDENZA
La lavorazione di metallo con questa protezione non & permessa.

NOTA

In linea di principio, per tutte le operazioni di sgrossatura di materiali minerali, come calcestruzzo o pietra, si consiglia
di utilizzare una cappa di protezione del sistema ed un aspiratore Hilti adatti a tale scopo. Questi accessori proteggono
I'utilizzatore e aumentano la durata dell'attrezzo e dei dischi.

2.14 Cappa di protezione antipolvere per lavori di taglio trasversale e longitudinale, DC-EX 125/5"-M con
slitta di guida

| lavori di taglio trasversale e longitudinale su materiali minerali possono essere eseguiti esclusivamente utilizzando la
cappa di protezione antipolvere e la slitta di guida.

PRUDENZA
La lavorazione di metallo con questa protezione non & permessa.

NOTA

In linea di principio, per tutte le operazioni di taglio con abrasivo e longitudinale di materiali minerali, come calcestruzzo
o pietra, si consiglia di utilizzare una cappa di protezione antipolvere del sistema ed un aspiratore Hilti adatti a tale
scopo. Questi accessori proteggono |'utilizzatore e aumentano la durata dell'attrezzo e dei dischi.
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2.15 Protezione antipolvere per lavori di taglio, cappa di protezione compatta DC-EX 125/5"-C
Per eseguire tagli nel muro e nel calcestruzzo.

PRUDENZA
La lavorazione di metallo con questa protezione non & permessa.

NOTA

In linea di principio, per tutte le operazioni di taglio con abrasivo e longitudinale di materiali minerali, come calcestruzzo
o pietra, si consiglia di utilizzare una cappa di protezione antipolvere del sistema ed un aspiratore Hilti adatti a tale
scopo. Questi accessori proteggono I'utilizzatore e aumentano la durata dell'attrezzo e dei dischi.

2.16 Carter di protezione con lamiera di copertura B

PRUDENZA
Per sgrossare con dischi da molatura diritti e per il taglio con dischi da taglio nella lavorazione di materiali in
metallo, utilizzare soltanto il carter di protezione con copertura.

2.17 Copertura anteriore per carter di protezione @

PRUDENZA
Per sgrossare con dischi da molatura diritti e per il taglio con dischi da taglio nella lavorazione di materiali in
metallo, utilizzare soltanto il carter di protezione con copertura.

3 Materiale di consumo

Mole per max. @ 125 mm, 11000/min, velocita periferica di 80 m/sec, spessore della mola da sgrosso di max
6,4 mm e spessore della mola da taglio di max 2,5 mm.

Mole Applicazione Sigla Fondo

Mola da taglio abrasiva Taglio con abrasivo, AC-D metallica
taglio longitudinale

Disco da taglio diamantato Taglio con abrasivo, DC-D minerale
taglio longitudinale

Mola da sgrosso abrasiva Sgrossatura AG-D, AF-D, AN-D metallica

Mola da sgrosso diamantata Sgrossatura DG-CW minerale

Corrispondenza delle mole con I'attrezzatura da usare

Pos. Attrezzatura AC-D AG-D AF-D AN-D DG-CW DC-D

A Carter di protezione X X X X X X

B Carter anteriore (in col- | X - - - - X
legamento con A)

(¢} Cappa di protezione X - - - - X

con lamiera di coper-
tura (optional per A, B)

D Cappa per superfici - - - - X -
DG-EX 125/5"

E Cappa compatta - - - - - X
DC-EX 125/5"-C
(in combinazione con A)

F Cappa di taglio mine- - - - - - X
rale DC-EX 125/5"M

G Adattatore di taglio - - - - - X

DC-EX SL (in combi-
nazione con F)
H Impugnatura laterale X X X X X X
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Pos. Attrezzatura AC-D AG-D AF-D AN-D DG-CW DC-D
| Impugnatura a staffa X X X X X X
DC BG 125 (optional
per H)
Dado di bloccaggio X X X X X X
L Flangia di serraggio X X X X X X
M Kwick Lock (optional X X X X - X
per K)

4 Dati tecnici

Con riserva di modifiche tecniche.

Attrezzo

DCG 125-S

DAG 125-S

DAG 125-SE

Corrente nominale / as-
sorbimento di potenza

Tensione nominale 220 /
230V:6,4 A/1.400 W
Tensione nominale 110 V:
12,2A/1.200 W

Tensione nominale 220 /
230V:5,0A/1.100 W

Tensione nominale 110 V:

10,2 A /1.050 W

Tensione nominale 220 /
230V:5,0A/1.100 W
Tensione nominale 110 V:
10,2 A/1.050 W

Frequenza nominale 50/60 Hz 50 /60 Hz 50/60 Hz
Numero di giri nominale 11.000/min 11.000/min 2.800...11.000/min
Diametro dischi max @125 mm @125 mm @125 mm
Dimensioni (L x H x P) 304 mm x 103 mm x 289 mm x 103 mm x 289 mm x 103 mm x
senza carter di protezione | 82 mm 82 mm 82 mm
Peso secondo la proce- 2,4 kg 2,2 kg 2,2 kg
dura EPTA 01/2003

Ulteriori informazioni sull'attrezzo
Filettatura del mandrino M 14
Lunghezza mandrino 22 mm

Classe di protezione secondo EN / IEC Classe di protezione Il (doppio isolamento)

NOTA

Il valore delle oscillazioni indicato sulle presenti istruzioni € stato misurato secondo una procedura conforme alla
norma EN 60745 e pud essere utilizzato per il confronto con altri attrezzi elettrici. Inoltre, € anche adatto ad una
valutazione preventiva del valore delle oscillazioni. Il valore delle oscillazioni indicato si riferisce alle applicazioni
principali dell'attrezzo elettrico. Se |'attrezzo elettrico viene impiegato per altre applicazioni, con attrezzi diversi o con
un'insufficiente manutenzione, i valori sulle oscillazioni potrebbero variare. Cio potrebbe aumentare considerevolmente
il valore delle oscillazioni per l'intera durata di utilizzo. Per una valutazione precisa del valore delle oscillazioni, occorre
anche tenere conto degli intervalli di tempo in cui I'attrezzo & spento oppure & acceso, ma non utilizzato. Cid potrebbe
ridurre considerevolmente il valore delle oscillazioni per I'intera durata di utilizzo. Attuare misure di sicurezza aggiuntive
per proteggere |'utilizzatore dall'effetto delle vibrazioni, come ad esempio: manutenzione sugli attrezzi elettrici e sugli
accessori, tenere calde le mani, organizzazione dei processi di lavoro.

Informazioni sulla rumorosita (secondo EN 60745-1):

Livello tipico di potenza sonora di grado A DCG 125 101 dB (A)
Livello tipico di pressione acustica d'emissione di 90 dB (A)
grado A DCG 125

Livello tipico di potenza sonora di grado A DAG 125 98 dB (A)
Livello tipico di pressione acustica d'emissione di 87 dB (A)
grado A DAG 125

Incertezza per i dati relativi al livello sonoro 3dB (A)
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Informazioni sulle vibrazioni secondo EN 60745-1

Valori di vibrazione triassiali (somma vettoriale delle
vibrazioni) DAG 125-S / DAG 125-SE

Misurazione secondo la norma EN 60745-2-3

Levigatura di superfici con I'impugnatura standard, 5,8 m/s?
ah A

Levigatura di superfici con I'impugnatura a vibrazioni 4,6 m/s?
ridotte, a, aq

Levigatura di superfici con I'impugnatura a staffa, a, ,g 5,9 m/s?
Incertezza (K) 1,5 m/s?

Valori di vibrazione triassiali (somma vettoriale delle
vibrazioni) DCG 125-S

Misurazione secondo la norma EN 60745-2-3

Levigatura di superfici con I'impugnatura standard, 6,4 m/s?
ah AG

Levigatura di superfici con I'impugnatura a vibrazioni 5,7 m/s?
ridotte, a, aq

Levigatura di superfici con I'impugnatura a staffa, a, ,g 5,8 m/s?
Incertezza (K) 1,5 m/s?

Informazioni aggiuntive

Altre applicazioni, come il taglio, possono provocare
livelli diversi di vibrazioni.

5 Indicazioni di sicurezza

5.1 Indicazioni generali di sicurezza per attrezzi
elettrici

3 /\ ATTENZIONE

Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le avver-
tenze. Eventuali omissioni nell'adempimento delle
indicazioni di sicurezza e avvertenze potranno cau-
sare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. Si
raccomanda di conservare tutte le indicazioni di
sicurezza e le istruzioni per gli utilizzi futuri. ||
termine "attrezzo elettrico" utilizzato nelle indicazioni
di sicurezza si riferisce ad attrezzi elettrici alimentati
dalla rete (con cavo di alimentazione) e ad attrezzi
elettrici alimentati a batteria (senza cavo di alimenta-
zione).

5.1.1 Sicurezza sul posto di lavoro

a) Mantenere pulita e ben illuminata la zona di la-
voro.ll disordine o le zone di lavoro non illuminate
possono essere fonte di incidenti.

b) Evitare di lavorare con I'attrezzo elettrico in am-
bienti soggetti a rischio di esplosioni nei quali si
trovino liquidi, gas o polveri inflammabili.Gli at-
trezzi elettrici producono scintille che possono far
infammare la polvere o i gas.

c) Tenere lontani i bambini e le altre persone du-
rante I'impiego dell'attrezzo elettrico.Eventuali di-
strazioni potranno comportare la perdita del controllo
sull'attrezzo.

5.1.2 Sicurezza elettrica

a) La spina di collegamento dell'attrezzo elettrico
deve essere adatta alla presa. Evitare assolu-
tamente di apportare modifiche alla spina. Non
utilizzare adattatori con gli attrezzi elettrici dotati

di messa a terra di protezione.Le spine non modi-
ficate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio
di scosse elettriche.

b) Evitare il contatto del corpo con superfici con
messa a terra, come tubi, radiatori, fornelli e
frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di scosse
elettriche nel momento in cui il corpo € collegato a
terra.

c) Tenere gli attrezzi elettrici al riparo dalla pioggia
o dall'umidita.L'eventuale infiltrazione di acqua in
un attrezzo elettrico aumenta il rischio di scosse
elettriche.

d) Non usare il cavo per scopi diversi da quelli
previsti, per trasportare o appendere I'attrezzo
elettrico, né per estrarre la spina dalla presa di
corrente. Tenere il cavo al riparo da fonti di ca-
lore, dall'olio, dagli spigoli o da parti dell'attrezzo
in movimento.| cavi danneggiati o aggrovigliati au-
mentano il rischio di scosse elettriche.

e) Qualora si voglia usare I'attrezzo elettrico all'a-
perto, impiegare esclusivamente cavi di prolunga
adatti anche per I'impiego all'esterno.L'uso di un
cavo di prolunga omologato per I'impiego all'esterno
riduce il rischio di scosse elettriche.

f) Se non é possibile evitare I'uso dell'attrezzo elet-
trico in un ambiente umido, utilizzare un circuito
di sicurezza per correnti di guasto. L'impiego di
un circuito di sicurezza per correnti di guasto evita il
rischio di scossa elettrica.

5.1.3 Sicurezza delle persone

a) E importante concentrarsi su cio che si sta fa-
cendo e maneggiare con attenzione I'attrezzo
elettrico durante le operazioni di lavoro. Non uti-
lizzare I'attrezzo elettrico in caso di stanchezza
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b)

d)

o sotto I'effetto di droghe, bevande alcoliche o
medicinali.Anche solo un attimo di distrazione du-
rante I'uso dell'attrezzo elettrico potrebbe provocare
lesioni gravi.

Indossare sempre I'equipaggiamento di prote-
zione personale e gli occhiali protettivi.Se si avra
cura d'indossare I'equipaggiamento di protezione
personale come la mascherina antipolvere, le cal-
zature antinfortunistiche antiscivolo, I'elmetto di pro-
tezione o le protezioni acustiche, a seconda dell'im-
piego previsto per |'attrezzo elettrico, si potra ridurre
il rischio di lesioni.

Evitare I'accensione involontaria dell'attrezzo.
Accertarsi che l'attrezzo  elettrico  sia
spento prima di collegare ['alimentazione di
corrente e/o la batteria, prima di prenderlo o
trasportarlo.Comportamenti come tenere il dito
sopra l'interruttore durante il trasporto o collegare
I'attrezzo elettrico acceso all'alimentazione di
corrente possono essere causa di incidenti.
Rimuovere gli strumenti di regolazione o la chiave
inglese prima di accendere I'attrezzo elettrico.Un
utensile o una chiave che si trovino in una parte in
rotazione dell'attrezzo possono causare lesioni.
Evitare di assumere posture anomale. Cercare
di tenere una posizione stabile e di mantenere
sempre I'equilibrio.In questo modo sara possibile
controllare meglio I'attrezzo elettrico in situazioni ina-
spettate.

Indossare un abbigliamento adeguato. Evitare di
indossare vestiti larghi o gioielli. Tenere i capelli,
i vestiti e i guanti lontani da parti in movimento.
| vestiti larghi, i gioielli o i capelli lunghi possono
impigliarsi nelle parti in movimento.

Se é possibile montare dispositivi di aspirazione
o di raccolta della polvere, assicurarsi che questi
siano collegati e vengano utilizzati in modo cor-
retto. L'impiego di un dispositivo di aspirazione della
polvere pud diminuire il pericolo rappresentato dalla
polvere.

5.1.4 Utilizzo e cura dell'attrezzo elettrico

a)

b)

d)
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Non sovraccaricare I'attrezzo. Impiegare
I'attrezzo elettrico adatto per eseguire il
lavoro.Utilizzando I'attrezzo elettrico adatto, si potra
lavorare meglio e con maggior sicurezza nell'ambito
della gamma di potenza indicata.

Non utilizzare attrezzi elettrici con interruttori di-
fettosi.Un attrezzo elettrico che non si possa piu
accendere 0 spegnere € pericoloso e deve essere
riparato.

Estrarre la spina dalla presa di corrente e/o la
batteria, prima di regolare I'attrezzo, di sosti-
tuire pezzi di ricambio e accessori o prima di
riporre I'attrezzo.Tale precauzione evitera che I'at-
trezzo elettrico possa essere messo in funzione inav-
vertitamente.

Custodire gli attrezzi elettrici non utilizzati al di
fuori della portata dei bambini. Non far utilizzare
I'attrezzo a persone che non sono abituate ad
usarlo o che non abbiano letto le presenti istru-

e

zioni.Gli attrezzi elettrici sono pericolosi se utilizzati
da persone inesperte.

Effettuare accuratamente la manutenzione degli
attrezzi elettrici. Verificare che le parti mobili fun-
zionino perfettamente senza incepparsi, che non
ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto tale da
limitare la funzione dell'attrezzo elettrico stesso.
Far riparare le parti danneggiate prima d'impie-
gare l'attrezzo. Molti incidenti sono provocati da
una manutenzione scorretta degli attrezzi elettrici.
Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio.Gli
utensili da taglio conservati con cura ed affilati ten-
dono meno ad incastrarsi e sono piu facili da guidare.
Seguire attentamente le presenti istruzioni du-
rante l'utilizzo dell'attrezzo elettrico, degli ac-
cessori, degli utensili, ecc. A tale scopo, valu-
tare le condizioni di lavoro e il lavoro da ese-
guire.L'impiego di attrezzi elettrici per usi diversi da
quelli consentiti potra dar luogo a situazioni di peri-
colo.

5.1.5 Assistenza

a)

Fare riparare I'attrezzo elettrico esclusivamente
da personale specializzato qualificato e solo im-
piegando pezzi di ricambio originali. In questo
modo potra essere salvaguardata la sicurezza del-
I'attrezzo elettrico.

5.2 Indicazioni di sicurezza generali per

c)

e

smerigliatura, carteggiatura, lavori con
spazzole metalliche e di taglio

Questo attrezzo elettrico pud essere impiegato
come levigatrice e smerigliatrice da taglio. Osser-
vare tutte le indicazioni di sicurezza, le istruzioni,
le figure e i dati allegati all'attrezzo. La mancata
osservanza di queste indicazioni puo essere causa di
scosse elettriche, incendi e/o lesioni di grave entita.
Questo attrezzo elettrico non é adatto per la car-
teggiatura né per lavori con spazzole metalliche
o per la lucidatura. Gli impieghi per cui non & previ-
sto questo tipo di attrezzo elettrico possono essere
causa di pericoli e lesioni.

Non utilizzare alcun accessorio che non sia stato
specificamente previsto per questo attrezzo elet-
trico e non sia raccomandato dalla casa costrut-
trice. Il fatto di riuscire a fissare un accessorio sul
proprio attrezzo elettrico non garantisce un impiego
sicuro.

La velocita ammessa dell'utensile inserito deve
essere almeno uguale al numero di giri massimo
indicato sull'attrezzo elettrico. In caso di accessori
con velocita di rotazione superiore a quella ammessa
sussiste il rischio che gli accessori si rompano o si
stacchino.

Il diametro esterno e lo spessore dell'utensile
inserito devono corrispondere ai dati tecnici del
proprio attrezzo elettrico. Non & possibile garantire
una protezione sufficiente per |'utente né un controllo
adeguato, se gli utensili sono di dimensioni errate.



Gli utensili impiegati con inserto filettato devono
essere perfettamente adatti alla filettatura del
mandrino di levigatura. In caso di utensili montati
con flangia, il diametro del foro dell'utensile deve
essere adatto al diametro di attacco della flangia.
Gli utensili non perfettamente fissati all'attrezzo elet-
trico, ruotano in modo disomogeneo, vibrano molto
forte e possono provocare la perdita del controllo.
Non utilizzare utensili danneggiati. Prima di ogni
utilizzo, controllare gli utensili: verificare che i di-
schi da molatura non presentino scheggiature e
fenditure, verificare che i platorelli non presentino
fenditure, punti di usura o un forte logoramento,
verificare che le spazzole metalliche non abbiano
fili staccati o rotti. Dopo una caduta dell'attrezzo
elettrico o dell'utensile, controllare che non ab-
biano subito danni, oppure utilizzare un utensile
non danneggiato. Dopo aver ispezionato ed in-
serito l'utensile, tenere se stessi e le eventuali
persone nelle vicinanze fuori dal piano di rota-
zione dell'utensile e azionare l'attrezzo per un
minuto alla velocita massima. Gli utensili danneg-
giati sirompono quasi sempre durante questo minuto
di prova.

Indossare I'equipaggiamento di protezione per-
sonale. In base all'impiego, indossare una prote-
zione integrale per il viso, una protezione per gli
occhi o occhiali protettivi. Se necessario, indos-
sare una mascherina antipolvere, protezioni acu-
stiche, guanti da lavoro o un grembiule protettivo
che impedisca alle piccole particelle di abrasivo
e di materiale di raggiungere il corpo dell'utilizza-
tore. Gli occhi devono essere protetti dagli eventuali
corpi estranei vaganti, provenienti dai diversi impie-
ghi. La mascherina antipolvere e la protezione per le
vie respiratorie devono filtrare la polvere che si forma
durante l'impiego. Un forte rumore prolungato puo
causare una perdita di udito.

Assicurarsi che le altre persone mantengano una
distanza di sicurezza dalla propria area di lavoro.
Tutte le persone che si trovano nell'area di la-
voro devono indossare I'equipaggiamento di pro-
tezione personale. Eventuali frammenti del pezzo in
lavorazione o utensili rotti potrebbero saltare via e
causare lesioni anche al di fuori dell'area di lavoro.
Afferrare I'attrezzo solo dalle superfici di impu-
gnatura isolate, quando si eseguono lavori du-
rante i quali & possibile che l'utensile entri in
contatto con cavi elettrici nascosti o con il pro-
prio cavo di alimentazione. Il contatto con un cavo
sotto tensione pud mettere sotto tensione anche i
componenti metallici dell'attrezzo e causare cosi una
scossa elettrica.

Tenere il cavo di alimentazione lontano dagli uten-
sili rotanti. Se si perde il controllo dell'attrezzo, il
cavo di alimentazione puo essere tagliato o danneg-
giato e la mano o il braccio dell'utilizzatore possono
entrare in contatto con I'utensile rotante.

Non posare mai I'attrezzo elettrico prima che I'u-
tensile si sia arrestato completamente. L'utensile
rotante pud entrare in contatto con la superficie su cui

€ posato, facendo perdere all'utilizzatore il controllo

dell'attrezzo elettrico.

Non far funzionare I'attrezzo elettrico durante il

trasporto. | vestiti dell'utilizzatore potrebbero entrare

accidentalmente in contatto con I'utensile rotante,
che potrebbe causare lesioni all'utilizzatore.

n) Pulire regolarmente le griglie di ventilazione del-
I'attrezzo elettrico. La ventola del motore attira la
polvere nella carcassa, e un accumulo di polvere di
metallo pud causare pericoli di natura elettrica.

0) Non utilizzare I'attrezzo elettrico vicino a mate-
riali infiammabili. Le scintille potrebbero incendiare
questi materiali.

p) Non utilizzare gli utensili che richiedono I'uso di
refrigerante liquido. L'impiego di acqua o di altri
refrigeranti liquidi pud provocare una scossa elettrica.

m

=

5.3 Contraccolpo e relative indicazioni di sicurezza

Il contraccolpo € la reazione improvvisa in seguito all'in-
ceppamento o al blocco di un utensile rotante, come un
disco da molatura, un platorello, una spazzola metallica,
ecc. L'inceppamento o il blocco provocano un arresto
improvviso dell'utensile rotante, che causa a sua volta
un'accelerazione incontrollata dell'attrezzo elettrico nella
direzione di rotazione opposta a quella dell'utensile, con
perno sul punto di blocco.

Se ad es. un disco da molatura si inceppa o si blocca
nel pezzo in lavorazione, il bordo del disco da molatura
immerso nel pezzo in lavorazione puo impigliarsi e di
conseguenza rompere il disco da molatura o causare
un contraccolpo. Il disco da molatura si muove quindi
verso |'utilizzatore o si allontana da lui, a seconda della
direzione di rotazione del disco sul punto di blocco. In
questo caso puo anche rompersi il disco da molatura.
Un contraccolpo & la conseguenza di un impiego er-
rato o scorretto dell'attrezzo elettrico. Puo essere evitato
adottando misure di sicurezza idonee, come descritto di
seguito.

a) Tenere sempre saldamente |'attrezzo elettrico e
assumere una posizione del corpo e delle braccia
che permetta di attutire le forze di contraccolpo.
Utilizzare sempre l'impugnatura supplementare,
se presente, per avere sempre il massimo con-
trollo possibile sulle forze di contraccolpo o sulle
forze di reazione al regime massimo. L'utilizzatore
pud dominare le forze di contraccolpo e di reazione
adottando misure di sicurezza idonee.

b) Non avvicinare mai le mani agli utensili rotanti. In
caso di contraccolpo, I'utensile pud toccare la mano
dell'utilizzatore.

c) Tenereil corpo lontano dall'area in cui si pué muo-
vere l'attrezzo elettrico in caso di contraccolpo.
Il contraccolpo spinge I'attrezzo elettrico nella dire-
zione opposta al movimento del disco da molatura
sul punto in cui si & bloccato.

d) Lavorare con particolare attenzione vicino ad an-
goli, spigoli affilati, ecc. Evitare che I'utensile
venga sbalzato via dal pezzo in lavorazione e che
si blocchi. L'utensile rotante si inclina quando viene
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a contatto con angoli, spigoli affilati, o0 quando viene
sbalzato via in seguito a un blocco. Questo provoca
una perdita del controllo o un contraccolpo.

Non utilizzare lame per seghe a catena o lame
dentate. Gli utensili di questo tipo causano spesso
un contraccolpo o la perdita di controllo dell'attrezzo
elettrico.

5.4 Indicazioni di sicurezza particolari per lavori di

a)

b)

d)

levigatura e di taglio

Utilizzare esclusivamente gli abrasivi ammessi
per il proprio attrezzo elettrico e il carter di pro-
tezione previsto per il tipo di abrasivo. Gli abrasivi
non previsti per |'attrezzo elettrico non possono es-
sere schermati in modo sufficiente e non sono sicuri.
Le mole piegate a gomito devono essere montate
in modo tale che la loro superficie di levigatura
non sporga oltre il livello del bordo della cappa
di protezione. In caso di mola di levigatura montata
in modo errato, sporgente dal livello del bordo della
cappa di protezione, non € possibile garantire una
schermatura sufficiente.

Il carter di protezione deve essere applicato sal-
damente all'attrezzo elettrico e deve essere re-
golato per la massima sicurezza, in modo che
solo una minima parte dell'abrasivo sia rivolta
verso l'utilizzatore. Il carter di protezione consente
di proteggere |'operatore da pezzi rotti, dal contatto
accidentale con abrasivi e scintille, che potrebbero
incendiare gli abiti indossati.

Gli abrasivi devono essere utilizzati esclusiva-
mente per le possibilita di impiego raccomandate.
Ad es.: Non levigare mai con la superficie laterale
di un disco da taglio. | dischi da taglio sono proget-
tati per I'asportazione di materiale con il bordo del
disco. Le forze che agiscono lateralmente su questi
tipi di disco possono provocare la rottura del disco
stesso.

Utilizzare sempre flange di serraggio intatte delle
dimensioni e della forma giuste per il disco da
molatura scelto. Le flange adatte sorreggono il disco
da molatura e riducono cosi al minimo il rischio di
una rottura del disco. Le flange per dischi da taglio
possono differenziarsi dalle flange per altri dischi da
molatura.

Non utilizzare dischi da molatura usurati di at-
trezzi elettrici piu grandi. | dischi da molatura per
gli attrezzi elettrici di dimensioni maggiori non sono
adatti al numero di giri piu elevato degli attrezzi elet-
trici pit piccoli e possono rompersi.

5.5 Ulteriori indicazioni di sicurezza particolari per

a)
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lavori di taglio

Evitare che il disco da taglio si blocchi ed evitare
di esercitare una pressione di appoggio troppo
elevata. Non eseguire tagli di profondita ecces-
siva. Un sovraccarico del disco da taglio aumenta
la sollecitazione del disco stesso e incrementa la
probabilita che il disco si inclini o si blocchi e di con-
seguenza aumenta la possibilita di un contraccolpo
o di una rottura del disco.

e

Evitare I'area davanti e dietro il disco da taglio
rotante. Se |'utilizzatore avvicina il disco da taglio al
pezzo in lavorazione allontanandolo da sé, in caso
di un contraccolpo I'attrezzo elettrico con il disco
rotante verra scagliato direttamente sull'utilizzatore.
Se il disco da taglio si blocca o se I'utilizzatore
interrompe il lavoro, disattivare I'attrezzo e te-
nerlo fermo finché il disco si é arrestato comple-
tamente. Non tentare mai di estrarre dal taglio il
disco da taglio quando é ancora in movimento, al-
trimenti si pud causare un contraccolpo. Rilevare
ed eliminare la causa del blocco.

Non riattivare I'attrezzo elettrico finché si trova
nel pezzo in lavorazione. Prima di proseguire con
cautela il taglio, aspettare che il disco da taglio
raggiunga il suo numero di giri massimo. In caso
contrario il disco puo incastrarsi, saltare via dal pezzo
in lavorazione o causare un contraccolpo.
Sorreggere le assi o i grandi pezzi in lavorazione,
per evitare il rischio di un contraccolpo in caso
di blocco del disco da taglio. | grandi pezzi in la-
vorazione possono flettersi sotto il loro stesso peso.
Il pezzo in lavorazione deve essere sorretto da en-
trambi i lati, sia nelle vicinanze del taglio, sia ai bordi.
Prestare particolare attenzione in caso di "tagli a
tasca" in pareti esistenti o in altre zone di cui non
si conosce la struttura interna. Il disco da taglio
immerso nel materiale pud causare un contraccolpo
in caso di taglio di tubazioni del gas o dell'acqua, di
cavi elettrici o di altri oggetti.

5.6 Indicazioni di sicurezza aggiuntive

5.6.1 Sicurezza delle persone

a)

c)

e)

9)
h)

Tenere sempre |'attrezzo con entrambe le mani,
afferrandolo saldamente per le apposite impu-
gnature. Tenere le impugnature asciutte, pulite e
senza tracce di olio e grasso.

In caso di lavori che generano polvere si dovra
utilizzare una mascherina di protezione per le vie
respiratorie, se I'attrezzo viene utilizzato senza
un sistema di aspirazione della polvere.

Fare delle pause durante il lavoro ed eseguire
esercizi di distensione ed esercizi per le dita al
fine di migliorare la circolazione sanguigna delle
dita.

Evitare di toccare i componenti rotanti. Mettere in
funzione I'attrezzo solo quando si é in posizione
sul pezzo da lavorare. Il contatto con componenti
rotanti, in particolare con gli utensili rotanti, pud
provocare lesioni.

Durante il lavoro far scorrere sempre il cavo di ali-
mentazione e il cavo di prolunga dietro I'attrezzo.
In questo modo si riduce il pericolo di inciampare nel
cavo e quindi di cadute durante il lavoro.

Per sgrossare con dischi da molatura diritti e per
il taglio con dischi da taglio nella lavorazione di
materiali in metallo, utilizzare soltanto il carter di
protezione con copertura.

Evitare di lasciare giocare i bambini con I'attrezzo.
L'attrezzo non é destinato all'uso da parte di bam-
bini o di persone deboli senza istruzioni.



Non utilizzare I'attrezzo se si avvia con difficolta
o a scatti.Sussiste la possibilita che I'elettronica sia
guasta. Se necessario, far riparare immediatamente
I'attrezzo dal Centro Riparazioni Hilti.

Le polveri prodotte da alcuni materiali, come le vernici
a contenuto di piombo, alcuni tipi di legno, minerali
e metallo possono essere dannose per la salute. Il
contatto o l'inalazione delle polveri pud provocare
reazioni allergiche e/o malattie all'apparato respira-
torio dell'utilizzatore o delle persone che si trovano
nelle vicinanze. Alcune polveri, come la polvere di
quercia o di faggio sono cancerogene, soprattutto
se combinate ad additivi per il trattamento del legno
(cromato, antisettico per legno). | materiali contenenti
amianto devono essere trattati soltanto da personale
esperto. Impiegare un sistema di aspirazione delle
polveri. Al fine di raggiungere un elevato grado
di aspirazione della polvere, utilizzare un disposi-
tivo mobile per I'eliminazione della polvere, rac-
comandato da Hilti, per il legno e/o la polvere
minerale, adatto all'uso con il presente attrezzo
elettrico. Fare in modo che la postazione di la-
voro sia ben ventilata. Si raccomanda I'uso di una
mascherina antipolvere con filtro di classe P2.
Attenersi alle disposizioni specifiche del Paese
relative ai materiali da lavorare.

5.6.2 Utilizzo conforme e cura degli attrezzi elettrici

a)

b)

©)

d)

Le mole da sgrosso devono essere conservate e
maneggiate con cura secondo le indicazioni del
costruttore.

Assicurarsi che gli utensili da molatura vengano
montati sull'attrezzo secondo le istruzioni del co-
struttore.

Utilizzare gli spessori in dotazione, se sono pre-
senti nella dotazione dell'utensile e se sono ne-
cessari.

Non utilizzare mai I'utensile elettrico senza il car-
ter di protezione disco montato.

E necessario fissare in modo adeguato il pezzo in
lavorazione.

Prima dell'uso, accertarsi che l'utensile da sme-
rigliatura sia montato e fissato correttamente,
quindi farlo funzionare a vuoto per 60 secondi in
una posizione sicura. Spegnere immediatamente
I'attrezzo se si verificano oscillazioni considere-
voli e se vengono constatati altri difetti. In questo
caso, controllare I'attrezzo per verificare la causa.
Non utilizzare dischi da taglio per sgrossare.
Assicurarsi che le eventuali scintille provocate
durante I'uso dell'attrezzo non causino situazioni
pericolose, ad es. che colpiscano I'utilizzatore o
altre persone. A tale scopo, posizionare corretta-
mente il carter di protezione.

In seguito a rottura di un disco, a caduta o in caso
di danneggiamenti simili, occorre fare ispezionare
I'attrezzo presso un Centro Assistenza Hilti.

5.6.3 Sicurezza elettrica

a)

e

Prima di iniziare il lavoro, controllare la zona di
lavoro, ad esempio utilizzando un metal detector,
per verificare I'eventuale presenza di cavi elettrici,
tubi del gas e dell'acqua sottostanti. Le parti metal-
liche esterne dell'attrezzo possono venire a trovarsi
sotto tensione se, ad esempio, viene danneggiato
inavvertitamente un cavo elettrico. In questo caso
sussiste un serio pericolo di scossa elettrica.
Controllare regolarmente il cavo di collegamento
dell'attrezzo e, in caso di danni, farlo sostituire
esclusivamente da un esperto. Quando il cavo
di alimentazione dell'attrezzo elettrico & danneg-
giato, deve essere sostituito con un cavo di ali-
mentazione speciale, disponibile tramite la rete
di assistenza clienti. Controllare regolarmente i
cavi di prolunga e sostituirli qualora risultassero
danneggiati. Non toccare il cavo di alimentazione
o di prolunga se questo é stato danneggiato du-
rante il lavoro. Estrarre la spina dalla presa. Se i
cavi di alimentazione e di prolunga sono danneggiati
sussiste il pericolo di scossa elettrica.

Se vengono lavorati frequentemente materiali
conduttori, far controllare a intervalli regolari
gli attrezzi sporchi presso un Centro
Riparazioni Hilti. In circostanze sfavorevoli, la
polvere eventualmente presente sulla superficie
dell'attrezzo, soprattutto se proveniente da materiali
conduttori, oppure I'umidita, possono causare
scosse elettriche.

Se si lavora con un attrezzo elettrico all'aperto,
assicurarsi che sia collegato alla rete elettrica
mediante un circuito di sicurezza per correnti di
guasto (RCD) con una corrente di intervento di
max. 30 mA. L'utilizzo di un circuito di sicurezza per
correnti di guasto riduce il rischio di scosse elettriche.
In generale si consiglia I'utilizzo di un circuito di
sicurezza per correnti di guasto (RCD) con max.
30 mA di corrente di intervento.

5.6.4 Area di lavoro

a)

b)

°)

Fare in modo che I'area di lavoro sia ben illumi-
nata.

Fare in modo che la postazione di lavoro sia ben
ventilata. L'aerazione insufficiente del posto dilavoro
puo provocare danni alla salute causati dalla polvere.
In caso di lavori di sfondamento, rendere sicura la
zona sul lato di fronte / opposto al luogo di lavoro.
Il materiale proveniente dallo sfondamento potrebbe
cadere fuori e / 0 in basso, causando lesioni ad altre
persone.
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d) | tagli su pareti portanti o altre strutture possono in-
fluire sulla statica della struttura stessa, in particolar
modo nel caso in cui vengano troncati tondini di ce-
mento armato o elementi portanti. Prima di iniziare
il lavoro consultare il progettista, I'architetto o la
persona responsabile della direzione lavori.

5.6.5 Equipaggiamento di protezione personale

@00
@

Durante I'utilizzo dell'attrezzo, I'operatore e le per-
sone nelle immediate vicinanze devono indossare

adeguati occhiali protettivi, un elmetto di protezione,
protezioni acustiche, guanti di protezione ed una ma-
scherina per le vie respiratorie.

6 Messa in funzione

PERICOLO

Staccare la spina dalla presa di corrente prima di
regolare I'attrezzo, di sostituire pezzi di ricambio e
accessori o di riporre l'attrezzo. Tale precauzione
evitera che I'attrezzo possa essere messo in funzione
inavvertitamente.

PRUDENZA

Durante il montaggio, lo smontaggio e i lavori di
regolazione, indossare sempre calzature antinfortu-
nistiche.

ATTENZIONE
Non utilizzare mai I'utensile elettrico senza il carter di
protezione disco montato.

PRUDENZA

In caso di utilizzo di altri accessori Hilti raccoman-
dati per le smerigliatrici angolari in combinazione
con le smerigliatrici angolari indicate, prima dell'uso,
leggere attentamente le istruzioni per I'uso degli ac-
cessori e rispettarne tutte le indicazioni.

6.1 Montaggio dell'impugnatura laterale

ATTENZIONE
L'impugnatura laterale deve essere sempre montata.

Avvitare I'impugnatura laterale sul lato sinistro o destro
dell'attrezzo.
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6.2 Carter di protezione

PRUDENZA
Adattare la posizione del carter di protezione in base
alle esigenze della fase di lavoro.

PRUDENZA
Il lato chiuso del carter di protezione deve essere
sempre rivolto verso I'operatore.

6.2.1 Montaggio del carter di protezione o del
carter di protezione con copertura H

NOTA

La staffa di codifica del carter di protezione assicura
il montaggio soltanto del carter di protezione adatto
all'attrezzo. Inoltre, questa staffa di codifica impedisce la
caduta del carter di protezione sull'attrezzo.

1. Posizionare il carter di protezione sul collare del
mandrino in modo tale che i due segni triangolari sul
carter e sull'attrezzo siano allineati.

2. Premere il carter di protezione sul collare del man-
drino; premere il pulsante di sbloccaggio del carter
e ruotare il carter di protezione finché non si innesta
e finché il pulsante di sbloccaggio del carter non
torna alla posizione iniziale.

6.2.2 Regolazione del carter di protezione

1. Premere il pulsante di sbloccaggio del carter e ruo-
tare il carter di protezione nella posizione desiderata
finché non si innesta.



6.2.3 Smontaggio del carter di protezione o del
carter di protezione con copertura

1. Premere il pulsante di sbloccaggio del carter e ruo-
tare il carter di protezione finché i due segni trian-
golari sul carter e sull'attrezzo sono allineati.

2. Estrarre il carter di protezione.

6.2.4 Montaggio e smontaggio copertura
anteriore B

1. Applicare la copertura anteriore con il lato chiuso,
come si vede in figura, sul carter di protezione
standard fino allo scatto dell'arresto.

2. Per smontare la copertura anteriore, aprire il bloc-
caggio della stessa ed estrarla dal carter di prote-
zione standard.

6.3 Montaggio e smontaggio dell'utensile [l i

PERICOLO

Assicurarsi che il numero di giri indicato sul disco sia
uguale o superiore al numero di giri nominale della
smerigliatrice.

PERICOLO
Prima dell'utilizzo, controllare le mole da sgrosso.
Non utilizzare prodotti rotti, crepati o danneggiati in
altro modo.

NOTA

Le mole diamantate devono essere sostituite non ap-
pena si percepisce un evidente calo delle prestazioni di
taglio o levigatura. In linea di massima, cio si verifica
quando l'altezza dei segmenti diamantati & inferiore ai 2
mm. Altri tipi di mole devono essere sostituiti non appena
le prestazioni di taglio risultano evidentemente compro-
messe oppure le parti della smerigliatrice angolare (oltre
alla mola) durante il lavoro entrano in contatto con il
materiale da lavorare. Le mole abrasive devono essere
sostituite una volta scadute.

1. PRUDENZA Nella flangia di serraggio € montata
una guarnizione O-Ring. Se questa guarnizione
manca o é danneggiata, & necessario sostituire
la flangia di serraggio.

Posizionare la flangia di serraggio sul mandrino.

2. Applicare l'utensile.

3. Awvitare i dadi di serraggio in base all'utensile
impiegatofll.

4. PRUDENZA Il pulsante di bloccaggio del man-
drino deve essere azionato solo dopo I'arresto
della rotazione del mandrino.

Premere e tenere premuto il pulsante di bloccaggio
del mandrino.

5. Serrare il dado di bloccaggio con I'apposita chiave
e rilasciare quindi il pulsante di bloccaggio del man-
drino.

6. Per lo smontaggio dell'utensile, eseguire le corri-
spondenti operazioni procedendo in sequenza in-
versa.

6.4 Utensile con dado a serraggio rapido Kwik-
Lock

PRUDENZA
Accertarsi che durante il lavoro, il dado di serraggio
rapido Kwik-Lock non abbia contatti con il fondo.
Non utilizzare dadi di serraggio rapido Kwik-Lock
danneggiati.

NOTA
Al posto del dado di serraggio pud essere utilizzato il
dado di serraggio rapido Kwik-Lock. In questo modo &
possibile sostituire i dischi da taglio senza bisogno di
utensili.

6.4.1 Montaggio e smontaggio utensile con dado a
serraggio rapido Kwik-Lock B

NOTA

La freccia sul lato superiore del dado di serraggio deve
trovarsi entro le tacche dell'indicatore. Se il dado di ser-
raggio rapido Kwik-Lock viene serrato quando la freccia
non si trova entro le tacche dell'indicatore, non sara piu
possibile svitare il dado di serraggio a mano. In questo
caso svitare il dado di serraggio rapido Kwik-Lock con la
chiave di serraggio (non utilizzare pinze per tubi).

1. Pulire la flangia di serraggio e il dado di serraggio
rapido Kwik-Lock.

2. PRUDENZA Nella flangia di serraggio & montata
una guarnizione O-Ring. Se questa guarnizione
manca o & danneggiata, & necessario sostituire
la flangia di serraggio.

Posizionare la flangia di serraggio sul mandrino.

3.  Applicare I'utensile.

4. Avvitare il dado di serraggio rapido Kwik-Lock (il
lato con le scritte deve rimanere visibile con il dado
di serraggio avvitato) finché non & a contatto con la
mola.

5.  PRUDENZA Il pulsante di bloccaggio del man-
drino deve essere azionato solo dopo I'arresto
della rotazione del mandrino.

Premere e tenere premuto il pulsante di bloccaggio
del mandrino.

6. Ruotare la mola da sgrosso a mano con forza, in
senso orario, finché il dado di serraggio rapido Kwik-
Lock non & ben saldo; quindi rilasciare la manopola
di arresto del mandrino.

7. Per lo smontaggio, eseguire le corrispondenti ope-
razioni procedendo in sequenza inversa.

6.5 Rotazione dell'alloggiamento degli

ingranaggi [B
NOTA
Per poter lavorare in modo sicuro e senza sforzo in tutte
le posizioni (ad es. con l'interruttore on/off rivolto verso
I'alto), & possibile ruotare I'alloggiamento degli ingranaggi
di 90° in quattro posizioni.
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Pulire I'attrezzo.

Rimuovere I'impugnatura laterale dall'attrezzo.

3. Rimuovere le quattro viti sull'alloggiamento degli
ingranaggi.

N

4. Ruotare I'alloggiamento degli ingranaggi nella posi-
zione desiderata, senza staccarlo dall'attrezzo.

5. Fissare I'alloggiamento degli ingranaggi con le quat-
tro viti.

6. Montare l'impugnatura laterale.

7 Utilizzo

i

Adattare la posizione del carter di protezione in base alle
esigenze della fase di lavoro.

PERICOLO
Indossare protezioni acustiche. Il rumore pud provo-
care la perdita dell'udito.

PRUDENZA
Il lato chiuso del carter di protezione deve essere
sempre rivolto verso I'operatore.

ATTENZIONE

Fare una prova di funzionamento a vuoto degli utensili
di smerigliatura nuovi in un luogo sicuro per almeno
30 secondi, facendoli girare al massimo numero di
giri a vuoto.

ATTENZIONE

Non utilizzare I'attrezzo se si avvia con difficolta o a
scatti.Sussiste la possibilita che I'elettronica sia guasta.
Se necessario, far riparare immediatamente |'attrezzo dal
Centro Riparazioni Hilti.

ATTENZIONE

| tagli su pareti portanti o altre strutture possono influire
sulla statica della struttura stessa, in particolar modo nel
caso in cui vengano troncati tondini di cemento armato o
elementi portanti. Prima di iniziare il lavoro consultare
il progettista, I'architetto o la persona responsabile
della direzione lavori.

ATTENZIONE

La tensione di rete deve corrispondere a quanto indi-
cato sulla targhetta d'identificazione dell'attrezzo. Gli
attrezzi con una tensione nominale di 230 V possono
essere collegati a un'alimentazione a 220 V.

ATTENZIONE
Utilizzare I'attrezzo sempre con l'impugnatura late-
rale (optional con I'impugnatura a staffa).

PRUDENZA

Fissare eventuali pezzi in lavorazione sciolti con un
morsetto o un dispositivo di fissaggio.
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ATTENZIONE
Durante la levigatura il materiale pud scheggiarsi. Indos-
sare occhiali di protezione.

PRUDENZA

In caso di lavori che generano polvere si dovra utiliz-
zare una mascherina di protezione per le vie respira-
torie, se I'attrezzo viene utilizzato senza un sistema
di aspirazione della polvere.

ATTENZIONE

Evitare di toccare i componenti rotanti. Mettere in
funzione I'attrezzo solo quando si € in posizione sul
pezzo da lavorare. Il contatto con componenti rotanti, in
particolare con gli utensili rotanti, pud provocare lesioni.

PRUDENZA

A causa dell'utilizzo, I'utensile puo surriscaldarsi. Du-
rante la sostituzione dell'utensile, indossare i guanti
di protezione!

PRUDENZA

L'attrezzo presenta una coppia elevata, in funzione della
sue applicazioni. Utilizzare I'impugnatura laterale e la-
vorare con l'attrezzo utilizzando sempre entrambe le
mani. L'utilizzatore deve essere pronto ad affrontare un
eventuale blocco improvviso dell'utensile.

PRUDENZA

Durante la lavorazione il materiale pud scheggiarsi. Uti-
lizzare occhiali di protezione, guanti di protezione
e, se non é disponibile alcun sistema di aspirazione
della polvere, una mascherina di protezione per le vie
respiratorie. Le schegge di materiale possono causare
ferite al corpo ed agli occhi dell'operatore.

ATTENZIONE

Nei lavori di taglio non angolare il disco rispetto alla
superficie da tagliare e non esercitare una forza ec-
cessiva sull'attrezzo. In caso contrario |'attrezzo puo ar-
restarsi completamente, pud generarsi un contraccolpo
o si puo rompere il disco.

PRUDENZA

Fare delle pause durante il lavoro ed eseguire eser-
cizi di distensione ed esercizi per le dita al fine di
migliorare la circolazione sanguigna delle dita.



ATTENZIONE
Tenere i materiali infiammabili lontani dall'area di la-
voro.

7.1 Sgrossatura

PRUDENZA
Non utilizzare mai dischi da taglio per sgrossare.

Con un angolo di registrazione da 5° a 30° si ottengono
i migliori risultati di sgrossatura. Muovere avanti e in-
dietro I'attrezzo esercitando una pressione moderata. |l
materiale in questo modo non si surriscalda, non cambia
colore e non si formano rigature.

7.2 Lavori di taglio

Durante il taglio con abrasivo, lavorare con elevato avan-
zamento senza spostare |'attrezzo o la mola da taglio (ca.
90° rispetto al piano di taglio). Per tagliare al meglio i pro-
fili e piccoli tubi a sezione quadrata, utilizzare la sezione
minima.

7.3 Accensione / spegnimento
7.3.1 Accensione

1. Inserire la spina nella presa.
2. Premere la parte posteriore dell'interruttore on/off.
3. Spingere in avanti l'interruttore on/off.
4. Bloccare l'interruttore on/off.
7.3.2 Spegnimento

Premere la parte posteriore dell'interruttore on/off. L'in-
terruttore on/off scatta in posizione off.

7.4 Blocco del riavvio

NOTA

Se si estrae la spina di alimentazione dalla presa e la si
reinserisce con l'interruttore on/off bloccato in posizione
"acceso", I'attrezzo non si avvia. Per prima cosa € ne-
cessario rilasciare il blocco quando la spina € estratta, e
solo in seguito si pud infilare la spina nella presa.

8 Cura e manutenzione

PRUDENZA
Estrarre la spina dalla presa.

8.1 Cura dell'attrezzo

PERICOLO

In caso di condizioni di impiego estreme, durante la
lavorazione di metalli pud depositarsi della polvere con-
duttrice all'interno dell'attrezzo. L'isolamento protettivo
dell'attrezzo potrebbe essere compromesso. In casi si-
mili, si raccomanda I'utilizzo di un impianto di aspira-
zione stazionario, la pulizia frequente delle griglie di
ventilazione e I'attivazione di un circuito di sicurezza
per correnti di guasto (RCD).

L'involucro esterno dell'attrezzo & realizzato in plastica
antiurto. L'impugnatura & in elastomero.

Non utilizzare mai I'attrezzo se le feritoie di ventilazione
sono ostruite! Pulire regolarmente le feritoie di ventila-
zione con prudenza con una spazzola asciutta. Impedire
I'ingresso di corpi estranei all'interno dell'attrezzo. La
ventola del motore attira polvere nell'alloggiamento e
I'accumulo di una grande quantita di polveri conduttive
(ad es. metallo, fibre di carbonio) pud provocare pericoli
elettrici. Pulire regolarmente la parte esterna dell'attrezzo
con un panno leggermente umido. Per la pulizia non
utilizzare apparecchi a getto d'acqua o di vapore o ac-
qua corrente! La sicurezza elettrica dell'attrezzo pud
essere compromessa. Mantenere I'impugnatura dell'at-

trezzo sempre pulita da olio o grasso. Non utilizzare
prodotti detergenti contenenti silicone.

NOTA

Lavorando frequentemente materiali conduttivi (ad es.
metallo, fibre di carbonio) si rischia di accorciare gli
intervalli di manutenzione. Rispettare I'analisi dei rischio
specifica per la postazione di lavoro.

8.2 Manutenzione

ATTENZIONE

Non utilizzare I'attrezzo se &€ danneggiato o se gli
elementi di comando non funzionano correttamente.
Fare riparare I'attrezzo dal Centro Riparazioni Hilti.

ATTENZIONE
Tutte le riparazioni relative alle parti elettriche devono
essere eseguite solo da elettricisti specializzati.

Controllare regolarmente che le parti esterne dell'attrezzo
non presentino danneggiamenti e che gli elementi di
comando funzionino perfettamente.

8.3 Verifiche a seguito di lavori di cura e
manutenzione

Dopo i lavori di cura e manutenzione, verificare che

tutti i dispositivi di protezione siano montati e funzionino

regolarmente.
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9 Problemi e soluzioni

Problema Possibile causa

Soluzione

L'attrezzo non parte.
interrotta.

Alimentazione di corrente della rete

Collegare alla presa un altro utensile
elettrico, verificarne il funzionamento.

Cavo di alimentazione o spina difet-

tosi.

Far controllare da un elettricista e
farlo sostituire, se necessario.

Spazzole consumate.

Far controllare da un elettricista spe-
cializzato e fare sostituire, se neces-
sario.

L'attrezzo non ha piena po-

tenza. piccola.

Cavo di prolunga con sezione troppo

Utilizzare un cavo di prolunga di se-
zione sufficiente.

10 Smaltimento

Ay

&&

Gli attrezzi Hilti sono in gran parte realizzati con materiali riciclabili. Condizione essenziale per il riciclaggio & che i
materiali vengano accuratamente separati. In molte nazioni, Hilti si & gia organizzata per provvedere al ritiro dei vecchi
attrezzi ed al loro riciclaggio. Per informazioni al riguardo, contattare il Servizio Clienti Hilti oppure il referente Hilti.

Solo per Paesi UE

Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici.
Secondo la Direttiva Europea /CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua

attuazione in conformita alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere
raccolte separatamente, al fine di essere reimpiegate in modo ecocompatibile.

11 Garanzia del costruttore

Hilti garantisce che I'attrezzo / lo strumento fornito &
esente da difetti di materiale e di produzione. Questa ga-
ranzia € valida a condizione che |'attrezzo / lo strumento
venga correttamente utilizzato e manipolato in conformita
al manuale d'istruzioni Hilti, che venga curato e pulito e
che l'unita tecnica venga salvaguardata, cioé vengano
utilizzati per I'attrezzo / lo strumento esclusivamente ma-
teriale di consumo, accessori e ricambi originali Hilti.

La garanzia si limita rigorosamente alla riparazione gra-
tuita o alla sostituzione delle parti difettose per I'intera
durata dell'attrezzo / dello strumento. Le parti sottoposte
a normale usura non rientrano nei termini della presente
garanzia.

Si escludono ulteriori rivendicazioni, se non diversa-

mente disposto da vincolanti prescrizioni nazionali.
In particolare Hilti non si assume alcuna responsa-
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bilita per eventuali difetti o danni accidentali o con-
sequenziali diretti o indiretti, perdite o costi relativi
alla possibilita / impossibilita d'impiego dell'attrezzo /
dello strumento per qualsivoglia ragione. Si esclu-
dono espressamente tacite garanzie per l'impiego o
I'idoneita per un particolare scopo.

Per riparazioni o sostituzioni dell'attrezzo / dello stru-
mento o di singoli componenti e subito dopo aver rile-
vato qualsivoglia danno o difetto, & necessario contattare
il Servizio Clienti Hilti. Hilti Italia SpA provvedera al ritiro
dello stesso, a mezzo corriere.

Questi sono i soli ed unici obblighi in materia di garanzia
che Hilti & tenuta a rispettare; quanto sopra annulla e
sostituisce tutte le dichiarazioni precedenti e / o contem-
poranee alla presente, nonché altri accordi scritti e / o
verbali relativi alla garanzia.



12 Dichiarazione di conformita CE (originale)

Denominazione: Smerigliatrice angolare
Modello: DCG 125-S/ DAG 125-S/

DAG 125-SE
Anno di progettazione: 2006

Sotto nostra unica responsabilita, dichiariamo che questo
prodotto e stato realizzato in conformita alle seguenti di-
rettive e norme: 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/EU,
EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Ll A

Paolo Luccini Jan Doongaji
Head of BA Quality and Process Mana- Executive Vice President
gement

Business Area Electric Tools & Acces- Business Unit Power
sories Tools & Accessories
01/2012 01/2012

Documentazione tecnica presso:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6

86916 Kaufering

Deutschland
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OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING

DCG 125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE Haakse slijper

Lees de handleiding voo6r het eerste gebruik
beslist door.

Bewaar deze handleiding altijd bij het appa-
raat.

Geef het apparaat alleen samen met de hand-
leiding aan andere personen door.

Inhoud Pagina
1 Algemene opmerkingen 84
2 Beschrijving 85
3 Verbruiksmateriaal 88
4 Technische gegevens 89
5 Veiligheidsinstructies 90
6 Inbedrijfneming 95
7 Bediening 96
8 Verzorging en onderhoud 98
9 Foutopsporing 98

10 Afval voor hergebruik recyclen 98
11 Fabrieksgarantie op apparatuur 99
12 EG-conformiteitsverklaring (origineel) 99

Il Deze nummers verwijzen naar afbeeldingen. De afbeel-
dingen bij de tekst vindt u op de uitklapbare omslagpa-
gina's. Houd deze bij het bestuderen van de handleiding
open.

In de tekst van deze handleiding wordt met »het
apparaat« altiid de haakse slijpmachine DCG 125-S,
DAG 125-S of DAG 125-SE bedoeld.

Bedieningselementen en onderdelen Kl

(D Ventilatiesleuven

% Aan-/uitschakelaar
Vibratiedempende zijhandgreep

(4) Spil-arréteerknop

(5) Kap-ontgrendelingsknop

(6) Spindel

(7) Beschermkap

(8) Spanflens met O-ring

(9) Doorslijpschijf / afbraamschijf

0) Spanmoer

(1) Snelspanmoer «Kwik-Lock» (optioneel)

(12) Spansleutel
(13) Stelwiel voor toerentalvoorkeuze (DAG 125-SE)
(9) Slipvaste greepvlakken

1 Algemene opmerkingen

1.1 Signaalwoorden en hun betekenis

GEVAAR
Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of
tot de dood leidt.

WAARSCHUWING
Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot ernstig
letsel of tot de dood kan leiden.

ATTENTIE
Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel
of tot materiéle schade kan leiden.

AANWIJZING
Voor gebruikstips en andere nuttige informatie.
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1.2 Verklaring van de pictogrammen en overige
aanwijzingen

Waarschuwingstekens

AN

0

Waarschu- Waarschu- Waarschu-
wing voor wing voor wing voor
algemeen gevaarlijke heet
gevaar elektrische opperviak
spanning



Gebodstekens Plaats van de identificatiegegevens op het apparaat

Type, artikelnummer, bouwjaar en technische stand
staan op het typeplaatie van uw apparaat. Het
@ seriekenmerk is op de onderkant van het motorhuis
vermeld. Neem deze gegevens over in uw handleiding en

Velligheid Helm d Oorbesch Werkhand geef ze altijd door wanneer u onze vertegenwoordiging
elligheids- eim dragen orbescher- erkhand- -1 5 ons servicestation om informatie vraagt.
bril mers schoenen

dragen dragen dragen
Type:

Serienr.:

Licht
stofmasker
dragen

Symbolen

A

D VoA

Véor het Afval voor Volt Ampere
gebruik de hergebruik
handleiding recyclen
lezen

N n /min RPM

Wissel- Bereke- Omwentelin- Omwentelin-
stroom ningstoeren- gen per gen per
tal minuut minuut
Diameter Dubbel
geisoleerd

2 Beschrijving

2.1 Gebruik volgens de voorschriften

Het apparaat is bestemd om metaal en minerale stoffen zonder gebruik van water door te slijpen en af te bramen.
Voor het doorslijpen van steen is een geleideslede voorgeschreven.

De werkomgeving kan zijn: bouwplaats, werkplaats, renovatie, verbouw of nieuwbouw.

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt met de netspanning en -frequentie die op het typeplaatje staan
aangegeven.

Metaal bewerken: Doorslijpen, afbramen.

Minerale oppervlakken bewerken: Doorslijpen, splijten met bijbehorende kap (DC-EX), afbramen met bijoehorende
kap (DG-EX).
Gebruik alleen werkgereedschap (afbraamschijven, doorslijpschijven etc.), dat voor een toerental van minstens
11000/min toegelaten is en een maximale afbraamschijf-dikte van 6,4 mm, een maximale doorslijpschijf-dikte van
2,5 mm en een maximumdiameter van & 125 mm heeft.
Gebruik alleen kunstharsgebonden of vezelversterkte afbraam- en doorslijpschijven met een toegelaten omtreksnelheid
van 80 m/sec.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het droogslijpen/-snijden.
Bij het slijpen van steen moet een stofafzuiging met steenstoffilter, bijv. een geschikte Hilti stofzuiger worden gebruikt.
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Materialen die schadelijk zijn voor de gezondheid (bijv. asbest) mogen niet worden bewerkt.

Houd rekening met de omgevingsinvloeden. Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar het risico van explosie en
brand bestaat.

Neem ook de lokale wetgeving m.b.t. de arbeidsomstandigheden in acht.

Gebruik ter voorkoming van letsel alleen originele Hilti toebehoren en apparaten.

Neem de specificaties in de handleiding betreffende het gebruik, de verzorging en het onderhoud in acht.

Het apparaat is bestemd voor de professionele gebruiker en mag alleen door geautoriseerd, onderricht personeel
bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke
gevaren. Het apparaat en de bijbehorende hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen
onjuist of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.

Aanpassingen of veranderingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.

2.2 Schakelaar
Vergrendelbare aan-/ uitschakelaar met inschakelblokkering

2.3 Toerentalvoorkeuze (alleen DAG 125-SE)
De uitvoering DAG 125-SE beschikt over een traploos instelbare toerentalvoorkeuze van 2.800-11.000/min.

2.4 Bij de levering in de kartonnen verpakking zijn inbegrepen

Apparaat met beschermkap

Voorste afdekking (optioneel)
Vibratiedempende zijhandgreep
Snelspanmoer «Kwik-Lock» (optioneel)
Flens

Moer

Spansleutel

Handleiding

- a4 a4 a4 a4 A a4

Kartonnen verpakking

2.5 Begrenzing van opstartstroom

Door de elektronische begrenzing van de opstartstroom wordt de inschakelstroom zo sterk gereduceerd, dat de
netzekering niet geactiveerd wordt. Dit voorkomt dat het apparaat met schokken op gang komt.

2.6 Elektronica voor een constante snelheid/tachoregelelektronica

De elektronische toerentalregeling houdt het toerental vrijwel constant bij belasting en zonder belasting. Dat betekent
een optimale materiaalbewerking door een constant toerental.

2.7 ATC (Active Torque Control)

De elektronica herkent dat de schijf dreigt klem te gaan zitten en voorkomt door het apparaat uit te schakelen dat de
spil verder draait (een terugslag wordt niet voorkomen). Om het apparaat weer in bedrijf te nemen moet de schakelaar
uit- en weer aangezet worden.

2.8 Herstartblokkering

Na een eventuele stroomuitval start het apparaat niet zelfstandig wanneer de schakelaar is vastgezet. De schakelaar
moet eerst uit en vervolgens weer aan worden gezet.

2.9 Apparaatbescherming afhankelijk van de temperatuur

De van de temperatuur afhankelijke bescherming van de motor surveilleert het stroomverbruik en de verhitting van de
motor en beschermt het apparaat zo tegen oververhitting.

Bij overbelasting van de motor door een te hoge aandrukkracht neemt het vermogen van het apparaat aanzienlijk af
of het komt tot stilstand (dit dient voorkomen te worden).

De toelaatbare overbelasting van het apparaat is hierbij geen vaste, vooraf vastgelegde waarde, maar hangt van de
motortemperatuur af.
Als er overbelasting optreedt, ontlast het apparaat dan en laat hem circa 60 seconden met stationair toerental lopen.
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2.10 Gebruik van verlengsnoeren
Gebruik alleen verlengsnoeren die voor de toepassing zijn toegestaan en een voldoende diameter hebben. Anders kan
vermogensverlies van het apparaat en oververhitting van het snoer optreden. Controleer het verlengsnoer regelmatig
op beschadigingen. U dient beschadigde verlengsnoeren te vervangen.
Aanbevolen minimale diameters en max. snoerlengtes:

Snoerdiameter 1,5 mm?2 2 mm?2 2,5 mm2 3,5 mm2 14 AWG 12 AWG
Netspanning 100 V 30m 50 m

Netspanning 20m 30m 40m 50 m 75 ft 125 ft
110-120 V

Netspanning 50 m 100 m

220-240V

Gebruik geen verlengsnoer met een snoerdiameter van 1,25 mm?2 en 16 AWG.

2.11 Verlengsnoer buiten

Gebruik buiten alleen voor dit doel goedgekeurde en overeenkomstig gekenmerkte verlengsnoeren.

2.12 Het gebruik van een generator of transformator

Dit apparaat kan met een generator of transformator van de bouwplaats worden aangedreven, wanneer aan de
volgende voorwaarden is voldaan: het afgegeven vermogen in watt is minstens het dubbele van hetgeen op het
typeplaatje van het apparaat staat aangegeven, de bedrijfsspanning dient altijd binnen de +5% en -15% ten opzichte
van de nominale spanning te liggen en de frequentie moet 50 tot 60 Hz en mag nooit meer dan 65 Hz bedragen, en er
dient een automatische spanningsregelaar met aanloopversterking voorhanden te zijn.

Bij gebruik van een generator/transformator in geen geval gelijktijdig andere apparaten aansluiten en gebruiken. Het
in- en uitschakelen van andere apparaten kan onderspannings- en/of overspanningspieken veroorzaken, waardoor
het apparaat beschadigd kan raken.

2.13 Stofkap voor slijpwerkzaamheden DG-EX 125/5" A

Het apparaat is slechts onder bepaalde voorwaarden geschikt voor het incidenteel afboramen van minerale ondergron-
den met diamant-komschijven.

ATTENTIE
Het is verboden met deze kap metaal te bewerken.

AANWIJZING

In het algemeen wordt het aangeraden om bij het afbramen van minerale ondergronden, zoals beton of steen, een op
het systeem afgestemde stofafzuigkap met een geschikte Hilti stofzuiger te gebruiken. Deze dient ter bescherming
van de gebruiker en verhoogt de levensduur van het apparaat en het gereedschap.

2.14 Stofafzuigkap voor doorslijp- en splijtwerkzaamheden DC-EX 125/5"-M met geleidesleden

Doorslijp- en splijtwerkzaamheden op minerale ondergronden mogen alleen met een stofkap en geleidesleden worden
uitgevoerd.

ATTENTIE
Het is verboden met deze kap metaal te bewerken.

AANWIJZING

In het algemeen wordt het aangeraden om bij het doorslijpen en splijten van minerale ondergronden, zoals beton of
steen, een op het systeem afgestemde stofafzuigkap met een geschikte Hilti stofzuiger te gebruiken. Deze dient ter
bescherming van de gebruiker en verhoogt de levensduur van het apparaat en het gereedschap.

2.15 Stofkap voor doorslijpwerkzaamheden DC-EX 125/5"-C compacte kap B
Voor het doorslijpen van metselwerk en beton.

ATTENTIE
Het is verboden met deze kap metaal te bewerken.
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AANWIJZING

In het algemeen wordt het aangeraden om bij het doorslijpen en splijten van minerale ondergronden, zoals beton of
steen, een op het systeem afgestemde stofafzuigkap met een geschikte Hilti stofzuiger te gebruiken. Deze dient ter
bescherming van de gebruiker en verhoogt de levensduur van het apparaat en het gereedschap.

2.16 Beschermkap met dekplaat B

ATTENTIE
Voor het afbramen met rechte afbraamschijven en het doorslijpen met doorslijpschijven bij de bewerking van
metalen alleen de beschermkap met afdekplaat gebruiken.

2.17 Voorste afdekking voor beschermkap @
ATTENTIE

Voor het afbramen met rechte afbraamschijven en het doorslijpen met doorslijpschijven bij de bewerking van
metalen alleen de beschermkap met voorste afdekking gebruiken.

3 Verbruiksmateriaal

Schijven voor max. @ 125 mm, 11000/min, een omtreksnelheid van 80 m/sec, een afbraamschijf-dikte van max.
6,4 mm en een doorslijpschijf-dikte van max. 2,5 mm.

Schijven Toepassing Afkorting Ondergrond
Abrasieve doorslijpschijf Doorslijpen, splijten AC-D Metaal
Diamant-doorslijpschijf Doorslijpen, splijten DC-D Mineraal
Abrasieve afbraamschijf Afbramen AG-D, AF-D, AN-D Metaal
Diamant-afbraamschijf Afbramen DG-CW Mineraal

Indeling van de schijven bij de te gebruiken uitrusting

Pos. Uitrusting AC-D AG-D AF-D AN-D DG-CW DC-D

A Beschermkap X X X X X X

B Voorste afdekking (in X - - - - X
combinatie met A)

C Beschermkap met af- X - - - - X
dekplaat (optioneel bij
A, B)

D Opperviakte-kap - - - - X -
DG-EX 125/5"

E Compacte kap DC-EX - - - - - X
125/5"-C (in combinatie
met A)

F Kap mineraal DC-EX - - . - . X
125/5"M

G Slijpadapter DC-EX SL - - - - - X
(in combinatie met F)

H Zijhandgreep X X X X X X

| Beugelgreep DC BG X X X X X X
125 (optioneel bij H)
Spanmoer X X X X X X

L Spanring X X X X X X

M Kwick Lock (optioneel X X X X - X
bij K)
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4 Technische gegevens

Technische wijzigingen voorbehouden!

Apparaat

DCG 125-S

DAG 125-S

DAG 125-SE

Nominale stroom / Opge-
nomen vermogen

Nominale spanning 220 /
230V:6,4A/1.400 W

Nominale spanning 110 V:

12,2A/1.200 W

Nominale spanning 220 /
230V:5,0A/1.100 W

Nominale spanning 110 V:

10,2 A/1.050 W

Nominale spanning 220 /
230V:5,0A/1.100 W
Nominale spanning 110 V:
10,2 A/1.050 W

Nominale frequentie 50 /60 Hz 50 /60 Hz 50 /60 Hz
Nominaal toerental 11.000/min 11.000/min 2.800...11.000/min
Max. ringdiameter 125 mm 125 mm @125 mm
Afmeting (L x H x B) zon- 304 mm x 103 mm x 289 mm x 103 mm x 289 mm x 103 mm x
der kap 82 mm 82 mm 82 mm
Gewicht conform 2,4 kg 2,2 kg 2,2 kg
EPTA-procedure 01/2003
Apparaten en toepassingsinformatie
Schroefdraad-aandrijfspil M 14
Spindellengte 22 mm

Veiligheidsklasse volgens EN / IEC

Veiligheidsklasse Il (dubbel geisoleerd)

AANWIJZING

Het in deze aanwijzingen aangegeven trillingsniveau is overeenkomstig een in EN 60745 genormeerd meetproces
gemeten en kan worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Het is ook geschikt
voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting. Het aangegeven trillingsniveau is representatief voor de
belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt
voor andere toepassingen, met afwijkende gereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kan het
trillingsniveau afwijken. Hierdoor kan de trillingsbelasting over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de ftrillingsbelasting moet ook rekening worden gehouden met de tijden
waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kan de trillingsbelasting
over de gehele gebruiksperiode duidelijk verminderen. Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van
de gebruiker tegen trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de gereedschappen,
warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.

Geluidsinformatie (volgens EN 60745-1):

Typisch A-gekwalificeerd geluidsvermogensniveau 101 dB (A)
DCG 125

Typisch A-gekwalificeerd emissiegeluidsniveau 90 dB (A)
DCG 125

Typisch A-gekwalificeerd geluidsvermogensniveau 98 dB (A)
DAG 125

Typisch A-gekwalificeerd emissiegeluidsniveau 87 dB (A)
DAG 125

Onzekerheid voor het genoemde geluidsniveau 3dB(A)

Trillingsinformatie volgens EN 60745-1
Triaxiale trillingswaarden (trillingsvectorsom)

DAG 125-S / DAG 125-SE

gemeten volgens EN 60745-2-3

Oppervlakteslijpen met standaardgreep, ay, ag 5,8 m/s?
Oppervlakteslijpen met vibratiereducerende handgreep, 4,6 m/s?
ah A

Oppervlakteslijpen met beugelgreep, aj o 5,9 m/s?
Onzekerheid (K) 1,5 m/s?
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Triaxiale trillingswaarden (trillingsvectorsom)
DCG 125-S

gemeten volgens EN 60745-2-3

Oppervlakteslijpen met standaardgreep, ay xg 6,4 m/s?
Oppervlakteslijpen met vibratiereducerende handgreep, 5,7 m/s?
an AG

Oppervlakteslijpen met beugelgreep, a, g 5,8 m/s?
Onzekerheid (K) 1,5 m/s?

Aanvullende informatie

Andere toepassingen, zoals doorslijpen, kunnen leiden
tot afwijkende trillingswaarden.

5 Veiligheidsinstructies

5.1 Algemene veiligheidsaanwijzingen voor
elektrische gereedschappen

3 /A\ WAARSCHUWING

Lees alle aanwijzingen en veiligheidsvoorschrif-
ten. Wanneer de veiligheidsvoorschriften en aanwij-
zingen niet in acht worden genomen, kan dit een
elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot ge-
volg hebben. Bewaar alle veiligheidsinstructies en
voorschriften goed. Het in de veiligheidsvoorschrif-
ten gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft
betrekking op elektrische gereedschappen met net-
voeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven
elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).

5.1.1 Veiligheid op de werkplek

a) Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht.
Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot
ongevallen leiden.

b) Werk niet met het apparaat in een explosieve om-
geving waarin zich brandbare vloeistoffen, gas-
sen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschap-
pen veroorzaken vonken die het stof of de dampen
tot ontsteking kunnen brengen.

c) Houd kinderen en andere personen tijdens het
gebruik van het elektrische gereedschap uit de
buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle
over het apparaat verliezen.

5.1.2 Elektrische veiligheid

a) De aansluitstekker van het elektrisch gereed-
schap moet in het stopcontact passen. De stek-
ker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik
geen adapterstekkers in combinatie met geaarde
elektrische gereedschappen. Onveranderde stek-
kers en passende stopcontacten beperken het risico
van een elektrische schok.

b) Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde
opperviakken, bijvoorbeeld van buizen, verwar-
mingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico door een elektrische schok wanneer
uw lichaam geaard is.

c) Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van
regen en vocht. Het binnendringen van water in het
elektrische gereedschap vergroot het risico van een
elektrische schok.
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d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om
het elektrisch gereedschap te dragen of op te
hangen of om de stekker uit het stopcontact te
trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie,
scherpe randen en bewegende gereedschapsde-
len. Beschadigde of in de war geraakte kabels ver-
groten het risico van een elektrische schok.

e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereed-
schap werkt, dient u alleen verlengkabels te ge-
bruiken die voor gebruik buitenshuis zijn goedge-
keurd. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis
geschikte verlengkabel beperkt het risico van een
elektrische schok.

f) Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in
een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is,
gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik
van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op
stroomschokken.

5.1.3 Veiligheid van personen

a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga met
verstand te werk bij het gebruik van het elektri-
sche gereedschap. Gebruik het elektrisch gereed-
schap niet wanneer u moe bent of onder invioed
staat van drugs, alcohol of medicijnen. Een mo-
ment van onoplettendheid bij het gebruik van het
elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.

b) Draag een persoonlijke beschermende uitrusting
en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een per-
soonlijke beschermende uitrusting, zoals een stof-
masker, slipvaste werkschoenen, een veiligheids-
helm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard
en het gebruik van het elektrische gereedschap, ver-
mindert het risico op letsel.

¢) Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of
het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voor-
dat u de stekker in het stopcontact steekt en/of
de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of
draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch
gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of
wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de
stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen
leiden.

d) Verwijder instelgereedschappen of schroefsleu-
tels voordat u het elektrisch gereedschap inscha-



kelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend
deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
Neem geen ongewone lichaamshouding aan.
Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in
evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch
gereedschap in onverwachte situaties beter onder
controle houden.

Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshan-
gende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende delen.
Loshangende kleding, sieraden en lange haren kun-
nen door bewegende delen worden meegenomen.
Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan
te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist
worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuig-
systeem kan de gevaren door stof beperken.

5.1.4 Gebruik en hantering van het elektrisch

a)

b)

d)

gereedschap

Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektri-
sche gereedschap. Met het passende elektrische
gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het
aangegeven vermogensbereik.

Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat
niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaar-
lijk en moet worden gerepareerd.

Trek de stekker uit het stopcontact en/of de accu
uit het apparaat voordat u het gereedschap in-
stelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt.
Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld star-
ten van het elektrisch gereedschap.

Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschap-
pen buiten bereik van kinderen. Laat het gereed-
schap niet gebruiken door personen die er niet
mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet
hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn
gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen
worden gebruikt.

Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat om.
Controleer of bewegende delen correct functio-
neren en niet vastklemmen en of onderdelen ge-
broken of zodanig beschadigd zijn dat de werking
van het apparaat nadelig wordt beinvioed. Laat
beschadigde delen repareren voordat u het appa-
raat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak
in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzet-
gereedschappen met scherpe snijkanten klemmen
minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, in-
zetgereedschappen enz. z6 als voor dit apparaat
is voorgeschreven. Let daarbij op de arbeidsom-
standigheden en de uit te voeren werkzaamhe-
den. Het gebruik van elektrische gereedschappen
voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot
gevaarlijke situaties leiden.

5.1.5 Service

a)

Laat het apparaat alleen repareren door gekwa-
lificeerd en vakkundig personeel en alleen met
originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrisch ge-
reedschap in stand blijft.

5.2 Algemene veiligheidsinstructies voor het

a)

€)

9)

slijpen, schuren, het werken met draadborstels
en voor het doorslijpen

Dit elektrisch gereedschap kan als slijpmachine
en doorslijpmachine worden gebruikt. Neem
alle veiligheidsinstructies, aanwijzingen,
afbeeldingen en informatie die u bij het apparaat
ontvangt in acht. Indien u de volgende aanwijzingen
niet in acht neemt, dan kan dit tot een elektrische
schok, brand en/of ernstig letsel leiden.

Dit elektrisch gereedschap is niet geschikt voor
werkzaamheden als schuren, werken met draad-
borstels en polijsten. Toepassingen waarvoor het
elektrisch gereedschap niet bestemd is, kunnen ge-
vaar en letsel veroorzaken.

Maak geen gebruik van toebehoren die niet door
de fabrikant speciaal voor dit elektrische appa-
raat zijn bedoeld en aanbevolen. Het feit dat u
toebehoren aan uw elektrisch gereedschap kunt be-
vestigen, betekent nog niet dat het gebruik hiervan
veilig is.

Het toegestane toerental van het inzetgereed-
schap dient minstens zo hoog te zijn als het maxi-
male toerental dat op het elektrisch gereedschap
staat aangegeven. Toebehoren die sneller draaien
dan toegestaan kunnen breken en in het rond viiegen.
De buitendiameter en dikte van het inzetgereed-
schap dienen overeen te komen met de opgege-
ven afmetingen van uw elektrisch gereedschap.
Verkeerd bemeten inzetgereedschap kan niet vol-
doende worden afgeschermd of gecontroleerd.
Inzetgereedschap met schroefdraadbevestiging
moet exact op de schroefdraad van de slijpspil
passen. Bij inzetgereedschap dat met behulp van
een flens wordt gemonteerd, moet de gatdiameter
van het inzetgereedschap overeenkomen met de
opnamediameter van de flens. Inzetgereedschap
dat niet nauwkeurig op het elektrisch gereedschap
wordt bevestigd, draait ongelijkmatig en trilt zeer
sterk, hetgeen kan leiden tot verlies van de controle
over het apparaat.

Gebruik geen beschadigd inzetgereedschap.
Controleer inzetgereedschap, zoals slijpschijven,
voor het gebruik altijd op afsplinteringen en
barsten, steunschijven op barsten of sterke
slijtage, draadborstels op losse of gebroken
draden. Wanneer het elektrisch gereedschap
of het inzetgereedschap naar beneden valt,
controleert u of het beschadigd is, of gebruikt
u onbeschadigd gereedschap. Wanneer u
het inzetgereedschap heeft gecontroleerd en
ingezet, zorgt u ervoor dat personen die zich
in de nabijheid bevinden buiten bereik blijven
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3

p)
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van het roterende inzetgereedschap en laat u
het apparaat een minuut lang op het hoogste
toerental draaien. Beschadigd inzetgereedschap
breekt meestal in deze testperiode.

Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting.
Draag afhankelijk van de toepassing volledige
gezichtsbescherming of een veiligheidsbril.
Draag indien nodig een stofmasker, gehoorbe-
scherming, werkhandschoenen of een speciaal
schort, dat u bescherming biedt tegen kleine
slijp- en materiaaldeeltjes. Uw ogen dienen
tegen rondvliegende deeltjes, die bij verschillende
toepassingen ontstaan, te worden beschermd.
Stof- en zuurstofmaskers dienen het ontstane stof
te filteren. Wanneer u lang aan hard geluid bent
blootgesteld, kan dit leiden tot gehoorbeschadiging.
Let er op dat andere personen zich op een veilige
afstand van de werkruimte bevinden. ledereen
die de werkruimte betreedt, dient een persoon-
lijke veiligheidsuitrusting te dragen. Brokstukken
van het werkstuk of gebroken inzetgereedschap kun-
nen wegvliegen en letsel veroorzaken, ook buiten de
directe werkruimte.

Houd het apparaat alleen vast aan de geiso-
leerde greepgedeelten, wanneer u werkzaamhe-
den uitvoert waarbij het inzetgereedschap ver-
dekte stroomleidingen of het eigen netsnoer kan
raken. Door het contact met een spanningvoerende
leiding kunnen ook metalen delen van apparaten
onder spanning komen te staan, hetgeen tot een
elektrische schok kan leiden.

Houd het netsnoer uit de buurt van draaiend in-
zetgereedschap. Wanneer u de controle over het
apparaat verliest, kan het netsnoer worden doorsne-
den of gegrepen, waardoor u hand of uw arm mogelijk
in het draaiende inzetgereedschap terechtkomt.

Zet het elektrisch gereedschap nooit weg voor-
dat het inzetgereedschap volledig tot stilstand is
gekomen. Het draaiende inzetgereedschap kan in
contact treden met het steunvlak, waardoor u de
controle over het elektrisch gereedschap kunt verlie-
zen.

Laat het elektrisch gereedschap nooit lopen ter-
wijl u het draagt. Uw kleding kan door het toevallige
contact met het draaiende inzetgereedschap gegre-
pen worden en het inzetgereedschap kan zich in uw
lichaam dringen.

U dient de ventilatiesleuven van uw elektrisch
gereedschap regelmatig te reinigen. De motor-
ventilator trekt stof in de behuizing, en een sterke
opeenhoping van metaalstof kan leiden tot elektri-
sche gevaren.

Gebruik het elektrisch gereedschap niet in de
nabijheid van brandbare materialen. Door vonken
kan dit materiaal vlam vatten.

Gebruik geen inzetgereedschap dat vloeibare
koelmedia vereist. Het gebruik van water of andere
vloeibare koelmedia kan leiden tot een elektrische
schok.

5.3 Terugslag en bijbehorende

veiligheidsvoorschriften

Een terugslag is een plotselinge reactie als gevolg van
draaiend inzetgereedschap dat blijft haken of geblok-
keerd wordt, zoals slijpschijven, steunschijven, draadbor-
stels, etc. Dit leidt tot een abrupte stop van het roterende
inzetgereedschap. Hierdoor ondergaat een ongecontro-
leerd elektrisch gereedschap, tegen de draairichting van
het inzetgereedschap in, bij de plaats van de blokkade
een versnelling.

Wanneer bijv. een slijpschijf in het werkstuk haakt of
geblokkeerd raakt, kan de slijpschijf met de kant die
invalt in het werkstuk vast komen te zitten. Hierdoor kan
de slijpschijf uitbreken of een terugslag veroorzaken. De
slijpschijf beweegt zich dan naar de bediener of van hem
weg, afhankelijk van de draairichting van de schijf op de
plaats van de blokkade. Hierbij kunnen slijpschijven ook
breken.

Een terugslag is het gevolg van een verkeerd of foutief
gebruik van het elektrisch gereedschap. Dit kan door ge-
schikte voorzorgsmaatregelen, zoals hierna beschreven,
worden voorkomen.

a)

c)

e

Houd het elektrisch gereedschap goed vast en
breng uw lichaam en armen in zo'n positie dat
u de terugslagkrachten kunt opvangen. Gebruik
altijd de extra handgreep, indien voorhanden, om
een zo groot mogelijke controle op terugslag-
krachten of reactiemomenten te hebben ingeval
van onopzettelijk starten. De bediener kan door de
juiste voorzorgsmaatregelen te nemen de terugslag-
en reactiekrachten beheersen.

Kom met uw hand nooit in de buurt van draaiend
inzetgereedschap. Het inzetgereedschap kan zich
bij een terugslag over uw hand bewegen.

Kom niet met uw lichaam binnen het gebied
waarin het elektrisch gereedschap bij een terug-
slag wordt bewogen. Door de terugslag wordt het
elektrisch gereedschap naar de plaats van de blok-
kade bewogen in een richting die tegengesteld is aan
de beweging van de slijpschijf.

Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van hoe-
ken, scherpe randen, etc. Voorkom dat inzetge-
reedschap van het werkstuk terugkaatst en be-
klemd raakt. Het roterende inzetgereedschap heeft
bij hoeken, scherpe randen of wanneer het wegketst
de neiging beklemd te raken. Dit leidt tot controle-
verlies of een terugslag.

Gebruik geen getand of kettingzaagblad. Dergelijk
inzetgereedschap leidt vaak tot een terugslag of tot
het verlies van controle over het elektrisch gereed-
schap.

5.4 Speciale veiligheidsvoorschriften voor het

a)

slijpen en doorslijpen

Gebruik uitsluitend de voor uw elektrisch gereed-
schap toegestane slijpstenen en de voor deze
slijpstenen bestemde beschermkap. Slijpstenen



die niet geschikt zijn voor het elektrisch gereed-
schap, kunnen niet voldoende worden afgeschermd
en zijn onveilig.

b) Doorgezette slijpschijven moeten zodanig wor-
den gemonteerd, dat het slijpvlak niet boven het
viak van de beschermkaprand uitsteekt. Een on-
juist gemonteerde slijpschijf die boven het vlak van
de beschermkaprand uitsteekt, kan niet voldoende
worden afgeschermd.

c) De beschermkap moet veilig op het elektrisch ge-
reedschap zijn aangebracht en voor een zo groot
mogelijke veiligheid zodanig zijn afgesteld dat een
zo klein mogelijk deel van het slijpdeel open naar
de bediener gericht is.. De beschermkap moet de
bediener beschermen tegen brokstukken, toevallig
contact met het slijpdeel en vonken waardoor kle-
ding vlam kan vatten.

d) Slijpstenen mogen alleen voor de aanbevolen
inzetmogelijkheden worden gebruikt. Bijv.: Slijp
nooit met het zijvlak van een doorslijpschijf. Door-
slijpschijven zijn bestemd voor de materiaalafname
met de rand van de schijf. Door zijwaartse krachtin-
werking kan het slijpdeel worden gebroken.

e) Gebruik voor de door u gekozen slijpschijf altijd
onbeschadigde spanflenzen in de juiste grootte
en vorm. De juiste flenzen ondersteunen de slijp-
schijf en verminderen zo het gevaar dat de slijpschijf
breekt. Flenzen voor doorslijpschijven kunnen zich
onderscheiden van de flenzen voor andere slijpschij-
ven.

f) Gebruik geen versleten slijpschijven van groter
elektrisch gereedschap. Slijpschijven voor groter
elektrisch gereedschap zijn niet geschikt voor de ho-
gere toerentallen van kleiner elektrisch gereedschap
en kunnen breken.

5.5 Verdere speciale veiligheidsvoorschriften voor
het doorslijpen

a) Voorkom een blokkering van de doorslijpschijf
en een te hoge aandrukkracht. Voer geen over-
matig diepe snedes uit. Een overbelasting van de
doorslijpschijf vergroot de kans op kantelen of blok-
keren, waardoor de mogelijkheid van een terugslag
of slijpdeelbreuk ontstaat.

b) Kom niet in het gebied voor en achter de rote-
rende doorslijpschijf. Wanneer u de doorslijpschijf
in het werkstuk van u af beweegt, kan het elektrisch
gereedschap in het geval van een terugslag met
draaiende schijf direct naar u toe worden geslingerd.

c) Wanneer de doorslijpschijf beklemd is geraakt of
u het werk onderbreekt, houd het apparaat dan
rustig vast tot de schijf tot stilstand gekomen is.
Probeer nooit om de nog lopende doorslijpschijf
uit de snede te trekken, anders kan er een terug-
slag plaatsvinden. Stel de oorzaak voor het beklemd
raken vast en hef deze op.

d) Schakel het elektrisch gereedschap niet opnieuw
in zolang het zich in het werkstuk bevindt. Laat
de doorslijpschijf eerst het volledige toerental be-
reiken, voordat u voorzichtig verder gaat. Anders
kan de schijf blijven haken, uit het werkstuk springen
of een terugslag veroorzaken.

e

Zorg ervoor dat platen of grote werkstukken ge-
stut worden, om het risico van een terugslag door
een ingeklemde doorslijpschijf te verminderen.
Grote werkstukken kunnen onder hun eigen gewicht
doorbuigen. Het werkstuk moet aan beide kanten
gestut worden, zowel bij de doorslijpschijf als aan de
rand.

Wees bijzonder voorzichtig met "invalsnedes" in
bestaande wanden of andere gebieden die niet
zichtbaar zijn. De invallende doorslijpschijf kan bij
het snijden in gas- of waterleidingen, elektrische lei-
dingen of andere objecten een terugslag veroorza-
ken.

5.6 Aanvullende veiligheidsvoorschriften

5.6.1 Veiligheid van personen

a)

b)

)

e)

Houd het apparaat altijd met beide handen aan
de daarvoor bestemde handgrepen vast.Houd de
handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.
Wanneer het apparaat zonder stofafzuiging wordt
gebruikt, dient u bij werkzaamheden waarbij stof
vrijkomt een licht stofmasker te dragen.

Neem pauzes en doe ontspannings- en vingeroe-
feningen, voor een betere doorbloeding van uw
vingers.

Raak geen roterende delen aan. Schakel het ap-
paraat pas in het werkgebied in. Het aanraken van
roterende delen, met name roterend gereedschap,
kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

Leid het net- en het verlengsnoer tijdens het werk
altijd naar achteren van het apparaat weg. Dit
vermindert het risico om over het snoer te vallen.
Voor het afbramen met rechte afbraamschijven
en het doorslijpen met doorslijpschijven bij de
bewerking van metalen alleen de beschermkap
met afdekplaat gebruiken.

Kinderen moet duidelijk worden gemaakt dat het
apparaat geen speelgoed is.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
kinderen of door zwakke, ongeschoolde perso-
nen.

Het apparaat niet gebruiken als het plotseling of
met schokken start.De mogelijkheid bestaat dat de
elektronica defect is. Laat het apparaat direct door
de erkende Hilti-service repareren.

Stof van materiaal zoals loodhoudende verf, som-
mige houtsoorten, mineralen en metaal kunnen scha-
delijk voor de gezondheid zijn. Het in contact komen
met of het inademen van dit stof kan leiden tot aller-
gische reacties en/of aandoeningen van de luchtwe-
gen bij de gebruiker of personen die zich in de buurt
bevinden. Bepaalde stoffen, zoals eiken- of beuken-
stof, staan bekend als kankerverwekkend, in het bij-
zonder in combinatie met houtbewerkingsmiddelen
(chromaat, houtbeschermingsmiddelen). Asbesthou-
dend materiaal mag alleen door vakkundig personeel
worden bewerkt. Zo mogelijk gebruik maken van
stofafzuiging. Om een betere stofafzuiging te ver-
krijgen, gebruikmaken van een geschikte, door
Hilti aanbevolen en op dit elektrisch apparaat af-
gestemde mobiele stofafzuiging voor hout- en/of
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mineraalstof. Zorg voor een goede ventilatie van
de werkruimte. Het wordt geadviseerd een adem-
masker met filterklasse P2 te dragen. De in uw
land geldende voorschriften bij de te bewerken
materialen in acht nemen.

5.6.2 Gebruik en onderhoud van elektrische

a)

gereedschappen

Afbraamschijven dienen zorgvuldig, volgens de
aanwijzingen van de fabrikant, opgeslagen en be-
handeld te worden.

Zorg ervoor dat het slijpgereedschap volgens de
aanwijzingen van de producent is aangebracht.
Zie er op toe dat er tussenlagen worden gebruikt
wanneer deze bij het slijpgereedschap ter be-
schikking gesteld en vereist zijn.

Gebruik het elektrisch gereedschap nooit zonder
beschermkap.

Het werkstuk dient op de juiste manier bevestigd
te zijn.

Zorg ervoor dat het slijpgereedschap voor het ge-
bruik juist wordt aangebracht en bevestigd, laat
het gereedschap gedurende 60 sec. onbelast lo-
pen op een veilige plaats. Het apparaat direct
uitschakelen wanneer zich aanzienlijke trillingen
voordoen en wanneer andere gebreken worden
vastgesteld. Doet deze toestand zich voor, onder-
zoek dan de machine om de oorzaak ongedaan
te maken.

Gebruik geen doorslijpslijpschijven voor grof slij-
pen.

Zorg ervoor dat vonken die tijdens het gebruik
ontstaan geen gevaar veroorzaken, bijv. u zelf
of andere personen raken. Stel hiervoor de be-
schermkap juist in.

Na een schijfbreuk, val of andere mechanische
beschadigingen moet het apparaat bij een Hilti
Service-Center worden gecontroleerd.

5.6.3 Elektrische veiligheid

a)

b)
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Controleer het werkgebied voordat u begint te
werken op verdekt liggende elektrische leidingen,
gas- en waterleidingen, bijv. met een metaalde-
tector. Externe metalen delen van het apparaat kun-
nen onder spanning komen te staan als u per ongeluk
bijv. een elektrische leiding beschadigt. Dit vormt een
ernstig gevaar van een elektrische schok.

Controleer regelmatig het voedingssnoer van het
apparaat, en laat dit in geval van beschadiging
vernieuwen door een erkend vakman. Wanneer
het netsnoer van het elektrisch gereedschap be-
schadigd is, dient dit door een speciaal ver-
vaardigd netsnoer te worden vervangen. Dit kan

e

verkregen worden bij de klantenservice. Contro-
leer de verlengsnoeren regelmatig en vervang
deze in geval van beschadiging. Wordt het net-
of verlengsnoer tijdens de werkzaamheden be-
schadigd, dan mag u het snoer niet aanraken.
Haal de stekker uit het stopcontact. Beschadigde
voedings- en verlengsnoeren houden het risico van
een elektrische schok in.

Laat vuile apparaten bij een veelvuldige bewer-
king van geleidend materiaal regelmatig door de
Hilti-service controleren. Vocht of stof dat zich aan
het oppervlak van het apparaat hecht, met name van
geleidend materiaal, kan onder ongunstige omstan-
digheden tot een elektrische schok leiden.
Wanneer u buiten met elektrisch gereedschap
werkt, zorg er dan voor dat het apparaat met
behulp van een lekstroombeveiligingschakelaar
(RCD) met maximaal 30 mA afschakelstroom
op het net is aangesloten. Het gebruik van een
lekstroombeveiligingschakelaar vermindert het risico
van een elektrische schok.

In principe wordt het gebruik van een lekstroom-
beveiligingschakelaar (RCD) met maximaal 30 mA
afschakelstroom aanbevolen.

5.6.4 Werkruimte

a)

b)

)

Zorg voor een goede verlichting van het werkge-
bied.

Zorg voor een goede ventilatie van de werkom-
geving. Slecht geventileerde werkruimtes kunnen als
gevolg van de stofbelasting schadelijk zijn voor de
gezondheid.

Bij doorbraakwerkzaamheden dient u het gebied
aan de overzijde van de werkzaamheden af te zet-
ten. Er kunnen brokstukken naar buiten en / of naar
beneden vallen, waardoor andere personen mogelijk
letsel oplopen.

Sleuven in dragende wanden of andere structuren
kunnen de statica beinvloeden, vooral bij het schei-
den van wapeningsijzer of dragerelementen. Voor
het begin van de werkzaamheden de verantwoor-
delijke staticus, architekten of de directie raad-
plegen.

5.6.5 Persoonlijke veiligheidsuitrusting

@00

De gebruiker en personen die zich in de buurt bevin-
den, moeten tijdens het gebruik van het apparaat een
geschikte veiligheidsbril, een helm, oorbeschermers,
werkhandschoenen en een licht stofmasker dragen.



6 Inbedrijfneming

GEVAAR

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het
apparaat instelt, toebehoren wisselt of het apparaat
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbe-
doeld starten van het gereedschap.

ATTENTIE

Draag werkhandschoenen bij de montage en demon-
tage evenals bij afstelwerkzaamheden en het verhel-
pen van storingen.

WAARSCHUWING
Gebruik het elektrisch gereedschap nooit zonder be-
schermkap.

ATTENTIE

Bij het gebruik van andere voor de haakse slijpma-
chine aanbevolen Hilti toebehoren in combinatie met
de bovengenoemde haakse slijpmachines moet voor
het gebruik de handleiding van het toebehoren wor-
den doorgelezen en moeten alle aanwijzingen in acht
worden genomen.

6.1 Zijhandgreep monteren
WAARSCHUWING

Bij alle werkzaamheden moet de zijhandgreep ge-
monteerd zijn.

De zijhandgreep vanaf de linker- of rechterkant van het
apparaat inschroeven.

6.2 Beschermkap
ATTENTIE

Pas de positie van de beschermkap aan de eisen van
de betreffende werkfase aan.

ATTENTIE
De gesloten zijde van de beschermkap moet altijd
naar de bediener wijzen.

6.2.1 Beschermkap resp. beschermkap met
afdekplaat monteren B

AANWIJZING

De veiligheidsnok op de beschermkap zorgt ervoor dat
alleen een op het apparaat passende beschermkap kan
worden gemonteerd. Bovendien voorkomt de veiligheids-
nok dat de beschermkap op het werkstuk valt.

1. Plaats de beschermkap zo op de hals van de spil
dat de beide driehoekmarkeringen op het apparaat
en op de beschermkap tegenover elkaar staan.

2. Druk de beschermkap op de hals van de spil;
druk op de kap-ontgrendelingsknop en draai
aan de beschermkap tot deze inklikt en de
kap-ontgrendelingsknop terugspringt.

6.2.2 Beschermkap verstellen

1. Druk op de kap-ontgrendelingsknop en draai de
beschermkap in de gewenste positie tot hij inklikt.

6.2.3 Beschermkap resp. beschermkap met
afdekplaat demonteren

1. Druk de kap-ontgrendelingsknop in en draai de be-
schermkap totdat de beide driehoekmarkeringen op
het apparaat en op de beschermkap tegenover el-
kaar staan.

2. Til de beschermkap eraf.

6.2.4 Montage en demontage voorste afdekking El

1. Breng de voorste afdekking met de gesloten kant,
zoals getoond in de afbeelding, op de standaard
beschermkap aan tot de vergrendeling vastklikt.

2. Maak voor het demonteren van de voorste afdekking
de vergrendeling van de voorste afdekking los en
verwijder hem van de standaard beschermkap.

6.3 Montage en demontage inzetgereedschap Ml

GEVAAR

Zorg ervoor dat het op het slijpgereedschap aangege-
ven toerental gelijk is aan of groter dan het nominale
toerental van de slijpmachine.

GEVAAR

Controleer de afbraamschijf alvorens hem te gebrui-
ken. Gebruik geen afgebroken, gesprongen of an-
derszins beschadigde producten.

AANWIJZING

Diamantschijven moeten worden vervangen zodra de
snij- resp. slijpprestatie merkbaar afneemt. In het alge-
meen is dit het geval als de hoogte van de diamantseg-
menten minder dan 2 mm is. Andere schijftypen moeten
worden vervangen zodra de snijprestatie duidelijk af-
neemt of delen van de haakse slijpmachine (uitgezonderd
de schijf) tijldens de werkzaamheden met het werkmateri-
aal in contact komen. Abrasieve doorslijpschijven moeten
bij afloop van de vervaldatum worden vervangen.
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1. ATTENTIE In de spanflens is een O-ring geplaatst.
Ontbreekt deze O-ring of is hij beschadigd, dan
moet de spanflens worden vervangen.

Plaats de spanflens op de slijpspil.

2. Plaats het inzetgereedschap.

3. Breng de spanmoer overeenkomstig het aange-
brachte gereedschap aanflll.

4. ATTENTIE De spil-arréteerknop mag alleen bij
een stilstaande slijpspil geactiveerd worden.
Druk de spindelblokkeerknop in en houd deze inge-
drukt.

5. Draai met de spansleutel de spanmoer vast en laat
vervolgens de spindelblokkeerknop los.

6. Voor de demontage van het inzetgereedschap voert
u de stappen in omgekeerde volgorde uit.

6.4 Inzetgereedschap met snelspanmoer Kwick-
Lock
ATTENTIE
Erop letten dat de Kwick-Lock snelspanmoer tijdens
de werkzaamheden geen contact met de ondergrond
maakt. Gebruik geen beschadigde Kwick-Lock snel-
spanmoeren.

AANWIJZING

In plaats van de spanmoer kan de snelspanmoer Kwick-
Lock worden gebruikt. Hiermee kunnen doorslijpschijven
zonder gereedschap worden gewisseld.

6.4.1 Montage en demontage inzetgereedschap

losgedraaid. In dit geval de snelspanmoer Kwick-Lock
met de spansleutel loszetten (niet met een buistang).

1. Reinig de spanflens en de snelspanmoer Kwick-
Lock.

2. ATTENTIE In de spanflens is een O-ring geplaatst.
Ontbreekt deze O-ring of is hij beschadigd, dan
moet de spanflens worden vervangen.

Plaats de spanflens op de slijpspil.

3. Plaats het inzetgereedschap.

4.  Schroef de snelspanmoer Kwick-Lock (opschrift in
vastgeschroefde toestand zichtbaar) vast tot hij op
de afbraamschijf bevestigd is.

5. ATTENTIE De spil-arréteerknop mag alleen bij
een stilstaande slijpspil geactiveerd worden.
Druk de spindelblokkeerknop in en houd deze inge-
drukt.

6. Draaide afbraamschijf met de hand rechtsom krach-
tig door tot de snelspanmoer Kwick-Lock vast aan-
gedraaid is en laat vervolgens de spindelblokkeer-
knop los.

7. Voor de demontage voert u de stappen in omge-
keerde volgorde uit.

6.5 Transmissiekop draaien [B
AANWIJZING

Om in elke situatie veilig en zonder vermoeidheid te kun-
nen werken, (bijv. aan-/uitschakelaar naar boven) kan de
transmissiekop in vier stappen van 90° worden versteld.

met snelspanmoer Kwick-Lock 1. Reinig het apparaat.

AANWIJZING 2. Verwijder de zijhandgreep van het apparaat.

De pijl aan de bovenkant moet zich binnen de indexmar- | - Verwiider de vier schroeven van de transmissiekop.

kering bevinden. Wordt de snelspanmoer Kwick-Lock | 4 Draai de transmissiekop, zonder hem naar voren

vastgezet zonder dat de pijl zich binnen de indexmarke- van het apparaat te trekken, in de gewenste positie.

ring bevindt, dan kan deze niet meer met de hand worden | - Bevestig de transmissiekop met de vier schroeven.
6. Monteer de zijhandgreep.

7 Bediening

WAARSCHUWING
Nieuw slijpgereedschap bij max. nullasttoerental in
een afgezet werkgebied minstens 30 seconden een
testloop laten draaien.

AANWINZING WAARSCHUWING

Pas de positie van de beschermkap aan de eisen van de
betreffende werkfase aan.

GEVAAR
Draag oorbeschermers. De inwerking van geluid kan
gehoorbeschadiging veroorzaken.

ATTENTIE
De gesloten zijde van de beschermkap moet altijd
naar de bediener wijzen.
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Het apparaat niet gebruiken als het plotseling of met
schokken start.De mogelijkheid bestaat dat de elektro-
nica defect is. Laat het apparaat direct door de erkende
Hilti-service repareren.

WAARSCHUWING

Sleuven in dragende wanden of andere structuren kun-
nen de statica beinvioeden, vooral bij het scheiden van
wapeningsijzer of dragerelementen. Voor het begin van



de werkzaamheden de verantwoordelijke staticus, ar-
chitekten of de directie raadplegen.

WAARSCHUWING

De netspanning dient overeen te komen met de gege-
vens op het typeplaatje van het apparaat. Apparaten
waarop 230 V staat aangegeven kunnen met 220 V
worden gebruikt.

WAARSCHUWING
Gebruik het apparaat altijd met de zijhandgreep (op-
tioneel met de beugelgreep).

ATTENTIE
Zet losse werkstukken vast met een spaninrichting of
een bankschroef.

WAARSCHUWING
Tijdens het slijpen kan er materiaal afsplinteren. Draag
een veiligheidsbril.

ATTENTIE

Wanneer het apparaat zonder stofafzuiging wordt ge-
bruikt, dient u bij werkzaamheden waarbij stof vrij-
komt een licht stofmasker te dragen.

WAARSCHUWING

Raak geen roterende delen aan. Schakel het apparaat
pas in het werkgebied in. Het aanraken van roterende
delen, met name roterend gereedschap, kan lichamelijk
letsel tot gevolg hebben.

ATTENTIE
Het gereedschap kan te heet worden door het gebruik.
Gebruik werkhandschoenen bij het wisselen van ge-
reedschap!

ATTENTIE

Het apparaat heeft overeenkomstig zijn gebruiksdoelen
een hoog toerental. Gebruik de zijhandgreep en werk
altijd met twee handen aan het apparaat. De gebruiker
moet voorbereid zijn op plotseling blokkerend gereed-
schap.

ATTENTIE

Door de bewerking van de ondergrond kan er materi-
aal afsplinteren. Draag een veiligheidsbril, werkhand-
schoenen en, wanneer u geen stofafzuiging gebruikt,
een licht stofmasker. Afgesplinterd materiaal kan licha-
melijk letsel en oogletsel veroorzaken.

WAARSCHUWING

Bij doorslijpwerkzaamheden de schijf in het doorslijp-
gebied niet op zijn kant zetten en het apparaat niet
te sterk belasten. Anders kan het apparaat tot stilstand
komen, een terugslag veroorzaakt worden of de schijf
breken.

ATTENTIE
Neem pauzes en doe ontspannings- en vingeroefenin-
gen, voor een betere doorbloeding van uw vingers.

WAARSCHUWING
Houd brandbare materialen ver van het werkbereik.

7.1 Afboramen

ATTENTIE
Gebruik nooit doorslijpschijven voor het afbramen.

Met een aanzethoek van 5° tot 30° wordt bij het afbramen
het beste resultaat bereikt. Beweeg het apparaat met
matige druk heen en weer. Daardoor wordt het werkstuk
niet te warm, verkleurt het niet en ontstaan er geen
groeven.

7.2 Doorslijpen
Werk bij het doorslijpen met een matige aanzet en kantel
het apparaat resp. de doorslijpschijf niet (circa 90° op
het snijviak). Profielen en kleine vierkante buizen worden
het beste doorgeslepen door te beginnen bij de kleinste
doorsnede.

7.3 In-/uitschakelen
7.3.1 Inschakelen
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op het achterste gedeelte van de
aan-/uitschakelaar.
3. Schuif de aan-/uitschakelaar naar voren.
4. Vergrendel de aan-/uitschakelaar.

7.3.2 Uitschakelen

Druk op het achterste gedeelte van de aan-/uitschakelaar.
De aan-/ uitschakelaar springt in de uit-stand.

7.4 Herstartblokkering

AANWIJZING

Wanneer u bij een vergrendelde aan-/uitschakelaar de
netstekker uit het stopcontact haalt en hem er vervolgens
weer in steekt, start het apparaat niet. U moet eerst in
spanningsloze toestand de vergrendeling opheffen en
pas daarna de netstekker in het stopcontact steken.
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8 Verzorging en onderhoud

ATTENTIE
Haal de stekker uit het stopcontact.

8.1 Reiniging van het apparaat

GEVAAR

Bij extreme gebruiksomstandigheden kan er bij de bewer-
king van metaal geleidende stof in het apparaat worden
afgezet. De beschermende isolatie van het apparaat kan
worden aangetast. In zulke gevallen wordt het aan-
bevolen een stationaire afzuiginrichting te gebruiken,
de ventilatiesleuven vaak schoon te maken en een
lekstroombeveiligingschakelaar (RCD) voor te scha-
kelen.

De buitenste behuizing van het apparaat is gemaakt van
stootvaste kunststof. Het greepgedeelte is van elasto-
meer.

Gebruik het apparaat nooit met verstopte ventilatiesleu-
ven! Reinig de ventilatiesleuven regelmatig voorzichtig
met een droge borstel. Voorkom dat er vreemd materiaal
in het apparaat binnendringt. De motorventilator zuigt stof
in de behuizing en een sterke opeenhoping van geleidend
stof (bijv. metaal, koolstofvezel) kan leiden tot elektrische
gevaren. Reinig de buitenkant van het apparaat regelma-
tig met een licht bevochtigde poetsdoek. Gebruik geen
sproeiapparaat, stoomstraalapparaat of stromend wa-
ter voor het reinigen! De elektrische veiligheid van het
apparaat kan daardoor in gevaar komen. Houd de greep-

gedeelten van het apparaat altijd vrij van olie en vet.
Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen.
AANWIJZING

Het frequent bewerken van geleidende materialen (bijv.
metaal, koolstofvezels) kan leiden tot verkorte onder-
houdsintervallen. Houd de individuele risicoanalyse van
de werkruimte in het oog.

8.2 Onderhoud

WAARSCHUWING

Gebruik het apparaat niet wanneer er onderdelen
beschadigd zijn of bedieningselementen niet correct
functioneren. Laat het apparaat door de Hilti-service
repareren.

WAARSCHUWING
Reparaties aan elektrische onderdelen mogen alleen
door een elektrotechnicus worden uitgevoerd.

Controleer regelmatig alle externe delen van het apparaat
op beschadigingen en ga na of alle bedieningselementen
goed werken.

8.3 Controle na schoonmaak- en
onderhoudswerkzaamheden

Na schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden moet

worden gecontroleerd of alle beschermende delen van

het apparaat zijn aangebracht en foutloos functioneren.

Fout Mogelijke oorzaak

Oplossing

Apparaat start niet.

Netstroomvoorziening onderbroken.

Ander elektrisch gereedschap inbren-
gen, functie controleren.

Netsnoer of stekker defect.

Door een elektrotechnicus laten con-
troleren en eventueel vervangen.

Koolborstels versleten

Door een elektrotechnicus laten con-
troleren en eventueel vervangen.

Apparaat heeft geen volledig
vermogen.

Verlengsnoer met te kleine diameter.

Een verlengsnoer met voldoende dia-
meter gebruiken.

10 Afval voor hergebruik recyclen

€3

Hilti-apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materiaal dat kan worden gerecycled. Voor hergebruik is een
juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In veel landen is Hilti er al op ingesteld om uw oude apparaat voor recycling
terug te nemen. Vraag hierover informatie bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.



Alleen voor EU-landen

Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee!

Overeenkomstig de Europese richtlijn inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toe-
passing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te
worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recyclingbedrijf dat voldoet aan de geldende

milieu-eisen.

11 Fabrieksgarantie op apparatuur

Hilti garandeert dat het geleverde apparaat geen
materiaal- of fabricagefouten heeft. Deze garantie
geldt onder de voorwaarde dat het apparaat in
overeenstemming met de handleiding van Hilti gebruikt,
bediend, verzorgd en schoongemaakt wordt, en dat
de technische uniformiteit gehandhaafd is, d.w.z. dat
er alleen origineel Hilti-verbruiksmateriaal en originele
Hilti-toebehoren en -reserveonderdelen voor het
apparaat zijn gebruikt.

Deze garantie omvat de gratis reparatie of de gratis
vervanging van de defecte onderdelen tijdens de gehele
levensduur van het apparaat. Onderdelen die aan normale
slijtage onderhevig zijn, vallen niet onder deze garantie.

Verdergaande aanspraak is uitgesloten voor zover er
geen dwingende nationale voorschriften zijn die hier-

van afwijken. Hilti is met name niet aansprakelijk voor
directe of indirecte schade als gevolg van gebreken,
verliezen of kosten in samenhang met het gebruik
of de onmogelijkheid van het gebruik van het appa-
raat voor welk doel dan ook. Stilzwijgende garantie
voor gebruik of geschiktheid voor een bepaald doel
is nadrukkelijk uitgesloten.

Voor reparatie of vervanging moeten het toestel of de be-
treffende onderdelen onmiddellijk na vaststelling van het
defect naar de verantwoordelijke Hilti-marktorganisatie
worden gezonden.

Deze garantie omvat alle garantieverplichtingen van de
kant van Hilti en vervangt alle vroegere of gelijktijdige,
schriftelijke of mondelinge verklaringen betreffende ga-
ranties.

12 EG-conformiteitsverklaring (origineel)

Omeschrijving: Haakse slijper

Type: DCG 125-S/ DAG 125-S/
DAG 125-SE
Bouwjaar: 2006

Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product
verklaren wij dat het voldoet aan de volgende voorschrif-
ten en normen: 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU,
EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Paolo Luccini

Head of BA Quality and Process Mana-
gement

Business Area Electric Tools & Acces-
sories

01/2012

Jan Doongaji
Executive Vice President
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Tools & Accessories
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Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
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ORIGINAL BRUGSANVISNING

DCG 125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE Vinkelsliber

Laes brugsanvisningen grundigt igennem for
ibrugtagning.

Opbevar altid brugsanvisningen sammen med
maskinen.

Searg for, at brugsanvisningen altid felger med
ved overdragelse af maskinen til andre.

Indholdsfortegnelse side
1 Generelle anvisninger 100
2 Beskrivelse 101
3 Forbrugsstoffer 104
4 Tekniske specifikationer 105
5 Sikkerhedsanvisninger 106
6 Ibrugtagning 110
7 Anvendelse 111
8 Rengering og vedligeholdelse 113
9 Fejlsagning 113

10 Bortskaffelse 113
11 Producentgaranti - Produkter 114

12 EF-overensstemmelseserkleering (original) 114

1 Generelle anvisninger

Hl Disse tal henviser til illustrationer. lllustrationerne kan
du finde p& udfoldssiderne pa omslaget. Kig pa disse
sider, nar du lzeser brugsanvisningen.

| denne brugsanvisning betegner "maskinen" altid vinkel-
sliber DCG 125-S, DAG 125-S eller DAG 125-SE.

Betjeningselementer og maskinens komponenter

Ventilations&bninger
Afbryder
Vibrationsdeempende sidegreb
(4) Spindellaseknap
(5) Frigeringsknap, kappe
(6) Spindel
Beskyttelsesafskaermning
(8) Spaendeflange med O-ring
Skeereskive / Skrubbeskive

Speendenggle

(13) Indstillingshiul til forvalg af omdrejningstal
(DAG 125-SE)

Skridsikkert greb

®
10) Speendemetrik
(1) Hurtigspaendematrik "Kwik-Lock" (ekstratilbehar)

1.1 Signalord og deres betydning

FARE
Stéar ved en umiddelbart truende fare, der kan medfare
alvorlige kveestelser eller deden.

ADVARSEL
Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forarsage
alvorlige personskader eller daden.

FORSIGTIG
Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forarsage
lettere personskader eller materielle skader.

BEMARK
Star ved anvisninger om brug og andre nyttige oplysnin-
ger.
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1.2 Forklaring af piktogrammer og yderligere
anvisninger

Advarselssymboler

Generel fare Advarsel om Advarsel om
farlig varm
elektrisk overflade
spaending



Pabudssymboler Placering af identifikationsoplysninger pa maskinen

Typebetegnelse, varenummer, fremstillingsar og teknisk
version fremgar af maskinens typeskilt. Maskinens seri-
@ enummer star pa undersiden af motorhuset. Skriv disse
oplysninger i brugsanvisningen, og henvis til disse, nar

- du henvender dig til vores kundeservice eller veerksted.
Brug beskyt- Brug sikker- Brug Brug

telsesbriller hedshjelm hgreveern beskyttel-
seshandsker Type:

Serienummer:

Brug
stovmaske
Symboler
Lees brugs- Affald skal volt Ampere
anvisningen indleveres til
far brug genvinding

pa en gen-
brugsstation.

N~ N /mn RPM

vekselstram Nominelt Omdrejnin- Omdrejnin-
omdrejnings- ger pr. ger pr.
tal minut minut
Diameter dobbeltisole-

ret

2 Beskrivelse

2.1 Anvendelsesformal

Maskinen er beregnet til skeering og skrubning af metalliske og mineralske materialer uden anvendelse af vand. Til
skeering af sten skal der anvendes en styreslaede.

Maskinen kan med fordel anvendes felgende steder og til felgende formal: pa byggepladser, pa veerksteder, til
renovering, til ombygning, til nybygning.

Maskinen ma kun sluttes til den netspaending og -frekvens, som er angivet pa typeskiltet.

Bearbejdning af metal: Skeering, skrubning.

Bearbejdning af mineralske overflader: Skaering, notskeering med tilhgrende afskaermning (DC-EX), skrubning med
tilherende afskeermning (DG-EX).
Anvend kun arbejdsveerktejer (skrubbeskiver, skaereskiver osv.), som er godkendt til et omdrejningstal pa mindst
11000 o/min, og som har en maks. skrubbeskivetykkelse pa 6,4 mm og en maks. skeereskivetykkelse pa 2,5 mm og
maks. @ 125 mm.
Anvend i sa fald kun kunstharpiksbundne fiberarmerede skrubbe- og skeereskiver med en tilladt omfangshastighed pa
mindst 80 m/sek.
Maskinen ma kun anvendes til terslibning/-skeering.
Ved slibning af sten skal der anvendes en stgvsuger med stenstavfilter, f.eks. en passende Hilti-stavsuger.
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Det er ikke tilladt at bearbejde sundhedsfarlige materialer, f.eks. asbest.

Tag hensyn til pavirkning fra omgivelserne. Brug ikke maskinen, hvis der er risiko for brand eller eksplosion.

Overhold desuden geeldende arbejdsmiljgregler.

Brug kun originalt Hilti-tilbeher og ekstraudstyr for at undgé ulykker.

Overhold forskrifterne i denne brugsanvisning med hensyn til drift, pleje og vedligeholdelse.

Maskinen er beregnet til professionel brug og ma kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret
personale. Dette personale skal i saerdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen af
denne maskine. Der kan opsta farlige situationer ved anvendelse af maskinen og det tilherende udstyr, hvis det
anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i brugen af dem, eller hvis de ikke anvendes korrekt i henhold til
forskrifterne i denne brugsanvisning.

Det er ikke tilladt at modificere eller tilfgje ekstra dele til maskinen.

2.2 Kontakt
Lasbar afbryder med startspeerre

2.3 Forvalg af omdrejningstal (kun DAG 125-SE)
Varianten DAG 125-SE er forsynet med trinlgst forvalg af omdrejningstal fra 2800 til 11000 o/min.

2.4 Medfelgende dele i papemballagen
Maskine med beskyttelsesdeeksel
Frontafdaekning (ekstratilbehar)
Vibrationsdeempende sidegreb

- a4 a4

Hurtigspaendematrik "Kwik-Lock" (ekstratilbe-
har)

Flange

Matrik
Spaendenggle
Brugsanvisning

- A A g

Papemballage

2.5 Startstrombegraensning

Den elektroniske startstrambegraensning reducerer startstrammen, sé netsikringen ikke udlgses. Derved undgas en
pludselig start af maskinen.

2.6 Konstantelektronik / Hastighedsreguleringselektronik

Den elektroniske omdrejningstalregulering holder omdrejningstallet mellem frilgb og belastning stort set konstant. Det
betyder optimal materialebehandling som felge af konstant arbejdsomdrejningstal.

2.7 ATC (Active Torque Control)

Elektronikken registrerer en potentiel fastklemning af skiven og forhindrer takket veere frakobling af maskinen, at
spindlen drejer videre (tilbageslag forhindres ikke). For at tage maskinen i brug igen skal kontakten frigeres og derefter
trykkes ind igen.

2.8 Genstartsspeerre

Maskinen starter ikke automatisk efter et eventuelt stramsvigt ved last kontakt. Kontakten skal frigeres og derefter
trykkes ind igen.

2.9 Temperaturafhaengig maskinbeskyttelse

Det temperaturafhaengige motorvaern overvager stremforbrug samt motoropvarmning og beskytter pa den méade
maskinen mod overophedning.
Ved overbelastning af motoren som felge af for hgjt tryk nedszettes maskinens ydelse maerkbart, eller maske standser
maskinen (standsning ber undgas).

Den tilladte overbelastning af maskinen er ikke en bestemt fast starrelse, men afheenger af den til enhver tid aktuelle
motortemperatur.
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| tilfeelde af en overbelastning skal du aflaste maskinen og lade den kere i ca. 60 sekunder ved tomgangshastighed.

2.10 Anvendelse af forlaengerledning

Brug kun forleengerledninger med tilstraekkeligt tveersnit, der er godkendt til det pageeldende anvendelsesomrade.
| modsat fald kan der forekomme effekttab ved maskinen og overophedning af ledningen. Kontrollér jaevnligt, om
forleengerledningen er beskadiget. Udskift beskadigede forlaengerledninger.
Anbefalede minimale tvaersnit og maksimale ledningslaengder:

Ledertveersnit 1,5 mm?2 2 mm?2 2,5 mm? 3,5 mm? 14 AWG 12 AWG
Netspaending 100 V 30 m 50 m

Netspaending 110- 20m 30m 40m 50 m 75 ft 125 ft
120V

Netspaending 50 m 100 m

220-240V

Anvend ikke forleengerledninger med 1,25 mm? og 16 AWG ledertveersnit.

2.11 Forleengerledning udenders m
Til udenders brug ma der kun anvendes forlaengerledninger, som tydeligt er maerket og godkendt til udenders brug.

2.12 Brug af generator eller transformator

Denne maskine kan anvendes sammen med en generator eller transformator p& arbejdsstedet, hvis felgende
betingelser overholdes: Den afgivne effekt i watt skal vaere mindst det dobbelte af den spaending, der fremgar af
maskinens typeskilt, driftsspeendingen skal til enhver tid ligge mellem +5 % og -15 % i forhold til den nominelle
speending, og frekvensen skal ligge pé 50 til 60 Hz, aldrig over 65 Hz. Der skal vaere en automatisk spaendingsregulator
med startforstaerkning.

Slut aldrig andre maskiner til generatoren/transformatoren samtidig. Nar andre maskiner teendes og slukkes, kan der
opsta underspeaendings- og/eller overspaendingsspidser, som kan beskadige maskinen.

2.13 Stevskaerm til slibearbejde DG EX 125/5 A
Maskinen er kun beregnet til lejlighedsvis skrubning af mineralske underlag med diamant-kopskiver.

FORSIGTIG
Det er ikke tilladt at bearbejde metal med denne afskaermning.

BEMARK

Ved skrubning af mineralske materialer sdsom beton eller sten anbefales det generelt at anvende en stgvskaerm
inden for samme system sammen med en egnet Hilti stavsuger. Den beskytter brugeren og forla&enger maskinens og
veerktgijets levetid.

2.14 Stovskeerm til skaere- og notskaeringsopgaver DC-EX 125/5"-M med styresleede
Skeere- og notskeeringsopgaver pa mineralske underlag skal altid udferes med en stevskaerm og en styresleede.

FORSIGTIG
Det er ikke tilladt at bearbejde metal med denne afskaermning.

BEMARK

Ved skeering og notskeering pa mineralske underlag sdsom beton eller sten anbefales det generelt at anvende en
stevudsugningsskaerm inden for samme system sammen med en egnet Hilti stovsuger. Den beskytter brugeren og
forlaenger maskinens og vaerktgjets levetid.

2.15 Stevskeerm til skaereopgaver DC-EX 125/5"-C Kompakt skaerm E1
Til skeering af murvaerk og beton.

FORSIGTIG
Det er ikke tilladt at bearbejde metal med denne afskaermning.
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BEMARK

Ved skeering og notskeering pa mineralske underlag sdsom beton eller sten anbefales det generelt at anvende en
stevudsugningsskaerm inden for samme system sammen med en egnet Hilti stovsuger. Den beskytter brugeren og
forlaenger maskinens og veerktgjets levetid.

2.16 Beskyttelsesafskaermning med dzekplade B

FORSIGTIG
Til skrubning med lige skrubbeskiver og til skeering med skeaereskiver ved bearbejdning af metalliske materialer
skal beskyttelsesafskaermningen med daekblik altid anvendes.

2.17 Frontafdaekning til beskyttelsesafskeermning @
FORSIGTIG

Til skrubning med lige skrubbeskiver og til skeering med skeaereskiver ved bearbejdning af metalliske materialer
skal beskyttelsesafskaermningen med frontafdeekning altid anvendes.

3 Forbrugsstoffer

Skiver til maks. @ 125 mm, 11000 o/min, en omfangshastighed pa 80 m/sek, en skrubbeskivetykkelse pa maks.
6,4 mm og en skaereskivetykkelse pa maks. 2,5 mm.

Skiver Anvendelse Kort betegnelse Underlag
Abrasiv skeereskive Skeering, notskaering AC-D metallisk
Diamantskeereskive Skeering, notskeering DC-D mineralsk
Abrasiv skrubbeskive Skrubning AG-D, AF-D, AN-D metallisk
Diamantskrubbeskive Skrubning DG-CW mineralsk

Tilknytning af skiverne til det udstyr, der skal anvendes

Pos. Udstyr AC-D AG-D AF-D AN-D DG-CW DC-D

A Beskyttelsesafskaerm- X X X X X X
ning

B Frontafdaekning i for- X - - - - X
bindelse med A)

C Beskyttelsesafskaerm- X - - - - X

ning med daekblik
(ekstratilbeher til A, B)

D Overfladeskaerm - - - - X -
DG-EX 125/5"
E Kompakt skeerm - - - - - X

DC-EX 125/5"-C
(i forbindelse med A)

F Skeereskeerm mineralsk | - - - - - X
DG-EX 125/5"M
G Skeereadapter DC-EX - - - - - X
SL (i forbindelse med F)
H Sidegreb X X X X X X
| Bgjlegreb DC BG 125 X X X X X X
(ekstratilbeher til H)
Spaendematrik X X X X X X
L Spaendeflange X X X X X X
M Kwick Lock (tilbeher til X X X X - X
K)
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4 Tekniske specifikationer

Ret til tekniske aendringer forbeholdes!

Maskine

DCG 125-S

DAG 125-S

DAG 125-SE

Nominel strem / Optaget
effekt

Nominel speending 220 /
230V:6,4A/1.400 W

Nominel spegending 110 V:

12,2A/1.200 W

Nominel spaending 220 /
230V:5,0A/1.100 W

Nominel spsending 110 V:

10,2 A/1.050 W

Nominel spaending 220 /
230V:5,0A/1.100 W
Nominel spaending 110 V:
10,2 A/1.050 W

Nominel frekvens 50 /60 Hz 50 /60 Hz 50/60 Hz
Nominelt omdrejningstal 11.000/min 11.000/min 2.800...11.000/min
Maks. skivediameter 125 mm 125 mm @125 mm
Dimensioner (L x H x B) 304 mm x 103 mm x 289 mm x 103 mm x 289 mm x 103 mm x
uden skeerm 82 mm 82 mm 82 mm
Veegt i overensstemmelse | 2,4 kg 2,2kg 2,2 kg
med EPTA-procedure
01/2003

Maskiner og oplysninger om brug
Gevinddrevspindel M 14
Spindelleengde 22 mm

Kapslingsklasse ifelge EN / IEC

Kapslingsklasse Il (dobbeltisoleret)

BEMARK

Det vibrationsniveau, der angives i disse anvisninger, er malt med en malemetode, der opfylder bestemmelserne i EN
60745, og kan anvendes i forbindelse med en sammenligning af forskellige elvaerktgjer. Det kan ogsa anvendes til en
forelgbig vurdering af vibrationsbelastningen. Det angivne vibrationsniveau deekker de veesentlige anvendelsesformal
for elveerktej. Hvis elveerktgjet imidlertid anvendes til andre formal, med andre indsatsveerktgjer eller utilstraekkelig
vedligeholdelse, kan vibrationsniveauet afvige. Dette kan forgge vibrationsbelastningen i hele arbejdstiden markant.
For at opna en preecis vurdering af vibrationsbelastningen ber ogsa den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kerer
uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere vibrationsbelastningen i hele arbejdstiden markant. Fastlaeg
yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod vibrationspavirkninger, f.eks. er det vigtigt at
vedligeholde elveerktgj og indsatsveerktgj, at holde haenderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.

Stgjinformation (iht. EN 60745-1):

Typisk A-veegtet lydeffektniveau DCG 125 101 dB (A)
Typisk A-veegtet emissionslydtrykniveau DCG 125 90 dB (A)
Typisk A-veegtet lydeffektniveau DAG 125 98 dB (A)
Typisk A-veegtet emissionslydtrykniveau DAG 125 87 dB (A)
Usikkerhed for det nsevnte lydniveau 3dB (A)

Vibrationsoplysninger iht. EN 60745-1
Triaksial vibrationsveerdi (vibrations-vektorsum)

DAG 125-S / DAG 125-SE

malt i henhold til EN 60745-2-3

Overfladesliber med standardgreb, a;, ag 5,8 m/s?
Overfladeslibning med vibrationsdeempende greb, 4,6 m/s?
ah, AG

Overfladeslibning med bgjlegreb, a;, ag 5,9 m/s?
Usikkerhed (K) 1,5 m/s?

Triaksial vibrationsveerdi (vibrations-vektorsum)

malt i henhold til EN 60745-2-3

DCG 125-S
Overfladesliber med standardgreb, a;, ag 6,4 m/s?
Overfladeslibning med vibrationsdeempende greb, 5,7 m/s?

ah, AG
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Overfladeslibning med bgjlegreb, a;, ag

5,8 m/s?

Usikkerhed (K)

1,5 m/s?

Yderligere oplysninger

Andre anvendelsesformal, f.eks. skeering, kan medfere
andre vibrationsveerdier.

5 Sikkerhedsanvisninger

5.1 Generelle sikkerhedsanvisninger for elveerktgoj

a)

/\\ ADVARSEL

Laes alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner.
Huvis sikkerhedsanvisningerne og instruktionerne ikke
overholdes, er der risiko for elektrisk sted, brand
ogy/eller alvorlige personskader. Opbevar alle sikker-
hedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Det benyttede begreb "elveerktgj" i sikkerhedsanvis-
ningerne refererer til elektriske maskiner (med netled-
ning) og batteridrevne maskiner (uden netledning).

5.1.1 Arbejdspladssikkerhed

a)

b)

Sorg for at holde arbejdsomradet ryddeligt og
godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsomrader
oger faren for uheld.

Brug ikke elveerktgj i eksplosionstruede omgivel-
ser, hvor der er braendbare vaesker, gasser eller
stov. Maskiner kan sl& gnister, der kan anteende stev
eller dampe.

Sorg for, at andre personer og ikke mindst barn
holdes vaek fra arbejdsomradet, nar maskinen er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.

5.1.2 Elektrisk sikkerhed

a)

b)

d)
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Elveerktgjets stik skal passe til kontakten. Stikket
ma under ingen omstandigheder sendres. Brug
ikke adapterstik sammen med jordforbundne el-
veerktej. Uaendrede stik, der passer til kontakterne,
nedseetter risikoen for elektrisk stad.

Undgéa kropskontakt med jordforbundne overfla-
der som f.eks. ror, radiatorer, komfurer og kele-
skabe. Hvis din krop er jordforbundet, eges risikoen
for elektrisk stad.

Elvaerktej ma ikke udsaettes for regn eller fugt.
Indtreengning af vand i elveerktgj eger risikoen for
elektrisk sted.

Brug ikke ledningen til formal, den ikke er bereg-
net til (f.eks. ma man aldrig baere elveerktgjet i
ledningen, haenge det op i ledningen eller rykke i
ledningen for at traekke stikket ud af kontakten).
Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter
eller maskindele, der er i bevaegelse. Beskadigede
eller sasmmenviklede ledninger ager risikoen for elek-
trisk sted.

Hvis maskinen benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udendors
brug. Brug af forlaengerledning til udenders brug
nedsaetter risikoen for elektrisk sted.

Hvis det ikke kan undgés at anvende elvaerktgjet i
fugtige omgivelser, skal du anvende et fejlstroms-

relee. Anvendelsen af et fejlstramsrelee nedseetter
risikoen for et elektrisk stad.

5.1.3 Personlig sikkerhed

a)

c)

e)

9

Det er vigtigt at veere opmaerksom, se, hvad man
laver, og bruge maskinen fornuftigt. Man ber ikke
bruge elvaerktgjet, hvis man er traet, har nydt alko-
hol eller er pavirket af medicin eller euforiserende
stoffer. Fa sekunders uopmaerksomhed ved brug af
elveerktejet kan medfare alvorlige personskader.
Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttel-
sesbriller pa. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks.
stevmaske, skridsikkert fodtej, beskyttelseshjelm el-
ler hgrevaern afhaengigt af maskintype og anvendelse
nedseetter risikoen for personskader.

Undga utilsigtet igangsaetning. Kontrollér, at el-
veerktgjet er frakoblet, for du slutter det til strom-
forsyningen og/eller batteriet, tager det op eller
transporterer det. Undga at beere elveerktejet med
fingeren pa afbryderen, og serg for, at det ikke er
teendt, nar det sluttes til nettet, da dette gger risikoen
for personskader.

Fjern indstillingsveerktoj eller skruenggler, inden
elvaerktojet taendes. Hvis et stykke vaerktgj eller en
nggle sidder i en roterende maskindel, er der risiko
for personskader.

Undga at arbejde i unormale kropsstillinger. Serg
for at sta sikkert, mens der arbejdes, og kom
ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kon-
trollere elveerktajet, hvis der skulle opsta uventede
situationer.

Brug egnet arbejdstgj. Undga lese bekladnings-
genstande eller smykker. Hold har, tgj og hand-
sker vaek fra dele, der bevaeger sig. Dele, der er i
beveegelse, kan gribe fat i lgstsiddende tgj, smykker
eller langt hér.

Hvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan
monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og
benyttes korrekt. Ved at anvende en stgvudsugning
er det muligt at nedsaette risiciene som fglge af stov.

5.1.4 Anvendelse og pleje af elveerktgj

a)

)

Undgé at overbelaste maskinen. Brug altid en
maskine, der er beregnet til det stykke arbejde,
der skal udferes. Med det rigtige veerktgj arbejder
man bedst og mest sikkert inden for det angivne
effektomrade.

Brug ikke maskinen, hvis afbryderen er defekt. En
maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og
skal repareres.

Treek stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern
batteriet fra maskinen, inden du foretager indstil-



linger pa den, skifter tilbeharsdele eller laegger
den til side. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhin-
drer utilsigtet start af elvaerktojet.

d) Opbevar ubenyttede maskiner uden for berns
reekkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er for-
trolige med maskinen eller ikke har gennemleaest
sikkerhedsanvisningerne benytte maskinen. Ma-
skiner er farlige, hvis de benyttes af ukyndige perso-
ner.

e) Serg for at pleje elvaerktgjet omhyggeligt. Kon-
trollér, om bevaegelige dele fungerer korrekt og
ikke sidder fast, og om delene er braekket eller
beskadiget, sdledes at elvaerktgjets funktion pa-
virkes. Fa beskadigede dele repareret, inden el-
veerktojet tages i brug. Mange uheld skyldes darligt
vedligeholdte maskiner.

f) Serg for, at skaerevaerktojer er skarpe og rene.
Omhyggeligt vedligeholdte skeerevaerktgjer med
skarpe skaerekanter sastter sig ikke sa hurtigt fast og
er nemmere at fore.

g) Anvend elvaerktgj, tilbehor, indsatsvaerktej osv.
i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag
hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der
skal udfares. | tilfeelde af anvendelse af maskinen til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendel-
sesomrade, kan der opsta farlige situationer.

5.1.5 Service

a) Serg for, at elvaerktgjet kun repareres af kvalifi-
cerede fagfolk, og at der altid benyttes originale
reservedele. Dermed sikres starst mulig elveerktejs-
sikkerhed.

5.2 Generelle sikkerhedsanvisninger for slibning,
sandpapirslibning, arbejde med tradbgrster og
skeering

a) Dette elvaerktoj kan anvendes som sliber
og skeere-/slibeapparat. Overhold alle de
sikkerhedsanvisninger, anvisninger, diagrammer
og data, som fglger med maskinen. Hvis du ikke
overholder fglgende anvisninger, kan det medfere
elektrisk stad, brand og/eller alvorlige personskader.

b) Dette elveerktoj er ikke egnet til slibning med
sandpapir, arbejde med tradberster og polering.
Anvendelsesformal, som elveerktajet ikke er beregnet
til, kan indebeere risici og personskader.

c) Anvend ikke tilbehor, som ikke er specielt be-
regnet til denne maskinen og anbefalet af pro-
ducenten. Kun hvis du kan montere tiloehgret pa
elveerktojet, er maskinen sikker at bruge.

d) Indsatsveerktojets tilladte omdrejningstal skal
veere mindst lige s& hgjt som det maksimale
omdrejningstal angivet pa elvaerktgjet. Tilbehor,
der roterer hurtigere end det tilladte omdrejningstal,
kan ga i stykker og slynge dele ud.

e) Indsatsveerktojets udvendige diameter og tyk-
kelse skal svare til de mal, der er angivet for el-
vaerktojet. Forkert dimensionerede indsatsveerktgjer
kan ikke afskaermes eller kontrolleres tilstraekkeligt.

f) Indsatsveerktojer med gevindindsats skal passe
preecist pa slibespindelens gevind. Ved indsats-

9)

m

=

veerktgjer, som er monteret med flange, skal ind-
satsveerktojets huldiameter passe til flangens hol-
dediameter. Indsatsveerktgjer, som ikke fastgeres
preecist pa el-veerktgjet, roterer ujeevnt, vibrerer utro-
lig kraftigt og kan medfgre, at man mister kontrollen
over veerktgjet.

Anvend aldrig beskadigede indsatsvaerktojer.
Kontrollér hver gang for brug indsatsvaerktejer
sasom slibeskiver for slagmaerker og revner,
slibetallerkner for revner, slid eller alvorlige
skader, samt tradberster for lgse eller brackkede
trade. Hvis elveerktgjet eller indsatsvaerktgejet
falder pa gulvet, skal du kontrollere, om det
er blevet beskadiget, eller anvende et intakt
indsatsveerktgj. Nar du har kontrolleret og
isat indsatsveerktojet, skal du og personer i
naerheden holde sig uden for det roterende
indsatsveerktejs fareomrade og lade elveerktgjet
kore med maksimalt omdrejningstal i ét minut.
Beskadigede indsatsveerktejer braekker for det
meste i lebet af denne testperiode.

Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug ansigts-
maske, gjenveern eller beskyttelsesbriller afhzaen-
gigt af opgaven. Brug sa vidt muligt stevmaske,
horeveaern, beskyttelseshandsker eller specialfor-
klaede, som beskytter dig imod sma slibe- og ma-
terialepartikler. Jjnene skal beskyttes imod flyvende
fremmedlegemer, som opstar i forbindelse med for-
skellige opgaver. Stavmaske og &ndedraetsveern skal
bortfiltrere det stev, der opstér i forbindelse af den
konkrete opgave. Hvis du udszettes for et hgijt stejni-
veau igennem leengere tid, kan det medfere nedsat
herelse.

Sorg for, at andre personer opholder sig i sikker
afstand af dit arbejdsomrade. Alle, som befinder
sig i arbejdsomradet, skal baere personligt be-
skyttelsesudstyr. Brudstykker fra emnet eller beska-
digede indsatsveerktejer kan slynges ud og medfare
personskader ogsa uden for det direkte arbejdsom-
rade.

Hold kun elveerktgijet i de isolerede handtag, nar
du udferer arbejder, hvor indsatsvaerktojet kan
ramme skjulte elledninger eller elveerktojets net-
kabel. Ved kontakt med en speendingsfgrende led-
ning kan ogsa metalliske veerktejsdele saettes under
spaending, hvilket kan medfere elektrisk stod.

Hold netkablet vaek fra roterende indsatsvaerktos-
jer. Hvis du mister kontrollen over elveerktgjet, kan
netkablet blive skaret over eller fanges af veerktgjet,
s& din hand eller arm kommer ind i det roterende
indsatsveerktgj.

Laeg aldrig elvaerktojet fra dig, for indsatsveerk-
tojet er standset helt. Det roterende indsatsveerktgj
kan komme i kontakt med overfladen pé fralaegnings-
stedet, hvilket kan medfare, at du mister kontrollen
over elvaerktgijet.

Lad ikke elveerktgjet kere, mens du baerer det fra
et sted til et andet. Dit tgj kan ved en tilfeeldig kon-
takt med det roterende indsatsveerktej blive grebet,
hvorved indsatsveerktgjet kan bore sig ind i din krop.
Renger regelmeaessigt elvaerktojets ventilations-
abninger. Motorblaeseren treekker stav ind i huset,
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og en stor ophobning af metalstev kan indebaere
elektriske risici.
0) Anvend ikke elvaerktgjet i naerheden af breendbare
materialer. Gnister kan anteende disse materialer.
p) Anvend ikke indsatsvaerktgojer, der kraever fly-
dende kolemidler. Anvendelse af vand eller andre
flydende kglemidler kan medfare elektrisk stad.

5.3 Tilbageslag og tilherende
sikkerhedsanvisninger

Tilbageslag er en pludselig reaktion som felge af et fast-
siddende eller blokeret roterende indsatsvaerktej, f.eks.
slibeskive, slibetallerken, tradberste etc. Fastklemning
eller blokering medfarer et omgaende stop af det ro-
terende veerktgj. Derved accelereres et ukontrolleret el-
veerktgj modsat indsatsvaerktejets rotationsretning ved
blokeringsstedet.

Nar eksempelvis en slibeskive saetter sig fast i et emne
eller blokeres, kan den kant af slibeskiven, som arbejder
sig ned i emnet, blive heengende og derved braekke slibe-
skiven eller forarsage et tilbageslag. Slibeskiven bevaeger
sig derefter hen imod brugeren eller veek fra denne, alt
efter skivens rotationsretning ved blokeringsstedet. Sli-
beskiven kan ogsa braekke i den forbindelse.

Et tilbageslag er resultatet af ukorrekt eller fejlagtig brug
af elveerktgjet. Det kan forhindres ved at treeffe passende
forholdsregler som beskrevet i det falgende.

a) Hold elveerktojet godt fast, og indtag en posi-
tion med krop og arme, hvor du kan absorbere
eventuelle tilbageslag. Anvend altid det ekstra
handtag, hvis et sadant findes, for at have den
storst mulige kontrol over tilbageslag eller reak-
tionsmomenter ved opstart. Brugeren kan ved at
treeffe egnede forholdsregler absorbere tilbageslag
og reaktionsmomenter.

b) Anbring aldrig dine hzender i neerheden af ro-
terende indsatsvaerktojer. Indsatsveerktgjet kan i
tilfeelde af et tilbageslag beveege sige hen over din
hand.

c) Undga at anbringe din krop i det omrade, hvor
elvaerktojet bevaeges ved tilbageslag. Tilbagesla-
get beveeger elveerktojet i den modsatte retning af
slibeskivens beveegelse ved blokeringsstedet.

d) Veer seerlig forsigtig ved hjgrner, skarpe kanter
osv. Undga, at indsatsvzerktgj slar tilbage fra em-
net og saetter sig fast. Det roterende indsatsvaerktgj
har en tendens til at saette sig fast ved hjgrner, skarpe
kanter eller hvis det preller af. Dette medferer, at du
mister kontrollen eller oplever tilbageslag.

e) Anvend ikke savkeede eller fortandet savklinge.
Sadanne indsatsveerktgjer forarsager ofte tilbageslag
eller er ofte skyld i, at brugeren mister kontrollen over
elveerktgjet.

5.4 Seerlige sikkerhedsanvisninger for slibning og
skeering
a) Anvend altid de slibeskiver, der er godkendt til el-
veerktojet, og den beskyttelsesafskeermning, der
er beregnet til den pagaeldende slibeskive. Slibe-
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skiver, som ikke er beregnet til elveerktgjet, kan ikke
afskeermes tilstraekkeligt og er ikke sikre.

b) Forkreppede slibeskiver skal monteres, sa deres
slibeflade ikke rager ud over kanten af beskyttel-
sesafskaermningen. En forkert monteret slibeskive,
som rager ud over kanten af beskyttelsesafskaerm-
ningen, kan ikke afskaermes pa tilstraekkelig vis.

c) Beskyttelsesafskeermningen skal vaere monteret
pa elveerktojet pa sikker vis og af hensyn til en
optimal sikkerhed vaere indstillet pa en sadan
made, at brugeren har mindst mulig adgang til
slibeskiven. Beskyttelsesafskaermningen er med til
at beskytte brugeren mod brudstykker, tilfaeldig kon-
takt med slibeskiven samt gnister, som kan anteende
brugerens tgj.

d) Slibeskiver ma kun anvendes til de anbefalede
formal. F. eks.: Slib aldrig med den flade side
pa en skaereskive. Skeereskiver er beregnet til at
fierne materiale med kanten af skiven. Hvis en skive
pavirkes pa siden, kan det medfere, at den braekker.

e) Anvend altid intakte spaendeflanger i korrekt stor-
relse og form til den valgte slibeskive. Egnede flan-
ger stotter slibeskiven og nedsaetter dermed risikoen
for at breekke slibeskiven. Flanger til skaereskiver kan
adskille sig fra flanger til andre slibeskiver.

f) Anvend aldrig slidte slibeskiver fra storre elvaerk-
tajer. Slibeskiver til starre elveerktejer er ikke dimen-
sioneret til de hgjere omdrejningstal, der kendetegner
mindre elvaerktgjer, og kan braekke som folge deraf.

5.5 Yderligere saerlige sikkerhedsanvisninger for
skeering

a) Undga blokering af skeereskiven eller et for stort
tryk pa skiven. Foretag ikke for dybe snit. En
overbelastning af skeereskiven forgger spaendingen
og tendensen til at saette sig fast eller blokere og
eger dermed risikoen for tilbageslag eller et brud pa
slibeskiven.

b) Hold dig i sikker afstand af omradet foran og bag
ved den roterende skeereskive. Hvis du bevaeger
skeereskiven i emnet vaek fra dig, kan elvaerktejet med
den roterende skaereskive i tilfeelde af et tilbageslag
blive kastet direkte tilbage pa dig.

c) Hvis skeereskiven saetter sig fast, eller du afbryder
arbejdet, skal du slukke elveerktgjet og holde det
stille, indtil skiven er standset. Forsgg aldrig at
treekke den roterende skaereskive ud af sporet,
da dette kan medfere tilbageslag. Find og afhjeelp
arsagen til fastklemningen.

d) Teend ikke elvaerktgjet, sa laenge det befinder sig
i emnet. Lad skaereskiven komme op pa maksi-
malt omdrejningstal, for du fortseetter skaeringen
forsigtigt. | modsat fald kan skiven saette sig fast,
springe op fra emnet eller medfere tilbageslag.

e) Serg for at understotte plader eller store emner
for at nedsaette risikoen for tilbageslag som felge
af en fastklemt skaereskive. Store emner kan bgje
meget som folge af egen vaegt. Emnet skal under-
stettes pa begge sider, og bade i nserheden af snittet
og ved kanten.



Veer isaer forsigtig ved "udsnit" i eksisterende
vaegge eller andre omréader, hvor du ikke kan se,
hvad der befinder sig bag overfladen. Skeereski-
ven, der seenkes ned i emnet, kan, hvis den skaerer
gas- og vandrgr, elektriske ledninger eller andre gen-
stande over, medfere tilbageslag.

5.6 Yderligere sikkerhedsanvisninger

5.6.1 Personlig sikkerhed

a)

b)

©)

d)

Hold altid fat i maskinen med begge haender pa
de dertil beregnede handtag. Serg for at holde
handtagene terre og rene samt fri for olie og fedt.
Hvis maskinen anvendes uden stgvudsugning,
skal du bruge andedreaetsveaern.

Hold pauser under arbejdet, og lav afspeendings-
og fingeravelser, sa dine fingre far en bedre blod-
gennemstremning.

Undga at bergre roterende dele. Teend forst ma-
skinen, nar du befinder dig i arbejdsomradet. Be-
rering af roterende dele, isaer roterende veerktgjer,
kan medfere personskader.

Treek under arbejdet altid netledningen og for-
laengerledningen bagud vak fra maskinen. Dette
nedseetter risikoen for at falde over ledningen under
arbejdet.

Til skrubning med lige skrubbeskiver og til skee-
ring med skareskiver ved bearbejdning af metal-
liske materialer skal beskyttelsesafskaermningen
med daekblik altid anvendes.

Bern ber geres opmarksomme pa, at de ikke ma
lege med maskinen.

Maskinen ma ikke anvendes af barn eller svage-
lige personer, der ikke er instrueret i brugen.
Anvend ikke maskinen, hvis den starter hardt el-
ler med et ryk. Elektronikken er muligvis defekt.
Lad omgéende et autoriseret Hilti servicevaerksted
reparere maskinen.

Stev fra materialer sdsom blyholdig maling, visse
traesorter, mineraler og metal kan vaere sundheds-
farlige. Berering eller indanding af stev kan medfare
allergiske reaktioner og/eller luftvejssygdomme hos
brugeren eller personer, der opholder sig i nzerhe-
den. Bestemte stavtyper, f.eks. stov fra ege- og bg-
getree, er kreeftfremkaldende, iseer i forbindelse med
tilsaetningsstoffer til treebehandling (kromat, traebe-
skyttelsesmidler). Asbestholdige materialer m& kun
bearbejdes af fagfolk. Anvend sa vidt muligt ste-
vudsugning. For at sikre en effektiv stovudsug-
ning anbefales det at anvende en egnet mobil
stovudsugning anbefalet af Hilti til trae- og/eller
mineralstgv, som er tilpasset til det pagzeldende
elvaerktgj. Serg for god udluftning af arbejdsplad-
sen. Det anbefales at bruge dndedraetsveern med
filterklasse P2. Overhold de geeldende nationale
forskrifter vedrgrende de materialer, der skal be-
arbejdes.

5.6.2 Omhyggelig omgang med og brug af

a)

el-veerktoj

Skrubbeskiver skal opbevares og handteres i hen-
hold til producentens anvisninger.

9)
h)

Kontrollér, at slibeveerktgj er anbragt ifelge pro-
ducentens anvisninger.

Sorg for, at der anvendes mellemlaeg, hvis de
bliver stillet til radighed med slibevaerktgjet og er
ngdvendige.

Anvend aldrig elveerktgojet uden beskyttelsesaf-
skaermning.

Emnet skal fastgeres tilstraekkeligt.

Sorg for, at slibeveerktojet er korrekt monteret
og fastgjort, og lad veerktejet kere i tomgang i
60 sekunder i en sikker position, fer du tager
det i brug. Stands maskinen gjeblikkeligt, hvis
der forekommer store svingninger, og hvis der
konstateres andre mangler. Hvis denne tilstand
forekommer, skal du kontrollere maskinen for at
finde arsagen.

Anvend ikke skaereskiver til skrubning.

Sorg for, at de gnister, der opstar under brugen,
ikke er til fare, f.eks. rammer dig selv eller an-
dre personer. Indstil beskyttelsesafskeermningen
korrekt.

Efter et skivebrud, fald; eller andre mekaniske
skader skal maskinen efterses pa et Hilti service-
veerksted.

5.6.3 Elektrisk sikkerhed

c)

e

Kontrollér for pabegyndelse af arbejdet arbejds-
omradet for skjulte elektriske ledninger, gas- og
vandrer, f.eks. med en metaldetektor. Udvendige
metaldele p& maskinen kan blive spaendingsferende,
hvis du f.eks. utilsigtet har beskadiget en elledning.
Dette medferer en alvorlig fare for at fa elektrisk stad.
Kontrollér maskinens elledning regelmaessigt, og
fa den udskiftet, hvis den er beskadiget. Hvis
tilslutningskablet til det elektriske vaerktgj er ode-
lagt, skal det udskiftes med en seerlig tilslutnings-
ledning, der fas i kundeserviceafdelingen. Kon-
trollér jeevnligt forlaengerledningerne, og udskift
dem, hvis de er beskadigede. Hvis el- eller for-
lzengerledningen bliver beskadiget under arbej-
det, ma du ikke rere ved ledningen. Traek stikket
ud. Beskadigede elledninger og forlaengerledninger
medferer fare for at fa elektrisk stad.

Fa med regelmaessige mellemrum Hilti-service til
at kontrollere tilsmudsede maskiner ved hyppig
bearbejdning af ledende materialer. Hvis der sidder
stov, ferst og fremmest fra ledende materialer, pa
maskinens overflade, eller den er fugtig, er der under
uheldige omsteendigheder risiko for at fa elektrisk
stod.

Nar du arbejder udenders med elveerktgj, skal du
sikre dig, at maskinen er sluttet til lysnettet via
et fejlstramsrelee (HFI) med maks. 30 mA bryde-
strom. Anvendelse af et fejlstromsrelee nedsaetter
risikoen for at fa et elektrisk stad.

Det anbefales at anvende et fejlstramsrelze (HFI)
med en brydestrem pa maks. 30 mA.
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5.6.4 Arbejdsplads

a) Serg for god belysning pa arbejdspladsen.

b) Serg for god udluftning af arbejdspladsen. Darligt
udluftede arbejdspladser kan veere sundhedsskade-
lige som falge af stevpavirkningen.

c) Ved gennembrydningsarbejder skal du huske at
sikre omradet pa den modsatte side. Nedbryd-
ningsdele kan falde ud og / eller ned og volde skade
pa andre personer.

d) Spor i baerende vaegge eller andre strukturer kan
pavirke statikken, iseer ved overskeering af arme-
ringsjern eller baerende elementer. For arbejdet pa-
begyndes, skal den ansvarlige bygningsingenior,
arkitekt eller byggeleder tages med pa rad.

FARE

Treek stikket ud af stikkontakten, inden maskinen
indstilles, inden der skiftes tilbehgrsdele, eller inden
du laegger maskinen fra dig. Disse sikkerhedsforan-
staltninger forhindrer utilsigtet start af maskinen.

FORSIGTIG
Brug beskyttelseshandsker i forbindelse med monte-
ring, afmontering, indstilling og fejlafhjaelpning.

ADVARSEL
Anvend aldrig elveerktojet uden beskyttelsesaf-
skaermning.

FORSIGTIG

Ved anvendelse af andet Hilti-tilbehgr, som er an-
befalet til vinkelslibere, i forbindelse med de overfor
naevnte vinkelslibere skal tilbehgrets brugsanvisning
lzeses for brug og alle anvisninger skal folges.

6.1 Montering af sidegreb

ADVARSEL
Anvend altid sidegrebet.

Skru sidegrebet péa i venstre eller hgjre side af maskinen.

6.2 Beskyttelsesafskaermning

FORSIGTIG

Indstil beskyttelsesafskaermningens position, sa den
opfylder kravene til den aktuelle opgave.

FORSIGTIG

Den lukkede side af beskyttelsesafskaermningen skal
altid vende hen imod brugeren.
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5.6.5 Personligt beskyttelsesudstyr

@00

Brugeren og personer, der opholder sig i neerhe-
den, skal under brugen af maskinen bzere beskyttel-
sesbiriller, sikkerhedshjelm, hgrevaern, beskyttelses-
handsker og et let andedraetsveern.

6.2.1 Montering af beskyttelsesafskaermning eller
beskyttelsesafskaermning med dzekblik B

BEMARK

Kodetappen pa beskyttelsesafskeermningen sikrer, at det
kun er muligt at montere en beskyttelsesafskaermning,
der passer til maskinen. Desuden forhindrer kodetappen,
at beskyttelsesafskeermningen falder ned pa veerktgjet.

1. Seet beskyttelsesafskeermningen pa spindelhalsen,
sd de to trekantmarkeringer pa beskyttelses-
afskeermningen og maskinen star over for
hinanden.

2. Tryk beskyttelsesafskaermningen pa spindelhalsen;
tryk pé afskeermningens frigeringsknap, og drej be-
skyttelsesafskaermningen, indtil den gar i indgreb,
og frigeringsknappen springer tilbage.

6.2.2 Justering af beskyttelsesafskeermningen

1.  Tryk pa frigeringsknappen til afskeermningen, og
drej den, indtil afskaermningen gér i indgreb i den
onskede position.

6.2.3 Afmontering af beskyttelsesafskaermning eller
beskyttelsesafskeermning med daekblik
1. Tryk pa frigeringsknappen, og drej beskyttelses-
afskaermningen, indtil de to trekantmarkeringer pa
beskyttelsesafskaermningen og maskinen star over
for hinanden.
2.  Loft beskyttelsesafskaermningen af.

6.2.4 Montering og demontering af
frontafdzekning El

1. Seet frontafdeekningen med den lukkede side, som
vist pa billedet, pa standardbeskyttelsesskaerm, ind-
til lasemekanismen gar i indgreb.

2. Frontafdaekningen afmonteres ved at lgsne frontaf-
deekningens lasemekanisme og treekke denne af
standardbeskyttelsesskeermen.



6.3 Montering og demontering af

indsatsveerktgj
FARE
Kontrollér, at det omdrejningstal, der er angivet pa
slibeveerktojet, svarer til eller er sterre end sliberens
nominelle omdrejningstal.

FARE

Kontrollér skrubbeskiven far brug. Anvend ikke brzek-
kede, revnede eller pa anden vis beskadigede slibe-
veerktgjer.

BEMZERK

Diamantskiver skal udskiftes, s& snart skesere- eller sli-
beydelsen falder maerkbart. Generelt er dette tilfaeldet,
nér diamantsegmenternes hgjde er lavere end 2 mm.
Andre skivetyper skal udskiftes, nar skeereydelsen falder
meerkbart, eller dele af vinkelsliberen (med undtagelse
af skiven) kommer i kontakt med arbejdsmaterialet un-
der arbejdet. Abrasive skiver skal udskiftes, nar deres
udlgbsdato er naet.

1. FORSIGTIG | spaendeflangen er der indsat en O-
ring. Hvis denne O-ring mangler eller er beskadi-
get, skal der indseettes en ny spindelflange.

Seet speendeflangen pa slibespindlen.

2. Monter indsatsveerktgjet.

3. Speend spaendemgtrikken, der passer til det isatte
veerktejiil.

4. FORSIGTIG Spindelldseknappen méa kun betje-
nes, néar slibespindlen er standset.

Tryk pa spindelldseknappen, og hold den inde.

5. Tilspaend spaendemgtrikken med speendengglen,
og slip derefter spindellaseknappen.

6. Indsatsveerktgjet afmonteres ved at falge beskrivel-
sen for monteringen i omvendt raekkefelge.

6.4 Indsatsvaerktoj med Kwik-Lock-

hurtigspeendemetrik
FORSIGTIG
Pas pa, at Kwik-Lock-hurtigspaendemetrikken

BEMARK

Kwik-Lock-hurtigspeendemetrikken kan anvendes i ste-
det for speendemetrikken. P& den made kan du skifte
skeereskiver uden brug af veerktg;.

6.4.1 Montering og demontering af indsatsveerktoj
med Kwik-Lock-hurtigspaendemeatrik

BEMARK

Pilen p& oversiden skal befinde sig inden for indeks-

markeringen. Hvis Kwik-Lock-hurtigspaendemagtrikken

fastspaendes, og pilen ikke befinder sig inden for indeks-
markeringen, kan den ikke leengere lgsnes med handen. |
sa fald skal du lgsne Kwik-Lock-hurtigspaendemetrikken
med spaendengglen (ikke med en rgrtang).

1. Renger spaendeflangen og Kwik-Lock-
hurtigspaendematrikken.

2. FORSIGTIG | spaendeflangen er der indsat en O-
ring. Hvis denne O-ring mangler eller er beskadi-
get, skal der indszettes en ny spindelflange.

Saet spaendeflangen pé slibespindlen.

3.  Monter indsatsveerktgjet.

4.  Lesn Kwik-Lock-hurtigspeendemgtrikken (teksten
kan ses, nar den er lgsnet), indtil skrubbeskiven
sidder fast.

5. FORSIGTIG Spindellaseknappen ma kun betje-
nes, nar slibespindlen er standset.

Tryk pa spindelldseknappen, og hold den inde.

6. Drejskrubbeskiven kraftigt videre i urets retning med
handen, indtil Kwik-Lock-hurtigspaendemetrikken er
spaendt godt fast, og slip derefter spindellaseknap-
pen.

7. Afmontering sker ved at fglge beskrivelsen for mon-
teringen i omvendt reekkefalge.

6.5 Drej drevhovedet

BEMZARK

For at kunne arbejde sikkert og uden at blive treet i enhver
position, f.eks. afbryderen on/off opad, har drevhovedet
fire indstillinger, indstilles i trin p& 90°.

ikke far kontakt med underlaget under | 1. Renger maskinen.
arbejdet. Anvend ikke beskadigede Kwik-Lock- | 2. Tag sidegrebet af maskinen.
hurtigspaendematrikker. 3. Fjern de fire skruer p& drevhovedet.
4. Drej drevhovedet i den gnskede position uden at
traekke det fremad.
5. Fastger drevhovedet med de fire skruer.
6. Monter sidegrebet.
7 Anvendelse
FARE

BEMARK
Indstil beskyttelsesafskaermningens position, s& den op-
fylder kravene til den aktuelle opgave.

Brug herevaern. Stgjpavirkningen kan medfare haretab.
FORSIGTIG

Den lukkede side af beskyttelsesafskeermningen skal
altid vende hen imod brugeren.
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ADVARSEL

Provekor nyt slibevaerktoj ved maksimalt
tomgangsomdrejningstal i et sikkert arbejdsomrade i
mindst 30 sekunder.

ADVARSEL

Anvend ikke maskinen, hvis den starter hardt eller
med et ryk. Elektronikken er muligvis defekt. Lad omga-
ende et autoriseret Hilti serviceveerksted reparere maski-
nen.

ADVARSEL

Spor i beerende vasgge eller andre strukturer kan pavirke
statikken, isaer ved overskeering af armeringsjern eller
bzerende elementer. Far arbejdet pabegyndes, skal den
ansvarlige bygningsingenigr, arkitekt eller byggeleder
tages med pa rad.

ADVARSEL

Netspaendingen skal svare til angivelsen pa maski-
nens typeskilt. Maskiner, der er maerket med 230 V,
kan anvendes med 220 V.

ADVARSEL
Anvend altid maskinen med sidegreb (med bgjlegreb
som ekstraudtyr).

FORSIGTIG
Fastger lese emner med en skruetvinge eller i en
skruestik.

ADVARSEL
Ved slibning kan der flyve splinter af materialet. Brug
gjenvaern.

FORSIGTIG
Hvis maskinen anvendes uden stgvudsugning, skal
du bruge andedraetsveern.

ADVARSEL

Undgéa at bergre roterende dele. Teend forst maski-
nen, nar du befinder dig i arbejdsomradet. Berering
af roterende dele, iseer roterende veerktgjer, kan medfere
personskader.

FORSIGTIG
Veerktgjet kan blive varmt, nar man arbejder med det.
Brug handsker ved skift af vaerktoj!

FORSIGTIG

Maskinen har et hgjt drejningsmoment. Tag altid fat om
sidegrebet, og anvend altid begge haender, nar du
betjener maskinen. Bemeerk, at vaerktgjet pludselig kan
blokere.
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FORSIGTIG

Ved bearbejdning af underlaget kan materiale rives af.
Brug beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker, og
hvis du ikke bruger stovsuger, en stavmaske. Splin-
terne fra materialet kan medfere skader pa legemet og
gjnene.

ADVARSEL

Ved skeerearbejder ma skiven ikke saette sig fast
i skaereomradet, og maskinen ma ikke belastes sa
kraftigt. | modsat fald kan maskinen ga i st, maskinen
kan sl tilbage, eller skiven kan braekke.

FORSIGTIG

Hold pauser under arbejdet, og lav afspaendings- og
fingerovelser, sa dine fingre far en bedre blodgen-
nemstremning.

ADVARSEL
Hold braendbare materialer vaek fra arbejdsomradet.

7.1 Skrubning

FORSIGTIG
Anvend aldrig skaereskiver til skrubning.

Med en bladvinkel pa 5° til 30° opnas det bedste resultat
ved skrubning. Bevaeg maskinen frem og tilbage med
moderat tryk. Derved bliver emnet ikke for varmt eller
misfarvet, og der opstér ikke riller.

7.2 Skaering

Ved skaering skal du arbejde med moderat fremfering
og serge for, at maskinen eller skeereskiven ikke saetter
sig fast (ca. 90° i forhold til skaereplanet). Profiler og
sma firkantrer skeeres bedst ved, at man starter ved det
mindste tveersnit.

7.3 Teend/sluk

7.3.1 Tilkobling
1. Seet stikket i stikkontakten.
2. Tryk pa den bageste del af afbryderen.
3. Skub afbryderen fremad.
4. Lés afbryderen.

7.3.2 Frakobling

Tryk pa den bageste del af afbryderen. Afbryderen sprin-
ger til stillingen Fra.

7.4 Genstartsspeerre

BEMARK

Hvis du treekker stikket ud af stikkontakten ved last afbry-
der og derefter seetter det i igen, starter maskinen ikke.
Som det ferste i speendingsfri tilstand skal Iasen lgsnes,
og farst derefter skal du saette stikket i stikkontakten.



8 Renggring og vedligeholdelse

FORSIGTIG
Traek stikket ud af stikkontakten.

8.1 Rengering af maskinen

FARE

Under ekstreme forhold kan der ved bearbejdning af me-
taller udvikles ledende stev indvendigt i maskinen. Dette
kan pavirke maskinens beskyttelsesisolering. I disse til-
feelde anbefales det at bruge et stationzert udsug-
ningsanleeg samt at rengere luftribberne hyppigt og
at tilslutte et fejlstramsrelze (RCD).

Maskinhuset er fremstillet af et slagfast plastmateriale.
Grebene er fremstillet af et elastomer-materiale.

Anvend aldrig maskinen, hvis ventilationsabningerne er
tilstoppede!  Renger forsigtigt ventilations&dbningerne
med en ter berste med regelmaessige mellemrum. Serg
for, at der ikke traenger fremmediegemer ind i maskinen.
Motorblaeseren suger stev ind i huset, og en stor ophob-
ning af ledende stov (f.eks. metal, kulfibre) kan medfere
elektriske risici. Renger jeevnligt huset udvendigt med
en let fugtig klud. Anvend ikke spray, dampstréler eller
rindende vand til rengering! Det kan forringe maskinens

elektriske sikkerhed. Hold altid handtagene fri for olie og
fedt. Anvend ikke silikoneholdige plejemidler.

BEMARK

Hyppig bearbejdning af ledende materialer (f.eks. metal,
kulfibre) kan medfere forkortede vedligeholdelsesinter-
valler. Vaer opmaerksom pa arbejdspladsens individuelle
risikoanalyse.

8.2 Vedligeholdelse

ADVARSEL
Brug ikke maskinen, hvis der er beskadigede dele,
eller hvis der er betjeningselementer, som ikke fun-
gerer fejlfrit. Lad et Hilti-serviceveerksted reparere
maskinen.

ADVARSEL
Reparationer pa de elektriske dele ma kun udfores af
en elektriker.

Kontrollér regelmeessigt alle udvendige dele pa maskinen
for beskadigelse og fejlfri funktion.

8.3 Kontrol efter rengering og vedligeholdelse

Efter rengerings- og vedligeholdelsesarbejde skal du kon-
trollere, at alt sikkerhedsudstyr sidder, som det skal, og
fungerer fejlfrit.

9 Fejlsggning

Fejl Mulig arsag

Afhjaelpning

Maskinen starter ikke.

Elforsyningen er afbrudt.

Slut noget andet elvaerktgj til, og kon-
trollér funktionen.

Netledningen eller stikket er defekt.

Lad en elektriker kontrollere og om
negdvendigt udskifte afbryderen.

Kullene er slidte.

Lad en elektriker kontrollere og om
nedvendigt udskifte afbryderen.

Maskinen har ikke fuld ydelse.
snit.

Forleengerledning med for lille tveer-

Anvend forleengerledninger med til-
straekkeligt tveersnit.

10 Bortskaffelse

€3

Sterstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti-produkter, kan genbruges. Materialerne skal
sorteres, fgr de kan genbruges. | mange lande findes der allerede ordninger, hvor Hilti indsamler sine brugte maskiner
til genbrug. Yderligere oplysninger far du hos Hilti-kundeservice eller din lokale Hilti-konsulent.
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Kun for EU-lande

Elveerktgj méa ikke bortskaffes som almindeligt affald!

I henhold til Radets direktiv om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og geeldende national
lovgivning skal brugte maskiner indsamles separat og bortskaffes pa en made, der skaner miljget mest

muligt.

11 Producentgaranti - Produkter

Hilti garanterer, at det leverede produkt er fri for materiale-
og fabrikationsfejl. Garantien forudsaetter, at produktet
anvendes og handteres samt vedligeholdes og rengg-
res i henhold til Hilti-brugsanvisningen, og at den tek-
niske enhed er bevaret, dvs. at der udelukkende er an-
vendt originale Hilti-forbrugsmaterialer, -tilbehersdele og
-reservedele til produktet.

Garantien omfatter reparation uden beregning eller ud-
skiftning af defekte dele uden beregning i hele produktets
levetid. Dele, der som felge af normalt slid treenger til at
blive udskiftet eller repareret, er ikke omfattet af garan-
tien.

Hilti afviser alle yderligere krav, medmindre den na-
tionale lovgivning forbyder en sadan afvisning. Hilti

patager sig saledes intet ansvar for direkte eller in-
direkte skader, samtidige eller efterfelgende skader,
tab eller omkostninger, som er opstéaet i forbindelse
med eller pa grund af anvendelsen af produktet, eller
som er opstaet pa grund af produktets uegnethed
til et bestemt formal. Stiltiende garantier for anven-
delse eller egnethed til et bestemt formal udelukkes
udtrykkeligt.

| forbindelse med reparation eller udskiftning af produktet
eller dele deraf, forudseettes det, at produktet eller de
pageeldende dele indsendes til Hilti, umiddelbart efter at
skaden er konstateret.

Neerveerende garanti omhandler samtlige garantiforplig-
telser fra Hiltis side og erstatter alle tidligere eller samti-
dige garantierkleeringer, savel skriftlige som mundtlige.

12 EF-overensstemmelseserkleering (original

Betegnelse: Vinkelsliber Tekniske dokumentation ved:

Typebetegnelse: DCG 125-S/ DAG 125-S/ Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
DAG 125-SE Zulassung Elektrowerkzeuge

Produktionsar: 2006 Hiltistrasse 6

Vi erkleerer som eneansvarlige, at dette produkt er i over-
ensstemmelse med folgende direktiver og standarder:
2006/42/EU, 2004/108/EU, 2011/65/EU, EN 60745-1,
EN 60745-2-3, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Ll A

Paolo Luccini

Head of BA Quality and Process Mana-
gement

Business Area Electric Tools & Acces-
sories

01/2012

Jan Doongaji
Executive Vice President

Business Unit Power

Tools & Accessories
01/2012
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ORIGINAL BRUKSANVISNING

DCG 125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE Vinkelsliper

Det er viktig at bruksanvisningen leses for
maskinen brukes for forste gang.

Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen
med maskinen.

Pass pa at bruksanvisningen ligger sammen
med maskinen nar den overlates til andre
personer.

Innholdsfortegnelse Side
1 Generell informasjon 115
2 Beskrivelse 116
3 Forbruksmateriale 119
4 Tekniske data 119
5 Sikkerhetsregler 121
6 Ta maskinen i bruk 125
7 Betjening 126
8 Service og vedlikehold 128
9 Feilsgking 128

10 Avhending 128
11 Produsentgaranti for maskiner 129
12 EF-samsvarserkleering (original) 129

1 Generell informasjon

1.1 Indikasjoner og deres betydning
FARE
Dette ordet brukes om en umiddelbart truende fare som
kan fere til alvorlige personskader eller ded.

ADVARSEL

Dette ordet brukes for & rette fokus pa potensielt farlige
situasjoner, som kan fare til alvorlige personskader eller
dad.

FORSIKTIG

Dette ordet brukes for & rette fokus pa potensielt farlige
situasjoner som kan fare til mindre personskader eller
skader pa utstyret eller annen eiendom.

INFORMASJON
For bruksanvisninger og andre nyttige informasjoner.

H Disse numrene refererer til tilherende bilde. Bildene
finnes pa omslaget. La disse sidene veere framme ved
gjennomgaelse av bruksanvisningen.

| teksten i denne bruksanvisningen angir "maskinen" alltid
vinkelsliper DCG 125-S, DAG 125-S eller DAG 125-SE.

Betjeningselementer og maskindeler

Ventilasjonsspalte

P&/av-bryter

Vibrasjonsdempende sideh&ndtak
Spindellaseknapp

(5) Hurtiglas for beskyttelsesdeksel

Spindel

Beskyttelsesdeksel

Laseflens med O-ring

Kappskive/slipeskive

Festemutter

Hurtigfestemutter "Kwik-Lock" (ekstrautstyr)
Skrungkkel

Stillhjul for omdreiningstall (kun DAG 125-SE)
(14) Sklisikker gripeflate

EEEO

PR

1.2 Forklaring pa piktogrammer og ytterligere
opplysninger.

Varselskilt
Generell Advarsel for Advarsel:
advarsel elektrisitet Varm
overflate
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Verneutstyr Lokalisering av identifikasjonsdata pa maskinen

Typebetegnelse, artikkelnummer, produksjonsar og
teknisk status finnes pa typeskiltet til maskinen.
@ Serienummeret er plassert pa undersiden av motorhuset.
Skriv ned disse dataene i bruksanvisningen og referer

alltid til dem ved henvendelse til din salgsrepresentant

Bruk Bruk hjelm Bruk Bruk eller til Motek senter.
vernebriller herselsvern arbeids-
hansker
Type:
Serienummer:
Bruk
stevmaske
Symboler

Ay

2d VoA

Les bruks- Avfall bar Volt Ampere
anvisningen resirkuleres
far bruk

N\ N /min  RPM

Vekselstram Nominelt Om- Om-
turtall dreininger dreininger
per minutt per minutt

) =]

i diameter Dobbelt-
isolert

2 Beskrivelse

2.1 Forskriftsmessig bruk

Maskinen er beregnet til kapping og sliping av metalliske og mineralske emner uten bruk av vann. Ved kapping av
stein er en beskyttelsesskjerm obligatorisk.

Maskinen er beregnet for bruk pa: Byggeplasser, verksteder, til renovering, ombygging og konstruksjonsarbeid.

Bruk maskinen kun nar den er knyttet til hovedledning med en spenning og frekvens som er i overensstemmelse med
informasjonen pa typeskiltet.

Bearbeide metall: Kapping, sliping.

Bearbeide mineralske overflater: Kappe, slisse med tilherende deksel (DC-EX), slipe med tilharende deksel (DG-EX).
Bruk bare arbeidsverktgy (slipeskiver, kappskiver osv.) som er godkjent for et turtall pa minst 11000/min, en maksimal
slipeskivetykkelse pa 6,4 mm, en kappskivetykkelse pa 2,5 mm og maks. @ 125 mm .

Bruk bare kunstharpiksbundete, fiberarmerte slipe- og kappskiver med en tillatt periferihastighet pa 80 m/sek.
Maskinen ma kun brukes til terrkapping og terrsliping.

Bruk maskinen sammen med en stovsuger som er utstyrt med steinstovfilter, f.eks. en egnet Hilti-stevsuger ved arbeid
i steinmateriale.

Det ma ikke arbeides med helsefarlige materialer (for eksempel asbest).
Ta hensyn til pavirkning fra omgivelsene. Ikke benytt maskinen pa steder hvor det er brann- eller eksplosjonsfare.
Overhold ogsé dine nasjonale arbeidsmiljgforskrifter.
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For & unnga risiko for skade, bruk kun originalt Hilti-tilbehar og -verktay.

Fglg informasjonen i bruksanvisningen ang. bruk, stell og vedlikehold.

Maskinen er laget for profesjonell bruk og far kun brukes, vedlikeholdes og repareres av kyndig personell. Personalet
mé informeres om spesielle farer som kan oppsta. Maskinen og tilleggsutstyret kan utgjere en fare hvis det betjenes
av ukvalifisert personell eller det benyttes feil.

Modifisering eller endringer pa maskinen er ikke tillatt.

2.2 Brytere
Lasbar pa-/av-bryter med innkoblingssperre

2.3 Forhandsinnstilling av omdreiningstall (kun DAG 125-SE)
Varianten DAG 125-SE inneholder en trinnlgs forhandsinnstilling av omdreiningstall fra 2800-11000 o/min.

2.4 Deler som folger med i kartongemballasjen:

Maskin med beskyttelsesdeksel

Frontvern (ekstrautstyr)
Vibrasjonsdempende sidehandtak
Hurtigfestemutter "Kwik-Lock" (ekstrautstyr)
Flens

Mutter

Skrungkkel

Bruksanvisning

- a4 a4 4 A A A a4

Kartongemballasje

2.5 Startstreambegrensning

Startstrembegrenseren reduserer innkoblingsstreammen, og forhindrer dermed at sikringen gar. En rykkvis start av
maskinen forhindres pa denne maten.

2.6 Konstantelektronikk/hastighetsreguleringselektronikk

Den elektroniske omdreiningsreguleringen holder omdreiningen naermest konstant mellom tomgang og belastning.
Den konstante omdreiningshastigheten sikrer et konstant skjaere-/sliperesultat.

2.7 ATC (Active Torque Control)

Elektronikken gjenkjenner en mulig fastklemming av skiven og forhindrer at spindelen gar videre ved a sla av maskinen
(rekyl forhindres ikke). Fer maskinen startes igjen ma bryteren lasnes og betjenes pa nytt.

2.8 Gjeninnkoblingssperre

Maskinen gér ikke pa av seg selv etter et eventuelt strembrudd ved sperret bryter. Bryteren ma ferst lgsnes og
aktiveres pa nytt.

2.9 Temperaturavhengig beskyttelse av maskinen

Den temperaturavhengige motorbeskyttelsen overvaker strgmforbruket samt motoroppvarmingen og forhindrer at
maskinen blir overopphetet.

Skulle motoren bli overbelastet pa grunn av for hayt presstrykk, synker maskinens ytelse merkbart og maskinen kan
stanse (full stopp av maskinen bar forhindres).

Maskinens tillatte overbelastning har ingen fastsatt forhandsinnstilt sterrelse, men den er avhengig av motor-
temperaturen.

Oppstar overbelastning ma du redusere trykket p& maskinen og la den géa ca. 60 sekunder pa tomgang.

2.10 Bruk av skjeteledning

Bruk skjateledning som er godkjent for innsatsomradet og som har stort nok tverrsnitt. | motsatt fall kan det oppsta
effekttap pa maskinen og overoppheting av kabelen. Kontroller med jevne mellomrom at det ikke har oppstatt skader
pa skjgteledninger. Bytt ut skjgteledninger med feil.
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Anbefalte min. tverrsnitt og maks. kabellengder:

Kabeltverrsnitt 1,5 mm?2 2 mm?2 2,5 mm? 3,5 mm? 14 AWG 12 AWG
Nettspenning 100 V 30 m 50 m

Nettspenning 110 - 20m 30m 40m 50 m 75 ft 125 ft
120V

Nettspenning 50 m 100 m

220-240V

Bruk ikke skjateledning med 1,25 mm? og 16 AWG diameter.

2.11 Skjeteledninger utenders
Ved jobbing utenders, bruk kun skjgteledninger som er godkjent og merket for dette bruk.

2.12 Bruk av generator eller transformator

Maskinen kan drives med en generator eller transformator, nér felgende betingelser er oppfylt: Utgangseffekt i watt
ma veere pa minst det dobbelte av effekten som fremgar av maskinens typeskilt, driftsspenningen ma til enhver tid
veere mellom +5 % og -15 % av nominell spenning og frekvensen ma veere pa mellom 50 og 60 Hz, aldri over 65 Hz.
En automatisk spenningsregulator med startforsterker ma veere tilgjengelig.

Ingen andre maskiner far drives samtidig av generatoren/transformatoren. Nar andre maskiner skrus av eller pa kan
det fare til under- eller overspenningstopper som kan skade maskinen.

2.13 Stovsugerdeksel for slipearbeid DG-EX 125/5"
Maskinen er kun beregnet til sporadisk sliping av mineralmateriale med diamantkoppskiver.

FORSIKTIG
Det er forbudt & bearbeide metall med dette dekselet.

INFORMASJON
Generelt anbefales det & bruke stavsugerdeksel i tilpasset system med en egnet Hilti stavsuger ved sliping av mineralsk
materiale som betong eller stein. Disse beskytter brukeren og gker maskinens og verkteyets levetid.

2.14 Stovdeksel for kappe- og slissearbeider DC-EX 125/5"-M med feringssleide
Kappe- og slissearbeider pa mineralsk materiale skal kun utfares med stevdeksel og faringssleide.

FORSIKTIG
Det er forbudt & bearbeide metall med dette dekselet.

INFORMASJON
Generelt anbefales det & bruke stevsuger i tilpasset system med en egnet Hilti stevsuger ved kapping og slissing av
mineralsk materiale som betong eller stein. Disse beskytter brukeren og gker maskinens og verktgyets levetid.

2.15 Stevsugerdeksel for kapping DC-EX 125/5"-C kompaktdeksel E1

For kapping av murverk og betong.

FORSIKTIG
Det er forbudt & bearbeide metall med dette dekselet.

INFORMASJON

Generelt anbefales det & bruke stgvsuger i tilpasset system med en egnet Hilti stavsuger ved kapping og slissing av
mineralsk materiale som betong eller stein. Disse beskytter brukeren og gker maskinens og verktgyets levetid.

2.16 Beskyttelsesdeksel med dekkplate H

FORSIKTIG
Til sliping med rette slipeskiver og til kapping med kappskiver ved bearbeiding av metallemner ma du bruke
beskyttelsesdeksel med dekkplate
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2.17 Frontvern til beskyttelsesdeksel @
FORSIKTIG

Til sliping med rette slipeskiver og til kapping med kappskiver ved bearbeiding av metallemner ma du bruke
beskyttelsesdeksel med frontvern

3 Forbruksmateriale

Skiver for maks. @ 125 mm, 11 000 o/min, en periferihastighet pa 80 m/sek, en slipeskivetykkelse pa maks.
6,4 mm og en kappskivetykkelse pa maks. 2,5 mm.

Skiver Bruk Forkortet kode Underlag
Abrasiv kappskive Kapping, slissing AC-D Metallisk
Diamantkappskive Kapping, slissing DC-D Mineralsk
Abrasiv slipeskive Sliping AG-D, AF-D, AN-D Metallisk
Diamantslipeskive Sliping DG-CW Mineralsk
Tilordning av skivene til utstyret som skal brukes
Pos. Utstyr AC-D AG-D AF-D AN-D DG-CW DC-D
A Beskyttelsesdeksel X X X X X X
B Frontvern (sammen X - - - - X
med A)
(¢} Beskyttelsesdeksel X - - - - X
med dekkplate (ekstra-
utstyr til A, B)
D Overflatedeksel DG-EX | - - - - X -
125/5"
E Kompaktdeksel DC-EX | - - - - - X
125/5"-C (sammen
med A)
F Kappedeksel mineralsk | - - - - - X
DC-EX 125/5"M
G Kappeadapter DC-EX - - . - . X
SL (sammen med F)
H Sidehandtak X X X X X X
| Beylehandtak DC BG X X X X X X
125 (ekstrautstyr til H)
Festemutter X X X X X X
L Spennflens X X X X X X
M Kwick Lock (ekstra- X X X X - X
utstyr til K)

4 Tekniske data

Med forbehold om lgpende tekniske forandringer!

Maskin DCG 125-S DAG 125-S DAG 125-SE

Merkestrem / effekt Merkespenning 220 /230 | Merkespenning 220 /230 | Merkespenning 220 /230
V:6,4A/1400W V:5,0A/1100 W V:5,0A/1100 W
Merkespenning 110 V: Merkespenning 110 V: Merkespenning 110 V:
12,2A /1200 W 10,2 A /1050 W 10,2 A /1050 W

Merkefrekvens 50 /60 Hz 50 /60 Hz 50 /60 Hz

Nominelt turtall 11 000/min 11 000/min 2 800...11 000/min
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Maskin

DCG 125-S

DAG 125-S

DAG 125-SE

Maks. skruediameter

@125 mm

@125 mm

@125 mm

Maling (L x H x B) uten
deksel

304 mm x 103 mm x
82 mm

289 mm x 103 mm x
82 mm

289 mm x 103 mm x
82 mm

Vekt i henhold til EPTA- 2,4 kg 2,2 kg 2,2kg
prosedyre 01/2003
Maskin- og bruksanvisning
Spindeldimensjon M 14
Spindelstilling 22 mm

Beskyttelsesklasse i henhold til EN/IEC

Beskyttelsesklasse Il (dobbeltisolert)

INFORMASJON

Vibrasjonsnivaet som er angitt i denne bruksanvisningen er malt i samsvar med den normerte malemetoden i
EN 60745 og kan brukes til sammenligning av elektroverktgy. Det egner seg ogsa til en forelapig vurdering av
vibrasjonsbelastningen. Det angitte vibrasjonsnivaet representerer den primaere bruken av elektroverktgyet. Hvis
elektroverktayet imidlertid brukes til andre bruksomrader, med avvikende verktay eller med utilstrekkelig vedlikehold,
kan vibrasjonsnivéet avvike. Dette kan gke vibrasjonsbelastningen betraktelig gjennom hele arbeidsperioden. For en
ngyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen ma man ogsa ta hensyn til tidsrommene da maskinen er slatt av eller
er i gang, men ikke i drift. Dette kan redusere vibrasjonsbelastningen betraktelig gjennom hele arbeidsperioden.
Fastsett ekstra sikkerhetstiltak for & beskytte operateren mot effekten av vibrasjonene, for eksempel: Vedlikehold av

elektroverktgy og innsatsverktay, holde hendene varme, organisering av arbeidsprosesser.

Steyinformasjon (iht. EN 60745-1):

Typisk A-veid lydeffektniva DCG 125 101 dB (A)
Typisk A-veid avgitt lydtrykk DCG 125 90 dB (A)
Typisk A-veid lydeffektniva DAG 125 98 dB (A)
Typisk A-veid avgitt lydtrykk DAG 125 87 dB (A)
Usikkerhet for de nevnte steynivaene 3dB (A)

Vibrasjonsinformasjon i henhold til EN 60745-1

Vibrasjonsverdier, tre aksler (vibrasjonsvektorsum) DAG
125-S / DAG 125-SE

int. EN 60745-2-3

Overflatesliping med standardhéndtak, a, ag 5,8 m/s?
Overflatesliping med vibrasjonsreduserende handtak, 4,6 m/s?
2haG

Overflatesliping med bayleh&ndtak, aj, og 5,9 m/s?
Usikkerhet (K) 1,5 m/s?

Vibrasjonsverdier, tre aksler (vibrasjonsvektorsum) DCG
125-S

iht. EN 60745-2-3

Overflatesliping med standardhéndtak, a, xg 6,4 m/s?
Overflatesliping med vibrasjonsreduserende handtak, 5,7 m/s?
2hAG

Overflatesliping med baylehandtak, a, ag 5,8 m/s?
Usikkerhet (K) 1,5 m/s?

Ekstra informasjon

Andre bruksomrader, som kapping, kan fere til
avvikende vibrasjonsverdier.
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5 Sikkerhetsregler

5.1 Generelle sikkerhetsregler for elektroverktoy

3 /A\ ADVARSEL

Les alle
anvisninger.

sikkerhetsanvisninger og
Manglende

medfere elektrisk stet,
skader.
og instruksjoner i
Begrepet '"elektroverktoy"
sikkerhetsanvisningene,

hele
som er
viser il

brukt

elektroverktgy (uten nettkabel).

5.1.1 Sikkerhet pa arbeidsplassen

a) Hold arbeidsomradet rent og godt opplyst. Rotete
eller darlig belyste arbeidsomrader kan fere til

ulykker.

b) Bruk ikke elektroverktoyet i eksplosjonsfarlige
omgivelser hvor det befinner seg brennbare
flytende stoffer, gasser eller stov. Elektroverktoy

lager gnister som kan antenne stev eller damper.

c) Hold barn og andre personer pa sikker avstand
Hvis du blir
forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen

mens elektroverktoyet brukes.
over maskinen.

5.1.2 Elektrisk sikkerhet

a) Elektroverktgyets stopsel ma passe

stikkontakten. Stgpselet ma ikke forandres pa
noen som helst mate. Bruk ikke adapterkontakt
pa elektroverktoyet som er jordet. Originale
plugger og egnede stikkontakter minsker risikoen for

elektrisk stat.

b) Unnga kroppskontakt med jordete overflater som
ror, radiatorer, komfyrer eller kjoleskap. Det er
starre fare ved elektriske stgt hvis kroppen din er

jordet.

c) Hold elektroverktayet unna regn og fuktighet.
Risikoen for et elektrisk stet gker ved inntrenging

av vann i et elektroverktay.

d) Bruk ikke ledningen til & bzere elektroverktayet,
henge det opp eller til & dra stepselet ut av
stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller maskindeler som beveger seg.
Skadede eller sammenviklede ledninger aker risikoen

for elektriske stot.

e) Bruk kun skjoteledning som ogsa er godkjent for
utenders bruk nar du arbeider med et elektro-
verktegy utenders. Bruk av skjeteledning som er
egnet til utendars bruk minsker risikoen for elektrisk

stot.

f) Ma elektroverktoyet brukes i fuktige omgivelser,
er det ngdvendig a bruke en jordfeilbryter. Bruk av

en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk stot.

5.1.3 Personsikkerhet

a) Veer oppmerksom, pass pa hva du gjer, og ga
fornuftig fram under arbeidet med et elektro-

andre
overholdelse av
sikkerhetsanvisninger og andre anvisninger kan
brann og/eller alvorlige
Overhold alle sikkerhetsanvisninger
bruksperioden.

nettdrevne
elektroverktgy (med nettkabel) og batteridrevne

°)

e

9)

verktoy. Ikke bruk noe elektroverktgy nar du er
trett eller er pavirket av narkotika, alkohol eller
medikamenter. Et gyeblikks uoppmerksomhet ved
bruk av elektroverktayet kan fare til alvorlige skader.
Bruk alltid personlig verneutstyr og vernebriller.
Bruk av personlig verneutstyr som stgvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm eller harselsvern - avhengig
av type og bruk av elektroverktoyet - reduserer
risikoen for skader.

Unnga utilsiktet start. Forsikre deg om at elektro-
verktoyet er slatt av for du setter i stikkontakten
eller batteriet, lafter den eller flytter pa den. Hvis
du holder fingeren p& bryteren nar du beerer elektro-
verktoyet, eller kobler elektroverktoyet til strem i inn-
koblet tilstand, kan dette fare til uhell.

Fjern justeringsverktoy og skrungkkel fgr du slar
pa elektroverktoyet. Et verktoy eller en ngkkel som
befinner seg i en roterende maskindel, kan fore til
skader.

Unnga uhensiktsmessige arbeidsposisjoner.
Sorg for & sta stedig og i balanse. Dermed kan
du kontrollere elektroverktgyet bedre i uventede
situasjoner.

Bruk egnede kleer. Ikke bruk vide kleer eller
smykker. Hold har, toy og hansker unna deler
som beveger seg. Lostsittende toy, smykker eller
langt har kan komme inn i deler som beveger seg.
Hvis det er montert stevavsugs- og oppsamlings-
innretninger, ma det kontrolleres at disse er
koblet til og blir brukt pa riktig méate. Bruk
av et stgvavsug kan redusere faremomentene i
forbindelse med stov.

5.1.4 Bruk og behandling av elektroverktoyet

a)

e)

Ikke overbelast maskinen. Bruk et elektroverktoy
som er beregnet til den type arbeid du vil utfere.
Med et passende elektroverktay arbeider du bedre
og sikrere i det angitte effektomradet.

lkke bruk elektroverktoy med defekt bryter. Et
elektroverktgy som ikke lenger kan slas av eller pa,
er farlig og ma repareres.

Dra ut stopselet fra stikkontakten og/eller ta
ut batteriet for du foretar maskininnstillinger,
bytter tilleggsutstyr eller legger bort maskinen.
Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet start av
elektroverktoyet.

Oppbevar elektroverktoy som ikke brukes utenfor
barns rekkevidde. lkke la maskinen brukes av
personer som ikke er fortrolig med dette eller
ikke har lest disse anvisningene. Elektroverktoy er
farlige nar de brukes av uerfarne personer.

Seorg for grundig stell og vedlikehold av
elektroverktoyet. Kontroller at bevegelige
deler pa elektroverktgyet fungerer feilfritt

og ikke klemmes fast, og om deler er
brukket eller skadet, slik at dette innvirker
pa elektroverktoyets funksjon. La skadede
deler repareres for elektroverktoyet brukes.
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5.1
a)

Mange ulykker er et resultat av darlig vedlikeholdte
elektroverktoy.

Hold skjaereverktoy skarpe og rene. Godt vedlike-
holdte skjeereverktay med skarpe skjaerekanter blir
sjeldnere fastklemt og er lettere a styre.

Bruk elektroverktayet, tilbehor, arbeidsverktoy
osv. i overensstemmelse med denne anvisningen.
Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som
skal utfgres. Bruk av elektroverktoy til andre formal
enn det som er angitt kan fere til farlige situasjoner.

.5 Service

Elektroverktgyet ma kun repareres av kvalifisert
fagpersonale og kun med originale reservedeler.
Slik opprettholdes elektroverktoyets sikkerhet.

5.2 Felles sikkerhetsanvisninger for sliping,

d)
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sandpapirsliping, arbeid med stalbgrster samt
kapping

Dette elektroverktoyet skal bare brukes
med sliper og kappeskive. Overhold alle
sikkerhetsanvisninger, andre anvisninger,

skjematiske framstillinger og data som falger
med maskinen. Dersom du ikke overholder
felgende anvisninger, risikerer du elektrisk stet,
brann ogy/eller alvorlige skader.

Dette elektroverktoyet er ikke egnet til sliping
med sandpapir, arbeid med stalbgrster eller
polering. Bruk av elektroverkteyet til formal det ikke
er beregnet for, kan veere farlig og forarsake skader.
Bruk ikke tilbehor som ikke er spesielt beregnet
for og anbefalt til dette elektroverktoyet fra
produsenten. Selv om tilbeheret lar seg feste til
elektroverktgyet, garanterer ikke dette at det er trygt
a bruke det.

Maks. tillatt omdreiningstall for innsatsverktoyet
ma veaere minst like hgyt som maks. tillatt
omdreiningstall for selve elektroverktoyet.
Tilbehgr som roterer raskere enn tillatt kan brekke i
stykker og bli slynget ut.

Utvendig diameter og tykkelse pa innsats-
verktoyet ma stemme overens med
elektroverktoyets dimensjoner. Feil dimensjonerte
innsatsverktgy kan ikke skjermes eller kontrolleres
pa tilfredsstillende mate.

Verktoy med gjengeinnsats ma passe ngyaktig
til gjengene pa slipespindelen. Pa verktey som
monteres ved hjelp av flens, ma verktoyets hull-
diameter passe til festediameteren pa flensen.
Verktgy som ikke festes ngyaktig pa elektroverktayet,
roterer ujevnt, vibrerer kraftig og kan fare til at du
mister kontrollen.

Bruk ikke skadde innsatsverktoy. Kontroller alltid
innsatsverktay fer du bruker dem. P4 slipeskiver
ser du etter avsplitting og sprekker, pa slipe-
tallerkener etter sprekker, nedslitthet og slitasje
og pa stalberster etter lase eller brukne tinder.
Hvis elektroverktoyet eller innsatsverktoyet faller
ned, kontrollerer du om det er skadet eller bruker
et uskadd innsatsverktey. Nar du har kontrollert
og satt pa plass verktayet, lar du elektroverktgyet

m

=

ga et minutt p4 maksimalt omdreiningstall. Serg
for at du og eventuelle andre personer i neerheten
holder dere pa trygg avstand fra det roterende
verktoyet. De fleste skadde innsatsverktay vil brekke
i lopet av denne testtiden.

Bruk personlig verneutstyr. Bruk ansiktsmaske,
oyebeskyttelse eller vernebriller avhengig
av bruken. Nar det er nedvendig, bruker
du stovbeskyttelsesmaske, harselsvern,
arbeidshansker eller spesialskjort som beskytter
mot sma slipe- og materialpartikler. Jynene ma
beskyttes mot fremmedlegemer som kan slynges ut
ved forskjellig bruk. Stevmaske eller &ndedrettsvern
er ngdvendig for 4 filtrere stevet som produseres nar
verktayet brukes. Nar du utsettes for kraftig stay
over lang tid, risikerer du & fa déarligere harsel.

Sorg for & holde andre personer pa trygg avstand
fra arbeidsomréadet ditt. Alle som befinner seg pa
arbeidsomradet, ma bruke personlig verneutstyr.
Bruddstykker av arbeidsstykket eller brukne innsats-
verktey kan slenges av garde og forarsake skader
ogsa utenfor selve arbeidsomradet.

Hold verktoyet bare i de isolerte gripeflatene nar
du utferer arbeid der innsatsverktoyet kan treffe
skjulte elektriske ledninger eller egen nettkabel.
Kontakt med en spenningsfgrende ledning kan ogsa
sette maskinens metalldeler under spenning og fare
til elektrisk stat.

Hold nettkabelen unna roterende innsatsverktoy.
Skulle du miste kontrollen over maskinen, kan nett-
ledningen bli kuttet av eller sette seg fast slik at
armen eller handen din trekkes inn i det roterende
innsatsverktoyet.

Legg aldri fra deg elektroverktoyet for innsats-
verktoyet har stanset helt. Det roterende innsats-
verktoyet kan komme i bergring med underlaget slik
at du kan miste kontrollen over elektroverktoyet.

La ikke elektroverktoyet ga mens du bzerer det.
Kleerne dine kan ved tilfeldig kontakt sette seg fast
i det roterende innsatsverktayet, og innsatsverktoyet
kan bore seg inn i kroppen din.

Rengjer ventilasjonsapningene pa elektro-
verktoyet regelmessig. Motorviften trekker stgv inn
i motorhuset, og en stor opphopning av metallstav
kan forérsake elektrisk fare.

Bruk aldri elektroverktoyet i neerheten av
brennbare materialer. Materialene kan antennes av
gnister.

Bruk ikke innsatsverktay som krever kjolevaeske.
Bruk av vann eller andre kjolevaesker kan fare til
elektrisk stot.

5.3 Rekyl og tilherende sikkerhetsanvisninger

Rekyl er en plutselig reaksjon som fglge av at et verktay
som slipeskive, rondell, stilbgrste osv. kjerer seg fast
eller blokkeres slik at det oppstar en plutselig stopp
i rotasjonen til verktoyet. Dermed blir et ukontrollert
elektroverktoy akselerert mot rotasjonsretningen til
verktayet pa blokkeringsstedet.

Hvis for eksempel en slipeskive kjorer seg fast eller
blokkeres, kan kanten av slipeskiven som er senket



ned i emnet, bli sittende fast slik at slipeskiven brytes
los eller forarsaker en rekyl. Slipeskiven beveger seg da
mot eller fra brukeren, alt etter skivens rotasjonsretning
pa blokkeringsstedet. | den forbindelse kan slipeskivene
ogsa brekke.

Enrekyl er en falge av en feil eller feilaktig bruk av elektro-
verktoyet. Den kan hindres gjennom egnede forholds-
regler som beskrevet nedenfor.

a) Hold elektroverktoyet godt fast, og plasser
kroppen og armene slik at du kan fange opp
rekylkraften. Bruk alltid ekstrahandtaket der
dette finnes, for & fa sterst mulig kontroll
over rekylkreftene eller reaksjonsmomentet
ved akselerasjon. Brukeren kan takle rekyl- og
reaksjonskreftene gjennom egnede sikkerhetstiltak.

b) Serg for at hendene og andre kroppsdeler all-
tid holdes langt unna det roterende verktoyet.
Innsatsverkteyet kan bevege seg over handen din
ved rekyl.

c) Unnga & plassere kroppen i det omradet der
elektroverktayet vil bevege seg ved rekyl. Rekylen
driver elektroverktoyet i motsatt retning av slipe-
skivens bevegelsesretning pa blokkeringsstedet.

d) Arbeid ekstra forsiktig i omrader rundt hjerner,
skarpe kanter o.. Unnga at innsatsverktoyet
stotes tilbake fra arbeidsstykket og setter seg
fast. Det roterende innsatsverktgyet har en tendens
til & sette seg fast ved hjarner, skarpe kanter eller nar
det states tilbake. Dette farer til manglende kontroll
eller rekyl.

e) Bruk ikke kjedesagblad eller sagblad med tenner.
Slike innsatsverktey forarsaker ofte rekyl eller tap av
kontroll over elektroverktayet.

5.4 Spesielle sikkerhetsanvisninger vedrgrende
sliping og kapping

a) Bruk bare slipelegemer som er tillatt til
elektroverktoyet og beskyttelseskapper som er
beregnet til slipelegemene. Slipelegemer som ikke
er beregnet til elektroverktgyet, kan ikke skjermes
tilfredsstillende og er usikre.

b) Krumme slipeskiver ma monteres slik at slipe-
flaten ikke stikker ut over kanten av beskyttelses-
dekselet. En ufagmessig montert slipeskive som
stikker ut over kanten pa beskyttelsesdekselet, kan
ikke skjermes tilstrekkelig.

c) Beskyttelsesdekselet ma vaere sikkert festet
pa maskinen og ma veaere innstilt for sterst
mulig sikkerhet, det vil si slik at en sa liten del
som mulig av slipeelementet ligger apent mot
brukeren. Beskyttelsesdekselet bidrar til & beskytte
brukeren mot bruddstykker, tilfeldig kontakt med
slipeverktgyet samt mot gnister som kan antenne
kleerne.

d) Slipelegemer skal bare brukes til anbefalte
innsatsmuligheter. F. eks.: Slip aldri med
sideflaten pa en kappeskive. Kappeskiver er
beregnet for materialfierning med kanten av skiven.
Sidelengs kraftinnvirkning pa dette slipelegemet kan
odelegge det.

Bruk alltid uskadde spennflenser med riktig form
og storrelse til den slipeskiven du har valgt.
Egnede flenser stetter slipeskiven og reduserer pa
den maten faren for brudd. Flenser til kappeskiver
kan veere annerledes enn flensene til andre
slipeskiver.

Bruk ikke utslitte slipeskiver fra storre
elektroverktay. Slipeskiver til starre elektroverktay
er ikke laget for de hgyere omdreiningstall som
mindre elektroverktgy bruker, og kan brekke.

5.5 Ytterligere spesielle sikkerhetsanvisninger for

a)

c)

e

kapping

Unngéa blokkering av kappeskiven eller for hgyt
mottrykk. Utfer ingen overdrevent dype snitt.
Overlasting av kappeskiven gker belastningen
og skivens tendens til pressing eller blokkering
og dermed muligheten til rekyl eller brudd pa
slipelegemet.

Unngad omradet foran og bak den roterende
kappeskiven. Nar du beveger kappeskiven fra deg
i arbeidsstykket, kan elektroverktgyet med den
roterende skiven ved rekyl slenges direkte mot deg.
Dersom kappeskiven setter seg fast eller du av-
bryter arbeidet, slar du maskinen av og holder
den rolig til skiven har stanset helt. Forsgk aldri
a fjerne kappeskiven fra snittet mens den fortsatt
roterer, da dette kan forarsake rekyl. Finn og fiern
arsaken til fastklemmingen.

Start ikke elektroverktoyet sa lenge det befinner
seg i arbeidsstykket. La kappeskiven farst na opp
i maks. omdreiningstall fer du forsiktig fortsetter
snittet. Ellers kan skivene hekte seg fast, hoppe ut
av arbeidsstykket eller forarsake rekyl.

Stott opp plater og store arbeidsstykker,
da reduseres risikoen for rekyl pa grunn av
at en kappeskive er/kommer i klem. Store
arbeidsstykker kan brekke under sin egen vekt.
Arbeidsstykket ma stettes opp pa begge sider og i
nzerheten av kappesnittet og kanten.

Veer ekstra forsiktig ved lommesnitt i
eksisterende vegger eller andre omrader uten
innsyn. Den innstikkende kappeskiven kan forarsake
rekyl ved skjeering i gass- eller vannledninger,
stremledninger eller andre objekter.

5.6 Ekstra sikkerhetsanvisninger
5.6.1 Personsikkerhet

a)

b)

)

Hold alltid maskinen fast med begge hender i
handtakene som er beregnet pa dette. Hold hand-
takene tarre, rene og fri for olje og fett.

Hvis maskinen brukes uten stgvavsuget, ma man
bruke stevmaske nar arbeidet forarsaker stov.
Ta pauser fra arbeidet og foreta avspennings- og
fingerovelser for a gke blodgjennomstremningen
i fingrene.

Unnga a bergre de roterende delene. Koble forst
til maskinen pa arbeidsomradet. Bergring av de
roterende delene, spesielt roterende verktoy, kan
fore til skader.
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Hold alltid ledningene bakover nar du arbeider.
Dette forhindrer risiko for snubling over ledningen
mens du arbeider.

Til sliping med rette slipeskiver og til kapping
med kappskiver ved bearbeiding av metallemner
ma du bruke beskyttelsesdeksel med dekkplate
Barn ma fa beskjed om at de ikke far lov til a leke
med maskinen.

Maskinen skal ikke brukes av barn eller svake
personer uten oppsyn.

Ikke bruk maskinen hvis den starter hardt eller
rykkvis. Det kan hende elektronikken er defekt. La
Motek service gjennomfare reparasjoner.

Stov fra materialer som blyholdig maling, enkelte tre-
sorter, mineraler og metaller kan veere helseskadelig.
Bergring eller inn&nding av slike typer stgv kan frem-
kalle allergiske reaksjoner og/eller luftveissykdommer
hos brukeren og andre personer som oppholder
seg i neerheten. Bestemte typer stov som eikestov
eller bokestov regnes som kreftfremkallende, seerlig i
forbindelse med stoffer for trebehandling (kromat,
trepleiemidler). Asbestholdige materialer skal kun
bearbeides av kvalifisert personell. Bruk stevavsug
der det er mulig. For & oppné hgy effekt pa stovav-
suget bor du bruke et egnet, mobilt stavavsug for
tre og/eller mineralstev som er anbefalt av Hilti og
som er tilpasset dette elektroverktoayet. Serg for at
arbeidsplassen er godt luftet. Bruk av andedretts-
vern med filterklasse P2 anbefales. Ta hensyn til
gjeldende lokale forskrifter for materialene som
skal bearbeides.

5.6.2 Aktsom handtering og bruk av elektroverktoy

a)
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Slipeskiver ma oppbevares og behandles i
henhold til produsentens anvisninger.
Forsikre deg om at slipeverkteyet er
produsentens egne anvisninger.

Ved bruk av avstandsring, kontroller noye at
denne passer.

Bruk aldri elektroverktoyet uten beskyttelses-
deksel.

Emnet skal festes tilstrekkelig.

Serg for at slipeverktayet plasseres og festes
riktig fer bruk, og la verkteyet ga pa tomgang i
en sikker posisjon i 60 sekunder. Stans maskinen
straks dersom betydelige vibrasjoner oppstar og
nar andre mangler fastslas. Kontroller maskinen
for & finne arsaken nar denne tilstanden inntrer.
Ikke bruk kappeskiver til sliping.

Sorg for at gnister som oppstar ikke utgjer noen
fare, f.eks. at de ikke treffer deg selv eller andre
personer. Still inn beskyttelsesdekselet riktig.
Etter skivebrudd, fall; eller andre mekaniske
pakjenninger, ma apparatet kontrolleres hos
Motek service.

iht.

5.6.3 Elektrisk sikkerhet

a)

)

e

Kontroller arbeidsomradet for skjulte elektriske
ledninger, gass- og vannrer for du starter
arbeidet, f.eks. ved hjelp av en metalldetektor.
Eksterne metalldeler p& maskinen kan bli
stromfgrende ved at f. eks. en stremfgrende kabel
utilsiktet blir skadet. Dette innebzerer en alvorlig fare
for elektrisk stat.

Kontroller ledningen til apparatet med jevne
mellomrom og la en fagmann skifte den hvis
det er feil pa den. Hvis elektroverktoyets
ledning er skadd, ma den skiftes ut med en
spesielt utformet ledning som kan skaffes via
kundeservice. Kontroller skjsteledninger med
jevne mellomrom og skift ut hvis det er feil pa
disse. lkke ta pa ledningen hvis den skades
under arbeid. Trekk stopselet ut av kontakten.
Skader pa ledninger og skjgteledninger innebaerer
en fare for elektrisk stat.

La tilsmussede maskiner som ofte brukes til
bearbeiding av ledende materialer kontrolleres
regelmessig av Motek service. Stov, iseer av
ledende materialer, eller fuktighet pa maskinens
overflate gjer at det er vanskelig & holde den, og
under ugunstige forhold kan det fare til elektrisk stat.
Nar du arbeider med elektroverktoy utenders,
ma du forsikre deg om at maskinen er tilkoblet
nettet med jordfeilbryter (RCD) med maksimalt 30
mA utlgserstrom. Bruk av jordfeilbryter reduserer
risikoen for elektrisk stot.

Det anbefales alltid & bruke en jordfeilbryter (RCD)
med maks. 30 mA utlgserstrom.

5.6.4 Arbeidsplassen

a)
b)

)

Serg for god belysning pa arbeidsplassen.

Sorg for at arbeidsplassen er godt luftet. Arbeids-
plasser med darlig ventilasjon kan fare til helseskader
pa grunn av stevbelastning.

Ved gjennombruddsarbeider ma omradet pa den
andre siden sikres. Deler som brytes ut, kan falle ut
og/eller ned og skade andre personer.

Slisse i baerevegger og andre strukturer kan pavirke
statikken, isaer kapping av armeringsjern og beerende
elementer. Sper ansvarlig statiker, arkitekt eller
ansvarlig byggeledelse.



5.6.5 Personlig verneutstyr

@00

Brukeren og personer som befinner seg i naerheten
ma bruke egnete vernebriller, hjelm, hgrselsvern,

arbeidshansker og en lett stavmaske nar maskinen er
i drift.

6 Ta maskinen i bruk

FARE

Dra ut stopselet fra stikkontakten fer du foretar
apparatinnstillinger, bytter tilleggsutstyr eller legger
bort apparatet. Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet
start av maskinen.

FORSIKTIG
Bruk beskyttelseshansker ved montering,
demontering, innstillingsarbeid og ved feilretting.

ADVARSEL
Bruk aldri elektroverktoyet uten beskyttelsesdeksel.

FORSIKTIG

Hvis det brukes annet tilbehor enn det anbefalte Hilti-
tilbehegret sammen med de ovennevnte vinkelsliperne,
ma bruksanvisningen for tilbehgret leses fer bruk, og
alle anvisninger ma folges.

6.1 Montere sidehandtak

ADVARSEL
Ved alle arbeider ma sidehandtaket veere montert.

Skru inn sideh&ndtaket fra venstre eller hayre maskinside.

6.2 Beskyttelsesdeksel

FORSIKTIG

Tilpass beskyttelsesdekselets stilling til arbeidets
behov.

FORSIKTIG
Den lukkede siden pa beskyttelsesdekselet ma alltid
peke mot brukeren.

6.2.1 Montere beskyttelsesdeksel eller
beskyttelsesdeksel med dekkplate H

INFORMASJON

Kodeframspringet pa beskyttelsesdekselet sarger for
at det bare er mulig & montere et beskyttelsesdeksel
som passer til maskinen. Dessuten forhindrer
kodefremspringet at beskyttelsesdekselet faller ned pa
verktoyet.

1. Plasser beskyttelsesdekselet pa spindelkraven slik
at begge trekant-markeringene pa beskyttelses-
dekselet og pa maskinen star ovenfor hverandre.

2. Trykk beskyttelsesdekselet inn pa spindelskragen;
trykk pa laseknappen pa beskyttelsesdekselet og
drei beskyttelsesdekselet til det smekker pa plass
og laseknappen spretter tilbake.

6.2.2 Justering av beskyttelsesdeksel

1. Trykk pa dekselets laseknapp og vri dekselet i
ensket posisjon til det smekker pa plass.

6.2.3 Demontere beskyttelsesdeksel eller
beskyttelsesdeksel med dekkplate
1. Trykk pa laseknappen og vri beskyttelses-
dekselet til begge trekant-markeringene pa
beskyttelsesdekselet og pa maskinen star overfor
hverandre.
2. Loft av beskyttelsesdekselet.

6.2.4 Montering og demontering av frontvern El

1. Sett den lukkede siden av frontvernet pa standard-
beskyttelsesdekslet til Iasen smekker pa plass.

2. Ved demontering av frontvernet &pner du
lasen til frontvernet og trekker det ut av
standardbeskyttelsesdekselet.

125



6.3 Montering og demontering av verktgy

FARE

Forsikre deg om at det oppgitte turtallet pa slipe-
verktoyet er likt eller storre enn det nominelle turtallet
pa slipemaskinen.

FARE
Kontroller slipeskiven for bruk. Ikke bruk brekte,
sprukne eller pa andre méater gdelagte produkter.

INFORMASJON

Diamantskiver ma skiftes ut nar kutte- eller slipeytelsen
blir merkbart darligere. Vanligvis skjer dette nar hayden
pa diamantsegmentene er lavere enn 2 mm. Andre skive-
typer ma skiftes ut nar kutteytelsen blir merkbart darligere
eller deler av vinkelsliperen (unntatt skiven) kommer i
kontakt med arbeidsmaterialet under arbeidet. Slipende
skiver ma skiftes ut nar holdbarhetsdatoen er passert.

1. FORSIKTIG En O-ring er satt inn i Iaseflensen.
Dersom denne O-ringen mangler eller er skadet,
ma laseflensen skiftes.

Sett laseflensen pa slipespindelen.

2.  Sett pa verkteyet du skal bruke.

3. Skru pa spennmutteren i samsvar med verktgyet
som brukesfll.

4. FORSIKTIG Spindellaseknappen kan kun brukes
nar spindelen star stille.

Trykk pa spindellaseknappen og hold den inne.

5. Trekk spennmutteren fast med skrungkkelen for
lasing og l@sne deretter spindellaseknappen.

6. Ved demontering av verktgyet skal disse trinnene
utfgres i omvendt rekkefalge.

6.4 Verktoy med hurtigspennmutter Kwik-Lock
FORSIKTIG

6.4.1 Montering og demontering av verktoyet
gjoeres med hurtigspennmutteren
Kwik-Lock

INFORMASJON

Pilen pa oversiden ma veere innenfor indeksmerket.
Trekkes hurtigspennmutteren Kwik-Lock til uten at
pilen befinner seg innenfor indeksmerket, kan den ikke
lenger dpnes manuelt. Hvis dette skjer, kan du lgsne
hurtigspennmutteren Kwik-Lock med skrungkkelen (ikke
bruk rgrtang).

1. Rengjer laseflensen og hurtigspennmutteren Kwik-
Lock.

2. FORSIKTIG En O-ring er satt inn i laseflensen.
Dersom denne O-ringen mangler eller er skadet,
ma laseflensen skiftes.

Sett laseflensen pa slipespindelen.

3. Sett pa verktayet du skal bruke.

4. Trekk til hurtigspennmutteren Kwik Lock (produkt-
merking synlig i fastskrudd tilstand) til den sitter fast
pa slipeskiven.

5. FORSIKTIG Spindellaseknappen kan kun brukes
nar spindelen star stille.

Trykk pa spindelldseknappen og hold den inne.

6. Drei slipeskiven manuelt med urviseren videre til
hurtigspennmutteren Kwik-Lock er trukket fast til.
Slipp deretter spindellasknappen.

7. Ved demontering skal disse trinnene utfores i
omvendt rekkefalge.

6.5 Dreie pa girhodet

INFORMASJON

For & kunne arbeide sikkert og uten anstrengelser, (f.eks.
av/pa-bryter vender oppover) kan girhodet reguleres i fire
trinn & 90°.

Unngd kontakt med underlaget nar du arbeider | 1. Rengjer maskinen.
med Kwik-Lock hurtigspennmutteren. lkke bruk | 2. Fjern sidehandtaket fra maskinen.
Kwik-Lock hurtigspennmuttere som er blitt skadet. 3. Fjern de fire skruene pa girhodet.
4. Drei girhodet i gnsket posisjon uten a trekke det
INFORMASJON fremover.
Hurtigspennmutteren Kwik-Lock kan brukes i stedet for | 5. Fest girhodet med de fire skruene.
spennmutteren. Dermed kan du bytte kappskiver uten 8 | g Montere sideh&ndtaket.
bruke verktay.
7 Betjening
FORSIKTIG
Den lukkede siden pa beskyttelsesdekselet ma alltid
peke mot brukeren.
ADVARSEL
INFORMASJON La nytt slipeverktoy ved maks. tomtangsomdreining

Tilpass beskyttelsesdekselets stilling til arbeidets behov.

FARE
Bruk herselsvern. Pavirkning av stey kan fare til hersels-
tap.
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ADVARSEL

Ikke bruk maskinen hvis den starter hardt eller rykk-
vis. Det kan hende elektronikken er defekt. La Motek
service gjennomfare reparasjoner.

ADVARSEL

Slisse i baerevegger og andre strukturer kan pavirke
statikken, iseer kapping av armeringsjern og beerende
elementer. Sper ansvarlig statiker, arkitekt eller
ansvarlig byggeledelse.

ADVARSEL

Spenningen ma stemme overens med det som er
oppgitt pa typeskiltet. Maskiner som er merket med
230 V kan bruke 220 V.

ADVARSEL
Bruk alltid maskinen med sidehandtaket (som ekstra-
utstyr med bgylehandtaket ).

FORSIKTIG
Bruk klemmer eller en skrutvinge for & feste lgse
arbeidsdeler.

ADVARSEL
Under sliping kan fragmenter splintres av. Bruk verne-
briller.

FORSIKTIG
Hvis maskinen brukes uten stgvavsuget, ma man
bruke stevmaske nar arbeidet forarsaker stov.

ADVARSEL

Unngéa a bergre de roterende delene. Koble forst til
maskinen pa arbeidsomradet. Bergring av de roterende
delene, spesielt roterende verktay, kan fere til skader.

FORSIKTIG
Verktoyet kan bli veldig varmt ved bruk. Bruk verne-
hansker ved skifte av verktoy!

FORSIKTIG

Maskinen har et hgyt dreiemoment som er tilpasset
bruksomradene. Bruk sidehandtaket og bruk alltid
begge ender nar du arbeider med maskinen. Brukerne
ma veere forberedt p& at verktoyet kan bli blokkert
plutselig.

FORSIKTIG
Under bearbeiding av underlaget kan material splintres
opp. Bruk gyevern, arbeidshansker, og bruk ogsa

lett andedrettsvern hvis stevavsuget ikke er i bruk.
Avsplittet materiale kan skade kropp og gyne.

ADVARSEL
Sett ikke skiven skjevt inn i kappeomradet og ikke
belast maskinen for mye under kappearbeid. Ellers
kan maskinen stanse, det kan oppsta rekyl eller skiven
kan brekke.

FORSIKTIG

Ta pauser fra arbeidet og foreta avspennings- og
fingergvelser for & gke blodgjennomstremningen i
fingrene.

ADVARSEL
Hold brennbare materialer unna arbeidsomradet.

7.1 Sliping
FORSIKTIG
Bruk aldri kappskiver til sliping.

Med en innstillingsvinkel pa 5° til 30° far man det beste
sliperesultatet. Beveg maskinen frem og tilbake med
moderat trykk. Da bli ikke emnet for varmt eller misfarget
og du far ingen riller.

7.2 Kapping

Ved kapping bgr du arbeide med moderat fremfering
og ikke holde maskinen eller kappskiven skjevt (ca. 90°
i forhold til kappeomrédet). Profiler og sma firkantrar
kappes best ved a legge an mot den minste tverrsnittet.

7.3 Sla pa/av
7.3.1 Sla pa
1. Koble til ledningen.
2. Trykk pa bakre del av pa-/av-bryteren.
3.  Skyv pa/av-bryteren forover.
4.  Trykk pa pé/av-bryteren.

7.3.2 Sla av
Trykk pa bakre del av pa-/av-bryteren. Pa-/av-bryteren
spretter til av-posisjon.

7.4 Gjeninnkoblingssperre

INFORMASJON

Dersom du kobler fra ledningen med l&st av/pa-bryter og
deretter kobler til ledningen igjen, starter ikke maskinen.
Du ma farst koble fri lasen i spenningsles tilstand og
deretter koble til ledningen.
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8 Service og vedlikehold

FORSIKTIG
Trekk stopslet ut av kontakten.

8.1 Vedlikehold av maskinen

FARE

Under ekstreme forhold kan det sette seg ledende stev
inne i maskinen ved bearbeiding av metaller. Maskinens
beskyttelsesisolering kan reduseres. | slike tilfeller
anbefales det @ bruke en stasjonzer stevsuger,
foreta hyppig rengjering av ventilasjonsapningene og
forkoble en jordfeilbryter (RCD).

Ytterhuset pd maskinen er laget av stetsikker plast.
Grepsdelen er laget av syntetisk gummi.

Ikke bruk maskinen néar ventilasjonsapningene er
tette! Rengjer ventilasjons&pningene forsiktig med
en torr berste med jevne mellomrom. Forhindre at
fremmedlegemer trenger inn i maskinen. Motorviften
trekker stav inn i huset, og stor opphopning av ledende
stav (f.eks. metall, karbonfiber) kan fare til elektrisk fare.
Bruk en lett fuktig klut og rengjer utsiden av maskinen
jevnlig. |kke bruk spray, damprenser eller rennende
vann til rengjering! Dette kan ga utover den elektriske
sikkerheten til maskinen. Serg alltid for at grepsdelene

er uten olje eller fett. Ikke bruk rengjeringsmidler som
inneholder silikon.

INFORMASJON

Hyppig bearbeiding av ledende materiale (f.eks. metall,
karbonfiber) kan medfere kortere vedlikeholdsintervaller.
Ta hensyn til den spesielle fareanalysen pa din arbeids-
plass.

8.2 Vedlikehold
ADVARSEL

Ikke bruk maskinen hvis deler av den er gdelagt, eller
hvis betjeningselementene ikke fungerer feilfritt. La
et Motek servicesenter foreta reparasjonen.

ADVARSEL
Elektriske deler pa maskinen ma kun repareres av
fagfolk.

Sjekk etter skader p& alle eksterne deler av maskinen

jevnlig og kontrollér at betjeningselementene fungerer
feilfritt.

8.3 Kontroll etter stell og vedlikeholdsarbeid

Etter stell og vedlikehold av maskinen, m& man
kontrollere at alle beskyttelses- og sikkerhets-
mekanismene er tilpasset og fungerer som de

skal.

9 Feilsoking

Feil Mulig arsak

Lasning

Maskinen starter ikke

Spenningstilferselen er brutt.

Koble til et annet elektroapparat,
kontroller funksjonen.

Nettkabel eller stgpsel er defekt.

La Motek service kontrollere og ev.
foreta utskifting.

Slitt kull.

La Motek service kontrollere og ev.
foreta utskifting.

Maskinen yter ikke maksimalt

Skjgteledning har for lite tverrsnitt.

Bruk skjateledning med riktig
dimensjonert tverrsnitt.

10 Avhending

&3

De fleste av Hiltis maskiner er laget av resirkulerbart materiale. En forutsetning for gjenvinning er at delene tas fra
hverandre. Norge har en ordning for & ta maskiner tilbake for resirkulering. Trenger du mer informasjon, kontakt Motek.



Kun for EU-land

Kast aldri elektroverktay i husholdningsavfall!

| henhold til EU-direktiv om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksetting
i nasjonal rett, m& elektroverktay som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et

miljgvennlig gjenvinningsanlegg.

11 Produsentgaranti for maskiner

Motek garanterer levering av et apparat som er fritt for
material- eller fabrikasjonsfeil i et ar fra fakturadato.
Garantien gjelder under forutsetning av at apparatet
er korrekt benyttet og vedlikeholdt i henhold til bruks-
anvisningen og at det kun brukes originalt Hilti forbruks-
materiale, tilbehgr og deler med apparatet.

Denne garantien omfatter gratis reparasjon eller
utskiftning av defekte deler i hele apparatets levetid.
Defekter som skyldes naturlig slitasje pa apparatet faller
ikke inn under garantibestemmelsene.

Sa fremt ikke nasjonale forskrifter tilsier noe annet,
er ytterligere krav utelukket. Motek garanterer ikke
under noen omstendighet for direkte, indirekte
skader, folgeskader, tap eller kostnader i forbindelse
med bruken av apparatet eller uriktig bruk av
apparatet, uavhengig av arsak. Indirekte lgfter om
apparatets bruksmuligheter ligger ettertrykkelig
utenfor garantiens bestemmelser.

Reparasjoner eller endringer skal kun utfgres av Moteks
servicesentra.

Dette er Moteks garantiforpliktelse. Denne er overordnet
tidligere og samtidige forpliktelser, det veere seg skriftlige
eller muntlige.

12 EF-samsvarserklaering (original)

Betegnelse: Vinkelsliper
Typebetegnelse: DCG 125-S/ DAG 125-S/

DAG 125-SE
Produksjonsar: 2006

Vi erkleerer herved at dette produktet overholder
folgende normer og retningslinjer:  2006/42/EF,
2004/108/EF, 2011/65/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-3,
EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Ll A

Paolo Luccini Jan Doongaji
Head of BA Quality and Process Executive Vice President
Management

Business Unit Power
Tools & Accessories
01/2012

Business Area Electric Tools & Access-
ories
01/2012

Teknisk dokumentasjon hos:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6

86916 Kaufering

Deutschland
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BRUKSANVISNING | ORIGINAL

DCG 125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE Vinkelslip

Las noga igenom bruksanvisningen innan du
anvander verktyget.

Férvara alltid bruksanvisningen tillsammans
med verktyget.

Lamna aldrig ifran dig verktyget till andra per-
soner utan att dven ge dem bruksanvisningen.

Innehalisférteckning Sidan
1 Allméan information 130
2 Beskrivning 131
3 Forbrukningsartiklar 134
4 Teknisk information 134
5 Séakerhetsforeskrifter 136
6 Fore start 140
7 Drift 141
8 Skotsel och underhall 142
9 Felsokning 143

10 Avfallshantering 143
11 Tillverkarens garanti 143
12 Férsékran om EU-konformitet (original) 144

H Siffrorna hanvisar till olika bilder. Bilderna som hor till
texten hittar du pa det utvikbara omslaget. Ha alltid detta
uppslaget vid genomgang av bruksanvisningen.
I den hér bruksanvisningen innebar "verktyget” vinkelsli-
pen DCG 125-S, DAG 125-S eller DAG 125-SE.

Driftfunktioner och delar Kl

Ventilationsspringor
Strémbrytare
Vibrationsdampande sidohandtag
Spindellasknapp

Spérr for skyddskapa

Spindel

Skyddskapa

Spannflans med O-ring
Kapslipskiva/skrubbslipskiva
Spannmutter

Spannmutter "Kwik-Lock” (tillval)
Spénnyckel

(13) Instaliningsratt fér varvtalsférval (DAG 125-SE)
(4) Halkfritt grepp

PEREEEEREEOEEE

1 Allman information

1.1 Riskindikationer och deras betydelse
FARA

Anger 6verhdngande risker som kan leda till svara per-
sonskador eller dédsolycka.

VARNING
Anger en potentiell risksituation som skulle kunna leda till
allvarlig personskada eller dédsolycka.

FORSIKTIGHET
Anger situationer som kan vara farliga och leda till skador
pa person eller utrustning.

OBSERVERA

Anvands for viktiga anmérkningar och annan praktisk
information.

1.2 Forklaring av illustrationer och fler anvisningar
Varningssymboler

AA)

Varning: El

Varning:
Allmén fara

Varning: Het
yta
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Anvénd Anvénd Anvand Anvénd
skydds- skyddshjalm horselskydd skydds-
glaségon handskar
Anvénd and-
ningsskydd



Ovriga symboler Hér hittar du identifikationsdetaljerna pa utrustningen

Typbeteckning, artikelnummer, konstruktionsar samt tek-
@ nisk status hittar du pa verktygets typskylt. Serienumret
V A finns pé& undersidan av motorkapan. Skriv in dessa upp-
gifter i bruksanvisningen sa att du alltid kan ange dem om
du vander dig till var representant eller serviceverkstad.

Las bruksan- Atervinn Volt Ampere
visningen avfallet
fore Typ:
anvéndning

Serienr:

N n /min RPM

Vaxelstrom Méatvarvtal Varv per Varv per
minut minut

(%) =]

Diameter Dubbelisole-
rad

2.1 Korrekt anvandning
Verktyget &r avsett for kap- och skrubbslipning av metalliska och mineraliska material utan anvandning av vatten. Vid
kapning av sten ska en skyddskapa anvandas.
Arbetsomraden kan vara: byggnadsplats, verkstad, renovering, ombyggnad och nybyggnation.
Anvand bara verktyget anslutet till elndt med spénning och frekvens som stdmmer Gverens med uppgifterna pa
verktygets typskylt.

Bearbetning av metall: Kapslipning, skrubbslipning.

Bearbetning av mineraliska ytor: Kapslipning, skarning med tillhérande k&pa (DC-EX), skrubbslipning med tillhérande
kapa (DG-EX).
Anvand endast insatsverktyg (skrubbslipskivor, kapslipskivor etc.) som &r tillatna for ett varvtal pa minst 11000 varv/min
och har en maximal skrubbslipskivetjocklek pa 6,4 mm och en maximal kapslipskivetjocklek pa 2,5 mm och max.
@125 mm.
Anvand endast konsthartsbundna, fiberarmerade skrubbslipnings- eller kapslipskivor med en tillaten periferinastighet
pa 80 m/sek.
Verktyget far endast anvéndas for torrslipning/-slitsning.
Vid slipning av sten maste en dammsugare med stendammfilter anvandas, t.ex. en darfor avsedd Hilti-dammsugare.
Halsovadliga material (som asbest) far inte bearbetas.
Ta hansyn till omgivningen. Anvand inte verktyget i utrymmen dar brand- eller explosionsrisk féreligger.
Observera dven inhemska krav pa arbetsskydd.

For att undvika skador bér du endast anvanda originaltillbehér och verktyg fran Hilti.
Observera de rad betraffande anvandning, skotsel och underhall som ges i bruksanvisningen.
Verktyget &r avsett fér yrkesméassig anvandning och far endast anvandas, underhallas och startas av auktoriserad,
utbildad personal. Personalen méste vara sarskilt informerad om de eventuella risker som kan uppsté. Verktyget och
dess tillbehor kan utgdra en risk om de anvands pé ett felaktigt satt av outbildad personal eller inte anvéands enligt
féreskrifterna.
Verktyget far inte &ndras eller byggas om pa nagot séatt.

2.2 Brytare
Lasbar strémbrytare med pakopplingssparr
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2.3 Forinstallning av varvtal (endast DAG 125-SE)
Varianten DAG 125-SE har en stegldst instéllbar varvtalsinstélining mellan 2 800 och 11 000 varv/min.

2.4 Vid leveransen innehdller kartongen:

Bruksanvisning

1 Verktyg med skyddskapa

1 Framkapa (tillval)

1 Vibrationsddmpande sidohandtag
1 Spannmutter "Kwik-Lock” (tillval)
1 Flans

1 Mutter

1 Spéannyckel

1

1

Kartongférpackning

2.5 Startstromsbegransning

Startstrdomsbegréansningen reducerar inkopplingsstrémmen och hindrar darmed huvudsékringen fran att I6sa ut. Likasa
bidrar den till "mjukstart” av verktyget.

2.6 Konstant varvtalselektronik

Den elektroniska varvtalsregleringen haller varvtalet i det narmaste konstant mellan tomgang och belastning. Detta
medger optimal slipning/kapning av ett material tack vare konstant skivhastighet.

2.7 ATC (Active Torque Control)

Elektroniken kanner av att skivan ar pa vag att fastna och kopplar fran verktyget s& att spindeln inte ska rotera vidare
(vilket dock inte &r nagon garanti mot kast). Verktyget kan inte startas igen forran strémbrytaren har l&sts upp och
tryckts ner igen.

2.8 Startsparr

Verktyget startar inte automatiskt vid ett eventuellt stromavbrott, dven om strémbrytaren &r i last Iage. Strombrytaren
maéste forst lasas upp och tryckas ner igen.

2.9 Termiskt verktygsskydd
Motorskyddet dvervakar strémférbrukning och motortemperatur, vilket férhindrar att verktyget éverhettas.
Om motorn dverbelastas av f6r hogt anpressningstryck sjunker verktygets effekt mérkbart eller verktyget stannar
(stopp bor forhindras).
Nagot tillatet gransvarde for Gverbelastning finns inte, utan detta &r avhangigt av motorns temperatur.
Om verktyget dverbelastas, minska trycket och lat verktyget ga utan belastning i cirka 60 sekunder.

2.10 Anvandning av férlangningskabel

Anvand endast godkéanda forldngningskablar med tillréckligt stor area. Annars finns risk for nedsatt verktygska-
pacitet och dverhettning i kabeln. Kontrollera regelbundet att férlangningskabeln inte &r skadad. Byt ut skadade
férlangningskablar.

Rekommenderad minsta area och max. kabelldngd:

Kabelarea 1,5 mm? 2 mm? 2,5 mm? 3,5 mm? 14 AWG 12 AWG
Né&tspéanning 100 V 30m 50 m

Nétspéanning 20m 30m 40m 50 m 75 ft 125 ft
110-120 V

Natspénning 50 m 100 m

220-240V

Anvand inte férlangningskabel med 1,25 mm?2 och 16 AWG kabelarea.
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2.11 Forlangningskabel utomhus
Vid arbete utomhus, anvand endast en forlangningskabel som &r godkénd och mérkt fér detta andamal.

2.12 Anvandning av generator eller transformator

Detta verktyg kan drivas med en generator eller transformator under foljande forutsattningar: Uteffekten i watt maste
vara minst dubbelt s& htg som den effekt som anges pa verktygets typskylt, och driftspanningen maste alltid ligga
mellan +5 % och -15 % av markspanningen. Frekvensen maste vara 50 till 60 Hz, aldrig 6ver 65 Hz, och en automatisk
spanningsreglerare med startforstarkning maste finnas.

Andra verktyg far aldrig anvanda samma generator/transformator. Om andra verktyg kopplas till eller fran kan under-
eller Gverspanningstopparna orsaka skador pa verktyget.

2.13 Dammsugarkapa fér slipning DG-EX 125/5" A
Verktyget far endast tillfalligt anvandas for skrubbslipning i mineralmaterial med diamantslipskalar.

FORSIKTIGHET
Bearbetning av metall far inte utféras med den hér kapan.

OBSERVERA

Vid skrubbslipning av mineraliska underlag, till exempel betong eller sten, rekommenderar vi att du anvénder

en speciellt anpassad dammsugarkapa tillsammans med en lamplig Hilti-dammsugare. Dessa ger 6kat skydd for
anvandaren och 6kar livslangden for verktyg och skivor.

2.14 Dammsugarkapa for kapslipnings- och skararbeten DC-EX 125/5"-M med styrslade
Kapslipnings- och skararbeten i mineralmaterial far endast utféras med en dammsugarké&pa och styrslade.

FORSIKTIGHET
Bearbetning av metall far inte utféras med den har kapan.

OBSERVERA

Vid kapslipning och skérning av mineraliska underlag, till exempel betong eller sten, rekommenderar vi att du anvander
en speciellt anpassad dammsugarkapa tillsammans med en lamplig Hilti-dammsugare. Dessa ger 6kat skydd for
anvandaren och dkar livslangden for verktyg och skivor.

2.15 Dammsugarkapa fér kaparbeten DC-EX 125/5"-C kompaktkapa E1
For kapslipning av tegel och betong.

FORSIKTIGHET
Bearbetning av metall far inte utféras med den har kapan.

OBSERVERA

Vid kapslipning och skérning av mineraliska underlag, till exempel betong eller sten, rekommenderar vi att du anvénder
en speciellt anpassad dammsugarkapa tillsammans med en lamplig Hilti-dammsugare. Dessa ger dkat skydd for
anvandaren och okar livslangden for verktyg och skivor.

2.16 Skyddskapa med tackplat

FORSIKTIGHET
Vid skrubbslipning med raka skrubbslipskivor och vid kapslipning med kapslipskivor i metallmaterial bor
skyddskapan med téckplat anvandas.

2.17 Framképa fér skyddskapa @

FORSIKTIGHET
Vid skrubbslipning med raka skrubbslipskivor och vid kapslipning med kapslipskivor i metallmaterial bor
skyddskapan med framkapa anvandas.
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3 Forbrukningsartiklar

Skivor fér max. @ 125 mm, 11000/min, en periferihastighet pa 80 m/sek, en skrubbslipskivetjocklek pa max.
6,4 mm och en kapslipskivetjocklek pa max. 2,5 mm.

Skivor szandmngsomra- Forkortning Underlag
Abrasiv kapslipskiva Kapslipning, skérning AC-D metalliskt
Diamantkapslipskiva Kapslipning, skérning DC-D mineraliskt
Abrasiv skrubbslipskiva Skrubbslipning AG-D, AF-D, AN-D metalliskt
Diamantskrubbslipskiva Skrubbslipning DG-CW mineraliskt
Tilldelning av skivor till den utrustning som ska anvandas
Artikel Utrustning AC-D AG-D AF-D AN-D DG-CW DC-D
A Skyddskapa X X X X X X
B Framkapa (tillsammans | X - - - - X
med A)
C Skyddskapa med tack- | X - - - - X
plat (tilival for A, B)
D Overképa DG-EX . : : . X -
125/5"
E Kompaktképa DC-EX - - - - - X
125/5"-C (i kombination
med A)
F Dammsugarkapa, - - - - - X
mineralisk DC-EX
125/5"M
G Kapningsadapter - - - - - X
DC-EX SL
(i kombination med F)
H Sidohandtag X X X X X X
| Bygelhandtag DC BG X X X X X X
125 (tillval for H)
Spannmutter X X X X X X
L Spéannflans X X X X X X
M Kwick-Lock (tillval for X X X X - X
K)

4 Teknisk information

Med reservation for tekniska andringar!

Verktyg DCG 125-S DAG 125-S DAG 125-SE

Mérkstrom/effekt Mérkspénning 220/230 V: | Markspénning 220/230 V: | Markspanning 220/230 V:
6,4A /1400 W 50A /1100 W 50A/1100 W
Mérkspéanning 110 V: Mérkspéanning 110 V: Mérkspanning 110 V:
12,2A /1200 W 10,2 A /1050 W 10,2 A /1050 W

Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Maétvarvtal 11 000/min 11 000/min 2800...11 000/min

Max. skivdiameter @125 mm @125 mm @ 125 mm

Maétt (L x H x B) utan képa | 304 mm x 103 mm x 289 mm x 103 mm x 289 mm x 103 mm x
82 mm 82 mm 82 mm
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Verktyg DCG 125-S DAG 125-S DAG 125-SE
Vikt enligt EPTA-direktivet | 2,4 kg 2,2 kg 2,2 kg
01/2003

Verktyg och anvédndningsinformation
Gangspindel M 14
Spindellangd 22 mm

Skyddsklass enligt EN/IEC

Skyddstyp Il (dubbelisolerad)

OBSERVERA

Vibrationsnivan som anges i dessa instruktioner har uppmétts med en normerad matmetod enligt EN 607 45 som kan
anvandas for att jamféra olika elverktyg med varandra. Den kan ocksa anvandas for att gdra en preliminar uppskattning
av vibrationsbelastningen. Den angivna vibrationsnivan galler for elverktygets huvudsakliga anvandningsomraden. Nar
elverktyget begagnas inom andra anvéndningsomraden, med andra insatsverktyg eller med otillrackligt underhall
kan en méatning av vibrationsnivan ge avvikande varden. Detta kan ge en tydlig 6kning av vibrationsbelastningen
for hela arbetsperioden. For att uppskattningen av vibrationsbelastningen ska bli exakt bér man ocksa rékna in de
tider da verktyget &r frankopplat, eller da det ar tillkopplat men inte anvands. Detta kan ge en tydlig minskning av
vibrationsbelastningen for hela arbetsperioden. Vidta &ven ytterligare sékerhetsatgarder for att skydda anvandaren

fran paverkan av vibrationer, t.ex.: Underhall av elverktyg och insatsverktyg, mojlighet att halla handerna varma,

organisation av arbetsfoérloppen.

Ljudinformation (enligt EN 60745-1):

Karaktaristisk A-vagd ljudeffektsnivd DCG 125 101 dB (A)
Karaktaristisk A-vagd ljudtrycksniva DCG 125 90 dB (A)
Karaktaristisk A-vagd ljudeffektsnivd DAG 125 98 dB (A)
Karaktaristisk A-vagd ljudtrycksniva DAG 125 87 dB (A)
Osékerhet for nominell ljudniva 3 dB (A)

Vibrationsinformation enligt EN 60745-1

Triaxiala vibrationsvarden (vibrationsvektorsumma)
DAG 125-S / DAG 125-SE

uppmatta efter EN 60745-2-3

Slipning av ytor med standardhandtag, a ag 5,8 m/s?
Slipning av ytor med vibrationsddmpande handtag, 4,6 m/s?
ah G

Slipning av ytor med bygelhandtag, ay, ag 5,9 m/s?
Osékerhet (K) 1,5 m/s?

Triaxiala vibrationsvarden (vibrationsvektorsumma)
DCG 125-S

uppmatta efter EN 60745-2-3

Slipning av ytor med standardhandtag, a ag 6,4 m/s?
Slipning av ytor med vibrationsddmpande handtag, 5,7 m/s?
ah G

Slipning av ytor med bygelhandtag, ay, ag 5,8 m/s?
Osékerhet (K) 1,5 m/s?

Ytterligare information

Andra tillampningar, t.ex. kapning, kan ge upphov till
andra vibrationsvérden.
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5 Sakerhetsforeskrifter

5.1 Allmanna sékerhetsforeskrifter for elverktyg

a)

/\ VARNING

Las alla sdkerhetsforeskrifter och anvisningar.
Att inte iaktta sékerhetsforeskrifter och anvisningar
kan orsaka elstétar, brand och/eller allvarliga per-
sonskador. Forvara alla séakerhetsforeskrifter och
anvisningarna pa ett sikert stille for framtida an-
vandning. Begreppet “elverktyg” som anvands i sa-
kerhetsforeskrifterna avser natdrivna elverktyg (med
néatsladd) och batteridrivna elverktyg (sladdldsa).

5.1.1 Séker arbetsmiljo

a)

b)

Hall arbetsomradet rent och vél belyst. Oordning
eller bristféllig belysning pa arbetsplatsen kan leda
till olyckor.

Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med
explosionsrisk dér det finns brannbara vétskor,
gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som
kan antdnda dammet eller gaserna.

Hall barn och obehériga personer pa betryggande
avstand under arbetet med elverktyget. Om du
stdrs av obehdriga personer kan du férlora kontrollen
over elverktyget.

5.1.2 Elektrisk sakerhet

a)

Elverktygets elkontakt maste passa till viggutta-
get. Elkontakten far absolut inte &ndras. Anvand
inte adapterkontakter tillsammans med skydds-
jordade elverktyg. Originalkontakter och lampliga
vagguttag minskar risken for elstétar.

Undvik kroppskontakt med jordade ytor som ror,
virmeelement, spisar och kylskap. Det finns en
storre risk for elstétar om din kropp &r jordad.
Skydda elverktyget fran regn och vata. Tranger
vatten in i ett elverktyg okar risken for elstotar.
Anviand inte kabeln pa ett felaktigt satt, t.ex. ge-
nom att bara eller hdnga upp elverktygetiden eller
dra i den for att lossa elkontakten ur vagguttaget.
Hall natsladden pa avstand fran varmekallor, olja,
skarpa kanter och rérliga delar. Skadade eller till-
trasslade kablar dkar risken for elstétar.

Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus, anvand
endast en forlangningskabel som ar avsedd for
utomhusbruk. Om en 1amplig forlangningskabel for
utomhusbruk anvénds minskar risken for elstotar.
Om det ar alldeles nodvandigt att anvanda elverk-
tyget i fuktig miljé ska du anvanda en jordfelsbry-
tare. Anvandning av jordfelsbrytare minskar risken
for elstotar.

5.1.3 Personsiakerhet

a)
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Var uppmarksam, ha uppsikt 6ver vad du gor och
anvand elverktyget med fornuft. Anvand inte el-
verktyget nér du ar trétt eller om du ar paverkad
av droger, alkohol eller mediciner. Under anvand-
ning av elverktyg kan &ven en kort stunds bristande
uppmarksamhet leda till allvarliga personskador.

b)

c)

Baér alltid personlig skyddsutrustning och skydds-
glasdgon. Den personliga skyddsutrustningen, som
t.ex. dammskyddsmask, halkfria sékerhetsskor,
hjalm eller horselskydd - med beaktande av
elverktygets modell och driftsatt - reducerar risken
for kroppsskada.

Undvik oavsiktlig igangsattning. Se till att elverk-
tyget ar frankopplat innan du ansluter det till nét-
strommen och/eller batteriet, tar upp det eller bar
det. Om du bar elverktyget med fingret pa strémbry-
taren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till natstrém-
men kan en olycka intraffa.

Ta bort alla instéllningsverktyg och skruvnycklar
innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller
en nyckel i en roterande komponent kan medféra
kroppsskada.

Undvik en onormal kroppshallning. Se till att du
star stadigt och haller balansen. Da kan du littare
kontrollera elverktyget i ovéntade situationer.

Bar lampliga klader. Bar inte 16st hdngande klader
eller smycken. Hall haret, kliderna och hands-
karna pa avstand fran rorliga delar. Lost hangande
klader, smycken och langt har kan dras in av rote-
rande delar.

Nar du anvander elverktyg med anordningar fér
uppsugning och uppsamling av damm, bér du
kontrollera att dessa anordningar &r ritt monte-
rade och anvénds korrekt. Anvands en dammsu-
gare kan faror som orsakas av damm minskas.

5.1.4 Anvandning och hantering av elverktyget

a)

e)

9

Overbelasta inte verktyget. Anvand elverktyg som
ar avsedda for det aktuella arbetet. Med ett lamp-
ligt elverktyg kan du arbeta béttre och sékrare inom
angivet effektomrade.

Ett elverktyg med defekt strémbrytare far inte
langre anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas
in eller ur &r farligt och maste repareras.

Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta ut batte-
riet innan du gor instéllningar, byter tillbehor eller
lagger ifran dig verktyget. Denna skyddséatgard for-
hindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

Forvara elverktygen oatkomliga fér barn. Verk-
tyget far inte anviandas av personer som inte ar
fértrogna med dess anvandning eller inte har last
denna anvisning. Elverktyg ar farliga om de anvénds
av oerfarna personer.

Underhall elverktygen noggrant. Kontrollera att
rorliga komponenter fungerar felfritt och inte kar-
var och att komponenter inte har brustit eller
skadats sa att elverktygets funktion paverkas ne-
gativt. Se till att skadade delar repareras innan
verktyget anvands igen. Manga olyckor orsakas av
daligt skotta elverktyg.

Hall insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgs-
fullt skotta insatsverktyg med skarpa eggar kommer
inte sa latt i klam och gar lattare att styra.

Anvand elverktyg, tillbeho6r, insatsverktyg osv. en-
ligt dessa anvisningar. Ta héansyn till arbetsvillko-



ren och arbetsmomenten. Anvands elverktyget pa
icke andamalsenligt satt kan farliga situationer upp-
sta.

5.1.5 Service

a)

Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera el-
verktyget och anvand da endast originalreservde-
lar. Detta garanterar att elverktygets sékerhet upp-
ratthalls.

5.2 Gemensamma sakerhetsforeskrifter for

b)

d)

slipning, slipning med sandpapper, arbeten
med stalborstar och kapmaskiner

Det har elverktyget kan anvdandas som slipmaskin
och kapslipmaskin. Observera alla sdkerhetsfore-
skrifter, anvisningar, bilder och instruktioner som
medfdljer verktyget. Om fdljande anvisningar inte
foljs kan det leda till elstétar, brand och/eller svara
skador.

Elverktyget ar inte avsett for sandpappersslip-
ning, bearbetning med stalborste eller polering.
TillAmpningar som elverktyget inte ar avsett for kan
orsaka farliga situationer eller skador.

Anvand inte tillbehor som inte tillverkats sarskilt
for elverktyget och rekommenderats av tillverka-
ren. Aven om tillbehdret gér att fista pa verktyget
innebér detta inte nddvandigtvis att det ar sakert att
anvanda.

Tilldtet varvtal for insatsverktyget maste vara
minst sa hogt som det hogsta varvtal som anges
pa elverktyget. Tillbehdr som roterar snabbare an
tilldtet kan brytas sénder och spratta ivag.
Insatsverktygets ytterdiameter och tjocklek
maste motsvara mattangivelserna for elverktyget.
Insatsverktyg med felaktiga matt kan inte skarmas
av ordentligt eller kontrolleras tillrackligt.
Insatsverktyg med génginsats ska passa spin-
delns ganga exakt. For insatsverktyg som monte-
ras med hjéalp av flins ska insatsverktygets hal-
diameter passa till flinsens kopplingsdiameter.
Insatsverktyg som inte fasts ordentligt vid elverkty-
get roterar ojamnt och vibrerar mycket starkt och du
kan komma att forlora kontrollen dver dem.

Anvand aldrig skadade insatsverktyg. Kontrollera
fore varje anvandning att slipskivorna inte har
spruckit eller rivits sonder, att sliprondellerna inte
har rivits sénder eller slitits onormalt mycket samt
att stalborstarna inte har 16sa eller avbrutna borst.
Om du tappar elverktyget eller insatsverktyget
maste du kontrollera att det inte har skadats. Byt
till ett nytt insatsverktyg vid behov. Nar du har
kontrollerat och satt i slipinsatsen ska verktyget
koras en minut med hogsta varvtal. Hall dig och
andra personer pa avstand fran det roterande slip-
verktyget under tiden. Om insatsverktyget ar skadat
gar det oftast sénder redan under testkdrningen.
Anvand personlig skyddsutrustning. Beroende
pa anviandningsomrade bor du anvinda ansikts-
mask, 6gonskydd eller skyddsglaségon. Anvand
om mojligt dammskyddsmask, horselskydd,
skyddshandskar eller specialférklade, som
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filtrerar bort sma slip- och materialpartiklar.
Skydda 6gonen mot kringflygande partiklar
som uppstar vid vissa anvandningsomréaden.
Dammskyddsmasker ska filtrera bort det damm som
uppstér vid anvandningen. Om du utsétts for buller
under en langre tid kan din horsel skadas.

Se till att andra personer héller sig pa behdrigt
avstand fran arbetsomradet. Alla personer som
vistas i arbetsomradet maste anvinda personlig
skyddsutrustning. Delar som splittras fran arbets-
stycket eller insatsverktyg som gar av kan flyga ivag
och orsaka skador dven utanfor sjélva arbetsomra-
det.

Hall endast i verktygets isolerade greppytor vid
arbeten dér du riskerar att tréffa dolda strémkab-
lar eller den egna nétkabeln. Vid kontakt med en
spanningssatt ledning kan metalldelar pa verktyget
spanningsséattas och ge dig en stét.

Hall undan natkabeln fran roterande slipverktyg.
Om du férlorar kontrollen Gver verktyget kan du raka
skdra av eller skada kabeln och din hand eller arm
kan dras in i det roterande verktyget.

L&gg aldrig ifran dig elverktyget innan slipinsatsen
har stannat helt. Det roterande insatsverktyget kan
komma i kontakt med arbetsytan och orsaka att du
forlorar kontrollen &ver elverktyget.

Lat inte elverktyget vara igang medan du bar om-
kring pa det. Du kan fastna med kladerna i det
roterande slipverktyget och slipinsatsen kan trdnga
in i kroppen.

Rengor ventilationsspringorna pa elverktyget re-
gelbundet. Motorflékten drar in damm i héljet och
om mycket metalldamm samlas kan det utgdra en
elektrisk fara.

Anvand aldrig elverktyget i ndrheten av brannbara
material. Gnistor kan antdnda materialet.

Anvand inte insatsverktyg som kréver flytande
kylmedel. Anvandning av vatten eller andra flytande
kylvatskor kan leda till elstétar.

5.3 Kast och motsvarande sékerhetsféreskrifter

Ett kast (kallas &ven bakslag eller kickback) &r den pléts-
liga reaktionen till foljd av att ett roterande insatsverktyg
fastnar eller blockeras, t.ex. slipskivor, sliprondeller, stal-
borstar etc. Fastkdrning eller blockering leder till ett tvart
stopp av den roterande rérelsen. Dérigenom tvingas el-
verktyget okontrollerat i motsatt riktning mot insatsverk-
tygets rotationsriktning vid blockeringspunkten.

Om t.ex. en slipskiva hakar fast eller blockeras i arbets-
stycket kan kanten pa slipskivan skéra in i arbetsstycket
och ga sonder eller orsaka ett kast. Slipskivan ror sig
da mot eller bort fran den som anvénder verktyget be-
roende pa skivans rotationsriktning. Det kan &ven hénda
att slipskivan gar av.

Ett kast &r resultatet av felaktig eller bristande anvandning
av elverktyget. Det kan férhindras med hjélp av lampliga
forsiktighetsatgarder som beskrivs nedan.

a)

Hall i elverktyget ordentligt och placera kroppen
och armarna i en position dér du kan fanga upp
kastkrafterna. Anvand alltid extrahandtaget om
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sadant finns for att fa storsta méjliga kontroll 6ver
kastkrafterna eller reaktionsmomenten vid start.
Anvandaren kan klara av kast- och reaktionskrafterna
genom att vidta lampliga forsiktighetsatgéarder.

b) Hall aldrig handen i narheten av roterande insats-
verktyg. Insatsverktyget kan tréffa handen vid ett
kast.

c) Undvik att sta i det omrade som elverktyget traf-
far vid ett eventuellt kast. Kastet trycker elverktyget
i motsatt riktning mot slipskivans rérelse vid blocke-
ringspunkten.

d) Var sarskilt forsiktig nar du arbetar i horn, vid
vassa kanter etc. Forhindra att insatsverktyg re-
kylerar fran verktyget eller fastnar. Det roterande
slipverktyget tenderar att fastna i hoérn, vid vassa
kanter eller vid rekyl. Du kan forlora kontrollen 6ver
verktyget eller ett bakslag kan uppsta.

e) Anviand inte sagblad med kedjor eller tander. Sa-
dana slipinsatser orsakar ofta kast eller att du férlorar
kontrollen &ver elverktyget.

5.4 Sarskilda sdkerhetsforeskrifter for slipning och
vinkelslipning

a) Anvand endast slipinsatser som dr avsedda fér el-
verktyget och den skyddskapa som ar avsedd for
aktuell slipinsats. Slipinsatser som inte ar avsedda
for elverktyget kan inte skarmas av tillrackligt och har
sémre sékerhet.

b) Vevade slipskivor ska monteras pa ett sadant satt
att deras slipyta inte sticker ut utanfér skydds-
kapans kant. En felaktigt monterad slipskiva som
sticker ut utanfor skyddskdpans kant kan inte av-
skarmas tillrackligt.

c) Skyddskapan maste fastas ordentligt pa elverk-
tyg och fér hogsta mojliga sikerhet stéllas in sa
att minsta mojliga del av slipinsatsen blottas for
den som anviander verktyget. Skyddskapan hjalper
till att skydda anvandaren mot splitter, oavsiktlig kon-
takt med slipinsatsen samt gnistor som kan anténda
kladerna.

d) Slipinsatserna far endast anvindas for rekom-
menderade tillampningar. T.ex.: Slipa aldrig med
sidoytan pa en kapskiva. Kapskivor ska anvandas
for att skala av material med kanten av skivan. Om
kraft anbringas fran sidan pa slipinsatsen kan den ga
sonder.

e) Anvand alltid oskadade spannflansar med ratt
storlek och form for den slipskiva du valt. Har
du ratt flansar stéttar de slipskivan och minskar ris-
ken for att den gar sonder. Flansar for kapskivor
kan se annorlunda ut &n flansar foér andra typer av
slipskivor.

f) Anvand inte slitna slipskivor fran stérre verktyg.
Slipskivor for storre elverktyg &r inte avsedda for
de hogre varvtalen hos mindre verktyg och kan ga
sonder.

5.5 Ytterligare séarskilda varningar for vinkelslipning

a) Undvik att kapskivan blockeras eller ett for hogt
anpressningstryck. Gor inte alltfor djupa snitt. Om
kapskivan Overbelastas tkar pafrestningen och ris-
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c)

e)

ken for kantning eller blockering och darmed risken
for bakslag eller att slipinsatsen gar av.

Hall dig undan fran omradet framfor och bakom
den roterande kapskivan. Om du fér kapskivan bort
fran dig pa arbetsstycket och ett kast intraffar kan
elverktyget med den roterande skivan kastas direkt
mot dig.

Om kapskivan fastnar eller om du avbryter arbetet
ska du koppla fran verktyget och hélla det stilla
tills skivan stannat helt. Forsék aldrig att dra loss
skivan ur snittet medan den fortfarande roterar -
ett kast kan uppsta. Ta reda pa och atgarda orsaken
till att skivan fastnat.

Sla inte pa elverktyget igen medan det sitter fast i
arbetsstycket. Vanta tills kapskivan natt fullt varv-
tal igen innan du forsiktigt fortsdtter med snittet.
Annars kan skivan haka fast, hoppa ur arbetsstycket
eller orsaka kast.

Stotta upp plattor eller stora arbetsstycken for
att minska risken foér kast genom att kapskivan
fastnar. Stora arbetsstycken kan bdjas av sin egen
vikt. Arbetsstycket maste stéttas pa bada sidor, bade
i nérheten av kapsnittet och vid kanten.

Var extra forsiktig vid *fickskarning” i befintliga
vaggar eller andra omraden som du inte har full
uppsikt over. Nar kapskivan trdnger igenom véggen
kan den tréffa en gas- eller vattenledning, elledning
eller andra objekt och orsaka kast.

5.6 Extra sakerhetsforeskrifter

5.6.1 Personsakerhet

a)

b)

c)

9
h)

Hall alltid verktyget med bada handerna i de av-
sedda handtagen. Hall handtagen torra, rena och
fria fran olja och fett.

Om verktyget anviands utan dammsugare maste
du anvéanda ett latt andningsskydd néar du arbetar
med dammalstrande material.

Gor pauser i arbetet och utfér avslappnings- och
fingerévningar som 6kar blodgenomstrémningen
i fingrarna.

Ror inte vid roterande delar. Koppla inte in verk-
tyget forrén det ar i arbetsomradet. Beroring av
roterande delar, sarskilt roterande bits, kan leda till
skador.

Hall nat- och férlangningskabeln bakom verktyget
under arbetet. D3 riskerar du inte att snubbla Gver
kabeln nér du arbetar.

Vid skrubbslipning med raka skrubbslipskivor och
vid kapslipning med kapslipskivor i metalimaterial
bér skyddskapan med tackplat anvindas.

Barn ska inte leka med apparaten.

Apparaten far bara anvindas av personer som
kan anvanda den pa ett sakert satt.

Anvand inte verktyget om det rusar eller rycker
nér det startas.Elektroniken kan vara skadad. Lat
personal fran Hilti-service reparera verktyget sa snart
som mojligt.

Damm fran material som blyhaltig farg, vissa traslag,
mineraler och metall kan vara hélsofarliga. Beroring
eller inandning av dammet kan orsaka allergiska re-
aktioner och/eller sjukdomar i andningsvagarna hos



anvandaren eller hos personer som befinner sig i nér-
heten. Vissa slags damm, fran till exempel ek eller
bok, anses vara cancerframkallande, sarskilt i kom-
bination med tillsatsdmnen fér behandling av tra (kro-
mat, trdskyddsmedel). Asbesthaltigt material far bara
bearbetas av sarskilt utbildad personal. Anvdnd om
mojligt en dammsugare. Fér att dammsugningen
ska bli effektiv &r det bast att anvanda en mobil
dammsugare fér trd och/eller mineraldamm, som
rekommenderas av Hilti och som &r anpassad for
detta elverktyg. Se till att det finns bra ventilation
pa arbetsplatsen. Vi rekommenderar anvandning
av andningskyddsmask med filterklass P2. Folj
de gallande landsspecifika féreskrifterna fér de
material som ska bearbetas.

5.6.2 Omsorgsfull hantering och anvandning av

a)

elverktyg
Skrubbslipskivor ska férvaras och hanteras med
forsiktighet enligt tillverkarens anvisningar.
Kontrollera att slipskivorna satts fast enligt till-
verkarens anvisningar.
Se till att mellanldgg anvands om de medfdljer
slipskivorna.
Anvand aldrig verktyget utan skyddskapa.
Fast arbetsstycket ordentligt.
Se till att slipverktyget monteras pa ritt satt innan
du anvander det och kér verktyget pa tomgang
under 60 sekunder i sékert lage. Sla genast av
verktyget om skivan ar obalanserad eller annat
fel uppstar. Kontrollera verktyget for att faststélla
orsaken.
Anvand inte kapskivor fér grovbearbetning.
Se till att gnistor som bildas vid arbetet inte kan
leda till ndgon fara, t.ex. tréffa dig sjélv eller andra
personer. Still in skyddskapan ordentligt.
Om en skiva har gatt sénder, om du rakar tappa
verktyget, eller om andra mekaniska skador upp-
star maste verktyget kontrolleras pa nagot av
Hiltis service-center.

5.6.3 Elektrisk sakerhet

a)

Kontrollera arbetsomradet i férvdg, om dar finns
dolda elkablar, gas- och vattenledningar, med
t.ex. en metalldetektor. Verktygets yttre metalldelar
kan bli spanningsférande om du t.ex. rakar skada en
néatkabel. Detta utgdr en allvarlig risk for elstétar.

e)

Kontrollera verktygets anslutningskabel
regelbundet och 1at behérig fackman byta
ut den om den &r skadad. Om elverktygets
anslutningskabel dr skadad maste den bytas ut
till en for andamalet avsedd anslutningskabel
som kan bestéllas via kundtjanst. Kontrollera
férlangningskablarna regelbundet och byt
ut dem om de &ar skadade. Om kabeln eller
forlangningskabeln skadas under arbetet far du
inte réra vid den. Dra ut elkontakten. Skadade
kablar och foérlangningskablar utgdr en risk for
elstotar.

Lat Hilti-service regelbundet kontrollera verktyg
som har blivit smutsiga vid upprepad bearbetning
av ledande material. Fukt eller damm som fastnar
pa verktygets yta, framfor allt damm fran ledande
material, kan under vissa forhallanden leda till elsto-
tar.

Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus bor
du se till att verktyget dr anslutet till ndtet med
en jordfelsbrytare (RCD) med maximalt 30 mA
utlésningsstrom. Anvands jordfelsbrytare minskas
risken for elstotar.

Vi rekommenderar att du anvander en jordfels-
brytare (RCD) med hogst 30 mA utlésningsstrom.

5.6.4 Arbetsplats

a)
b)

Se till att arbetsplatsen &r ordentligt upplyst.

Se till att det finns bra ventilation pa arbetsplat-
sen. Daligt ventilerade arbetsplatser kan framkalla
sjukdomar pa grund av for mycket damm.

Vid genombrottsarbeten, tiank pa att siakra om-
radet p4 motstaende sida. Lossbrutna delar kan
lossna och/eller falla ner och skada andra ménni-
skor.

Skarning i barande véggar och andra strukturer kan
paverka dessa, sarskilt nar armeringsjarn eller ba-
rande delar kapas. Radgér med konstruktor, arki-
tekt eller byggplatsansvarig fore arbetet.

5.6.5 Personlig skyddsutrustning

@00

Anvandaren och personer som befinner sig i ndrhe-
ten maste under anvandningen bara skyddsglaségon,
skyddshjdlm, horselskydd, skyddshandskar och latt
andningsskydd.
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6 Fore start

FARA

Dra ut elkontakten ur vagguttaget innan instéllningar
utfors, tillbehorsdelar byts ut eller verktyget laggs
undan f6r forvaring. Denna skyddsatgérd férhindrar
oavsiktlig inkoppling av verktyget.

FORSIKTIGHET
Bér skyddshandskar nar du utfér montering, demon-
tering, installationsarbete och felsékning.

VARNING
Anvind aldrig verktyget utan skyddskapa.

FORSIKTIGHET

Innan du anvénder andra Hilti-tillbeh6r som rekom-
menderats fér den ovannamnda vinkelslipmaskinen
bér du lasa tillbehorets bruksanvisning och obser-
vera alla anvisningar.

6.1 Montera sidohandtaget

VARNING
Sidohandtaget maste vara monterat vid alla typer av
arbeten.

Skruva fast sidohandtaget pa den vanstra eller hogra
sidan av verktyget.

6.2 Skyddskapa

FORSIKTIGHET
Anpassa skyddskapans lidge efter arbetets forutsatt-
ningar.

FORSIKTIGHET
Den stingda sidan av skyddskapan maste alltid vara
vand mot operatoren.

6.2.1 Montera skyddskapa resp. skyddskapa med
tackplat B

OBSERVERA

Skyddskapans styrkrage sakerstéller att endast en
skyddskapa som passar till verktyget kan monteras.
Dessutom forhindrar styrkragen att skyddskapan faller
ner pa verktyget.

1. Placera skyddskapan pa spindelkragen sa att de
bada trianglarna pa skyddskapan och verktyget star
mitt fr varandra.

2. Tryck fast skyddsk&pan pa spindelhalsen. Tryck ner
kapans upplasningsknapp och vrid pé& skyddskapan
tills den hakar fast och upplasningsknappen hoppar
tillbaka.
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6.2.2 Justera skyddskapan
1. Tryck pa ké&pans upplasningsknapp och vrid
skyddskapan till 6nskat lage tills den hakar fast.

6.2.3 Demontera skyddskapa resp. skyddskapa
med tackplat
1.  Tryck pa spérren pa kapan och vrid skyddskapan
tills de bada trianglarna pa skyddskapan och verk-
tyget star mitt fér varandra.
2. Lyft av skyddskapan.

6.2.4 Montering och demontering av framkapa E1

1. Placera framkapan med den tillslutna sidan, som
bilden visar, pa standardskyddsképan s att sparren
garilas.

2. Vid demontering av framkapan 6ppnar du kdpans
sparr och drar av den fran standardskyddskapan.

6.3 Montering och demontering av
insatsverktyg

FARA
Kontrollera att det varvtal som anges pa slipskivan ar
samma som eller hogre an slipens méarkvarvtal.

FARA

Kontrollera skrubbslipskivorna fore anvandningen.
Anvand inte insatsverktyg som ar avbrutna, spruckna
eller skadade pa annat sitt.

OBSERVERA

Diamantskivor ska bytas s& snart du marker att skar-
eller slipeffekten sjunker. Detta &r normalt sett nér dia-
mantsegmentens hojd &r Iagre &n 2 mm. Andra typer av
skivor ska bytas sa snart skareffekten tydligt sjunker eller
delar av vinkelslipen (andra an skivan) kommer i kontakt
med arbetsmaterialet under arbete. Slipskivor ska bytas
nar utgadngsdatum I6per ut.

1. FORSIKTIGHET | spannflansen sitter en O-ring. Om

O-ringen saknas eller dr skadad maste spann-

flansen bytas ut.

Satt fast spannflansen pa slipspindeln.

Sétt pa insatsverktyget.

3.  Skruva fast spannmuttern som motsvarar det insatta
verktygetill.

4. FORSIKTIGHET Spindelldsknappen far endast
mandvreras nar slipspindeln star still.
Tryck pa spindellasknappen och hall den intryckt.

5. Dra at spannmuttern med spéannyckeln och slapp
sedan spindellasknappen.

6. Vid demontering av insatsverktyg utférs motsva-
rande arbetssteg i omvand ordning.
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6.4 Insatsverktyg med snabbspannmuttern Kwik-
Lock

FORSIKTIGHET

Se till att Kwik-Lock-snabbspannmuttern inte har
kontakt med underlaget under arbetet. Anvand inga
skadade Kwik-Lock-snabbspannmuttrar.

OBSERVERA
Kwik-Lock-spannmuttern kan anvandas i stallet for
spannmuttern. Inga verktyg behovs da for att byta
kapslipskiva.

6.4.1 Montering och demontering av insatsverktyg
med snabbspannmuttern Kwik-Lock

OBSERVERA

Pilen pa ovansidan ska ligga inom indexmarkeringen.
Om spannmuttern Kwick-Lock dras at nar pilen ar ut-
anfér indexmarkeringen kan den inte dppnas fér hand.
| s fall kan snabbspannmuttern Kwik-Lock lossas med
spannyckeln (anvand inte rortang).

1. Rengdr spannflansen och snabbspannmuttern
Kwik-Lock.

2. FORSIKTIGHET | spannflansen sitter en O-ring. Om
O-ringen saknas eller dr skadad maste spann-
flansen bytas ut.

Satt fast spannflansen pa slipspindeln.

3.  Satt pa insatsverktyget.

4. Skruva pa spannmuttern Kwik-Lock tills den ligger
an mot skrubbslipskivan (texten maste vara synlig i
paskruvat Iage).

5. FORSIKTIGHET Spindellasknappen far endast
mandvreras nar slipspindeln star still.

Tryck pa spindellasknappen och hall den intryckt.

6. Vrid skrubbslipskivan kraftigt medurs fér hand tills
snabbfastmuttern Kwik-Lock har dragits at ordent-
ligt och lossa sedan pa spindellasknappen.

7. Vid demontering utférs motsvarande arbetssteg i
omvand ordning.

6.5 Justering av véxelhusets lage [E

OBSERVERA

For att underlatta sdker och bekvdm anvandning i olika
lagen (t.ex. strombrytaren tillganglig uppifran) kan véxel-
huset roteras i 4 olika l1&gen (i 90° intervall).

Rengor verktyget.

Ta bort sidohandtaget fran verktyget.

Ta bort de fyra skruvarna pa vaxelhuset.

Vrid vaxelhuset till dnskad position utan att dra det
framat fran verktyget.

Fast vaxelhuset med de fyra skruvarna.

Montera sidohandtaget.
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7 Drift

OBSERVERA
Anpassa skyddskdpans lage efter arbetets forutsatt-
ningar.

FARA
Bar horselskydd. Buller kan leda till hérselskador.

FORSIKTIGHET
Den stidngda sidan av skyddskapan maste alltid vara
vand mot operatéren.

VARNING

Nya slipverktyg ska provkoras med hogsta
tomgangsvarvtal i en siker del av arbetsomradet
under minst 30 sekunder.

VARNING

Anvand inte verktyget om det rusar eller rycker nar
det startas.Elektroniken kan vara skadad. L&t personal
fran Hilti-service reparera verktyget sa snart som mojligt.

VARNING

Skarning i barande vaggar och andra strukturer kan pa-
verka dessa, sarskilt nar armeringsjarn eller barande delar
kapas. Radgér med konstruktor, arkitekt eller bygg-
platsansvarig fére arbetet.

VARNING

Spanningen maste vara densamma som anges pa
verktygets typskylt. Verktyg med markningen 230 V
kan drivas med 220 V.

VARNING
Anvand alltid verktyget med sidohandtaget (valfritt
med bygelhandtaget).

FORSIKTIGHET
Spaénn fast arbetsstycket i en fastspédnningsanordning
eller i ett skruvstad.

VARNING

Vid slipningen kan material splittras loss. Anvénd
skyddsglaségon.
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FORSIKTIGHET

Om verktyget anvidnds utan dammsugare maste du
anvanda ett latt andningsskydd nar du arbetar med
dammalstrande material.

VARNING

Ror inte vid roterande delar. Koppla inte in verktyget
forran det ar i arbetsomradet. Beréring av roterande
delar, sarskilt roterande bits, kan leda till skador.

FORSIKTIGHET
Skivorna kan bli heta under arbetet. Anvédnd skydds-
handskar vid byte av skivor.

FORSIKTIGHET

Verktyget har ett hogt vridmoment beroende pa anvand-
ningsomrade. Anvand sidohandtaget och hall alltid
verktyget med bada hinderna nidr du arbetar med
det. Anvandaren maste vara forberedd pa att verktyget
plétsligt kan blockeras.

FORSIKTIGHET

Vid bearbetning av underlaget kan splitter fara ivdg. An-
vand skyddsglaségon och skyddshandskar samt, om
dammsugare inte anvands, ett andningsskydd. Splitt-
ret kan skada hud och égon.

VARNING

Undvik att vinkla skivan i kapomradet vid kapning och
se till att inte belasta verktyget for mycket. Annars kan
verktyget fastna, ett bakslag uppsta eller skivan ga av.

FORSIKTIGHET

Gor pauser i arbetet och utfér avslappnings- och fing-
erévningar som 6kar blodgenomstromningen i fing-
rarna.

VARNING
Se till att inte brannbara material finns i arbetsomra-
det.

7.1 Skrubbslipning

FORSIKTIGHET
Anvand aldrig kapslipskivor for skrubbslipning.

Vid skrubbslipning far man det basta resultatet med en
anliggningsvinkel pa 5° till 30°. Tryck lagom hart med
verktyget medan du for det fram och tillbaka. Pa sa sétt
blir arbetsstycket varken for varmt eller missférgat och
det blir inga réfflor.

7.2 Vinkelslip
Arbeta med mattlig matning vid kapslipning och vinkla
inte verktyget resp. kapslipskivan (ca 90° mot skérplanet).
Profiler och sma fyrkantsrér kapas lattast tvars Gver den
minsta arean.

7.3 Till-/frankoppling
7.3.1 Tillkoppling
1. Stick in elkontakten i uttaget.
2. Tryck pa den bakre delen av strdmbrytaren.
3. Skjut strdmbrytaren framét.
4.  Lés fast strdmbrytaren.

7.3.2 Frankoppling

Tryck pé& den bakre delen av strombrytaren. Strémbryta-
ren atergar till fran-laget.

7.4 Startsparr

OBSERVERA

Om du drar ut kontakten ur uttaget och satter tillbaka
den igen, startar inte verktyget ifall strombrytaren ar last.
Brytaren ska ldsas upp i spanningsfritt tillstdnd innan
kontakten sétts tillbaka i uttaget.

8 Skotsel och underhall

FORSIKTIGHET
Dra ut elkontakten ur uttaget.

8.1 Underhall av verktyget

FARA

Vid bearbetning av metaller kan dammet vid extrema for-
hallanden bli ledande inuti verktyget. Verktygets skydds-
isolering kan séttas ur funktion. | sadana fall rekom-
menderas anvandning av en stationar utsugnings-
anlaggning, rengoring av ventilationsspringorna och
inkoppling av en jordfelsbrytare (RCD).

Verktygets ytterholje r tillverkat av slagtalig plast. Hand-
taget ar av elastomer.

Anvand aldrig verktyget med tilltdppta ventilations-
springor!  Rengdr regelbundet ventilationsspringorna
forsiktigt med en torr borste. Se till att frammande
féremal inte kommer in i verktyget. Motorflakten drar
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in damm i k&pan, och en stark ansamling av ledande
damm (t.ex. metall, kolfiber) kan orsaka elektrisk fara.
Rengor verktygets utsida regelbundet med en Iatt fuktad
putstrasa. Anvand ej hogtrycksspruta, angstrale eller
rinnande vatten till rengdringen! Verktygets elsdkerhet
kan riskeras. Hall alltid verktygets handtag fria fran olja
och fett. Anvand inga silikonhaltiga skyddsmedel.
OBSERVERA

Om du ofta arbetar med ledande material (t.ex. metall,
kolfiber) kan det leda till att du behdver tillampa kortare
underhallsintervall. Var uppmarksam pa arbetsplatsens
specifika riskanalys.



8.2 Underhall

VARNING

Anvand inte verktyget om delar &r skadade eller ma-
noverfunktioner inte fungerar val. Lat Hilti-service re-
parera verktyget.

VARNING
Reparationer pa de elektriska delarna far endast ut-
féras av behorig fackman.

Kontrollera regelbundet att verktygets yttre delar inte ar
skadade och att man&verfunktionerna fungerar som de
ska.

8.3 Kontroll efter skotsel- och underhallsarbeten
Efter alla skétsel- och underhalisarbeten bér du kontrol-
lera att alla skyddsanordningar satts tillbaka och fungerar
felfritt.

9 Felsokning

Fel Mojlig orsak

Lésning

Verktyget startar inte.

Strémforsériningen &r bruten.

Sétt i en annan elektrisk apparat och
se efter om den fungerar.

Kabeln eller stickkontakten ar defekt.

Kontrolleras av behdrig och byts vid
behov.

Kolborstarna ar slitna.

Kontrolleras av behérig och byts vid
behov.

Verktyget har inte full effekt.
tarea.

Forlangningskabeln har for liten snit-

Anvand en foérlangningskabel med
tillracklig area.

10 Avfallshantering

€3

Hiltis verktyg &r till stor del tillverkade av atervinningsbart material. En forutsattning for &tervinning ar att materialet
separeras pa ratt satt. | manga lander tar Hilti emot sina uttjainta produkter fér atervinning. Fraga Hiltis kundservice

eller din Hilti-séljare.

Géller endast EU-lander

mot miljén.

Elektriska verktyg far inte kastas i hushallssoporna!

Enligt EG-direktivet som avser dldre elektrisk och elektronisk utrustning, och dess tilldmpning enligt
nationell lag, ska uttjanta elektriska verktyg sorteras separat och Iamnas till &tervinning som &r skonsam

11 Tillverkarens garanti

Hilti garanterar att produkten inte har nagra material-
eller tillverkningsfel. Garantin géller under férutséttning
att produkten anvands och hanteras, skéts och rengérs
enligt Hiltis bruksanvisning samt att den tekniska enheten
bevarats intakt, d.v.s. att endast originaldelar, tillbehér
och reservdelar fran Hilti har anvénts.

Garantin omfattar kostnadsfri reparation eller kostnads-
fritt utbyte av felaktiga delar under hela produktens livs-
langd. Delar som normalt slits omfattas inte av garantin.

Ytterligare ansprak ar uteslutna, savida inte annat
strikt foreskrivs i nationella bestammelser. Framfor
allt kan Hilti inte hallas ansvarigt for direkta eller

indirekta tillfélliga skador eller foljdskador, forluster
eller kostnader i samband med anvédndningen eller
p.g.a. att produkten inte kan anvandas for en viss
uppgift. Indirekt garanti avseende anvéndning eller
lamplighet for ndgot bestamt dndamal &r uttryckligen
utesluten.

Nér felet faststéllts ska produkten tillsammans med den
aktuella delen skickas for reparation och/eller utbyte till
Hiltis serviceverkstad.

Denna garanti omfattar Hiltis samtliga skyldigheter och

ersatter alla tidigare eller samtida uttalanden, skriftliga
eller muntliga éverenskommelser vad galler garanti.
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12 Forsakran om EU-konformitet (original)

Beteckning: Vinkelslip
Typbeteckning: DCG 125-S/ DAG 125-S/

DAG 125-SE
Konstruktionsar: 2006

Vi férsékrar under eget ansvar att produkten stammer
overens med féljande riktlinjer och normer: 2006/42/EG,
2004/108/EG, 2011/65/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-3,
EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Ll A

Paolo Luccini Jan Doongaji
Head of BA Quality and Process Mana- Executive Vice President
gement

Business Area Electric Tools & Acces- Business Unit Power
sories Tools & Accessories
01/2012 01/2012
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ALKUPERAISET OHJEET

Kulmahiomakone DCG 125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE

Lue ehdottomasti tdma kayttéohje ennen ko-
neen kayttamista.

Sailyta kayttéohje aina koneen mukana.

Varmista, etta kayttéohje on koneen mukana,
kun luovutat koneen toiselle henkilolle.

Sisallysluettelo Sivu
1 Yleisia ohjeita 145
2 Kuvaus 146
3 KayttOmateriaali 149
4 Tekniset tiedot 149
5 Turvallisuusohjeet 150
6 Kéayttdénotto 155
7 Kaytto 156
8 Huolto ja kunnossapito 158
9 Vianmaaritys 158

10 Havittdminen 158
11 Valmistajan mydntédma takuu 159
12 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

(originaali) 159

I Numerot viittaavat kuviin. Tekstiin liittyvat kuvat 16y-
dét auki taitettavilta kansisivuilta. Pida kansisivut auki
kayttdohjetta lukiessasi.

Tassé kayttdohjeessa sana »kone« tarkoittaa aina kulma-
hiomakonetta DCG 125-S, DAG 125-S tai DAG 125-SE.

Kéyttéelementit ja koneen osat i

Tuuletusraot
Kayttokytkin
(3) Tarinavaimennettu sivukahva

(4) Karan lukituspainike
(5) Terasuojuksen vapautuspainike

(6) Kara

(7) Terésuojus

(8) Laippa ja O-rengas -
(9) Katkaisulaikka / karhennuslaikka
(0) Kiristysmutteri

(1) Kwik-Lock-pikakiristysmutteri (lisdvaruste)

(12) Kiristysavain

(13) Kierrosluvun esivalintapyéra (DAG 125-SE)

(4) Pitava kahvapinta

1 Yleisia ohjeita

1.1 Varoitustekstit ja niiden merkitys

VAKAVA VAARA
Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla va-
kava loukkaantuminen tai jopa kuolema.

VAARA
Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla va-
kava loukkaantuminen tai kuolema.

VAROITUS
Varoittaa vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla
loukkaantuminen, vaurioituminen tai aineellinen vahinko.

HUOMAUTUS
Antaa toimintaohjeita tai muuta hyddyllisté tietoa.

1.2 Symboleiden ja muiden huomautusten merkitys
Varoitussymbolit

N\ /\ /%

Yleinen Vaara: Vaara:
vaara vaarallisen kuuma pinta
korkea

sahkadjannite

Ohjesymbolit

@00

Kayta Kayta suoja- Kayta kuu- Kayté suoja-
suojalaseja kypéaraa losuojaimia kasineita
Kayta hengi-
tyssuojainta
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Symbolit Koneen tunnistetietojen sijainti

Tyyppimerkinnan, tuotenumeron, valmistusvuoden seka
@ versionumeron |6ydat koneen tyyppikilvesta. Sarjanu-
% <9 V A mero on merkitty moottorin rungon alapintaan. Merkitse
nédma tiedot myds koneesi kayttdohjeeseen ja ilmoita
. . ) namaé tiedot aina kun otat yhteytté Hilti-myyntiedustajaan
| Lue Jatteet Volttia Ampeeria tai Hilti-asiakaspalveluun.
kayttéohje toimitettava
ennen kierratyk-
koneen seen Tyyppi:

kayttamista

Sarjanumero:

N~ N /mn RPM

Vaihtovirta Nimelliskier- Kierrosta Kierrosta
rosluku minuutissa minuutissa

f- Halkaisija Kaksinkertai-
I sesti

eristetty

2.1 Tarkoituksenmukainen kaytto

Kone on tarkoitettu metalli- ja mineraalimateriaalien katkaisemiseen ja karhentamiseen vettd kayttamattd. Kivea
leikattaessa tydkaluterd on varustettava ohjurilla.

Kéayttdkohteita voivat olla: rakennusty®émaa, verstas, saneeraaminen, muutosrakentaminen ja uuden rakentaminen.
Koneen saa liittd& vain verkkovirtaan, jonka jannite ja taajuus vastaavat koneen tyyppikilvessé olevia tietoja.

Metallin tydstédminen: Katkaisuhionta, karhennushionta.

Mineraalimateriaalipintojen tydstdminen: Katkaiseminen ja leikkaaminen sopivaa suojusta (DC-EX) kayttden, karhen-
nushionta sopivaa suojusta (DG-EX) kayttéen.

Kayté ainoastaan tydkaluterid (karhennushiomalaikkoja, katkaisulaikkoja jne.), joiden sallittu kierrosluku on vahintaan
11000/min, karhennushiomalaikkoja joiden paksuus on enintdén 6,4 mm ja katkaisulaikkoja joiden paksuus on enintaan
von 2,5 mm, ja joiden max. @ on 125 mm.

Kéayta ainoastaan keinohartsisidoksisia kuituvahvisteisia karhennushioma- tai katkaisulaikkoja, joiden sallittu kehano-
peus on 80 m/s.

Konetta saa kdyttda ainoastaan kuivahiontaan ja -katkaisuun.

Kived hiottaessa koneeseen on liitettéva kivipdlysuodattimella varustettu pélynpoistolaitteisto, esimerkiksi soveltuva
Hilti-imuri.
Terveydelle vaarallisia materiaaleja (esimerkiksi asbesti) ei saa tydstéa.
Ota ymparistétekijat huomioon. Al kayta konetta paikoissa, joissa on tulipalo- tai rajahdysvaara.

Noudata kansallisia ty6turvallisuusmaarayksia.

Loukkaantumisvaaran vélttdmiseksi kdyta koneessa vain alkuperaisia Hilti-lisévarusteita ja -lisélaitteita.

Noudata kdyttdohjeessa annettuja kayttda, huoltoa ja kunnossapitoa koskevia ohjeita.

Kone on tarkoitettu ammattikayttéon. Konetta saa kayttdd, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkil6.
Kayttéjan pitda olla hyvin perilld koneen kayttoon liittyvistd vaaroista. Kone ja sen varusteet saattavat aiheuttaa
vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilt kdyttavat konetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.

Koneeseen ei saa tehdé mink&anlaisia muutoksia.

2.2 Kytkin
Lukittava kayttokytkin jossa paalle kytkeytymisen esto
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2.3 Kierrosluvun esisdato (vain DAG 125-SE)
Mallissa DAG 125-SE on kierrosluvun portaaton esisédat® valilla 2800-11000/min.

2.4 Pahvipakkauksessa toimitettavan koneen osat:

Kone ja terdsuojus

Etupéén suojus (lisdvaruste)
Tarindvaimennettu sivukahva
Kwik-Lock-pikakiristysmutteri (lisdvaruste)
Laippa

Mutteri

Kiristysavain

Kayttdohje

- 4 4 a4 a4 a4 a4 A

Pahvipakkaus

2.5 Kaynnistysvirran rajoitin

Elektronisella kdynnistysvirran rajoittimella rajoitetaan kytkentévirtaa niin, etta verkkosulake ei laukea. N&in véaltetaan
koneen nykiminen kdynnistettédessa.

2.6 Elektroninen vakionopeuden/kierrosluvun saadin

Elektroninen kierrosluvun saédin pitdé koneen kierrosluvun tyhjéakaynnin ja kuormituksen valillé I&hes vakiona. Vakiona
pysyvan tydskentelykierrosluvun ansiosta materiaalin tydsto onnistuu mahdollisimman hyvin.

2.7 ATC (Active Torque Control)

Elektroniikka tunnistaa laikan uhkaavan juuttumisen ja estaé karaa pydrimasta katkaisemalla koneesta virran (takaiskua
ei estetd). Katkaisin on vapautettava, ja sitd on painettava uudelleen, jotta kone voidaan kéynnistda uudelleen.

2.8 Uudelleenkaynnistymisen esto

Kone ei kdynnisty itsestdan mahdollisen virtakatkon jalkeen, vaikka katkaisin on lukittu. Katkaisin on ensin vapautettava,
ja sité on painettava uudelleen.

2.9 Ylikuumenemissuoja

Moottorin ylikuumenemissuoja valvoo virrankulutusta ja moottorin [dmpétilaa ja estdd ndin mahdolliset ylikuumene-
misvauriot.

Jos moottori ylikuormittuu konetta liian voimakkaasti painettaessa, koneen teho heikkenee huomattavasti, jolloin kone
saattaa pysahty4. Ala pyséyta konetta painamalla sité liian voimakkaasti.

Koneen ylikuormittumisen rajaa ei voi maarittaa tarkasti, vaan se méaaraytyy moottorin kulloisenkin lampétilan mukaan.
Jos suojauspiiri laukeaa, nosta laikka irti tydkappaleesta ja kaytéd konetta kuormittamattomana noin 60 sekunnin ajan.

2.10 Jatkojohdon kaytto

Kéyta vain sellaista jatkojohtoa, jonka kayttd tydpaikan olosuhteissa on sallittu ja jonka poikkipinta-ala on riittava.
Muutoin koneen teho voi olla normaalia heikompi ja johto saattaa ylikuumentua. Tarkasta jatkojohdon mahdolliset
vauriot sdanndllisin vélein. Vaihda vaurioitunut jatkojohto.

Suositeltava minimipoikkipinta-ala ja max. sallittu pituus:

Johdon

poikkipinta-ala
Verkkojénnite 100 V 30m 50 m
Verkkojénnite 110- 20m 30m 40m 50 m 75 ft 125 ft
120V

Verkkojannite 50 m 100 m
220-240V

1,5 mm? 2 mm? 2,5 mm? 3,5 mm? 14 AWG 12 AWG

Ala kayta jatkojohtoa, jonka poikkipinta-ala on 1,25 mm? ja 16 AWG.
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2.11 Jatkojohdon kéaytté ulkona
Jos tydskentelet ulkona, kdyté vain ulkokdyttdon tarkoitettua jatkojohtoa.

2.12 Generaattorin tai muuntajan kaytto

Tama kone voidaan liittda generaattoriin tai rakennustydmaan muuntajaan, jos seuraavat edellytykset tayttyvat: Anto-
tehon watteina pitéa olla vahintaén kaksi kertaa niin suuri kuin koneen tyyppikilpeen merkitty ottoteho, kayttdjannitteen
pitédé aina olla rajoissa +5 % ja -15 % nimellisjannitteesta ja taajuuden valilld 50 ja 60 Hz eik& koskaan yli 65 Hz, ja
kaytettavissa pitaa olla kdynnistysvahvistuksellinen jannitteensaadin.

Jos liitdt tdman koneen generaattoriin tai muuntajaan, ala koskaan kdytd samaan aikaan muita koneita tai laitteita.
Toisen koneen tai laitteen kytkeminen paélle ja pois p&altéd voi aiheuttaa ali- ja/tai ylijannitepiikin, joka saattaa
vahingoittaa konetta.

2.13 Polynpoistosuojus DG-EX 125/5" hiontaa varten
Konetta saa kdyttéda mineraalimateriaalien tilapéiseen karhennushiontaan timanttikuppilaikalla vain rajoitetusti.

VAROITUS
Metallin tydstédminen tata suojusta kéyttéen on kielletty.

HUOMAUTUS
Suositamme, etta kaytéat mineraalimateriaalien kuten betonin tai kiven karhennushiontatdissa pélynpoistosuojusta ja
sopivaa Hilti-pdlynpoistovarustusta. Tamé suojaa koneen kayttajaa ja pidentdd koneen seka tyokaluterén kayttoikaa.

2.14 Ohjurilla varustettu polynpoistosuojus DC-EX 125/5"-M katkaisuhionta- ja leikkaustoita varten
Mineraalimateriaalien katkaisuhionta- ja leikkaustoéitéd saa tehdé vain kéyttden ohjurilla varustettua pdlynpoistosuojusta.

VAROITUS
Metallin tydstédminen tata suojusta kéyttéen on kielletty.

HUOMAUTUS

Suositamme, ettd kdytdt mineraalimateriaalien kuten betonin tai kiven katkaisuhionta- ja leikkaustéissa pdlynpoisto-
suojusta ja sopivaa Hilti-pdlynpoistovarustusta. TAma suojaa koneen kéyttdjaa ja pidentdd koneen seké tyokaluteran
kayttoikaa.

2.15 Kompakti poélynpoistosuojus DC-EX 125/5"-C katkaisutoita varten
Muurauksen ja betonin katkaisuhiontaan.

VAROITUS
Metallin tydstdminen tata suojusta kayttden on kielletty.

HUOMAUTUS

Suositamme, ettd kaytat mineraalimateriaalien kuten betonin tai kiven katkaisuhionta- ja leikkaustdissa pdlynpoisto-
suojusta ja sopivaa Hilti-pdlynpoistovarustusta. Tdma suojaa koneen kéyttajaa ja pidentdd koneen seké tyokaluteran
kayttoikaa.

2.16 Suojalevyllinen terasuojus

VAROITUS
Jos karhennat metallimateriaaleja suorilla karhennuslaikoilla ja katkaiset metallimateriaaleja katkaisulaikoilla,
kayta koneessa suojalevyllista terasuojusta.

2.17 Terasuojuksen etupédin suojus @

VAROITUS
Jos karhennat metallimateriaaleja suorilla karhennuslaikoilla ja katkaiset metallimateriaaleja katkaisulaikoilla,
kayta koneessa terdsuojusta ja etupaan suojusta.
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3 Kayttomateriaali

Laikkojen max. @ 125 mm, 11000/min, kehanopeus 80 m/s, karhennushiomalaikan paksuus max. 6,4 mm ja
katkaisulaikan paksuus max. 2,5 mm.

Laikat Kayttokohde Lyhennenimi Alusta

Abrasiv-katkaisulaikka Katkaisuhionta, leik- AC-D metallinen
kaaminen

Timanttikatkaisulaikka Katkaisuhionta, leik- DC-D mineraalinen
kaaminen

Abrasiv-karhennuslaikka Karhennushionta AG-D, AF-D, AN-D metallinen

Timanttikarhennuslaikka Karhennushionta DG-CW mineraalinen

Laikan ja kaytettavan varustuksen kohdistus

Kohta Varustus AC-D AG-D AF-D AN-D DG-CW DC-D
A Terasuojus X X X X X X
B Etup&an suojus (A:n X - - - - X
yhteydessd)
C Suojalevyllinen terasuo- | X - - - - X
jus (lisdvaruste A:lle,
B:lle)
D Pintasuojus DG-EX - - - - X -
125/5"
E Kompaktisuojus DC-EX | - - - - - X
125/5"-C (A:n yhtey-
dessd)
F Terasuojus mineraali - - - - - X
DC-EX 125/5"M
G Katkaisuadapteri - - - - - X
DC-EX SL (F:n
yhteydessa)
H Sivukahva X X X X X X
| Silitysrautakahva DC X X X X X X
BG 125 (lisdvaruste
H:lle)
Kiristysmutteri X X X X X X
L Kiristyslaippa X X X X X X
M Kwick Lock (lisdvaruste | X X X X . X
K:lle)

4 Tekniset tiedot

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidatetaan!

Kone DCG 125-S DAG 125-S DAG 125-SE
Nimellisvirta / ottoteho Nimellisjannite 220 / 230 Nimellisjannite 220 / 230 Nimellisjannite 220 / 230
V:6,4 A/ 1400 W V:5,0A/1100 W V:5,0A /1100 W
Nimellisjannite 110 V: Nimellisjannite 110 V: Nimellisjannite 110 V:
12,2 A /1200 W 10,2 A /1050 W 10,2 A /1050 W
Verkkovirran taajuus 50 /60 Hz 50 /60 Hz 50 /60 Hz
Nimelliskierrosluku 11000/min 11000/min 2800...11000/min
Laikan max. halkaisija @125 mm @125 mm @125 mm
Mitat (P x K x L) ilman 304 mm x 103 mm x 289 mm x 103 mm x 289 mm x 103 mm x
suojusta 82 mm 82 mm 82 mm
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Kone DCG 125-S DAG 125-S DAG 125-SE
Paino EPTA-menettelyn 2,4 kg 2,2 kg 2,2 kg
01/2003 mukaisesti

Konetta ja sen kaytt6a koskevat tiedot
Karan kierre M 14
Karan pituus 22 mm

Suojaeristetty normin EN / IEC mukaan

Suojausluokka Il (kaksinkertainen eristys)

HUOMAUTUS

Téssa kayttdohjeessa ilmoitettu tarindarvo on mitattu normin EN 60745 mukaista mittausmenetelmaéa kayttaen, ja
tatd arvoa voidaan kayttda sahkotyokalujen vertailussa. Se soveltuu myds térindrasituksen tilapdiseen arviointiin.
limoitettu tarindarvo koskee sé@hkotydkalun padasiallisia kayttdtarkoituksia. Jos sdhkodtydkalua kuitenkin kaytetdan
muihin tarkoituksiin, poikkeavia ty6kaluja tai terié kdyttden tai puutteellisesti huollettuna, tarindarvo voi poiketa tassa
ilmoitetusta. Tama saattaa merkittavasti lisatd térindrasitusta koko tydskentelyajan aikana. Térindrasitusta tarkasti
arvioitaessa on otettava huomioon myds ne ajat, jolloin kone on kytketty pois p&alta tai jolloin kone on paalla, mutta
silld ei tehdd varsinaista tyotd. Tdma saattaa merkittévasti vahentaa tarindrasitusta koko tydskentelyajan aikana.
Kayttéjan suojaamiseksi tarindn vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Séhkdtydkalun ja siihen
kiinnitettéavien tydkalujen huolto, kdsien lampimané pitaminen, tyétehtévien organisointi.

Meluarvot (normi EN 60745-1):

Tyypillinen A-painotettu 4anenpainetaso DCG 125 101 dB (A)
Tyypillinen A-painotettu melutaso DCG 125 90 dB (A)
Tyypillinen A-painotettu &anenpainetaso DAG 125 98 dB (A)
Tyypillinen A-painotettu melutaso DAG 125 87 dB (A)
Mainitun ddnenpainetason epavarmuus 3 dB (A)

Téarindarvot mittausnormina EN 60745-1

Kolmen akselin suuntaiset térindarvot (tarinavektorei-
den summa) DAG 125-S / DAG 125-SE

mittausnormina EN 60745-2-3

Pintahionta vakiokahvaa kéyttéen, a, pg 5,8 m/s?
Pintahionta térindvaimennettua kahvaa kayttaen, aj, aq 4,6 m/s?
Pintahionta silitysrautakahvaa kéyttaen, a, g 5,9 m/s?
Epéavarmuus (K) 1,5 m/s?

Kolmen akselin suuntaiset tarindarvot (térindvektorei-
den summa) DCG 125-S

mittausnormina EN 60745-2-3

Pintahionta vakiokahvaa kayttéen, ay, g 6,4 m/s?
Pintahionta tarindvaimennettua kahvaa kayttaen, aj xq 5,7 m/s?
Pintahionta silitysrautakahvaa kayttaen, aj xq 5,8 m/s?
Epévarmuus (K) 1,5 m/s?

Liséatietoja

Muut kayttétavat, kuten katkaiseminen, saattavat ai-
heuttaa tasta poikkeavia térindarvoja.

5 Turvallisuusohjeet

5.1 Sahkotyokaluja koskevat yleiset
turvallisuusohjeet

3 A\ VAARA

Lue kaikki turvallisuus- ja
Turvallisuus- ja kéayttéohjeiden
jattdminen saattaa johtaa s&hkoiskuun, tulipaloon
ja/tai vakavaan loukkaantumiseen. Sailyta kaikki
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kayttoohjeet.
noudattamatta

turvallisuus- ja  kayttéohjeet  huolellisesti
vastaisen varalle. Turvallisuusohjeissa kaytetty
kasite “sdhkotydkalu” tarkoittaa verkkokayttdisia
sdhkotydkaluja (joissa verkkojohto) ja akkukayttdisia
sahkotyokaluja (joissa ei verkkojohtoa).



5.1.1 Ty6paikan turvallisuus

a)

b)

Pida tyoskentelyalue siistind ja hyvin valaistuna.
Ty6paikan epéjérjestys ja valaisemattomat tydalueet
voivat johtaa tapaturmiin.

Al3 kiyta sdhkotyokalua rajahdysalttiissa ympa-
ristossd, jossa on palavaa nestettd, kaasua tai
polyd. Sahkdtydkalu synnyttaa kipindita, jotka saat-
tavat sytyttaa pélyn tai hoyryt.

Pida lapset ja sivulliset loitolla sdhkotyokalua
kayttdessasi. Voit menettdd sahkotydkalun hallin-
nan huomiosi suuntautuessa muualle.

5.1.2 Sdhkéturvallisuus

a)

b)

Sahkotyokalun liitantapistokkeen pitda sopia pis-
torasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa milldan ta-
valla. Al4 kiyta pistorasia-adaptereita suojamaa-
dotettujen sahkotyokalujen yhteydessa. Alkupe-
réisessa kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pisto-
rasiat vahentavat séhkdiskun vaaraa.

Viéltd koskettamasta sdhkoa johtaviin pintoihin
kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jaakaappeihin.
Séhkoiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadotettu.
Ala aseta sahkoétyokalua alttiiksi sateelle tai kos-
teudelle. Veden tunkeutuminen sahkétydkalun si-
sdén liséda sahkoiskun vaaraa.

Ald kanna tai ripusta sdhkotyokalua verkkojoh-
dostaan aldka veda pistoketta irti pistorasiasta
johdosta vetamalla. Pida johto loitolla kuumuu-
desta, Oljystd, teravistd reunoista ja liikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai toisiinsa kietoutuneet joh-
dot lisdavat sdhkoiskun vaaraa.

Kun kaytat sahkotyokalua ulkona, kayta ainoas-
taan ulkokayttoon hyvaksyttya jatkojohtoa. Ulko-
kayttddn soveltuvan jatkojohdon kayttd pienentdd
sahkdiskun vaaraa.

Jos sdhkotyokalua on valttamatonta kayttaa
kosteassa ymparistossa, kdyta vikavirtasuojakyt-
kinta. Vikavirtasuojakytkimen kayttdminen véhentaa
sahkdiskun vaaraa.

5.1.3 Henkil6turvallisuus

a)

b)

d)

Ole valpas, kiinnitd huomiota tyoskentelyysi ja
noudata tervetta jarkea sdhkotyokalua kayttaes-
sasi. Al kéyta sdhkotyokalua, jos olet vasynyt tai
huumeiden, alkoholin tai lddkkeiden vaikutuksen
alaisena. Sahkotyokalua kaytettdessa hetkellinenkin
varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
Kdyta suojavarusteita. Kayta aina suojalaseja.
Suojavarusteet, kuten hengityssuojain, Iluistamat-
tomat turvajalkineet, kypérd ja kuulosuojaimet
pienentavét sahkotyokalun kayttétilanteesta riippuen
oikein kéytettyina loukkaantumisriskid.

Vilta tahatonta kaynnistamista. Varmista, ettd
sahkotyokalu on kytketty pois paalta, ennen kuin
liitdt sen verkkovirtaan ja/tai liitét siihen akun, otat
sen kateesi tai kannat sitd. Jos kannat sahkotyo-
kalua sormi kdynnistyskytkimelld tai liitdt pistokkeen
pistorasiaan kaynnistyskytkimen ollessa kayntiasen-
nossa, altistat itsesi onnettomuuksille.

Poista kaikki sadatotyokalut ja ruuvitaltat, ennen
kuin kdynnistat sdahkétyokalun. Tyokalu tai avain,

e
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joka sijaitsee koneen pydrivissa osassa, saattaa ai-
heuttaa loukkaantumisen.

Valta vaikeita tyoskentelyasentoja. Varmista aina
tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit
paremmin hallita sdhkétydkalua odottamattomissa
tilanteissa.

Kayta tyohosi soveltuvia vaatteita. Ala kiayta 16ysia
tyovaatteita tai koruja. Pida hiukset, vaatteet ja
késineet loitolla liikkuvista osista. Valjat vaatteet,
korut ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
Jos pdélynimu- ja kerailylaitteita voidaan asentaa,
sinun on tarkastettava, etta ne on liitetty ja etta
niitd kaytetdan oikealla tavalla. Pdlynpoistovarus-
tuksen kayttd vahentaa pdlyn aiheuttamia vaaroja.

5.1.4 Sahkotyokalun kaytto ja kasittely

a)

c)

e

Ala ylikuormita konetta. Kayta kyseiseen tyohon
tarkoitettua sdhkotyokalua. Sopivaa sahkotyodka-
lua kayttéden tydskentelet paremmin ja varmemmin
tehoalueella, jolle sdhkdtydkalu on tarkoitettu.

Ala kayta sidhkotyokalua, jota ei voi kidynnistaa
ja pysayttaa kaynnistyskytkimella. Sahkotydkalu,
jota ei endd voi kdynnistaa ja pysdyttaa kaynnistys-
kytkimelld, on vaarallinen ja se téytyy korjata.

Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota akku en-
nen kuin muutat saatoja, vaihdat teraa tai lisa-
varusteita ja kun lopetat tyokalun kayttamisen.
Tama turvatoimenpide estad sahkotydkalun kdynnis-
tymisen vahingossa.

Sidilyta sahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta,
kun niitd ei kéytetid. Ala anna sellaisten henki-
lI6iden kayttda sahkotyokalua, jotka eivdt tunne
sita tai jotka eivat ole lukeneet tita kayttoohjetta.
Sahkotydkalut ovat vaarallisia, jos niitd kayttavat ko-
kemattomat henkilét.

Hoida sahkéty6kalujasi huolella. Tarkasta, etta
liilkkuvat osat toimivat moitteettomasti eivatka ole
puristuksissa, ja tarkasta myos, ettei sahkotyoka-
lussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka
saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta mah-
dolliset viat ennen kayttamistd. Usein loukkaan-
tumisten ja tapaturmien syynd on séhkd&tydkalujen
laiminly6ty huolto.

Pida terat terdvina ja puhtaina. Huolella hoidetut
terét, joiden leikkausreunat ovat terévia, eivat jumitu
herkasti, ja niilla tydnteko on kevyempaa.

Kayta sahkotyokalua, lisavarusteita ja tarvikkeita,
terid jne. niiden kayttéohjeiden mukaisesti. Ota
talloin tyoolosuhteet ja suoritettava ty6tehtéava
huomioon. S&hkétydkalun kdyttdé muuhun kuin sille
tarkoitettuun kéyttéon saattaa johtaa vaarallisiin ti-
lanteisiin.

5.1.5 Huolto

a)

Anna koulutettujen ammattihenkildiden korjata
sahkotyokalusi ja hyvaksy korjauksiin vain alku-
peraéisia varaosia. Siten varmistat, ettd sahkotyokalu
sdilyy turvallisena.

151




5.2 Yhteiset turvallisuusohjeet koskien hiontaa,

d)
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hiontaa hiomapaperilla, harjaterien kaytt6a ja
katkaisuhiontaa

Tata sahkotyokalua voidaan kayttda hiomako-
neena ja katkaisuhiomakoneena. Ota huomioon
kaikki turvallisuusohjeet, ohjeet, kuvat ja tiedot,
jotka saat koneen ja sen kayttéohjeen mukana.
Jos et noudata seuraavia ohjeita, saatat saada séh-
koiskun, aiheuttaa tulipalon ja / tai loukkaantua va-
kavasti.

Tama sahkotyokalu ei sovellu hiomiseen
hiomapaperia kayttden, harjaamiseen tai
kiillottamiseen. Taman sahkd&tyokalun kayttdminen
muihin tyétehtaviin, kuin mihin kone on suunniteltu,
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita ja loukkaantumisia.
Ala kayta lisivarusteita tai tarvikkeita, joita val-
mistaja ei erityisesti ole suunnitellut ja suositellut
tdhan sahkotyokaluun. Vaikka pystyisitkin kiinnitta-
maan lisévarusteen tai tarvikkeen sahkdtydkaluusi,
kokonaisuus ei valttdmatté ole kdytdn kannalta tur-
vallinen.

Koneeseen kiinnitetyn tydkaluteran sallitun kier-
rosluvun pitaa olla vahintaan yhté suuri kuin séh-
kotyokalun ilmoitettu maksimikierrosluku. Sallit-
tua nopeammin pydriva tydkaluterd saattaa murtua,
jolloin teran kappaleita voi sinkoutua vaarallisesti.
Tyokaluterdn ulkohalkaisijan ja vahvuuden pitaa
vastata sdhkotyokalun tiedoissa annettuja mitta-
tietoja. Mitoitukseltaan véaranlaista tytkaluterad ei
suojata tai valvota oikein.

Kiinnityskierteellisten tyokaluterien pitaa tarkasti
sopia koneen hiomakaran kierteeseen. Jos ty6ka-
lutera kiinnitetaan laipalla, tyokaluteran reian hal-
kaisijan pitaa sopia kiinnityskohdan halkaisijaan
laipassa. TyOkaluterat, joita ei saa tarkasti oikein
kiinnitettyd sahkoétydkaluun, pyorivét epatasaisesti,
tarisevat voimakkaasti ja saattavat johtaa sahkotyo-
kalun hallinnan menettamiseen.

Ala kiinnita vaurioituneita tydkaluteria. Tarkasta
tyOkaluterdn kunto aina ennen kayttamista; tar-
kasta esimerkiksi hiomalaikan mahdolliset mur-
tumat ja halkeamat, hiomalautasen murtumat ja
kuluneisuus seka harjaustyokalujen irronneet tai
katkenneet harjat. Jos sahkotyékalu tai siihen tar-
koitettu tyokaluterd putoaa, tarkasta, ettei vau-
rioita syntynyt tai kdyta ehjaa tyokaluteraa. Kun
olet tarkastanut ja kiinnittanyt tyékaluterdn, pysy
itse ja pidd muut henkil6t turvallisen etaalla pyo6-
rivasta tyokaluterasta ja kdyta konetta minuutin
ajan huippukierrosluvulla. Vaurioitunut tytkalutera
ei yleensa kesta taté testiaikaa.

Kéayta henkilokohtaista suojavarustustasi. Kayta
tyotehtavastasi  riippuen  kokokasvosuojusta,
silmdsuojia tai suojalaseja. Tarpeen mukaan
kayta hengityssuojainta, kuulosuojaimia,
suojakdsineitd ja suojaesiliinaa, joka suojaa
Sinua hionta- ja materiaalihiukkasilta. Suojaa
silmdsi  erilaisissa  tyStehtdvissd  sinkoilevilta
hiukkasilta ja muruilta. Pély- ja hengityssuojaimen
pitdd pystyd suodattamaan tydtehtévassa syntyva
poly. Jos pitemman aikaa altistut kovalle melulle,
kuulosi saattaa vaurioitua.

m
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Ota my6s muut ihmiset tyopisteesi lahist6lla huo-
mioon. Kaikkien tyopisteesi alueelle tulevien hen-
kildiden pitédd kayttda henkilokohtaisia suojava-
rusteitaan. Tydkappaleesta tai tyokaluterastd sin-
koavat kappaleet saattavat aiheuttaa vammoja varsi-
naisen tydpisteesi alueen ulkopuolellakin.

Pida koneesta kiinni vain sen eristetyistda kah-
vapinnoista, jos teet tyota, jossa sahkoétyokalun
tera saattaa osua rakenteen sisélla olevaan virta-
johtoon tai koneen verkkojohtoon. Jos terd osuu
virtajohtoon, koneen metalliosiin saattaa johtua virta,
jolloin saatat saada sahkoiskun.

Pida verkkojohto mahdollisimman etaélld pyori-
vastd tyokaluterdastad. Jos menetat koneen hallin-
nan, teré saattaa osua verkkojohtoon tai tarttua kiinni
johonkin tai saatat satuttaa kétesi tai kasivartesi py6-
rivéan tyokaluteraan.

Al3 koskaan laske sdhkotydkalua kisistési ennen
kuin sen tera on taysin pysahtynyt. Pyériva tydka-
luterd saattaa vaarallisesti osua laskutason pintaan,
mink& seurauksena saatat menettdd koneen hallin-
nan.

Ala pida sahkoétydkalua kaynnissd, kun kannat
sita. Vaatteesi saattaisivat osua pydrivaan tyokalu-
terdadn, minka seurauksena tera saattaisi leikkautua
kehoosi.

Puhdista sa@hkotyokalusi tuuletusraot saannolli-
sin valein. Moottorin jadhdytyspuhallin imee pdlya
koneen kotelon sisdén, ja metallipdlyn suuri maara
voi aiheuttaa sahkdisen vaaratilanteen.

Ald kayta sdhkotyokalua syttyvien materiaalien
ldhella. Kipinat saattaisivat sytyttaa tallaiset materi-
aalit.

Al3 kayta sahkotyokalussa tydkaluja, jotka vaati-
vat jaahdytysta nesteelld. Veden tai muun nesteen
kayttd jadhdytykseen saattaa aiheuttaa séhkdiskun.

5.3 Takaisku ja siihen liittyvat turvallisuusohjeet

Takaiskulla tarkoitetaan pydrivan tyokaluteran kuten hio-
malaikan, hiomalautasen, harjaterén jne. kiinni tarttumi-
sen tai juuttumisen seurauksena tapahtuvan tydkaluteran
akillisen pyséhtymisen aiheuttamaa koneen akillista reak-
tiota. Sen seurauksena séhkdtydkalu liikahtaa juuttumis-
kohdasta hallitsemattomasti tyokaluteran kéayttésuuntaan
néhden vastakkaiseen suuntaan.

Jos esimerkiksi hiomalaikka tarttuu kiinni tai juuttuu tyo-
kappaleeseen, hiomalaikan ty&kappaleeseen upotettu
reuna pureutuu kiinni ja sen seurauksena kone saat-
taa isked takaisin. Hiomalaikka liikahtaa koneen kayt-
tajaa kohti tai hanestd poispéin, riippuen laikan pyo-
rimissuunnasta juuttumiskohdassa. Tall6in hiomalaikka
saattaa myds murtua.

Takaisku aiheutuu s@hkotydkalun vaarasta tai virheelli-
sestd kayttdmisesta. Sen esiintymisté voit valttdd nou-
dattamalla seuraavassa annettuja ohjeita.

a)

Pida sdhkotyokalusta kunnolla kiinni ja pida ke-
hosi seka katesi asennossa, jossa pystyt hyvin
vastustamaan takaiskuvoimia. Kaytd aina lisa-
kahvaa, jos koneessa sellainen on, jotta pystyt
parhaalla mahdollisella tavalla vastustamaan ko-
neen takaiskuvoimia ja reaktiovoimia tyén teke-



misen ja aloittamisen aikana. Kaytt&jan pitaa tuntea
takaisku- ja reaktiovoimien aiheuttamat vaarat.

b) Ala koskaan vie kittési pyorivan tyokaluteran la-
helle. Tybkalutera saattaisi takaiskutilanteessa osua
kateesi.

c) Pyri pitimaan sahkotyokalua siten, ettd kehosi
ei ole sdhkotydkalun takaiskun kannalta vaaralli-
sella alueella. Takaisku liikuttaa sdhkotyokalua tyds-
tdliikkeen vastakkaiseen suuntaan hiomalaikan juut-
tuessa.

d) Tee tyota erityisen varovasti reunojen, teravien
kulmien jne. ldhella. Varo, ettei ty6kalutera padase
iskemaan takaisin tyokappaleesta poispain tai
tarttumaan kiinni. Pydriva tydkaluterda pyrkii tart-
tumaan kiinni kulmien tai terévien reunojen lahella
tai vaurioituessaan. Silloin seurauksena on koneen
hallinnan menettdminen tai takaisku.

e) Ala kdyta ketjusahanteraa tai hammastettua sa-
hanteraa. Téllaiset tytkaluterat aiheuttavat usein ta-
kaiskuja tai sdhkétydkalun hallinnan menettéamisen.

5.4 Erityiset turvallisuusohjeet koskien hiontaa ja
katkaisuhiontaa

a) Kaytd ainoastaan sdhkétyokaluusi tarkoitettuja
hiomatyékaluja ja néille hiomatydkaluille tarkoi-
tettua terasuojusta. Hiomatydkalut, joita ei ole tar-
koitettu tdhan sahkoétydkaluun, ovat riittdmattdmasti
suojattuja ja kdytdssa epavarmoja.

b) Taivutettu hiomalaikka on kiinnitettava siten, etta
laikan hiomapinta-ala ei ulotu terdsuojuksen reu-
natason yli. Virheellisesti kiinnitetty hiomalaikka, joka
ulottuu terdsuojuksen reunatason yli, ei ole riittavasti
suojattu.

c) Terasuojus pitdd kiinnittdd sahkotyokaluun
ja saataa siten, ettd turvallisuus on paras
mahdollinen, ts. siten, ettd mahdollisimman
pieni osa hiomaty6kalusta on néakyvissa
kayttdjan suuntaan. Terdsuojuksen tehtdva on
suojata kayttdjaa sinkoilevilta kappaleilta, estaa
hiomatydkalun koskettaminen vahingossa ja suojata
kipindiltd, jotka saattaisivat esimerkiksi sytyttda
vaatteet.

d) Hiomaty6kaluja saa kayttdd vain niiden
suositeltuihin  kayttotarkoituksiin. Esimerkiksi:
Ald koskaan kaytd katkaisulaikan kylkipintaa
hiomiseen. Katkaisulaikat on tarkoitettu materiaalin
leikkaamiseen laikan kehé&pinnalla. Jos laikkaan
vaikuttaa sivusuuntainen voima, siitd saattaa irrota
hioma-ainepalasia.

e) Kaytd aina ehjaia, oikean kokoista ja oikean
muotoista kiinnityslaippaa valitsemasi
hiomalaikan kiinnittdmiseen. Kunnolla sopivat
laipat tukevat hiomalaikkaa ja vahentavat siten
laikkapalasten irtoamisvaaraa. Katkaisulaikkojen
laipat voivat olla erilaiset kuin muiden hiomalaikkojen
laipat.

f) Ala kdyta suurempien sahkdtyokalujen kuluneita
hiomalaikkoja. Suurempien séhk&tydkalujen hioma-
laikkoja ei ole suunniteltu pienempien sahkotydka-
lujen suuremmille kierrosluvuille, joten téllaiset laikat
saattavat murtua.

5.5 Lisaa erityisia turvallisuusohjeita koskien

a)

)

e

katkaisuhiontaa

Viélta katkaisulaikan juuttumista tai liian suurta
laikkaan kohdistuvaa painamisvoimaa. Ali leik-
kaa turhan syvalta. Katkaisulaikan ylikuormittami-
nen liséa laikkaan kohdistuvaa rasitusta seka laikan
herkkyytté kantata tai juuttua ja siten takaiskun vaa-
raa tai laikan murtumisen vaaraa.

Varo aluetta pyorivan katkaisulaikan etu- ja taka-
puolella. Jos katkaisulaikka liikkuu itsestéan tytkap-
paleesta poispdin, pyoriva terd saattaa osua sinuun
sahkotyokalun iskiessa takaisin.

Jos katkaisulaikka tarttuu kiinni tai keskeytat
tyonteon, kytke kone pois paalta ja odota, kunnes
laikka on kokonaan pysihtynyt. Ald koskaan yrita
nostaa katkaisulaikkaa pois leikkausraosta, silla
muutoin kone saattaa iskea takaisin. Maarita ja
poista kiinni tarttumisen syy.

Al kytke sihkotyokalua paille, jos sen terd on
tyokappaleessa. Anna katkaisulaikan ensin saa-
vuttaa taysi kierroslukunsa, ennen kuin varovasti
jatkat leikkaamista. Muutoin laikka saattaa kantata,
ponnahtaa tytkappaleesta tai aiheuttaa takaiskun.
Tue levyt tai suuremmat ty6kappaleet hyvin, jotta
katkaisulaikan mahdollisen kiinni tarttumisen ai-
heuttama takaiskuvaara vahenee. Suuremmat ty6-
kappaleet saattavat oman painonsa vuoksi taipua.
Tyokappaletta on siksi tuettava molemmilta sivuilta
ja katkaisukohdan seké reunan ldhelta.

Ole erityisen varovainen leikatessasi seinda tai
muuta kohdetta, jonka rakennetta et née tarkasti.
Kun upotat katkaisulaikkaa, rakenteen siséllé olevat
kaasu- tai vesiputket, sdhkéjohdot tai muut esineet
saattavat aiheuttaa takaiskun.

5.6 Muut turvallisuusohjeet

5.6.1 Henkil6turvallisuus

a)

b)

e

9)

Pida koneesta kiinni sen kasikahvoista aina mo-
lemmilla kasilla. Pida kasikahvat kuivina ja puh-
taina 6ljysta ja rasvasta.

Jos kaytat konetta ilman polynpoistovarustusta,
kayta polyavassa tyéssa hengityssuojainta.

Pida ty6ssasi rentouttavia taukoja, joiden aikana
tee sormivoimisteluliikkeitd varmistaaksesi sor-
miesi hyvén verenkierron.

Valta pyorivien osien koskettamista. Kytke kone
paalle vasta, kun olet juuri aloittamassa tyon. Py6-
rivien osien koskettaminen, etenkin pyérivien tydka-
luterien, saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.

Ohjaa koneen verkkojohto ja jatkojohto aina ko-
neesta pois taaksepain. Siten valtat vaaran kom-
pastua johtoihin tydnteon aikana.

Jos karhennat metallimateriaaleja suorilla kar-
hennuslaikoilla ja katkaiset metallimateriaaleja
katkaisulaikoilla, kdyta koneessa suojalevyllista
terasuojusta.

Lapsille on opetettava, etta talla koneella ei saa
leikkia.
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h)

Kone ei ole tarkoitettu lasten tai vajaakykyisten
henkildiden kayttoon ilman opastusta ja valvon-
taa.

Ala kayta konetta, jos se kdynnistyy iskunomai-
sesti tai nykien.Elektroniikka saattaa olla rikki. Kor-
jauta kone viipymétta valtuutetussa Hilti-huollossa.
Tiettyjen materiaalien kuten lyijypitoisen maalin, joi-
denkin puulajien, mineraalien ja metallien pdlyt voivat
olla terveydelle vaarallisia. Pdlyjen ihokosketus tai
hengittdminen saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita
ja/tai hengitystiesairauksia koneen kéayttajalle tai 18-
hella oleville henkildille. Tietyt pdlyt kuten tammen tai
pydkin poély on luokiteltu syépéé aiheuttaviksi, erityi-
sesti jos niihin liittyy puunkasittelyn lisdaineita (kro-
maatti, puunsuoja-aineet). Asbestia siséltdvia mate-
riaaleja saavat tydstdd vain erikoiskoulutetut hen-
kil6t. Kdyta mahdollisuuksien mukaan hengitys-
suojainta. Jotta polynpoisto on mahdollisimman
tehokas, kadytd soveltuvaa, Hiltin suosittelemaa
liikuteltavaa polynpoistovarustusta, joka on tar-
koitettu puu- ja/tai mineraaliainespdlyille ja télle
sahkotyokalulle. Varmista tyopisteesi hyva ilman-
vaihto. Suositamme suodatusluokan P2 hengitys-
suojaimen kayttamista. Noudata maakohtaisia eri
materiaalien tyostostd annettuja ohjeita ja maa-
rayksia.

5.6.2 Sahkotyokalujen kaytto ja hoito

a)

b)

°)

d)

154

Karhennuslaikkoja on sdilytettdva ja kasiteltava
huolellisesti niiden valmistajan antamien ohjeiden
mukaisesti.

Varmista, ettd hiomaty6kalut on kiinnitetty val-
mistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Koneessa on kaytettéava valikkeitd, jos niité on toi-
mitettu hiomaty6kalun mukana ja jos niitd maara
kayttaa.

Al3 koskaan kayta sihkoétyokalua ilman terdsuo-
justa.

Tyo6kappale on kiinnitettava riittdvan tukevasti.
Varmista ennen koneen kayttamista, ettd hioma-
tyokalu on kunnolla paikallaan ja kiinnitetty, ja
kayta konetta tyhjakaynnilla 60 sekunnin ajan tur-
vallisessa asennossa ja paikassa. Pysadyta kone
heti, jos siind tuntuu huomattavaa tarinaa tai jos
koneessa ilmenee muita vikoja tai hairi6ita. Jos
ndin kdy, tarkasta kone vian syyn maarittamiseksi.
Al3 koskaan kayta katkaisulaikkoja hiomiseen.
Varmista, ettd tyossa syntyvat kipinat eivat ai-
heuta vaaraa. Esimerkiksi esté kipinditd osumasta
itseesi tai muihin henkil6ihin. S44déa terdsuojus oi-
kein.

Jos laikka on murtunut, kone on pudonnut tai
havaitset jonkin muun mekaanisen vaurion, kone
on tarkastutettava Hilti-huollossa.

5.6.3 Sahkoturvallisuus

a)

c)

Tarkasta ennen tyon aloittamista esimerkiksi me-
tallinilmaisimella, onko ty6skentelyalueella raken-
teiden sisédlle asennettuja sahk6-, kaasu- tai ve-
sijohtoja. Koneen ulkopinnan metalliosiin saattaa
johtua jénnite, jos vaurioitat vahingossa virtajohtoa.
Tésté aiheutuu vakava séhkdiskun vaara.

Tarkasta verkkojohdon kunto saannéllisesti, ja
jos havaitset vaurioita, vaihdata verkkojohto eri-
koiskorjaamossa. Jos sdhkotyokalun verkkojohto
on vaurioitunut, sen tilalle on vaihdettava erityi-
sesti tdhan kayttoon tarkoitettu johto; naita joh-
toja on saatavana huolto-organisaation kautta.
Tarkasta mahdollisen jatkojohdon kunto saan-
nollisesti, ja vaihda johto, jos havaitset vaurioita.
Jos koneen verkkojohto tai jatkojohto vaurioituu
tyoskentelyn aikana, ala kosketa johtoa. Irrota
pistoke verkkopistorasiasta. Liitdntajohdot ja jat-
kojohdot aiheuttavat séhkdiskun vaaran, jos ne ovat
vaurioituneet.

Tarkastuta likaantunut kone saanndllisin vélein
Hilti-huollossa, jos tyostat sahkoa johtavia mate-
riaaleja usein. Koneen pintaan kertynyt pdly, eten-
kin s&hkoa johtavien materiaalien pdly, tai kosteus
saattavat epasuotuisissa tilanteissa aiheuttaa séhko-
iskun.

Jos kaytat sahkotyokalua ulkona, varmista, etta
kone on liitetty verkkovirtaan vikavirtasuojakat-
kaisimella (RDC), jonka laukaisuvirta on enintaan
30 mA. Vikavirtasuojakatkaisimen kayttd vahentda
sahkoiskun vaaraa.

Suositamme, ettd kaytat vikavirtasuojakatkai-
sinta (RCD), jonka laukaisuvirta on enintdan
30 mA.

5.6.4 Tyopaikka

a)
b)

c)

Varmista tyopaikan hyva valaistus.

Varmista tyopaikan hyva tuuletus. Huonosti tuule-
tetuissa tydpaikoissa esiintyvé pdlykuormitus saattaa
vahingoittaa terveytta.

Kun teet reikid, varmista tyostettdvan kohdan
taustapuoli. Putoamaan tai sinkoutumaan paasevat
palaset voivat aiheuttaa muille vammoja.

Urien tekeminen kantaviin seiniin tai muihin raken-
teisiin voi vaikuttaa rakenteiden lujuuksiin, erityisesti
jos raudoituselementtejé tai kantavia elementteja kat-
kaistaan. Ota ennen toiden aloittamista yhteys lu-
juuslaskelmista vastaavaan henkiloon, arkkiteh-
tiin tai tyénjohtoon.



5.6.5 Henkil6kohtaiset suojavarusteet

@00

Koneen kayttamisen aikana koneen kayttéjan ja valit-
tomassa laheisyydessa olevien henkildiden on kaytet-

6 Kayttoonotto

tava suojalaseja, suojakyparaa, kuulosuojaimia, suo-
jakasineita ja kevyita hengityssuojaimia.

VAKAVA VAARA

Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin suoritat saa-
to6ja, vaihdat tarvikkeita tai siirrat koneen varastoi-
tavaksi. Tdma turvatoimenpide estda sahkotyokalun
tahattoman kaynnistysriskin.

VAROITUS
Kayta suojakasineitd, kun kiinnitat tai irrotat osia, teet
saatoja tai korjaat toimintahairioita.

VAARA
Ala koskaan kayta sahkotyokalua ilman terasuojusta.

VAROITUS

Jos kaytdt ylld mainituissa kulmahiomakoneissa
jotakin  muuta kulmahiomakoneille suositeltua
Hilti-lisdvarustetta tai -tarviketta, lue kyseisen
lisdvarusteen/tarvikkeen kayttéohje ennen kaytt6a ja
noudata kaikkia sen sisdltamia ohjeita.

6.1 Sivukahvan kiinnittdminen

VAARA
Konetta ei saa kayttaa sivukahva irrotettuna.

Kiinnitad sivukahva koneen vasemmalta tai oikealta puo-
lelta ruuveilla.

6.2 Terasuojus
VAROITUS
Séaada terasuojus kulloisenkin tyétehtavéan vaatimaan
asentoon.

VAROITUS
Terasuojuksen suljetun puolen pitdd aina osoittaa
kayttajaan pain.

6.2.1 Terasuojuksen tai suojalevyllisen
terasuojuksen kiinnitys E

HUOMAUTUS

Terasuojuksessa on koodauspinta, joten koneeseen voi-

daan asentaa vain siihen sopiva terasuojus. Lisaksi koo-

dauspinta estéé terdsuojuksen putoamisen terén paélle.

1. Sovita terdsuojus karan kaulukselle siten, ettd ko-
neen ja suojuksen kolmiomerkit ovat kohdakkain.

2. Painaterasuojus karan kaulukseen; paina suojuksen
lukituksen vapautuspainiketta ja kdédnna suojusta si-
ten, etté se lukittuu kiinni ja lukituksen vapautuspai-
nike ponnahtaa takaisin.

6.2.2 Terasuojuksen saataminen

1. Paina terasuojuksen lukituksen vapautuspainiketta
ja kdanna suojus haluamaasi asentoon siten, etta
suojus lukittuu paikalleen.

6.2.3 Terasuojuksen tai suojalevyllisen
terasuojuksen irrotus
1. Paina terdsuojuksen vapautuspainiketta ja k&anna
suojusta siten, ettd siind ja koneessa olevat kaksi
kolmiomerkkia ovat kohdakkain.
2. Nosta terdsuojus irti.

6.2.4 Etupaan suojuksen kiinnitys ja irrotus E1
1. Asetaetupaéan suojus kuvan mukaisesti suljettu puoli
edella vakiomalliseen terdsuojukseen siten, etté etu-
paan suojus lukittuu paikalleen.
2. Etupédan suojuksen irrottamiseksi avaa sen lukitus ja
veda se irti vakiomallisesta terdsuojuksesta.

6.3 Laikan kiinnitys ja irrotus [ il

VAKAVA VAARA

Varmista, ettd hiomatyékaluun merkitty kierrosluku
on yhté suuri tai suurempi kuin hiomakoneen nimel-
liskierrosluku.
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VAKAVA VAARA

Tarkasta karhennuslaikka ennen sen kéyttamista. Ala
kayta murtuneita, haljenneita tai muulla tavalla vahin-
goittuneita tuotteita.

HUOMAUTUS

Timanttilaikka on vaihdettava, jos sen katkaisu- tai hion-
tateho selvésti on heikentynyt. Yleenséd néin on, kun
timanttisegmenttien korkeus on kulunut alle 2 mmtiin.
Muuntyyppiset laikat on vaihdettava, jos niiden katkaisu-
teho on selvésti heikentynyt tai jos kulmahiomakoneen
osat (laikkaa lukuun ottamatta) ty6ta tehtdessa kosket-
tavat katkaistavaa materiaalia. Abrasiv-katkaisulaikat on
vaihdettava laikan viimeisen kayttopéivan ylityttya.

1. VAROITUS Kiristyslaipan syvennyksesséd on
O-rengas. Jos tdama O-rengas puuttuu tai on
vaurioitunut, kiristyslaippa on vaihdettava.

Aseta kiristyslaippa karan péaalle.

2. Aseta laikka paikalleen.

3. Kiristd kiristysmutteri kdytettdvan tydkalun mukai-
sesti kiinni (.

4. VAROITUS Paina karan lukituspainiketta vasta,
kun kara on taysin pysdhtynyt.

Paina karan lukituspainiketta ja pida se painettuna.

5. Kiristd kiinnitysmutteri kiintoavaimella kiinni ja va-
pauta sitten karan lukituspainike.

6. Laikkaa irrotettaessa teet edelld kuvatut tydvaiheet
painvastaisessa jarjestyksessa.

6.4 Kwik-Lock-pikakiristysmutterilla varustettu

6.4.1 Laikan kiinnitys ja irrotus jos koneessa Kwik-
Lock-pikakiristysmutteri [#

HUOMAUTUS

Ylapinnan nuolen on oltava merkin kohdalla. Jos kiris-

tat Kwik-Lock-pikakiristysmutterin siten, etta nuoli ei ole

merkin kohdalla, mutteria ei voi enai irrottaa kasin. Tassa
tilanteessa voit irrottaa Kwik-Lock-pikakiristysmutterin
kiintoavaimella (&1a kayta putkipihteja).

1. Puhdista kiristyslaippa ja Kwik-Lock-
pikakiristysmutteri.

2. VAROITUS Kiristyslaipan syvennyksessd on
O-rengas. Jos taméd O-rengas puuttuu tai on
vaurioitunut, kiristyslaippa on vaihdettava.

Aseta kiristyslaippa karan paalle.

3. Aseta laikka paikalleen.

4.  Kierrd Kwik-Lock-pikakiristysmutteri paikalleen (kir-
jaimin merkitty puoli nékyvissd, kun mutteri on pai-
kallaan), kunnes se on karhennuslaikkaa vasten.

5.  VAROITUS Paina karan lukituspainiketta vasta,
kun kara on téysin pysahtynyt.

Paina karan lukituspainiketta ja pida se painettuna.

6. Kierrd karhennuslaikkaa kdsin myo6tapaivaan, kun-
nes Kwik-Lock-pikakiristysmutteri on pitévasti pai-
kallaan, ja vapauta sitten karan lukituspainike.

7. Irrotettaessa teet edelld kuvatut tydvaiheet painvas-
taisessa jarjestyksessa.

6.5 Vaihteistokotelon kdantaminen

HUOMAUTUS
Kéytdn helpottamiseksi ja kayttdjan rasituksen valttami-

laikka
seksi (esim. kayttokytkin yldspain) vaihteistokotelo voi-
VA_B(_'_)'TUS . ) i i daan kaantaa 90 asteen vélein neljaén asentoon.
Tyota tehdessdsi varmista, ettei Kwik-Lock-
pikakiristysmutteri kosketa tybstettdvaén | | pyngista kone.
pintaan. Ald kdytd vaurioituneita Kwik-Lock- | 5 |yota koneesta sivukahva.
pikakiristysmuttereita. 3. Irrota vaihteistokotelon neljd ruuvia.
4. Kéaanna vaihteistokotelo haluttuun asentoon ilman,
H.U.OMAUTUS . ) 5 s ) ettd vedat sita irti moottorikotelosta.
Kiristysmutterin sijasta voidaan kéyttdd Kwik-Lock- 5. Kiinnita vainteistokotelo neljlld ruuvilla
pikakiristysmutteria. Silloin katkaisulaikan vaihdossa ei 6. Asenna sivukahva ’
tarvita tydkaluja. i
7 Kaytto
VAROITUS
Terasuojuksen suljetun puolen pitdd aina osoittaa
kayttajaan pain.
VAARA
HUOMAUTUS Testaa uudet hioma- ja katkaisulaikat kayttamalla ko-

Séada terdsuojus kulloisenkin tydtehtédvan vaatimaan
asentoon.

VAKAVA VAARA

Kayta kuulosuojaimia. Muutoin melu saattaa heikentaa
kuuloasi.
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netta max. tyhjakayntinopeudella turvallisessa pai-
kassa vahintaan 30 sekunnin ajan.



VAARA

Al3 kiyta konetta, jos se kdynnistyy iskunomaisesti
tai nykien.Elektroniikka saattaa olla rikki. Korjauta kone
viipymatta valtuutetussa Hilti-huollossa.

VAARA

Urien tekeminen kantaviin seiniin tai muihin rakenteisiin
voi vaikuttaa rakenteiden lujuuksiin, erityisesti jos raudoi-
tuselementtejé tai kantavia elementtejé katkaistaan. Ota
ennen tdiden aloittamista yhteys lujuuslaskelmista
vastaavaan henkiloon, arkkitehtiin tai tyonjohtoon.

VAARA

Verkkojannitteen pitda olla sama kuin koneen tyyp-
pikilpeen on merkitty. Jos koneen tyyppikilvessd on
merkinta 230 V, konetta voi kayttda myos 220 V:n
verkkojannitteella.

VAARA
Kayta konetta aina sivukahva (lisdvarusteena silitys-
rautakahva) kiinnitettyna.

VAROITUS
Kiinnita irralliset tyokappaleet puristimilla tai kiinnita
ne ruuvipenkkiin.

VAARA
Materiaalista saattaa sinkoilla sirpaleita hiomisen aikana.
Kayta suojalaseja.

VAROITUS
Jos kaytdt konetta ilman polynpoistovarustusta,
kayta polyavassa tyéssa hengityssuojainta.

VAARA

Viélta pyorivien osien koskettamista. Kytke kone
paalle vasta, kun olet juuri aloittamassa tyon.
Pydrivien osien koskettaminen, etenkin pydrivien
tybkaluterien, saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.

VAROITUS
Terd kuumenee kaytdn aikana. Kaytd suojakasineitd
teraa vaihtaessasi!

VAROITUS

Koneen vaantdmomentti on koneen kayttotarkoituksia
vastaavasti suuri. Kayta sivukahvaa ja pida koneesta
aina molemmin késin kiinni. Kéyttdjan pitaa olla valmis-
tautunut tydkalun &killiseen jumittumiseen.

VAROITUS
Materiaalin tydstaminen irrottaa materiaalista sirpaleita.
Kayta suojalaseja ja suojakasineita seka kevytta hen-

gityssuojainta, jos kdytossa ei ole polynpoistolaitetta.
Sirpaleet saattavat aiheuttaa vammoja ja vahingoittaa sil-
mia.

VAARA

Kun kaytat konetta katkaisemiseen, ala kallista laik-
kaa katkaisusaumassa tai kuormita konetta liikaa.
Muutoin kone saattaa juuttua tai isked takaisinpéin tai
laikka saattaa murtua.

VAROITUS

Pida tydssasi rentouttavia taukoja, joiden aikana tee
sormivoimisteluliikkeitd varmistaaksesi sormiesi hy-
van verenkierron.

VAARA
Pida palavat aineet poissa tyoskentelyalueelta.

7.1 Karhennushionta
VAROITUS

Ala koskaan kéyta katkaisulaikkoja karhennushion-
taan.

Parhaat karhennustulokset saavutetaan tydstdkulmalla
5° - 30°. Liikuta konetta edestakaisin keskiméaéaraisella
voimalla painaen. Siten tydkappale ei kuumene liikaa tai
varjaanny eiké siihen synny uria.

7.2 Katkaisuhionta

Katkaisuhionnassa kéyta kohtuullista sy6tt64; 4la kanttaa
konetta tai katkaisulaikkaa (pida kone noin 90° kulmassa
katkaistavaan pintaan néhden). Profiilit ja pienet nelikul-
maputket kannattaa katkaista kapeimmasta kohdasta.

7.3 Kytkeminen paalle ja pois
7.3.1 Kytkeminen péaélle
1.  Liita pistoke verkkopistorasiaan.
2. Paina kayttokytkimen takaosaa.
3.  Tydnna kayttokytkinta eteenpain.
4. Lukitse kayttokytkin.

7.3.2 Kytkeminen pois paalta

Paina kayttdkytkimen takaosaa. Kéayttokytkin ponnahtaa
pois paalta -asentoon.

7.4 Uudelleenkaynnistymisen esto

HUOMAUTUS
Jos kayttdkytkin lukittuna irrotat pistokkeen verkkopis-
torasiasta ja liitdt sen takaisin, kone ei kdynnisty. Avaa
ensin lukitus pistoke irrotettuna verkkopistorasiasta ja liita
pistoke vasta sen jélkeen verkkopistorasiaan.
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8 Huolto ja kunnossapito

VAROITUS
Irrota pistoke verkkopistorasiasta.

8.1 Koneen hoito

VAKAVA VAARA

Asrimmaisissa  kayttdolosuhteissa saattaa metallien
tyOstdssd syntyvda sahkoéa johtavaa polyd kertyd
koneen sisdlle. Koneen suojaeristys saattaa siten
heikentyd. Tallaisissa tapauksissa suositamme
kiintean polynpoistovarustuksen kayttamista,
koneen tuuletusrakojen puhdistamista usein ja
vikavirtasuojakatkaisimen (RCD) liittdmista koneen
ja verkkovirran véliin.

Koneen ulkokuori on valmistettu iskunkestévéstéd muo-
vista. Kahvat on valmistettu synteettisesta kumista.

Al koskaan kayti konetta, jos sen tuuletusraot ovat tuk-
keutuneet! Puhdista tuuletusraot séaanndllisesti ja varo-
vasti kuivalla harjalla. Varo, ettei koneen siséan péése tun-
keutumaan vieraita esineitd. Moottorin jadhdytyspuhallin
imee pdlya koneen kotelon sisdan, ja séahkdé johtavan
pdlyn (metallipdly, hiilikuitupdly) suuri maaré voi aiheut-
taa séhkoisen vaaratilanteen. Puhdista koneen ulkopinnat
kostealla liinalla saannéllisin valein. Ala kayta puhdistami-
seen vesisuihkua, paine- tai hdyrypesuria dlaké juoksevaa
vetta! Muutoin koneen sahkéturvallisuus vaarantuu. Pida

koneen kahvat puhtaina 6ljysta ja rasvasta. Al kayta
silikonia siséltavid hoitoaineita.

HUOMAUTUS

Usein toistuva sdhkoa johtavien materiaalien (esimerkiksi
metallit, hiilikuidut) tydstd saattaa lyhentda huoltovéleja.
Ota tyopistekohtaiset vaaratekijakartoitukset huomioon.

8.2 Kunnossapito

VAARA

Ala kayta konetta, jos sen osissa on vaurioita tai jos
kaytto- ja hallintalaitteet eivat toimi moitteettomasti.
Korjauta kone Hilti-huollossa.

VAARA
Sdhkoosien korjaustyot saa tehda ainoastaan am-
mattitaitoinen erikoiskorjaamo.

Tarkasta saanndllisin vélein koneen ulkoisten osien seka
kaikkien kaytt6- ja hallintalaitteiden kunto ja toiminta.

8.3 Tarkastus huolto- ja kunnossapitotéiden
jalkeen
Koneen huolto- ja kunnossapitottiden jalkeen on tarkas-

tettava, etté kaikki suojavarusteet on asennettu oikein ja
ettd ne toimivat moitteettomasti.

Vika Mahdollinen syy

Korjaus

Kone ei kdynnisty

Katkos jannitteensaannissa.

Liité toinen séhkotyokalu ja tarkasta
toiminta.

Verkkojohdon tai pistokkeen vika.

Tarkastuta ja tarvittaessa vaihdata
ammattitaitoisessa erikoiskorjaa-
mossa.

Hiilet kuluneet.

Tarkastuta ja tarvittaessa vaihdata
ammattitaitoisessa erikoiskorjaa-
mossa.

Koneen teho on heikko.
pieni.

Jatkojohdon poikkipinta-ala on liian

Kayta jatkojohtoa, jonka poikkipinta-
ala on riittdvan suuri.

10 Havittdminen

Ay

&S

Hilti-koneet ja -laitteet on padosin valmistettu kierrdtyskelpoisista materiaaleista. Kierratyksen edellytys on materiaalien
asianmukainen erottelu. Hilti (Suomi) Oy ottaa vanhat tyokalut kierratettaviksi. Lisétietoja saat Hilti-asiakaspalvelusta

tai Hilti-myyntiedustajalta.



Koskee vain EU-maita

Al havita siahkoétydkaluja tavallisen kotitalousjatteen mukanal

S&hko- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin ja sen maakohtaisten sovellusten mukai-
sesti kaytetyt séhkdtydkalut on toimitettava erilliskerdyspisteeseen ja ohjattava ympéristdystévalliseen

kierratykseen.

11 Valmistajan myontama takuu

Hilti takaa, ettei toimitetussa tuotteessa ole materiaali-
tai valmistusvikoja. Tdma takuu on voimassa edellyttaen,
ettd tuotetta kaytetdén, kasitellddn, hoidetaan ja puh-
distetaan Hiltin kayttdohjeen mukaisesti oikein, ja ettd
tuotteen tekninen kokonaisuus séilyy muuttumattomana,
ts. ettd tuotteessa kaytetdan ainoastaan alkuperaisié Hilti-
kulutusaineita ja -lisévarusteita seké -varaosia.

Tama takuu kattaa viallisten osien veloituksettoman kor-
jauksen tai vaihdon tuotteen koko kaytt6idn ajan. Osat,
joihin kohdistuu normaalia kulumista, eivat kuulu tdmén
takuun piiriin.

Mitdan muita vaateita ei hyvaksyta, paitsi silloin kun
tallainen vastuun rajoitus on laillisesti tehoton. Hilti ei
vastaa suorista, epdsuorista, satunnais- tai seuraus-
vahingoista, menetyksista tai kustannuksista, jotka
aiheutuvat tuotteen kaytosta tai soveltumattomuu-
desta kayttotarkoitukseen. Hilti ei myoskaan takaa
tuotteen myyntikelpoisuutta tai sopivuutta tiettyyn
tarkoitukseen.

Korjausta tai vaihtoa varten tuote ja/tai kyseiset osat on
viipyméatta vian toteamisen jalkeen toimitettava Iahim-
paan Hilti-huoltoon.

Tama takuu kattaa kaikki takuuvelvoitteet Hiltin puolelta
ja korvaa kaikki takuita koskevat aikaisemmat tai saman-
aikaiset selvitykset ja kirjalliset tai suulliset sopimukset.

12 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (originaali

Nimi: Kulmahiomakone
Tyyppimerkinta: DCG 125-S/ DAG 125-S/

DAG 125-SE
Suunnitteluvuosi: 2006

Vakuutamme, ettd tdma tuote tayttda seuraavien direktii-
vien ja normien vaatimukset: 2006/42/EY, 2004/108/EY,
2011/65/EY, EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan
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Paolo Luccini Jan Doongaji
Head of BA Quality and Process Mana- Executive Vice President
gement

Business Unit Power
Tools & Accessories
01/2012

Business Area Electric Tools & Acces-
sories
01/2012

Tekninen dokumentaatio:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
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Deutschland
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MANUAL ORIGINAL

Rebarbadora angular DCG 125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE

Antes de utilizar a ferramenta, por favor leia
atentamente o manual de instrugées.

Conserve o manual de instru¢cées sempre
junto da ferramenta.

Entregue a ferramenta a outras pessoas ape-
nas juntamente com o manual de instrucoes.

indice Pagina
1 Informagdes gerais 160
2 Descricéo 161
3 Consumiveis 164
4 Caracteristicas técnicas 165
5 Normas de seguranca 166
6 Antes de iniciar a utilizagéo 171
7 Utilizacao 172
8 Conservacéo e manutencéo 174
9 Avarias possiveis 174
10 Reciclagem 174
11 Garantia do fabricante - Ferramentas 175

12 Declaracdo de conformidade CE (Original) 175

Hl Estes numeros referem-se a figuras. Estas encontram-
se nas contracapas desdobraveis. Ao ler as instrugoes,
mantenha as contracapas abertas.

Nestas instrugdes, a palavra «ferramenta» refere-se sem-
pre a rebarbadora angular DCG 125-S, DAG 125-S ou
DAG 125-SE.

Comandos operativos e componentes

(D Saidas de ar
% Interruptor on/off
Punho auxiliar com amortecedor de vibragao
Botéo de bloqueio do veio
(5) Botéo de destravamento do resguardo

Veio

(7) Resguardo do disco

Falange de aperto com O-ring

(9) Disco de corte por abrasao / Disco de desbaste
por abrasao

10) Porca tensora

(1) Porca de aperto rapido “Kwik-Lock” (opcional)

(12) Chave de aperto

@ Roda de ajuste para pré-seleccédo da velocidade
(DAG 125-SE)

Superficie antideslizante do punho

1 Informacoes gerais

1.1 Indicacdes de perigo e seu significado

PERIGO
Indica perigo iminente que pode originar acidentes pes-
soais graves ou até mesmo fatais.

AVISO
Indica uma situacdo potencialmente perigosa que pode
causar graves ferimentos pessoais, até mesmo fatais.

CUIDADO

Indica uma situacao potencialmente perigosa que pode
originar ferimentos ligeiros ou danos na ferramenta ou
noutros materiais.

NOTA
Indica instru¢des ou outras informagdes Uteis.
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1.2 Significado dos pictogramas e outras notas
Sinais de aviso

/N

)

Perigo geral Perigo: Perigo:
electricidade superficie
quente



Sinais de obrigacao Localizagéo da informac&o na ferramenta

A designacéo, coédigo do artigo e ano de fabrico, bem
como as condi¢des técnicas constam da placa de ca-
racteristicas da sua ferramenta. O nimero de série figura
no lado de baixo da carcaga do motor. Anote estes

dados no seu manual de instrugbes e faca referéncia

Use 6eulos Use Use Useluvasde |, ootag indicagbes sempre que necessitar de qualquer
de protecgéo capacete de protecgéo protecgéo PR f t
seguranga auricular pega/acessorio para a ferramenta.

Tipo:

NUmero de série:

Use mascara

antipoeiras
Simbolos
Leiao Recicle os Volt Ampere
manual de desperdicios
instrugdes
antes de
utilizar a
ferramenta.

N n /min RPM

Corrente Velocidade Rotacdes Rotacdes
alternada nominal por minuto por minuto
Diametro com duplo

isolamento

2 Descricao

2.1 Utilizacao correcta

A ferramenta foi concebida para cortar por abraséo e desbastar por abrasdo materiais metélicos e minerais sem a
utilizagdo de agua. Para cortar pedra é necessario o carril-guia.

A ferramenta é apropriada para trabalhar em obra, em oficina, em trabalhos de renovagéo, reconstrucao e construcéo
de raiz.

Certifique-se de que a corrente eléctrica a qual a ferramenta ¢é ligada esta de acordo com a mencionada na placa de
caracteristicas.

Trabalhos em metal: cortar por abraséo, desbastar por abraséo.

Trabalhos em materiais minerais: cortar por abraséo, abrir rogos com o resguardo correspondente (DC-EX), desbastar
por abrasdo com o resguardo correspondente (DG-EX).

Use somente acessorios (discos de desbaste por abrasdo, discos de corte por abraséo, etc.) aprovados para uma
velocidade recomendada de pelo menos 11 000 rpm, que possuam uma espessura maxima do disco de desbaste
por abrasao de 6,4 mm uma espessura maxima do disco de corte por abrasdo de 2,5 mm e um didmetro max. de
125 mm.

Utilize apenas discos de desbaste por abraséo ou de corte por abraséo de resina sintética reforcados a fibra com
uma velocidade periférica permitida de 80 m/s.
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Esta ferramenta s6 pode ser utilizada para cortar e rebarbar a seco.

Deve utilizar um aspirador equipado com filtro para p6 de pedra (por exemplo, um aspirador Hilti adequado) ao lixar
pedra.

Materiais nocivos para a saude (p. ex., amianto) ndo podem ser trabalhados.

Considere as influéncias ambientais. Nao utilize a ferramenta onde possa existir risco de incéndio ou exploséo.
Respeite também os requisitos nacionais de seguranga no trabalho.

Para evitar ferimentos/danos, use apenas acessoérios e equipamento auxiliar Hilti.

Leia as instrugdes contidas neste manual sobre utilizagéo, conservagao e manutengéo da ferramenta.

A ferramenta foi concebida para uso profissional e sé deve ser utilizada, feita a sua manutencao e reparada por pessoal
autorizado e devidamente credenciado. Estas pessoas deverdo ser informadas sobre os potenciais perigos que a
ferramenta representa. A ferramenta e seu equipamento auxiliar podem representar perigo se usados incorrectamente
por pessoas nao qualificadas ou se usados para fins diferentes daqueles para os quais foram concebidos.

Nao é permitida a modificagdo ou manipulacao da ferramenta.

2.2 Interruptor
Interruptor on/off bloqueavel com dispositivo de bloqueio

2.3 Pré-regulacao da velocidade (apenas DAG 125-SE)
A versédo DAG 125-SE possui uma pré-regulagéo continua da velocidade entre 2800-11000 rpm.

2.4 Incluido no fornecimento (em caixa de cartao):
Ferramenta com resguardo de disco

Tampa dianteira (opcional)

Punho auxiliar com amortecedor de vibragao

- A a

Porca de aperto rapido “Kwik-Lock” (opcio-
nal)

Falange

Porca

Chave de aperto
Manual de instrugoes

- a4 a4

Caixa de cartdo

2.5 Regulacao da corrente de arranque

O regulador electrénico de corrente reduz a corrente inicial, absorvida pela ferramenta, evitando que o fusivel da
corrente eléctrica dispare. Garante também que a ferramenta arranque suavemente, sem "coice" inicial.

2.6 Velocidade electrénica constante

O comando electrénico de velocidade mantém a velocidade do veio a um nivel quase constante quer a ferramenta
esteja parada quer esteja em carga. Esta velocidade de rotagao constante garante a maxima eficiéncia da ferramenta.

2.7 ATC (Active Torque Control)

O sistema electrénico detecta situagdes em que ha perigo do disco encravar e impede que o veio continue a rodar,
desligando a ferramenta (ndo impede um coice). Para colocar a ferramenta novamente a trabalhar é necessario soltar
o interruptor e voltar a acciona-lo.

2.8 Bloqueio de arranque

Se o interruptor estiver bloqueado, a ferramenta néo arranca automaticamente apés uma falha de energia. E necessario
soltar o interruptor e voltar a acciona-lo.

2.9 Proteccao da ferramenta dependente da temperatura
O sistema de protecgao do motor evita que este entre em sobreaquecimento, monitorizando a poténcia de entrada e
a temperatura do motor.

Em caso de sobrecarga do motor devido a excessiva pressao sobre o disco, a poténcia da ferramenta diminuira
consideravelmente, podendo até o motor parar (evite parar o motor desta forma).

162



Nao é possivel informar qual o valor de sobrecarga da ferramenta uma vez que depende da temperatura do motor.
Caso se verifique sobrecarga da ferramenta, alivie a presséo exercida e deixe a ferramenta a trabalhar sem carga por
aproximadamente 60 segundos.

2.10 Utilizacao de extensoes de cabo
Utilize apenas extensdes de cabo aprovadas para o tipo de aplicagdo em causa e com a seccdo adequada. A
inobservancia desta recomendacéo pode resultar numa perda de poténcia da ferramenta e no sobreaguecimento do
cabo. Examine o cabo periodicamente em relagéo a eventuais danos. Substitua os cabos de extenséo danificados.
Seccoes de cabo minimas e comprimentos maximos recomendados:

Seccao do cabo

1,5 mm?2

2 mm?

2,5 mm?2

3,5 mm?

14 AWG

12 AWG

Tenséao de rede
100V

30m

50 m

Tenséao de rede
110-120 V

20m

30m

40m

50 m

75 ft

125 ft

Tenséo de rede
220-240 V

50 m

100 m

Nao utilize extensdes de cabo com secgdes de 1,25 mm?2 e 16 AWG.

2.11 Utilizacao de extensdes eléctricas em trabalhos de exterior

Em trabalhos de exterior, utilize apenas extensées de cabo com secg¢ao apropriada e correspondentemente indicadas.

2.12 Utilizagdo de um gerador ou transformador

Esta ferramenta pode ser alimentada por um gerador ou transformador se as seguintes condigdes forem reunidas:
poténcia de saida, em watt, no minimo o dobro da poténcia indicada na placa de caracteristicas da ferramenta, a
tensdo em carga devera estar entre os +5 % e os -15 % da tensdo nominal e a frequéncia devera estar entre 50 e
60 Hz, mas nunca superior a 65 Hz. Deve utilizar-se um regulador automatico de tensdo com arrancador.
O gerador ou transformador nunca deve ser usado para alimentar outros equipamentos em simulténeo. Ligar
outras ferramentas ou dispositivos pode provocar variagdes na voltagem (falha ou sobrecarga), causando danos na

ferramenta.

2.13 Dispositivo de extraccéo de p6 de rebarbar DG-EX 125/5" A

Esta ferramenta s6 € indicada de forma limitada para desbastar por abrasao materiais minerais com mé diamantada

(trabalhos ocasionais).

CUIDADO

N&o é permitido trabalhar metal com este resguardo.

NOTA

Geralmente recomendamos a utilizagdo de um dispositivo de extraccéo de p6 ligado a um aspirador Hilti para todos
os trabalhos de desbaste por abrasdo em materiais minerais, como betéo ou pedra. Este protege o utilizador e
aumenta o tempo de vida util da ferramenta e do acessorio.

2.14 Dispositivo de extraccao de p6 para trabalhos de corte por abrasao e abertura de rocos

DC-EX 125/5"-M com carril-guia

Trabalhos de corte por abrasédo e abertura de rogos em materiais minerais sé podem ser executados com um
dispositivo de extracgéo de pé e carril-guia.

CUIDADO

N&o é permitido trabalhar metal com este resguardo.

NOTA

Geralmente recomendamos a utilizagdo de um dispositivo de extraccdo de pd no sistema adaptado, ligado a um
aspirador Hilti para todos os trabalhos de corte por abrasdo e abertura de rogos em materiais minerais, como betao

ou pedra. Este protege o utilizador e aumenta o tempo de vida util da ferramenta e do acessoério.
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2.15 Dispositivo de extraccao de p6 para trabalhos de corte, resguardo compacto DC-EX 125/5"-C &
Para cortar alvenaria e betao por abraséo.

CUIDADO
Né&o é permitido trabalhar metal com este resguardo.

NOTA

Geralmente recomendamos a utilizagdo de um dispositivo de extracgdo de p6 no sistema adaptado, ligado a um
aspirador Hilti para todos os trabalhos de corte por abraséo e abertura de rogos em materiais minerais, como betéo
ou pedra. Este protege o utilizador e aumenta o tempo de vida util da ferramenta e do acessoério.

2.16 Resguardo de disco com chapa de cobertura

CUIDADO

Ao trabalhar materiais metalicos, utilize o resguardo de disco com chapa de cobertura para desbastar por
abrasao com discos de desbaste por abrasao rectos e para cortar por abrasao com discos de corte por
abraséo.

2.17 Tampa dianteira para resguardo de disco @

CUIDADO
Ao trabalhar materiais metalicos, utilize o resguardo de disco com tampa dianteira para desbastar por abrasao
com discos de desbaste por abrasao rectos e para cortar por abrasdao com discos de corte por abrasao.

3 Consumiveis

Discos de diametro max. 125 mm, 11000 rpm, uma velocidade periférica de 80 m/s, uma espessura dos discos
de desbaste por abrasao de max. 6,4 mm e uma espessura dos discos de corte por abrasao de max. 2,5 mm.

Discos Aplicacao Sigla Material base
Disco abrasivo de corte por abra- Cortar por abraséo, AC-D metélico

séo abrir rogos

Disco diamantado de corte por Cortar por abraséo, DC-D mineral
abrasao abrir rogos

Disco abrasivo de desbaste por Desbastar por abrasédo | AG-D, AF-D, AN-D metalico
abrasao

Disco diamantado de desbaste por | Desbastar por abrasdao | DG-CW mineral
abrasao

Atribuicao dos discos ao equipamento a utilizar

Pos. Equipamento AC-D AG-D AF-D AN-D DG-CW DC-D

A Resguardo do disco X X X X X X

B Tampa dianteira (em X - - - - X
combinagdo com A)

C Resguardo de disco X - - - - X

com chapa de cober-
tura (opcional para A,

B)

D Resguardo da superfi- - - - - X -
cie DG-EX 125/5"

E Resguardo compacto - - - - - X

DC-EX 125/5"-C (em
combinagdo com A)
F Resguardo para disco - - - - - X
de corte, mineral
DC-EX 125/5"M
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Pos. Equipamento AC-D AG-D AF-D AN-D DG-CW DC-D
G Adaptador para disco - - - - - X
de corte DC-EX SL (em
combinagdo com F)
H Punho auxiliar X X X X X X
| Punho em arco DCBG | X X X X X X
125 (opcional para H)
Porca tensora X X X X X X
L Falange de aperto X X X X X X
M "Kwik Lock" (opcional X X X X - X
para K)

4 Caracteristicas técnicas

Reservamo-nos o direito de proceder a alteragdes técnicas!

Ferramenta DCG 125-S DAG 125-S DAG 125-SE
Tensao nominal / Potén- Tensao nominal 220 /230 | Tensao nominal 220 /230 | Tensdo nominal 220 /230
cia absorvida V:6,4A/1400 W V:5,0A/1100 W V:5,0A/1100 W
Tensao nominal 110 V: Tensao nominal 110 V: Tens&o nominal 110 V:
12,2A /1200 W 10,2 A /1050 W 10,2 A /1050 W
Frequéncia 50 /60 Hz 50 /60 Hz 50/60 Hz
Velocidade nominal 11 000/min 11 000/min 2 800...11 000/min
Didmetro max. do disco @125 mm @125 mm @125 mm
Dimenséo (C x Ax L) sem | 304 mm x 103 mm x 289 mm x 103 mm x 289 mm x 103 mm x
resguardo 82 mm 82 mm 82 mm
Peso de acordo com o 2,4 kg 2,2 kg 2,2 kg
Procedimento EPTA de
01/2003
Outras informacoes sobre a ferramenta
Rosca do veio M 14
Comprimento do veio 22 mm
Classe de proteccdo conforme a norma EN / IEC Classe Il de protecgéo (com duplo isolamento)
NOTA

O nivel de vibragéo indicado nestas instru¢des foi medido em conformidade com um processo de medi¢cdo que
consta da norma EN 60745 e pode ser utilizado para a comparagao de ferramentas eléctricas entre si, sendo também
apropriado para uma estimativa preliminar da carga alternativa. O nivel de vibragao indicado representa as aplicagoes
principais da ferramenta eléctrica. No entanto, se a ferramenta eléctrica for utilizada para outras aplicagdes, com
acessorios diferentes dos indicados ou devido a manutencéo insuficiente, o nivel de vibragao pode ser diferente. Isso
pode aumentar notoriamente a carga alternativa durante todo o periodo de trabalho. Para uma avaliagdo exacta da
carga alternativa também se devem considerar os periodos durante os quais a ferramenta esta desligada ou, embora
ligada, ndo esteja de facto a ser utilizada. Isso pode reduzir notoriamente a carga alternativa durante todo o periodo
de trabalho. Defina medidas de seguranga adicionais para protecgdo do operador contra a acgdo de vibragoes,
como, por exemplo: manutengéo da ferramenta eléctrica e dos acessorios, medidas para manter as maos quentes,
organizagéo dos processos de trabalho.

Informacgéo sobre ruido (conforme a norma EN 60745-1):

Nivel de poténcia acustica ponderado A tipico 101 dB (A)
DCG 125

Nivel de pressao sonora ponderado A tipico DCG 125 90 dB (A)
Nivel de poténcia acustica ponderado A tipico 98 dB (A)
DAG 125
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Nivel de pressao sonora ponderado A tipico DAG 125

87 dB (A)

Incerteza dos niveis sonoros indicados

3dB (A)

Valores de vibragéo triaxiais (soma vectorial das vibra-
¢oes) DAG 125-S / DAG 125-SE

Informacao sobre vibracdo de acordo com a norma EN 60745-1

medidos conforme a norma EN 60745-2-3

Desbaste de superficies com punho standard, ay, xq 5,8 m/s?
Desbaste de superficies com punho de baixa vibragdo, 4,6 m/s?
an AG

Desbaste de superficies com punho em arco, aj ag 5,9 m/s?
Incerteza (K) 1,5 m/s?

Valores de vibragao triaxiais (soma vectorial das vibra-
¢oes) DCG 125-S

medidos conforme a norma EN 60745-2-3

Desbaste de superficies com punho standard, ay, xq 6,4 m/s?
Desbaste de superficies com punho de baixa vibragdo, 5,7 m/s?
anag

Desbaste de superficies com punho em arco, aj, ag 5,8 m/s?
Incerteza (K) 1,5 m/s?

Informacéo adicional

Outras aplicagdes, como a utilizagcdo de discos de
corte, podem conduzir a valores de vibragéo divergen-
tes.

5 Normas de seguranca

5.1 Normas de seguranca gerais para ferramentas
eléctricas

3 A\ Aviso

Leia todas as normas de seguranca e instrucoes.
O n&o cumprimento das normas de seguranga e ins-
trugdes pode resultar em choque eléctrico, incéndio
e/ou lesOes graves. Guarde bem todas as normas
de seguranca e instrucoes para futura referéncia.
O termo "ferramenta eléctrica" utilizado nas normas
de seguranca refere-se a ferramentas com ligagao
a corrente eléctrica (com cabo de alimentagéo) ou
ferramentas a bateria (sem cabo).

5.1.1 Seguranca no posto de trabalho

a) Mantenha a sua area de trabalho limpa e bem
iluminada.Locais desarrumados ou mal iluminados
podem ocasionar acidentes.

b) Nao utilize a ferramenta eléctrica em ambientes
explosivos ou na proximidade de liquidos ou ga-
ses inflamaveis.Ferramentas eléctricas produzem
faiscas que podem provocar a ignicdo de pé e vapo-
res.

c) Mantenha criancas e terceiros afastados durante
os trabalhos.Distracgdes podem conduzir a perda
de controlo sobre a ferramenta.

5.1.2 Seguranca eléctrica

a) A ficha da ferramenta eléctrica deve servir na
tomada. A ficha nao deve ser modificada de modo
algum. Nao utilize quaisquer adaptadores com
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e)

ferramentas eléctricas com ligacao terra.Fichas
originais (ndo modificadas) e tomadas adequadas
reduzem o risco de choque eléctrico.

Evite o contacto do corpo com superficies ligadas
a terra, como, por exemplo, canos, radiadores,
fogoes e frigorificos. Existe um risco elevado de
choque eléctrico se o corpo estiver em contacto
com a terra.

As ferramentas eléctricas nao devem ser expos-
tas a chuva nem a humidade.A infiltracdo de agua
numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de cho-
que eléctrico.

Nao use o cabo para transportar, arrastar ou des-
ligar a ferramenta eléctrica da tomada. Mantenha
o cabo afastado de calor, 6leo, arestas vivas ou
partes em movimento da ferramenta.Cabos danifi-
cados ou emaranhados aumentam o risco de choque
eléctrico.

Quando operar uma ferramenta eléctrica ao ar
livre, utilize apenas cabos de extensao préprios
para utilizagao no exterior.A utilizacdo de cabos
de extenséo proprios para exterior reduz o risco de
choque eléctrico.

Utilize um disjuntor diferencial se nao puder ser
evitada a utilizacdo da ferramenta eléctrica em
ambiente humido. A utilizagdo e um disjuntor dife-
rencial reduz o risco de choque eléctrico.

5.1.3 Seguranca fisica

a)

Esteja alerta, observe o que esta a fazer, e te-
nha prudéncia ao trabalhar com uma ferramenta



eléctrica. Nao use qualquer ferramenta eléctrica
se estiver cansado ou sob a influéncia de drogas,
alcool ou medicamentos.Um momento de distrac-
Gcéo ao operar a ferramenta eléctrica pode causar
ferimentos graves.

b) Use equipamento de seguranca. Use sempre
oculos de proteccao.Equipamento de seguranca,
como, por exemplo, mascara antipoeiras, sapatos
de seguranca antiderrapantes, capacete de
seguranga ou protecgao auricular, de acordo com o
tipo e aplicagé@o da ferramenta eléctrica, reduzem o
risco de lesdes.

c) Evite um arranque involuntario. Assegure-se de
que a ferramenta eléctrica esta desligada antes
de a ligar a fonte de alimentacao e/ou a bateria,
pegar nela ou a transportar.Transportar a ferra-
menta eléctrica com o dedo no interruptor ou ligar
uma ferramenta a tomada com o interruptor ligado
(ON) pode resultar em acidentes.

d) Remova quaisquer chaves de ajuste (chaves de
fenda), antes de ligar a ferramenta eléctrica.Um
acessorio ou chave deixado preso numa parte rota-
tiva da ferramenta pode causar ferimentos.

e) Evite posturas corporais desfavoraveis. Mante-
nha sempre uma posicdo correcta, em perfeito
equilibrio.Desta forma sera mais facil manter o con-
trolo sobre a ferramenta eléctrica em situagdes ines-
peradas.

f) Use roupa apropriada. Nao use roupa larga ou
joias. Mantenha o cabelo, vestuario e luvas afas-
tados das pecas moveis. Roupas largas, joias ou
cabelos compridos podem ficar presos nas pecas
moveis.

g) Se poderem ser montados sistemas de aspiracao
e de recolha de po, assegure-se de que estao li-
gados e sao utilizados correctamente. A utilizacdo
de um sistema de remogao de pd pode reduzir os
perigos relacionados com a exposigao ao mesmo.

5.1.4 Utilizacao e manuseamento da ferramenta
eléctrica

a) Nao sobrecarregue a ferramenta. Use para o seu
trabalho a ferramenta eléctrica correcta.Com a
ferramenta eléctrica adequada obtera maior eficién-
cia e segurancga se respeitar os seus limites.

b) Nao utilize a ferramenta eléctrica se o interruptor
estiver defeituoso.Uma ferramenta eléctrica que ja
ndo possa ser accionada pelo interruptor é perigosa
e deve ser reparada.

c) Retire a ficha da tomada e/ou remova a bateria
antes de efectuar ajustes na ferramenta, subs-
tituir acessorios ou guardar a ferramenta eléc-
trica.Esta medida preventiva evita o accionamento
acidental da ferramenta eléctrica.

d) Guarde ferramentas eléctricas nao utilizadas fora
do alcance das criancas. Nao permita que a
ferramenta seja utilizada por pessoas nao qua-
lificadas ou que nao tenham lido estas instru-
coes.Ferramentas eléctricas operadas por pessoas
ndo treinadas séo perigosas.

e) Faca uma manutencdo regular das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes moéveis funcio-

nam perfeitamente e nao emperram ou se ha pe-
cas quebradas ou danificadas que possam influ-
enciar o funcionamento da ferramenta eléctrica.
Pecas danificadas devem ser reparadas antes da
utilizacao da ferramenta. Muitos acidentes sao cau-
sados por ferramentas eléctricas com manutencéo
deficiente.

Mantenha as ferramentas de corte sempre afi-
adas e limpas.Ferramentas de corte com gumes
afiados tratadas correctamente emperram menos e
sdo mais faceis de controlar.

Utilize a ferramenta eléctrica, acessorios, bits,
etc., de acordo com estas instrucoes. Tome tam-
bém em consideragao as condicdes de trabalho
e o trabalho a ser efectuado.A utilizagao da ferra-
menta eléctrica para outros fins além dos previstos,
pode ocasionar situagdes de perigo.

5.1.5 Reparagao

a)

A sua ferramenta eléctrica s6 deve ser reparada
por pessoal qualificado e s6 devem ser utilizadas
pecas sobressalentes originais. Isto assegurara
que a seguranga da ferramenta eléctrica se mante-
nha.

5.2 Normas de seguranca comuns para trabalhos

a)

de rebarbar, lixar com papel abrasivo,
trabalhos com escovas de arame e discos de
corte

Esta ferramenta eléctrica é para ser utilizada
como lixadora e cortadora por abrasao. Observe
todas as normas de seguranca, instrucoes, ilus-
trac6es e dados que vém com a ferramenta. Caso
nao observar as instrugbes que se seguem, pode
ocorrer choque eléctrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.

Esta ferramenta eléctrica ndao é adequada para
lixar com papel abrasivo, trabalhos com escovas
de arame e polir. Aplicacoes, para as quais a ferra-
menta eléctrica ndo esta prevista, podem provocar
perigos e ferimentos.

Nao utilize acessorios que nao tenham sido pre-
vistos e recomendados pelo fabricante especifi-
camente para esta ferramenta eléctrica. O simples
facto de poder fixar o acessoério na sua ferramenta
eléctrica ndo garante uma utilizagao segura.

A velocidade permitida do acessério deve estar
dimensionada para, no minimo, a velocidade ma-
xima que consta na ferramenta eléctrica. Acesso-
rios que rodam a uma velocidade superior a permitida
podem fragmentar-se e ser projectados.

Diametro exterior e espessura do acessoério de-
vem corresponder as dimensées da sua ferra-
menta eléctrica. Acessorios mal dimensionados nao
podem ser resguardados ou controlados o suficiente.
Acessorios com acoplamento de rosca tém de se
ajustar exactamente a rosca do veio de transmis-
sao. No caso dos acessorios que sao montados
através de flange, o didmetro do orificio do aces-
sorio tem de se ajustar ao didametro de encaixe
do flange. Acessoérios que ndo séo fixados cor-
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rectamente na ferramenta eléctrica rodam de forma
irregular, vibram fortemente e podem levar a perda
do controlo.

Nao utilize acessorios danificados. Antes de cada
utilizacdo, examine os acessorios, tais como dis-
cos de rebarbar quanto a fragmentos e fissuras;
discos abrasivos quanto a fissuras, desgaste ou
forte deterioracao; escovas de arame quanto a
arames soltos ou partidos. No caso de a ferra-
menta eléctrica ou o acessoério cair, verifique se
ficou danificado, ou utilize um acessoério intacto.
Quando tiver examinado e montado o acessério,
coloque-se a si e pessoas que se encontrem nas
proximidades fora do plano do acessério em mo-
vimento e deixe trabalhar a ferramenta durante
um minuto a velocidade maxima. A maioria dos
acessorios danificados quebram-se durante este pe-
riodo de ensaio.

Use equipamento de seguranca. Use mascara
protectora integral, guarda-vista ou 6culos de
proteccdo consoante a aplicacdo. Desde que
adequado, use mascara antipoeiras, proteccao
auricular, luvas de proteccao ou avental especial
para manter pequenas particulas de abrasao e de
material afastadas de si. Os olhos devem ser pro-
tegidos de objectos estranhos projectados que séo
produzidos em diversas aplicagdes. As mascaras an-
tipoeiras ou respiratérias devem filtrar as poeiras que
sé@o produzidas durante a utilizagdo. Se estiver ex-
posto durante muito tempo a ruido intenso, podera
vir a sofrer de perda de audicao

Assegure-se de que outras pessoas se mantém
afastadas o suficiente da sua zona de trabalho.
Cada pessoa que entrar na zona de trabalho tem
de usar equipamento de seguranca. Fragmentos
da peca a trabalhar ou dos acessérios partidos po-
dem ser projectados e provocar ferimentos mesmo
para além da zona de trabalho directa.

Segure a ferramenta apenas pelas areas isoladas
dos punhos, quando executar trabalhos onde o
acessorio pode encontrar cabos eléctricos enco-
bertos ou o préprio cabo de rede. O contacto com
um cabo sob tensdo também pode colocar partes
metdlicas da ferramenta sob tensdo e causar um
choque eléctrico.

Mantenha o cabo de rede afastado de acessérios
em movimento. Quando perder o controlo sobre a
ferramenta, o cabo de rede pode ser cortado ou
agarrado e a sua mao ou brago puxado contra o
acessorio em movimento.

Nunca pouse a ferramenta eléctrica enquanto o
acessorio nao estiver completamente parado. O
acessoério em movimento pode entrar em contacto
com a area de colocagdo, pelo que pode perder o
controlo sobre a ferramenta eléctrica.

Nao deixe a ferramenta eléctrica a trabalhar en-
quanto a transporta. A sua roupa pode ser agarrada
devido a contacto acidental com o acesso6rio em mo-
vimento e este perfurar o corpo.

Limpe regularmente as saidas de ar da sua ferra-
menta eléctrica. O ventilador do motor aspira poei-
ras para dentro da carcaga, podendo originar perigos

de origem eléctrica devido a uma forte acumulagéo
de pés metalicos.

0) Nao utilize a ferramenta eléctrica na proximidade
de materiais inflamaveis. Faiscas podem inflamar
tais materiais.

p) Nao utilize quaisquer acessorios que exijam liqui-
dos de refrigeracao. A utilizagdo de dgua ou outros
liquidos de refrigeragéo pode resultar num choque
eléctrico.

5.3 Normas de seguranca em caso de coice

O coice é a reacgao repentina em consequéncia de um
acessorio em movimento, como disco de rebarbar, prato
de rebarbar, escova de arame etc., preso ou bloqueado.
A prisdo ou bloqueio ocasiona uma paragem subita do
acessoério em movimento. Isto faz com que uma ferra-
menta eléctrica descontrolada seja acelerada no ponto
do bloqueio contra o sentido de rotagao do acessorio.
Quando, p.ex., um disco de rebarbar prende ou fica
blogueado numa pega, o rebordo do disco que mergulha
na pega pode encravar-se e o disco fugir ou provocar
assim um coice. O disco de rebarbar move-se entdo
no sentido do operador ou afasta-se dele, conforme o
sentido de rotagdo do disco no ponto do blogueio. Isto
também pode levar a quebra dos discos de rebarbar.
Um coice é a consequéncia de uma utilizagdo incorrecta
ou deficiente da ferramenta eléctrica. Este pode ser evi-
tado através de precaucdes adequadas, como descrito
a seguir.

a) Agarre bem a ferramenta eléctrica e coloque o
seu corpo e os seus bracos numa posicao em
que podera absorver as forcas do coice. Utilize
sempre o punho adicional, caso exista, para ter
o maximo controlo possivel sobre as forcas do
coice ou os torques de reacgao durante o arran-
que. O operador pode dominar as forgas do coice e
de reaccéo através de precaugdes adequadas.

b) Nunca coloque a sua mao na proximidade de
acessorios em movimento. O acessoério pode, em
caso de coice, atravessar a sua méao.

c) Afaste o seu corpo da zona para onde a fer-
ramenta eléctrica é deslocada no caso de um
coice. O coice propulsiona a ferramenta eléctrica
no sentido oposto ao do movimento do disco de
rebarbar no ponto do bloqueio.

d) Trabalhe com particular precaucao perto de can-
tos, arestas vivas, etc. Evite que acessorios res-
saltem da peca e encravem. O acessério em mo-
vimento tem a tendéncia de se encravar em cantos,
arestas vivas ou quando ressalta, o que provoca uma
perda de controlo ou coice.

e) Nao utilize uma lamina de serra de cadeia ou
dentada. Acessorios deste tipo provocam frequen-
temente um coice ou a perda do controlo sobre a
ferramenta eléctrica.

5.4 Normas de seguranca especiais para trabalhos
de rebarbar e de corte por abrasao

a) Utilize exclusivamente os rebolos autorizados
para a sua ferramenta eléctrica e o resguardo de



disco previsto para estes rebolos. Rebolos que
néo estdo previstos para a ferramenta eléctrica nao
podem ser resguardados o suficiente e ndo sao
seguros.

b) Discos de rebarbar concavos devem ser mon-
tados de tal forma que a sua superficie de re-
barbar ndao sobressaia do plano do rebordo do
resguardo. Um disco de rebarbar incorrectamente
montado que sobressaia do plano do rebordo do
resguardo nao pode ser suficientemente blindado.

c) O resguardo de disco tem de estar bem colocado
na ferramenta eléctrica e ajustado para um ma-
ximo de seguranca de modo que a parte mais
pequena possivel do rebolo esteja virada para o
operador de forma desprotegida. O resguardo de
disco ajuda a proteger o operador de fragmentos,
contacto acidental com o rebolo bem como faiscas
que podem incendiar o vestuario.

d) Rebolos sé podem ser utilizados para as possibili-
dades de aplicacao recomendadas. Por exemplo:
nunca rebarbe com a superficie lateral de um
disco de corte. Discos de corte destinam-se a abra-
séo de material com o rebordo do disco. A aplicagcao
lateral de forga sobre estes rebolos pode parti-los.

e) Utilize sempre falanges de aperto nao danifica-
das, com a dimensao e forma apropriadas para
o disco de rebarbar por si escolhido. Falanges
adequadas apoiam o disco de rebarbar e reduzem
assim o perigo de um quebra do disco. Falanges
para discos de corte podem ser diferentes das para
outros discos de rebarbar.

f) Nao utilize discos de rebarbar gastos de ferra-
mentas eléctricas maiores. Discos de rebarbar
para ferramentas eléctricas maiores ndo estao di-
mensionados para as velocidades mais elevadas de
ferramentas eléctricas mais pequenas, podendo par-
tir.

5.5 Outras normas de seguranca especiais para
trabalhos de corte por abrasao

a) Evite o bloqueio do disco de corte ou forca de
encosto excessiva. Ndo execute cortes excessi-
vamente fundos. Uma sobrecarga do disco de corte
aumenta o respectivo esforgo e a predisposigao para
encravar ou bloquear e, assim, a possibilidade de um
coice ou quebra do rebolo.

b) Evite a zona a frente e atras do disco de corte
em movimento. Quando afasta de si o disco de
corte na pega, a ferramenta eléctrica com o disco
em movimento pode, no caso de um coice, ser
projectada directamente na sua direcgéo.

c) Caso o disco de corte encrave ou interromper o
trabalho, desligue a ferramenta e segure-a com
calma, até o disco estar imobilizado. Nunca tente
puxar o disco ainda a rodar do corte; sendo, pode
resultar dai um coice. Determine e corrija a causa
de o disco encravar.

d) Enquanto a ferramenta eléctrica se encontra en-
cravada na peca, ndo volte a liga-la. Deixe que
o disco de corte atinja primeiro a sua veloci-
dade plena, antes de continuar, com precaucao,

e

o corte. Caso contrario, o disco pode prender, saltar
da peca ou provocar um coice.

Escore placas ou pecas grandes, de modo a di-
minuir o perigo de um coice devido a um disco de
corte encravado. Pegas grandes podem flectir sob
0 seu préprio peso. A pega tem de ser escorada de
ambos os lados, tanto na proximidade do corte de
separagdo como também na borda.

Tenha particular atengdo no caso de "cortes de
entalhe" em paredes existentes ou noutras areas
nao inspeccionaveis. Ao mergulhar na peca, o disco
de corte pode provocar um coice durante o corte em
tubagens de gas ou agua, cabos eléctricos ou outros
objectos.

5.6 Normas de seguranca adicionais

5.6.1 Seguranca fisica

a)

b)

°)

Segure a ferramenta sempre com as duas maos
nos punhos previstos para o efeito.Mantenha os
punhos secos, limpos e isentos de 6leo e massas.
Se aferramenta for utilizada sem o sistema de re-
mocao de po, é indispensavel colocar uma mas-
cara antipoeiras.

Faca pausas para relaxar os musculos e melhorar
a circulacao sanguinea nas maos.

Evite o contacto com pecas rotativas. Ligue a
ferramenta apenas quando estiver no local de
trabalho. O contacto com pegas rotativas, nomea-
damente brocas, discos, laminas, etc. pode causar
ferimentos.

Durante o trabalho, mantenha o cabo de alimen-
tacao e a extensao sempre na parte de tras da
ferramenta. Evita assim tropegar no cabo durante
os trabalhos.

Ao trabalhar materiais metalicos, utilize o res-
guardo de disco com chapa de cobertura para
desbastar por abrasdao com discos de desbaste
por abrasao rectos e para cortar por abrasao com
discos de corte por abrasao.

Deve ensinar-se as criancas que nao podem brin-
car com a ferramenta.

A ferramenta nao esta concebida para a utili-
zacao por criangas ou pessoas debilitadas sem
formacao.

Nao utilize a ferramenta se esta arrancar com
dificuldade ou aos esticoes. Existe a possibilidade
de o sistema electrénico estar avariado. Nesse caso,
mande reparar o mais breve possivel a ferramenta
num Centro de Assisténcia Técnica Hilti.

Pdés de materiais, como tinta com chumbo, algumas
madeiras, minerais e metal podem ser nocivos. O
contacto com ou ainalagéo dos pés podem provocar
reaccdes alérgicas e/ou doengas das vias respirato-
rias no operador ou em pessoas que se encontrem
nas proximidades. Determinados pds, como os de
carvalho ou de faia, sdo considerados cancerigenos,
especialmente em combinagcdo com aditivos para
o tratamento de madeiras (cromato, produtos para
a preservacao de madeiras). Material que contenha
amianto s6 pode ser trabalhado por pessoal espe-
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cializado. Se possivel, utilize um aspirador de pé.
Para alcancar um elevado grau de remocéao de
po, utilize um removedor de pé mével adequado
recomendado pela Hilti para madeira e/ou p6 mi-
neral que tenha sido adaptado a esta ferramenta
eléctrica. Assegure-se de que o local de trabalho
esta bem ventilado. Recomenda-se que use uma
mascara antipoeiras com filtro da classe P2. Res-
peite as regulamentacées em vigor no seu pais
relativas aos materiais a trabalhar.

5.6.2 Utilizacao e manutencao de ferramentas

a)

b)

eléctricas

Discos de desbaste por abrasdao devem ser guar-
dados e manuseados de acordo com as instru-
coes do fabricante.

Verifique se o disco esta colocado na ferramenta
conforme as instru¢des do fabricante.
Certifique-se de que sao utilizados intercalares
quando exigidos ou disponibilizados com o disco
de corte e rebarbar.

Nunca deve utilizar a ferramenta eléctrica sem o
resguardo.

A peca a trabalhar deve estar suficientemente
fixa.

Certifique-se de que o disco é fixo e aplicado
correctamente antes da utilizagao, e deixe-o tra-
balhar em vazio durante 60 segundos numa po-
sicdo segura. Se notar uma vibracéo elevada ou
qualquer outra anomalia, desligue imediatamente
a ferramenta, e verifique o disco para determinar
a causa.

Nao utilize discos de corte para rebarbar.
Certifique-se de que as faiscas originadas nao
representam qualquer perigo, p.ex., para si ou
para outras pessoas. Para o efeito, coloque o
resguardo correctamente.

Apos uma quebra do disco, uma queda ou outros
danos de origem mecanica, a ferramenta tera de
ser verificada num Centro de Assisténcia Técnica
Hilti.

5.6.3 Seguranca eléctrica

a)

b)
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Antes de iniciar os trabalhos, verifique o local de
trabalho relativamente a cabos eléctricos enco-
bertos, bem como tubos de gas e agua, p.ex., com
um detector de metais. Partes metalicas externas
da ferramenta podem transformar-se em condutores
de corrente se, p.ex., uma linha eléctrica for da-
nificada inadvertidamente. Isto representa um sério
perigo de choque eléctrico.

Verifique o cabo eléctrico regularmente. Se danifi-
cado, o cabo deve ser imediatamente substituido
por um especialista. Quando o cabo de ligacao
da ferramenta eléctrica esta danificado, deve ser

c)

substituido por um cabo de ligagao especifico,
que se encontra disponivel através do Servico
de Clientes Hilti. Verifique as extensées de cabo
regularmente. Se estiverem danificadas, deverao
ser substituidas. Se danificar o cabo enquanto
trabalha, nao lhe toque e desligue a maquina
imediatamente. Desligue a maquina da corrente.
Linhas de conexdo e extensdes danificadas repre-
sentam um risco de choque eléctrico.

Deste modo, as ferramentas utilizadas frequen-
temente para trabalhar materiais condutores e
consequentemente muito sujas, devem ser veri-
ficadas num Centro de Assisténcia Técnica Hilti
a intervalos regulares. Humidade ou sujidade na
superficie da ferramenta dificultam o seu manuseio
e, sob condi¢des desfavoraveis, podem causar cho-
ques eléctricos.

Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica no
exterior, certifique-se de que a ferramenta esta
ligada a rede eléctrica por meio de um disjuntor
diferencial (RCD) com uma corrente de disparo
de, no maximo, 30 mA. A utilizagdo de um disjuntor
diferencial reduz o risco de choque eléctrico.

Por principio, recomendamos a utilizagcdo de um
disjuntor diferencial (RCD) com uma corrente de
disparo de, no maximo, 30 mA.

5.6.4 Local de trabalho

a)

b)

Assegure-se de que o local de trabalho esta bem
iluminado.

Assegure-se de que o local de trabalho esta bem
ventilado. Areas de trabalho mal ventiladas podem
suscitar problemas de saude devido a inalacdo de
po.

Ao realizar trabalhos de perfuragao, veda a area
que se encontra do lado oposto dos trabalhos.
Restos de demolicdo podem desprender-se e/ou
cair e ferir outras pessoas.

As aberturas (rogos) em paredes de suporte ou outras
estruturas podem influenciar a estatica da estrutura,
especialmente ao cortar/atravessar armadura. O en-
genheiro, arquitecto ou responsavel pelo projecto
devem ser consultados antes de iniciar os traba-
lhos de corte/abertura de rocos.

5.6.5 Equipamento de proteccao pessoal

@00

O utilizador e restantes pessoas que se encontrem
na proximidade da ferramenta devem usar 6culos de
proteccdo, capacete de seguranca, proteccao auri-
cular, luvas de protec¢ao e mascara antipoeiras.



6 Antes de iniciar a utilizacao

PERIGO

Retire a ficha da tomada antes de efectuar ajustes
no aparelho, substituir acessérios ou guardar o apa-
relho. Esta medida preventiva evita o accionamento
acidental da ferramenta.

CUIDADO

Use luvas de proteccao durante a montagem, des-
montagem, trabalhos de ajuste e durante a elimina-
céo de avarias.

AVISO
Nunca deve utilizar a ferramenta eléctrica sem o res-
guardo.

CUIDADO

Em caso de utilizagao de outros acessérios Hilti reco-
mendados para as rebarbadoras angulares em con-
junto com as rebarbadoras angulares acima menci-
onadas, devera ler-se previamente as instrucoes do
acessorio e respeitar-se todas as indicagoes.

6.1 Colocar o punho auxiliar

AVISO
O punho auxiliar deve estar colocado sempre que a
ferramenta é utilizada.

Apertar o punho auxiliar pelo lado esquerdo ou direito da
ferramenta.

6.2 Resguardo do disco

CUIDADO
Altere a posicao do resguardo consoante o trabalho
em causa.

CUIDADO
O lado fechado do resguardo deve estar sempre vol-
tado para o operador.

6.2.1 Montar resguardo do disco ou resguardo do
disco com chapa de cobertura B

NOTA

A patilha de posicionamento no resguardo garante que
nestas rebarbadoras apenas possam ser utilizados os
resguardos adequados. Para além disso, a patilha de
posicionamento impede que o resguardo do disco caia
para cima do disco.

1. Coloque o resguardo de disco na gola do veio
de forma a que as duas marcas triangulares no
resguardo e na ferramenta coincidam.

2.  Empurre o resguardo do disco contra a gola em
torno do veio de transmiss&o; pressione o botao de
destravamento do resguardo e rode o resguardo de
disco até que encaixe e o0 botdo de destravamento
volte para tras.

6.2.2 Ajustar o resguardo de disco

1. Pressione o botao de destravamento do resguardo e
rode o resguardo de disco para a posicdo desejada
até que encaixe.

6.2.3 Desmontar resguardo do disco ou resguardo
do disco com chapa de cobertura

1. Pressione o botao de destravamento do resguardo e
rode o resguardo de disco até que as duas marcas
triangulares no resguardo e na ferramenta coinci-
dam.

2. Levante o resguardo de disco.

6.2.4 Montar e desmontar a tampa dianteira El

1.  Coloque a tampa dianteira com o lado fechado,
como ilustrado na imagem, sobre o resguardo de
origem até que o fecho engate.

2. Para desmontar a tampa dianteira, abra o fecho da
mesma e separe-a do resguardo de origem.

6.3 Montar e desmontar o acessério

PERIGO

Certifique-se de que o nimero de rotacées indicado
nos discos de corte e rebarbar é igual ou superior ao
indicado na ferramenta.

PERIGO

Verifique o disco de desbaste por abrasao antes de
o utilizar. Nao use produtos partidos, rachados ou de
outro modo danificados.

NOTA

Discos diamantados tém de ser substituidos logo que
o capacidade de corte ou rebarbar diminuir percepti-
velmente. Isso acontece em geral quando a altura dos
segmentos diamantados € inferior a 2 mm. Outros tipos
de discos tém de ser substituidos logo que a capaci-
dade de corte diminuir perceptivelmente ou partes da
rebarbadora angular (excepto o disco) entrarem durante
o trabalho em contacto com o material a trabalhar. Dis-
cos abrasivos tém de ser substituidos uma vez expirado
o prazo de validade.
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1. CUIDADO Na falange de aperto encontra-se apli-
cado um O-ring. Se este O-ring faltar ou estiver
danificado, a falange de aperto deve ser substi-
tuida.

Coloque a falange de aperto no veio de transmissao.

2. Coloque o acessorio.

3. Enrosque a porca tensora consoante o acessorio
utilizadofHl.

4. CUIDADO O botao de bloqueio do veio s6 pode
ser accionado quando o veio parar de rodar.
Pressione o botéo de bloqueio do veio e mantenha-
o pressionado.

5. Com a chave de aperto, aperte a porca tensora e
solte em seguida o botdo de bloqueio do veio.

6. Para desmontar o acessorio, execute os passos de
trabalho correspondentes pela ordem inversa.

6.4 Utilizar o "Kwik-Lock" para apertar acessoérios

CUIDADO

Durante os trabalhos, certifique-se de que a porca de
aperto rapido "Kwik-Lock" ndao encosta ao material
base. Nao utilize porcas de aperto rapido "Kwik-
Lock" danificadas.

NOTA

A porca de aperto rapido "Kwik-Lock" pode ser utilizada
em vez da porca tensora normal. Ndo séo assim neces-
sdrias quaisquer ferramentas para substituir os discos de
corte por abraséo.

6.4.1 Montar e desmontar o acessério com porca
de aperto rapido "Kwik-Lock" [#

NOTA

A seta na superficie superior da porca deve estar dentro
das marcas indicadoras. Se a seta nao estiver dentro das
marcas indicadoras quando o "Kwik-Lock" é apertado,
serd impossivel desapertar posteriormente a porca a
mao. Neste caso, desapertar o "Kwik-Lock" com a chave
de aperto (ndo utilize um alicate ou uma chave de tubos).

1. Limpe a falange de aperto e a porca de aperto
rapido "Kwik-Lock".

2. CUIDADO Na falange de aperto encontra-se apli-
cado um O-ring. Se este O-ring faltar ou estiver
danificado, a falange de aperto deve ser substi-
tuida.

Coloque a falange de aperto no veio de transmissao.

3. Cologque o acessorio.

4.  Aperte o "Kwik-Lock" sobre o veio até este encostar
no disco de desbaste por abrasdo (a face com
gravagdes deve ficar visivel apos a porca ter sido
apertada).

5. CUIDADO O botao de bloqueio do veio s6 pode
ser accionado quando o veio parar de rodar.
Pressione o botéo de bloqueio do veio e mantenha-
o pressionado.

6. Continue a rodar o disco de desbaste por abra-
sdo manualmente (com firmeza) na direcgéo dos
ponteiros do relogio até que o "Kwik-Lock" esteja
completamente fixo e, em seguida, solte o botéo de
bloqueio do veio.

7. Para desmontar, execute os passos de trabalho
correspondentes pela ordem inversa.

6.5 Rotacao da cabeca de engrenagem

NOTA

Para permitir que a ferramenta seja utilizada em segu-
ranga e sem fadiga em todas as posigdes (p.ex., com o
interruptor virado para cima), a cabega de engrenagem
pode ser rodada, em incrementos de 90°, para uma de
quatro posigdes.

1. Limpe a ferramenta.

2. Retire o punho auxiliar da ferramenta.

3. Retire os quatro parafusos da cabeca de engrena-
gem.

4. Rode a cabega de engrenagem para a posigao
desejada sem a puxar para fora da ferramenta.

5. Fixe a cabeca de engrenagem com os quatro para-
fusos.

6. Coloque o punho auxiliar.

7 Utilizacao

NOTA
Altere a posigao do resguardo consoante o trabalho em
causa.

PERIGO
Use proteccao auricular. Ruido em excesso pode levar
a perda de audigao.

CUIDADO

O lado fechado do resguardo deve estar sempre vol-
tado para o operador.
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AVISO

Para efeitos de verificacao, deixar discos de corte
e rebarbar novos a trabalhar durante pelo menos
30 segundos, a velocidade maxima em vazio, numa
area de trabalho vedada.

AVISO

Nao utilize a ferramenta se esta arrancar com difi-
culdade ou aos esticoes. Existe a possibilidade de o
sistema electronico estar avariado. Nesse caso, mande
reparar o mais breve possivel a ferramenta num Centro
de Assisténcia Técnica Hilti.

AVISO
As aberturas (rogos) em paredes de suporte ou ou-
tras estruturas podem influenciar a estatica da estrutura,



especialmente ao cortar/atravessar armadura. O enge-
nheiro, arquitecto ou responsavel pelo projecto de-
vem ser consultados antes de iniciar os trabalhos de
corte/abertura de rocos.

AVISO

A corrente eléctrica deve corresponder a indicada na
placa de caracteristicas da ferramenta. Ferramentas
marcadas com 230 V podem ser operadas com 220 V.

AVISO
Utilize sempre a ferramenta com o punho auxiliar
acoplado (opcionalmente com o punho em arco).

CUIDADO
Use grampos ou o torno para segurar pecas soltas.

AVISO
O processo de corte/rebarbar pode fragmentar o mate-
rial. Use éculos de proteccgao.

CUIDADO

Se a ferramenta for utilizada sem o sistema de re-
mocao de po, é indispensavel colocar uma mascara
antipoeiras.

AVISO

Evite o contacto com pecas rotativas. Ligue a ferra-
menta apenas quando estiver no local de trabalho. O
contacto com pegas rotativas, nomeadamente brocas,
discos, laminas, etc. pode causar ferimentos.

CUIDADO

Apos utilizagdo prolongada, a ferramenta pode ficar
quente. Use luvas de proteccdo quando substituir
os acessorios!

CUIDADO

A ferramenta possui, em conformidade com as suas apli-
cacdes, um torque (binario) elevado. Utilize a ferramenta
com o punho auxiliar e segure-a sempre com ambas
as maos. O operador tem de estar preparado para a
eventualidade de a ferramenta bloquear repentinamente.

CUIDADO

O tratamento do material base pode fragmenta-lo. Use
oculos de proteccao, luvas de proteccdao e mascara
antipoeiras quando o sistema de aspiracao de poeira
nao for utilizado. Material fragmentado pode causar
ferimentos no corpo e nos olhos.

AVISO

Reduza a carga sobre a ferramenta evitando inclinar
o disco em relacdo ao plano de corte. De contrario,
a ferramenta pode parar, dar-se um coice ou o disco
quebrar.

CUIDADO
Faca pausas para relaxar os musculos e melhorar a
circulacido sanguinea nas maos.

AVISO
Mantenha materiais inflamaveis afastados da area de
trabalho.

7.1 Desbastar por abrasao

CUIDADO
Nunca utilize discos de corte por abrasao para des-
bastar por abrasao.

Para desbastar por abrasédo, consegue-se o melhor re-
sultado com um angulo de ataque de 5° a 30°. Mova
a ferramenta em movimentos pendulares aplicando uma
presséo moderada. Assim, a peca ndo aquece em de-
masia, ndo muda de cor e ndo ficam estrias.

7.2 Cortar por abrasao

Ao cortar por abraséo, trabalhe com avango moderado
e nao emperre a ferramenta ou o disco de corte por
abrasdo (aprox. 90° em relagdo ao plano de corte). A
melhor maneira de separar perfis e tubos quadrados
pequenos ¢é aplicar a ferramenta na parte com a secgao
mais pequena.

7.3 Ligar/desligar

7.3.1 Ligar
Ligue a ferramenta a corrente eléctrica.
Pressione a parte de tras do interruptor on/off.

1.
2.
3.  Empurre o interruptor on/off para a frente.
4. Bloqueie o interruptor on/off.

7.3.2 Desligar

Pressione a parte de trés do interruptor on/off. O inter-
ruptor volta a posicdo OFF.

7.4 Bloqueio de arranque

NOTA

Se, com o interruptor bloqueado, retirar a ficha da to-
mada e, em seguida, voltar a meté-la, a ferramenta nao
arranca. Com a ferramenta desligada da corrente, deve
primeiro soltar o blogqueio, e sé depois introduzir a ficha
na tomada.
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8 Conservacao e manutencao

CUIDADO
Desligue a maquina da corrente.

8.1 Manutencao da ferramenta

PERIGO

Ao trabalhar metais pode, em condi¢des de utilizacdo
extremas, depositar-se pé condutor no interior da fer-
ramenta. O isolamento duplo da ferramenta pode ficar
comprometido. Em tais casos é recomendavel utilizar
um sistema de aspiracgao fixo, limpar frequentemente
as saidas de ar e ligar em série um interruptor de
proteccgao contra corrente de fuga (RCD).

A carcaga exterior da ferramenta é fabricada em plastico
resistente a impactos. O punho é feito de uma borracha
sintética.

As saidas de ar devem estar sempre limpas e desob-
struidas! Limpe regularmente as saidas de ar cuidado-
samente com uma escova seca. Evite a penetracdo de
corpos estranhos no interior da ferramenta. O ventilador
do motor aspira pé para dentro da carcaga, podendo
originar perigos de origem eléctrica devido a uma forte
acumulagao de pds condutores (por ex., metal, fibra de
carbono). Limpe regularmente o exterior da ferramenta
com um pano ligeiramente humido. N&o utilize qualquer
spray, sistema de vapor ou agua, pois podera afectar ne-
gativamente a parte eléctrica da ferramenta. Mantenha

os punhos da ferramenta limpos de 6leo e massa. Nao
utilize produtos de limpeza que contenham silicone.
NOTA

Trabalhar frequentemente materiais condutores (por ex.,
metal, fibras de carbono) pode implicar intervalos de
manutengao mais curtos. Observe a sua andlise de risco
individual do posto de trabalho.

8.2 Manutencao
AVISO

Nao ligue a ferramenta se houver partes danifica-
das, incompletas ou se os comandos operativos nao
estiverem a funcionar correctamente. Nesse caso,
mande reparar a ferramenta num Centro de Assistén-
cia Técnica Hilti.

AVISO
As reparacoes na parte eléctrica apenas podem ser
executadas por um electricista especializado.

Examine periodicamente todos os componentes e partes
externas da ferramenta prevenindo assim o seu perfeito
funcionamento.

8.3 Verificacao da ferramenta apés manutencgao

Apds cada manutencdo da ferramenta, verifique se to-
dos os dispositivos de seguranga estao correctamente
montados e perfeitamente operacionais.

9 Avarias possiveis

Falha Causa possivel

Solucao

A ferramenta nao arranca.

Né&o recebe corrente eléctrica.

Ligue uma outra ferramenta na
mesma tomada para verificar se esta
tem corrente.

Cabo de alimentacéo ou ficha com

defeito.

Mandar verificar por um electricista
especializado. Mandar substituir, se
for necessario.

As escovas de carvao estédo gastas.

Mandar verificar por um electricista
especializado. Mandar substituir, se
for necessario.

Fraca performance da ferra-

menta. quada.

Extenséo de cabo com seccao inade-

Use uma extensao eléctrica com sec-
Gao apropriada.

10 Reciclagem

€3

As ferramentas Hilti s8o, em grande parte, fabricadas com materiais reciclaveis. Um pré-requisito para a reciclagem
€ que esses materiais sejam devidamente separados. A Hilti ja iniciou em muitos paises a recolha da sua ferramenta
usada para fins de reaproveitamento. Para mais informagdes dirija-se ao Servigo de Clientes Hilti ou ao seu vendedor.



Apenas para paises da UE.

Nao deite ferramentas eléctricas no lixo doméstico!

De acordo com a directiva europeia relativa aos residuos de equipamentos eléctricos e electronicos
e a correspondente transposicao para as leis nacionais, as ferramentas eléctricas usadas devem ser
recolhidas separadamente, sendo encaminhadas para um reaproveitamento ecoldgico.

11 Garantia do fabricante - Ferramentas

A Hilti garante que a ferramenta fornecida esta isenta
de quaisquer defeitos de material e de fabrico. Esta
garantia é vélida desde que a ferramenta seja utilizada
e manuseada, limpa e revista de forma adequada e
de acordo com o manual de instrugées Hilti e desde
que o sistema técnico seja mantido, isto é, sob reserva
da utilizagdo exclusiva na ferramenta de consumiveis,
componentes e pecas originais Hilti.

A garantia limita-se rigorosamente a reparagao gratuita
ou substituicdo das pegas com defeito de fabrico durante
todo o tempo de vida util da ferramenta. A garantia ndo
cobre pegas sujeitas a um desgaste normal de uso.

Estao excluidas desta garantia quaisquer outras si-
tuacoes susceptiveis de reclamacao, salvo legislacao

nacional aplicavel em contrario. Em caso algum sera
a Hilti responsavel por danos indirectos, directos,
acidentais ou pelas consequéncias dai resultantes,
perdas ou despesas em relacdo ou devidas a utili-
zacao ou incapacidade de utilizagcao da ferramenta,
seja qual for a finalidade. A Hilti exclui em particular
as garantias implicitas respeitantes a utilizacao ou
aptidao para uma finalidade particular.

Para toda a reparagéo ou substituicéo, enviar a ferra-
menta ou as pegas para o seu centro de vendas Hilti,
imediatamente apds detecgdo do defeito.

Estas s&o todas e as Unicas obriga¢des da Hilti no que se
refere a garantia, as quais anulam todas as declaracdes,
acordos orais ou escritos anteriores ou contemporaneos
referentes a garantia.

12 Declaracao de conformidade CE (Original)

Designagao: Rebarbadora angular
Tipo: DCG 125-S/ DAG 125-S/

DAG 125-SE
Ano de fabrico: 2006

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que
este produto cumpre as seguintes normas ou documen-
tos normativos: 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE,
EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

bl F A

Paolo Luccini Jan Doongaji
Head of BA Quality and Process Mana- Executive Vice President
gement

Business Area Electric Tools & Acces-

sories
01/2012

Business Unit Power

Tools & Accessories
01/2012

Documentacéo técnica junto de:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6

86916 Kaufering

Deutschland
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NPQTOTYNO OAHINQN XPHZHZ

Frwviakog Tpoxog DCG 125-S/ DAG 125-S/ DAG 125-SE

Mpiv a6 Tn 6€on o€ AeiToupyix SixBioTe
omwaodnmoTe TIg 0dnyieg Xpriong.

PUAKOOETE TIG TTKPOUGES 08Nnyieg Xpiong
MAVTX 0TO EpyaAEio.

'Otav diveTe To epyaleio oe &AAoug, BePaiw-
BeiTe OTI TOUG £XETE dWOEI KAI TIG 0ONYieg

xeriong.
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 O1 apiBuoi TXPOTEUTIOUV O EIKOVEG. ZTIG AVADITTAOU-
yeveg oehideg Twv eEWPUAWY B BPEITE TIG EIKOVEG TTOU
avopEPOVTAI OTO Keipevo. KpamioTe TiIG oehideg auTeg
QVOIXTEG, EVK) MEAETATE TIG 0dNyieg Xprong.

370 KEIUEVO QUTOV Twv odnyldv Xprong, O Opog «To
EPYOAEIO» AVOPEPETAI TTAVTX OTOV YWVIOKO Tpoxd DCG
125-S, DAG 125-S ) DAG 125-SE.

XeipioThpix Ko eExpThHpaTax Tou epyaleiou El

% TXIOUEG OEPIOHOU

AiakomTng on/off

AVTIKPOB OIS TTAGVT) XEIPOABH

(4) Koupri aopahiong GEova

Koupri armao@&Aiong MPOQUAXKTAPX
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(13) NepIoTPOPIKAG BIGKOTTNG YIG TTPOEMAOYH CPIBLOU
oTpogwv (DAG 125-SE)

AVTIONGBNTIKR EMQAVEIX AXPAG

1 levikEe umtodei&el

1.1 A¢E€IG EMONPAVONG KXI N CNUOCIX TOUG

KINAYNOZ
Mo pix Gueoa emkivduvn KaT&OTOON, TIou odnyei oe
0OBaPO 1) BAVATNPOPO TPAUUATICUO.

MPOEIAOMNOIHZH
Mo pix mMBavov emKivOuvn KAXT&OTAOT, TTOU PTTOPEI Vot
odnynoel oe GoBaPO 1) BavATNPOPO TPAUMATIOUO.

MPOZOXH
Mo I MBAVOV EMIKIVOUVN KATROTOON, TIOU EVOEXETO VO
0dnyroel 08 TPAUUATIONO 1} UNIKEG TNUIES.

YMNOAEI=ZH
Mo uTTodei&eIg Xpriong ko &AAEG Xprioileg TTANPOPOPIES.
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1.2 Ene&riynon €1kovooupBOAwV Kail AoIm@v

umrodei&ewv
ZupBoAa poeidomoinong
Mpoeidoroi- Mpogidoroi- Mpoeidoroi-
non yio non yio non yio
Kivduvo emKivouvn KQUTH
YEVIKNG NAEKTPIKN EMPAVEIX
ouong TGon



TUpBOAX uTTOXPEWONG ZnUEio AVAYPAPG OTOIXEIWV AVXYVIPIONG OTO EPYX-
Aeio
H mepiypagr TUTOU, 0 aPIBUOG €idoug, TO £TOG KATO-
OKEUNG KOBMG KOI TO TEXVIKO ETTITTIEDO AVOPEPOVTAI TNV
mvokida TUTTOU Tou gpyaleiou 00G. O KwIKOG OEIPAG
BpiokeTan oTNV K&TW TIAEUP& TOU TIEPIBARMOTOG TOU HO-
Xpnr;]'gﬁnm- Xp”rf]'g‘T‘::”o" Xp”r?]':)‘fr‘;”"" Xp”gﬁ‘;”o" TEP. AVTIYP&YTE QUTH TOl OTOIXEI OTIG 0dNYieg XProng
MpooTOTEy- MpooTOTEy- wToGOTiBEg MpoOTOTEU- KOl QVOIPEPETE TIAVTON OUTX TOX OTOIXEIX OTOV omeuBlve-
TIKSL TIKO TIKS OTE OTNV QVTITIPOOWTIEIX KOG I} OTO OEPPIG.
yuohix KPOVOG YavTIo
Tumog:
Ap. oeIp&G:
Xpnoiporiol-
1OTE HOOKX
TIPOCTOCING
me
avarvong
ZUpBoAx
Mpiv ammod ™ AlobéaTe T Volt Ampere
xenon amoppip-
SlaBaoTE TIG HOTo Y100
odnyieg AvoKUKAWON
xpriong
EvoAhao- OVOUXOTIKOG ZTPOPEG Qv ZTPOPEG oV
GOUEVO apIBPOG AeTITO Aeritd
pelpa OTPOPRHV
AiueTpog SImAng
povwong

2.1 Kat&AAnAn xprion

To epyOAEio TTPOOPIZETAI YIX KOTIT KO EEXOVOPIOUO LETOANKWV KO OPUKTAV UNIK@V Xwpig TN Xprion vepou. Mo Tnv
KOTIr TIETPOG TTPORAETETON N XPrion TESIAOU-03nyoU.

To epyaAeio UMopei va XpnaoIPoTIoINBEi O€: EPYOTAEI, CUVEPYEIX, AVOTIOAXIWOEIG, METATPOTTEG KOl VEEG KATOOKEUEG.
EmTpemneTan vor AEITOUPYEi HOVO [E TNV OVOUXOTIKI T&AN KOI GUXVOTNTA TPOPODOTING TTOU QVAPEPETAI TNV TTIVOKIDOK
TUTTOU.

Karepyaaio peT&Aou: Korr, EeXOvOpIoUa.

Korepyaoiot OpUKT®V EMPAVEIDV: KO, TEUaKIOUOG LE TO avTiaToixo KXAUpUa (DC EX), EexOVOpIOUT e TO QVTIOTOIXO
koAupux (DC EX).

XpnoiyorioleiTe povo eEapTruaTa (Siokoug EeXOvOPIoUaTOG, dioKOUG KOTIG KTA.), TTOU VX EIVOI EYKEKPILEVA VIO apIBUO
oTPo@®V Touh&xioTov 11000 0.0t.A., TTou €xouv PeyioTo MA&TOG Siokou EgxovdpiouaTog 6,4 mm, YeyioTo Tayog diokou
KOTMG 2,5 mm Kol pgy. @ 125 mm.
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Xpnoiyorioleite povo diokoug EexovOpioUaTog-Aeiavang 1 KOTNG HE GUVBETIKN pNTivn KOI OTIAICUEVOUG UE iVEG ME
EMITPEMOUEVN TIEPIMETPIKNA TaXUTNTO 80 m/sec.

To epyQAEio EMTPEMETAI VXX XPNOILOTIOIEITON LOVO YIck ENpr Agiavan/Korr).

Ko Tn Agiovon METPAG TTPETTEN VO XPNOIUOTIOIEITE £V CUGTNUG QVaPPOPNONG OKOVNG KE EIBIKO GIATPO YI OKOVN aITd
TIETPEG, TI.X. KATAAANAN NAeKTPIK okoUma TG Hilti.

Aev emTpéneTan n enegepyaoio eMPBAABOV YIX TNV UYEIX UNIKQV (TT.X. GUIVTOQ).

N&BeTE UTTOWN 00G TIG TTEPIBXANOVTIKEG EMOPETEIG. M XPNCILOTIOIEITE TO EPYOAEiO, OTTOU UTIXPXE! KivOUVOG TTUPKAYIRG
1 ekpri&ewv.

MpoagETe eMmiong TIG EBVIKEG AMXITAOEIG TTPOOTATING KT TNV EPYOTIX.

Mo va amoguyeTe KIVOUVOUG TPOUUKTIOHOU, XPNOILOTIOINOTE PHOVO YVIOI a&E0OoUdp Kol eEapTripaTa TG Hilti.
AkoAouBrioTe 6o avaGEPOVTAI OTIG 0dNYieg XPNONG YIX TN AEIToupyid, TN GEOVTISX Kol T ouvTrPnon.

To epyaheio TIPOOPIZETAN VI TOV ETTAYYEAUXTIC XPriOTN KOl O XEIPIOWOG, N CUVTHPNGCN KO 1| EMIOKEUT TOU EMMTPEMETA
pOVO amd €EOUCIODOTNUEVO, EVNUEPWHEVO TIPOOWTTIKO. TO TPOOWTIIKO GUTO TIPETTEI V& EXEI eVNUEPWOE EIBIKKX IOl
TOUG KIVOUVOUG TIOU EVOEXETAI VO TTOPOUCIOOTOUV. ATTO TO €pYOAEIO KOI Ta BonBNTIK& TOU PEOK EVOEXKETOI VO
TTPOKANBOUV KivBUVOI, OTAV O XEIPIOWOG TOU YIVETAI HE GKXTAAANAO TPOTIO GO [N EKTIIDEUNEVO TIPOCWITIKO 1} OTOV
Sev XpNoIPOTTOIOUVTAI e KATGAANAO TpoTIO.

Agv EMTPEMOVTAI Ol TTOXPQTTIOINCEIG I} OI ETATPOTIEG OTO EPYAAEIO.

2.2 AIoKOTITEG
AopahiZopevog diakotTng on/off pe gpayr evepyoroinang

2.3 MpoemAoyn apiBuou oTpoPwvV (Hovo DAG 125-SE)
H ékdoon DAG 125-SE dia8éTel adiaxB&BUNTa pubuiZdpevn mpoemAoyr apiBuol oTpopwv armd 2800-11000 0.0A..

2.4 2Tn OUCKEUOGIx OE XXPTOVI TIEPIAGMBAVOVTAI T EERG
Epyaeio ye mpo@uAGKTHpX

MMPOOTIVO KGAUPMX (TTPOXIPETIKG)

AVTIKpODOOHIKR TTAXIVE XEIPOAOBN

No&uadi oloPiEng «Kwik-Lock» (MpoaipeTik)
DAGVTI

MNo&uad

KAeidi alopigng

Odnyieg xpriong

SUOKEUXOI OE XOPTOKIBWTIO

- a4 a4 a4 4 A A g

2.5 MeplopIoOG PEUPATOG EKKIVIONG
Me Tov NAEKTPOVIKO TTEPIOPIOHO TOU PEUMNTOG EKKIVNONG, TO PEUNX EKKIVNONG UEIWVETAI TOOO, MOTE VO LNV TTEQPTEI N
AoQAAEI TOU NAEKTPIKOU JIKTUOU. ME QUTOV TOV TPOTTO KIMOPEVYETAI N ATTOTOUN EKKIVNGON TOU EPYaAEiou.

2.6 HAEKTPOVIKO OUOTNHX GTAOEPOTTIOINONG OTPOPWV/NAEKTPOVIKO CUCTANA PUBHIONG TAXUTNTOG
To NAeKTPOVIKO oUOTNHA PUBUIONG OTPOPWV JiaTnpei oXedOV OTAHOEPO TOV OPIBUO OTPOPWV E KAl XWPIG GOpPTio. AUTO
ONUAIVEI PEYIOTN AMOTEAEOUATIKOTNTA AOYW TWV OTAOEPWV OTPOPROV AEITOUPYIXG.

2.7 ATC (Active Torque Control)

To NAeKTPOVIKO CUCTNUO avayVWwPIZel OTAV UTTAPXE! KivOUVOG VO KOATEI O BiOKOG KO MOTPETTEI, KITEVEQYOTTOIMVTOG
TO gpYaAEio, TNV TIEPAXITEPW TIEPIGTPOPH TOU GEOVX (DEV QTTOTPEMETAI TO "KAWTONUA" TOu epyaAeiou). Mo va TeBei
Eavax oe AeiToupyial To epyaeio TTPEMEl vax aprioeTe eAeUBEPO KOl VXX TTTHOETE EXVA TO BIXKOTTTN.

2.8 dpayr) EMAVEKKIVNONG

To epyaAeio dev TIBETAI AUTOMOTA O AEITOUPYi HETX QMO evdEXOpEVN DICKOTT PEUNOTOG OTOV O SIGKOTITNG Eivail
AOQANOUEVOG. MPETEl VO OPrOETE TIPOTX EAEUOEPO TO DIGKOTITN KOl VXX TOV TIXTAOETE EQVAL.
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2.9 OeppIKI) TTPOOTAGIxX EPYXAEiOU

H BeppiKr TPOOTAOIX TOU POTEP EMTNPEEI TNV KATAVAAWON PEUNATOG KXBMG KOl T BEPUOKPACI TOU POTEP TTPOOTA-
TeloVTOG £T0I TO gpyaheio amd utepBEpuavan.

Se TIEPITITWON UTTEPPOPTIONG TOU HOTEP AOYW TTOAU Pey&ANgG Tieong, MEIMVETOI aloBNT& N 1I0XUG TOU EPYOAEioOU i} TO
epyaheio Prmopei va akivnTormoInBei (Bax MPETE! WOTOCO V& KIMOPEVYETAI N QXKIVATOTIOINON).

H emTpemopevn umep@opTIon Tou epyaAeiou Oev eKPPATETAI LE KATTOIX OUYKEKPIUEVN TIN, AKX EEXPTATOI K&OE
POP& IO TN BEPUOKPOTIC TOU POTEP.
‘OTOV TIPOUCINOTEI UTTEPPOPTION, TIPETTEI VO OTTOPOPTIOETE TO EPYAAEIO KQI VO TO GPHOETE VO AEITOUPYNOE! XWPIG
POPTIO YIX TTEP. 60 SeUTEPOAETIT.

2.10 Xprion UmoAavTECOG
XpNOILOTIOIEITE HOVO UMOAQVTELEG EYKEKPIUEVEG YIX TNV EQOPHOYN HE ETTOPKI DITOMN. AIXPOPETIKE UMOpPEi va
TTPOUCIXOTEI AMMAEIN I0XUOG OTO ePYAEio ko UTTEpBEPUAVON TOU KOAwdiou. EAEYXETE TOKTIKA TIG UTOAGVTELES VIO
TUXOV {NUIEG. AVTIKATOOTAOTE TIG UMTOAQVTELEG TTOU £XOUV UTTOOTEI {NMIGK.

MpoTeivopeveg EAXXIOTEG SIKTOPEG KXI PEY. UIKOG KXAWDiwV:

Aixtopn koxAwdiou

1,5 mm?2

2 mm?

2,5 mm?

3,5 mm?

14 AWG

12 AWG

50 m

T&on TpPoPodosiaG 30m
100V
T&on Tpogodooiag | 20 m 30m 40 m 50 m 75 ft 125 ft
110-120 V
T&on Tpogodociag | 50 m 100 m
220-240V

Mn xpnoiporolgite uMaAavVTEZEG pe diaTour kohwdiou 1,25 mm?2 ko 16 AWG.
2.11 MnaAavTédeg o uXiBpIoug XWPoug m
Ze urtaiBpIoug XWPOUG XPNOIMOTIOIEITE HOVO UTTOAGVTELES EYKEKPIUEVES VIO XUTO TO OKOTIO KOl e Xv&AOYN OrUOaVOT).

2.12 Xprion YEVVNATPIXG I} HETXOXNHATIOTH

To mopdv gpyaleio UMOpPEi Vo XPNOILOTTOINDEI HE YEVWNTPIX 1] UE WETOOXNUATIOTH TIOU PBPIOKETOI OTO KTiplo, OTOV
TANPOUVTAI Ol AKOAOUBEG TTPOUTIOBEDEIG: loXUG TOUAXXIOTOV N SITTAKCIC OTTO TNV I0XU TTOU OVOPEPETAI TNV TTIVOKISO
TUTTOU TOU EPYQAEiOU, N T&ON AEITOUPYIOG TIPETTEI VO BPIoKeTal TIAVTX HETOEU +5 % Kol —=15 % TNG OVOUXOTIKAG T&aNG
Ko N ouxvoTnTa oo 50 éwg 60 Hz, moTé mavw oo 65 Hz, eve TIPETE! va UTTGPXEI RUTOUOTOG PUBUIOTAG T&ONG ME
gvioxuan gvauong.

S KO TIEPITITWON PN XPNOIUOTIOIEITE OTN YEVVNTPIC/OTO UETOOXNUOTIOTH Kol GAAEG OUOKEUEG TauTOXPOVA. H
EVEPYOTTOINGN KOl KITEVEPYOTTOINCN GAAWV CUOKEUMV WTTOPEI VO TIPOKOAETEI KOPUPEG XOMNANG TAONG KaI/f uwnAnig
T&ONG, 01 OTTOIEG EVOEXETAI VO TIPOKAAETOUV (NI OTO EPYTAEIO.

2.13 K&Auppa okovng yia epyacieg Asiavong DG EX 125/5" A

To epyaheio givan povo umd PoUmoBETeIg KATAANAO YIX OTTOPODIKO EEXOVIPIOUO KO AEIGVOT OPUKTMV UTTOOTPWUGTWV
pE adauavTopopoug dioKoug.

MPOZOXH
AmnayopeueTail n emegepyaaio JeTGAWVY e QUTO TO KXAUPUK.

YMNOAEI=H

[EVIK& OUVIOTOTOI VO XPNOILOTIOIEITE €V KXAUPUO avappO®nang oKOVNG TTPOCOPUOCHEVO HE KATTOIX KOTGAANAN
NAEKTPIKI okoura TnG Hilti dTawv AeiaiveTe kot EEXOVOPIZETE OPUKTA UTIOOTPOUOTA OTIWG WITETOV 1) TTIETPEG. TO KAAUMUO
QAUTO XPNOIUEUE! OTNV TIPOOTOCIX TOU XPAOTN Kol uEGvel TN didpkela Lwhg TOU EPYAAEIOU KA TwV EEXPTNHATWV.

2.14 K&Auppo o0KOVNG YIx EpYXoieq A€iavong Komg Kol TeHaxiopou DC-EX 125/5"-M pe mediAo-0dnyo

O1 gpyaoieg Aeiavong KOTING KOl TEUOXIOUOU O OPUKTX UTTOOTPMUOTA EMTPEMETAI VX TIPAYUATOTTOIOUVTOI HOVO [E
K&AUPPO OKOVNG Kol TIESIAO-00NYO.

NPOZOXH
ATIQYOPEUETONI N EMEEEPYNTI HETXAAWV LE GUTO TO KAXAUMUOK.
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YMNOAEI=H

FEVIK& OUVIOTOTOI VO XPNOILOTIOIEITE €V KXAUPUO avappO®naong oKOVNG TTPOCOPUOCHEVO HE KATTOI KOTGAANAN
NAEKTPIKI okoutia TNG Hilti OTav AeixiveTe Kol KOBETE OPUKTG UTIOOTPOUOTA OTIWG UTTETOV 1) TIETPEG. TO KAAUMUO QUTO
XPNOIUEVUEI TNV TIPOOTACIX TOU XPNOTN KOl GUEAVEI TN SIKPKEIX {WIG TOU EPYOAEIOU KOl TwV EEXPTNUATWV.

2.15 K&Auppa oKovng yia epyaoieg korrig DC EX 125/5"-C cupmayeg k&Aupuo E1
Mo Agiavon Ko KOTTH) O TOIKOTTOlX KOl UTTETOV.

MPOZOXH
ATIOYOPEUETONI N EMEEEPYOTI LETXAAWV LE GUTO TO KAXAUMUOK.

YNOAEI=H

[evIK& OUVIOTXTOI VO XPNOILOTIOIEITE €Vl KAAUPUO QvappO®NnonNG OKOVNG TTIPOCOPUOCHEVO e KOOI KOTGAANAN
nAekTpikr okouTa TNG Hilti 0TV AeiaiveTe KO KOBETE OPUKTA UTTOOTPOUOTX OTIG PTTETOV 1) TIETPEG. TO KXAUMUO GUTO
XPNOIUEUEI OTNV TIPOOTACIC TOU XPNoTn Kol auEdvel T JIpKeio LwrG TOU EPYOAEIOU KO TWV EEXPTNUATOV.

2.16 MpoguAakTipag pe EAaopa kxAuywng B

NMPOZOXH
Mo Eexovdpiopa pe ioloug diokoug EEXOVOPIOPATOG KXl YIX KOTIF ME BiOKOUG KOG KXTX TNV KATEPYXOIX
HETXAAK®OV UANIKQV, XPNOIMOTIOIEITE TOV TTPOPUAGKTIPX UE EAXOHO KXAUYNG.

2.17 MnipooTivo k&Auppa yix ipopuAakThpx @

MPOZOXH

Mo Eexovdpiopa pe ioloug diokoug EEXOVOPIOPATOG KXl YIX KOTI ME BiOKOUG KOTNG KXTK TNV KATEPYXOIX
HETOXAAIK®OV UANIKWV, XPNOIMOTIOIEITE TOV TTPOPUARKTHPX HE UTTPOCTIVO KXAUHHOK.

Aiokol yix péy. @ 125 mm, 11000 0.c.A., TTEPIMETPIKI) TAXUTNTA 80 m/sec, T&Xoq Siokwv EEXOVIPIoUATOG LEY.
6,4 mm K& T&X0G SicKwV KOTIG pgy. 2,5 mm.

Aiokol Epappoyn ZUVTOHOG KWJIKOG YmooTpwux
Aiokog KoTig agpaipeang UAIKOU Korr), TEPaxIoNOg AC-D METOAAIKO
AdAUAVTOPOPOG BIOKOG KOTTHG Korr, TEPaXIoNOg DC-D OPUKTO
Aiokog &exovOpiouaTog apaipeong | =exovdpiouo AG-D, AF-D, AN-D LETOXAAIKO
UAIKOU

AdapavTOPOPOG 8ioKkog EEXOVOpI- =eXOVOPIoUO DG-CW OPUKTO
OUOTOg

AvTIOTOIXION TWV SiOKWV PE TOV EEOTTAICUO TTOU TIPETTEI VX XPNOILOTIOIEITXI

©¢on E&omAiouog AC-D AG-D AF-D AN-D DG-CW DC-D
A MPOQUAGKTAPAG X X X X X X
B MMPOoOTIVO KEAUMMO X - - - - X
(og ouvduaouo U A)
C MPOPUAGKTHPOG e X - - - - X

ENaopa kK&Auyng (Tpo-
aIpeTIKA aTOo A, B)

D EM@aveIoKo K&AUPUO - - - - X -
DG-EX 125/5"
E JUPMTOYEG KEXAUMHOK - - - - - X

DC-EX 125/5"-C (o€
ouvduaoud pe A)

F K&Auppo Kot - - - - - X
yio opukT& DC-EX
125/5"M
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©¢on E€omAionog AC-D AG-D AF-D AN-D DG-CW DC-D
G AVTETITOPXG KOTING - - - - - X
DC-EX SL (o€ ouvdua-
ouo pe F)
H TAGivI) Xe1pOAaBr| X X X X X X
I AmAr AoBry DC BG 125 | X X X X X X
(mpoapeTIK& oTO H)
Mo&uadI aloPiEng X X X X X X
L Maroupa oUOPIENG X X X X X X
M Kwick Lock (rpoaipe- X X X X - X
TIK& aTo K)

4 TEXVIKX XOXPOXKTNPIOTIKX

AITNPOUPE TO SIKXIWUX TEXVIKOV TPOTIOTIOINOEWV!

EpyoaAgio

DCG 125-S

DAG 125-S

DAG 125-SE

OVOUOOTIK EVTOOTN / KO-
TOVaAWGN

OvopaaoTikr T&on 220 /
230V:6,4A/1.400 W

OvopaaTikn Té&an 110 V:

12,2A/1.200 W

OvopoaaoTikr T&on 220 /
230V:50A/1.100 W
OvopaaTikr Téon 110 V:
10,2 A/1.050 W

OvopoaaoTikr T&on 220 /
230V:5,0A/1.100 W
OvopaaoTikn Téon 110 V:
10,2 A/1.050 W

OVOOOTIKN OUXVOTNTX 50 /60 Hz 50 /60 Hz 50 /60 Hz
OVOUaOTIKOG aPIBUOG 11.000/min 11.000/min 2.800...11.000/min
OTPOPOV

Mey. diaueTpog podéhag | @ 125 mm @125 mm @125 mm

AicoTaoeig (M x Y x )
XWPIG TTPOPUAGKTH PO

304 mm x 103 mm x
82 mm

289 mm x 103 mm x
82 mm

289 mm x 103 mm x
82 mm

B&pog oUppwva e 2,4 kg 2,2 kg 2,2 kg
EPTA-Procedure 01/2003
AAAEG TTANPOPOPIES YIX TO EPYXAEIO
AEovag Kivnong pe oTeipwpot M 14
Mrikog &&ova 22 mm

Karnyopia mpooTaciog kara EN/IEC Karnyopia mpooTaciog Il (S1mAng povwong)

YMNOAEI=H

To avapepdUeVO OTIG TTOPOUOES 0dnyieg eTITIES0 KPODAXOUWY EXEl UETPNOEI CUNPWVA Ue TUTTOTTOINUEVN e TO EN 60745
MEBOBO PETPNONG KO UITOPET Vo XpNoIPoTToINBEi yiax TN GUYKPIoN HETOEL NAEKTPIKWY epyOAeiwv. Eivan KaTGAANAo emmiong
Yo TIPOXEIPN EKTIUNON TNG KATATIOVNONG KO KPODAOHOUG. TO ava@ePOUEVO ETTITTIEDO KPODAKTUWV QVTITPOCWTTEVE TIG
KUPIEG EPOPHOYEG TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou. E&v woTO00 To NAEKTPIKO epyaAEio xpnaioTioinBei oe GAAEG EQOPLIOYEG,
HE SIGPOPETIKA EEXPTAMOT 1 e EANITIF) CUVTHPNON, EVOEXETAI VO DIPEPE! TO ETTITTEDO KPASXOUWY. TO YEYOVOG QUTO
JTTopEl VOt QUENOEI ONUAVTIKA TIG KXTATTOVAOEIG OO KPOOXOUOUG g OAN TN JIGPKEIX TOU XpOVOU ePYNOiaG. Ma pix
QGKPIBAG EKTIUNON TNG KaTaTdVNang oo KpadaopoUug Ba TTPETEl vor GUVUTTOAOYICOVTOI Kail 01 XpOVOoI, OTOUG OTIoIoUG
€IVOl AMTEVEPYOTTOINUEVO TO EPYTAEIO 1} AeITOUpYEi HEV, A& DEV XPNCILOTIOIEITOI TIPAYUOTIKA. TO yeyovog auTd Urmopei
VO UEIMOEI ONUAVTIKA TIG KOTOTTOVAOEIG aO KPaOXOUOUG 0 OAn Tn JIXPKEIX TOU XpOvou epyaoiag. KaBopiote
TTPOCOETA PETPX ATPAAEIRG VIO TNV TTPOCTATIC TOU XPAOTN GO TNV EMSPAON TWV KPASXOUWV, OTTWG YIX TTXPXIEIYUA:
SuvTrPNON NAEKTPIKOU £PYOAEIOU KO EEXPTNUGTWY, DIXTHPNON XEPIWV OE KOVOVIKI BEPUOKPOTIX, OPY&vVWOn TwV
oTOdIWV EPYOCITG.

MAnpogopieg BopUPou (kark EN 60745-1):

Tummkn péTpnon ot&Bung BopuBou Tutou A DCG 125 101 dB (A)
Tumikn pETpnan TUmou A, emmédou mieang DCG 125 90 dB (A)
Tummkn péTpnon ot&Bung BopuBou Tutou A DAG 125 98 dB (A)
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Tumkn pETpnon TUmou A, emmedou mieong DAG 125

87 dB (A)

AVOOQAAEIX VIO TIG AVOPEPONEVES OTABMES BopUBOU

3dB (A)

MAnpogopieg dovnong karx EN 60745-1

Tpia&ovIkeG TIEG dOvNoNg (&Bpoioua diavUOUATOG
dbvnong) DAG 125-S / DAG 125-SE

urtoAoyiopéveg kot EN 60745-2-3

Emoeaveiokr Agiovon pe oTavtoap Ao, a, ag 5,8 m/s?
Emeaveiokr Agiovon pe ovTIKpadaouIkr AaBr), a, ag 4,6 m/s?
Emeaveiokr Agiovon pe dmAn Ao, a, ag 5,9 m/s?
Avakpieia (K) 1,5 m/s?

TpIa&OVIKEG TINEG dOVNONG (&Bpoioua diavUOUATOG
dovnong) DCG 125-S

urtoAoyiopéveg kot EN 60745-2-3

Emoeaveiokr Aeiovon pe oTavTop Ao, a, ag 6,4 m/s?
Em@aveiokr Aeiovon pe avTIKpadaouIKr AaBr, a, ag 5,7 m/s?
Em@avelokr) Aeiovon pe dimAr Aor, &, ag 5,8 m/s?
AvakpiBeia (K) 1,5 m/s?

MpooBeTeq TANpoPopieg

ANEG EQAPUOYEG, OTIWG KOTTH, EVOEXETAI VO 0DNYroouV
o€ DIPOPETIKEG TINEG DOVNONG.

NAEKTPIK& EPYXAEI

3 /\ NPOEIAONOIHEH

Al0B&OTE OAEG TIG UTTOBEIEEIG YIX TNV XOPAAEIX
Ko TIG odnyieq. H mop&BAeyn Twv umodeifewv
COPAAEIOG KOl TWV O3NYIWV PTIOPE VO TIPOKOAEDEI
NAEKTPOTANEIX, TTUPKOYIG KOil/f} COBOPOUG TPXUMO-
TiIoyoUG. PuA&ETe OAeg TIG UTOdEIEEIG yIx TV
aOPAAEIX Kol TIG 0dnyieq yix HEANOVTIKN Xpron.
O 0pog "nAeKTPIKO €pYOAEi0" TTOU XPNOIMOTIOIEITA
OTIG UTTODEIEEIG YIX TNV XOPEAEIX AVOAPEPETOI OE NAE-
KTPIKX EPYOAEIR TTOU AeITOUPYOUV CUVDEOVTHG T OTO
NAEKTPIKO BIKTUO (e KOA®BIO TPOPODOTiaG) Ko oe
NAEKTPIKG EPYOAEIX TIOU AEITOUPYOUV HIE ETTAVA(POP-
TIOUEVEG UTTOTOPIES (XWPIG KAAWDIO TPOPODOTInG).

5.1.1 ACQPEAEIX XWPOU EPYXTING
a) AIXTNPEITE TO XWPO EPYARCING OXG KAXOXPO KXI PE

KoAO QwTIoNO. H aTo&ia 0To XWPOo epyaoiag Kol
Ol U QWTIOUEVEG TTEPIOXEG MTTOPE VO 0dNnyrioouv oe
OTUXNUOTOL.

b) Mnv epy&{eoTe Pe TO NAEKTPIKO EPYAAEIO OE TIEPI-

B&AAov emikivduvo yix eKpri&EIg, GTO oTToio UTT&pP-
XOUV EUPAEKTA UYPX, AEPIX I} OKOVN. ATIO TXX nAe-
KTPIK& epyoheia SnuIoupyoUvTal OTTIVBRPEG, O1 OTTOoIOI
MTTOPE VOt QVOPAEEOUV TN OKOVN 1} TIG GVOBUINOEIG.

c) Kot Tn Xprion Tou nAEKTPIKOU EpyaAEiou Kpa-

TATE MOKPIX TX TTXISIX KXl XAAX TTpOcWIX. Edv
00 XIMOOTI®OOUV TNV TTIPOCOXN, WMOPEl V& XKOETE
ToV £AeyX0 TOU epyaAgiou.
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5 YITOBEIEEIG YIX TV KOPAAEIX

5.1 M'evikég UTTOBEIEEIG VIO THV XOPERAEIX YIX

5.1.2 HAeKTPIKN XCPEAEIX

a)

To @Ig oUVOEONG TOU NAEKTPIKOU E€pyaleiou
TIPEMEl VX TAIPIKEEI OTNV TIPI{X. Agv EMTPETETAI
Of KO TIEPITTWON N UETaTpOT Tou @IG. Mn
XPNOILOTIOIEITE AVTATITOPEG PIG Ui HE YEIWHEV
NAEKTPIK& EpyaAeia. Ta @I TTOU dev €XOUV UTTOOTEI
UETATPOTIEG KOI Ol KATXAANAEG TTPIdEG PEIDVOUV TOV
Kivouvo nAekTPOTIANEiOG.

ATTIOQEUYETE TNV EMAPH TOU CWUXTOG PE YEIW-
HEVEG EMPAVEIEG, OMWG CWANVEG, KXAOPIPEP,
NAEKTPIKEG KOUGIVEG KXI WUYEIX. YTIOPXEl QUEN-
HEvVog KivBuvog NAEKTPOTTANEIG, OTOV TO OWHPX OOG
€IVOl YEIWUEVO.

Mnv ekBETETE Ta NAEKTPIKK Epyaleia o Bpoxn
| o uypaoia. H eioxmpnon vepol oTo NAEKTPIKO
epyaAeio augdvel Tov Kiviuvo NAeKTPOTTANEIOG.

Mn XPNOIUOTIOIEITE TO KXAWDIO YIX VO HETAPEPETE
I} VX GVOPTFOETE TO NAEKTPIKO EPYAAEIO 1) YIX V&
TPAPREETE TO PIG X1 TNV TIPITK. KPATATE TO KX~
A®@JI0 HOKPIX oo UYPNAEG BeppOKpaoieg, AadIx,
AUXUNPES AKPEG 1 TTIEPICTPEPOPEVX MEPN TOU EP-
YaAgiou. Tor EAATTOUOTIKA 1 T TIEPIOTPOMMEVO KO-
AOJI0 QUEXVOUV TOV KivEUVO NAEKTPOTTANEIOG.

OTav €py&{eoTe PE TO NAEKTPIKO EPYaxAEio
OE UTIXIBPIOUG XWPOUG, XPNOIMOTIOIEITE HOVO
KOA®DJIX TTPOEKTAONG (MMXAGVTELES), TTOU Eivau
KXTGXAANAX yIx Xprion o€ e§wTEPIKOUG Xwpoug. H
XPNOon €vog KoAwdiou TIPOEKTAONG KOTGAANAOU I
XPron oe unaiBpIoUg XWPOUG WEIMVEI TOV KivBuvo
NAEKTPOTANEI G,

Edv dev umopei va amo@peuxOei n AsiToupyia Tou
NAEKTPIKOU EpyaAeiou og TEPIB&ANOV PE UYPATIiK,



XPNOIUOTIOINOTE XUTOHATO PEAE. H Xprion evog au-
TOPOTOU PEAE PEIDVEL TOV KivOUVO NAeKTPOTIANEioG.

5.1.3 ACQ&AEIX TIPOCOITWV

a)

b)

d)

No £i000TE TAVTX TIPOGEKTIKOI, VX TIPOCEXETE Ti
KAVETE KXI VX EPYRTECTE PUE TO NAEKTPIKO EPYOK-
Aeio pe mepiokewn. Mn xpnoigorolgite To nAe-
KTPIKO EPYAAEIO OTAV E€iOXOTE KOUPAOMEVOI 1
OTaV BPIOKECTE UMO TNV EMHPEIX VAPKWTIKOV
OUCIWV, OIVOTIVEUUOTOG I} papuaKwv. Mix oTiyur
QMPOCEEIRG KATK TN XPrON TOU NAEKTPIKOU €pya-
Aeiou pmopei vor 0dnynoel oe GoBaPOUG TPQUNOTI-
opoug.

dopaTE TPOOWTIKO €EOTMAICUO TPOOTACING
KOl TIAVTX TIPOOTOTEUTIKX YUGXAIX. DPOphvTag
TIPOCWTIKO €EOTAIONS TIpooTaOiG, OMWG WROKX
TPOOTOCIG OO T OKOVN,  OvTIONIoBNTIK&
UTTOONAUOTO  GOQAAEING, TIPOOTOTEUTIKO  KPAVOG
N wToooTideg, av&Aoya pe To €idog Kol Tn Xprion
TOU NAEKTPIKOU EPYOAEIOU, WEIDVETAI O KivOuvog
TPQUUGTIOU®V.

AmopeUyeTE TNV aKOUGIX BECN O AEIToUupyic TOU
epyaleiou. BeBaiwOeite 0TI gival arrevepyorroin-
HEVO TO NAEKTPIKO EPYXAEIO, TIPIV TO OUVOECETE
OTNV MAPOXN) PEUHUATOG KOil/I) TIPIV TOTTOBETIOETE
TNV PITXTAPIN KXI TIPIV TO METAPEPETE. EGV peTa-
PEPOVTOG TO NAEKTPIKO EPYOAEIO EXETE TO DAKTUAO
00Gg OTO OINKOMTN I OUVOECETE TO epyaleio aTO
pelpa ev O BiokoTTNG BpiokeTon otn Béon ON,
HITopei va TPoKANBoUV aTUXAUOT.

ATTOPOKPUVETE TX EPYXAEI pUOUIONG 1) TX KAEIBIK
oo TO NAEKTPIKO EpyaxAeio, TIPIV TO BECETE OF
Aerroupyia. Eva epyaleio 1) kheidi mou BpiokeTan oe
KQTIOI0 TIEPIOTPEPOUEVO EEXPTNHO TOU NAEKTPIKOU
epYQAeiou, UTTOPE VO TIPOKOAEDE! TPAUUOTIOHOUG.
Amo@UyeTE TIG XPUCIKEG OTKOEIG TOU CWHXTOG.
®povTioTE YIX TV XOPAAN OTHPIEN TOU CWUATOG
0xG Kl SINTNPEITE MAVTX TNV ICOPPOTTIX COG.
ETOI priopeiTe vor eAEYXETE KOAUTEPD TO NAEKTPIKO
£PYOXAEIO OE U QVAUEVOUEVEG KATAOTHOEIG.
dopare KATGAANAX pouxc. Mn popaTe PapPdIK
pouxox ) Koopruota. Kpordre To pMoAMIK, T
POUXO KXI TX YAVTIX HOXKPIX OITO TIEPICTPEPOUEVX
eEapTAHATA. Ta QOAPSIX POUXX, TA KOOUMMOTO
N TQX HOKPIX HoAIX urmopel var TTayISeuTouv oo
TIEPIOTPEPOUEVD EEXPTIUATO.

E&v um&pxel n  duvarotnTa  ouvdeong
CUCTNUATWV  avVaPPOPNONG Ko GUAAoyRg
OKOVNG, BEPBXIWOEITE OTI Eival CUVBEDEPEVA KOl
OTI XPNOIHOTIOIOUVTXI GWOTX. H Xprjon cuoTiuaTog
avoppdenong OKOVNG WMOPEI VO PEIOTEI  TOUG
KIVOUVOUG TTOU TTPOEPXOVTOI OTTO T OKOV.

5.1.4 Xprjon Kol QVTIHETWITION TOU NAEKTPIKOU

a)

b)

epyaleiou

Mnv urtep@opTileTe TO EpyaAeio. Xpnoipormoieite
YIO TNV EPYNOIX GXG TO NAEKTPIKO EPYXAEIO TTOU
poopileTal YIxX UTHV. Me To KAT&AANAO NAEKTPIKO
epyoheio epydleoTe KOAUTEPO KOl UE HEYOAUTEPN
AOPAAEI OTNV AVOPEPOUEVN TIEPIOXT 10XUOG.

Mn XPNOIPOTIOIEITE TTOTE EVAX NAEKTPIKO EpYaAEio,
o SI0KOTITNG TOU omoiou €ival XXAXOUEVOG. Eva

c)

e

9)

NAEKTPIKO epyaleio To oroio Sev pmopei va TeBei
mAgov og AeiToupyia 1} €KTOG AeIToupyiag eivan €mi-
KivOUVO Kl TIPETTEI VOX ETTIOKEUNOTEI.

ATOCUVGEDTE TO PIG ATMO TNV TIPIfat KX/ ATTO-
HOKPUVETE TIG MITATAPIEG TIPIV BieE&yeTe puUBpi-
O€IG OTO EPYAAEIO, AVTIKATXOTHOETE KXITOI0 O&E-
GOUGP I ’ITOBNKEUCETE TO EPYAAEiIO. AUTH TO( TIPO-
ANTITIK& JETPO GOPOAAEIRG IMOTPETIOUV TNV GKOUCIX
€KKIVNON TOU NAEKTPIKOU gpyaAeiou.

DUAGTE T NAEKTPIK& gpycleia ou de Xpnoi-
HOTTOIEITE HOKPIX omd TToudix. Mnv a@rveTe va
XPNOILOTIOINCOUV TO EPYXAEio &Toux TTOU eV €i-
vai €EOIKEIWUEVX UE GUTO 1 TTou Jev €Xouv Bia-
B&oel TiIg 0dnyieg XpRoNng. Ta NAEKTPIK epyaAeial
€iVail EMIKIVOUVX, OTOV XPNCIOTIOIOUVTAI OTTO KITEIPO
TPOoWTIA.

DPOVTIZETE OXOAXOTIKX TX NAEKTPIKX EPYAAEIA.
EAEYXETE, €&V TX KIVOUUEVX HEPN AEITOUPYOUV
Gyoya Ko Sev UITAOK&POUV, EGV £XOUV OTIXGE!
K&TTOIX EEXPTHUOTX I} £XOUV UTTOOTEI TETOIX {n-
HIX WOTE V& EMMNPEXETAN XPVNTIKX N AgIToupyia
TOU NAEKTPIKOU EPYXAEIOU. ANOTE TX XXAXOHEV
€EXPTAUATX VI EMOKEUN TIPIV XPNOIMOTIOINCOETE
Eavax To epyaheio. MoAG aTuyfuaTa opeilovTan oe
KOK& OUVTNPNUEVD NAEKTPIKG EPYOAEIX.

AlxTnpeiTe TX €EXPTAPATX KOG OCUXHNP& KO
KXOap&. Ta OXOAXOTIKA OUVTNPNUEVD EEXPTANOTO
KOTING HE QXUNPEG OKUEG KOABGVE OTTOVIOTEPX KOl
KaB0odNyoUVTal UE UEYXAUTEPN EUKOAICK.
XpNnoIJOTIOIEITE TO NAEKTPIKO gpyadeio, T
a&eooudp, TX epYaAEi pUOBMIONG KTA. CUPPWVX
HE TIG TTXPOUCEG 08nYieq. AGUBAVETE TAUTOXPOVX
utoYn TIG OCUVONKEG EPYXOIEG KXI THV TIPOG
€KTEAEON epyaoia. H xprion nAeKTpIKWV epyaieiwv
YIOt epYOOieq DIPOPETIKEG QTTO TIG TIPOPBAETIOEVES
uropei va odnynoel o eMKivOUVES KATOOTAOEIG.

5.1.5 Z&pPig

a)

AVOOETETE TNV ETMICKEUN TOU NAEKTPIKOU EPYQX-
Aeiou povo oe KATXAANAO EEEIBIKEUPEVO TTIPOCW-
KO UE XPION HOVO YVAOIOV XVTOXAAXKTIKGOV. Me
auTOV ToV TPOTTO SiaapahileTan OTI Bax diaTnpenBei n
AOPAAEI TOU NAEKTPIKOU EPYOAEIOU.

5.2 Kolveg UTTOBEIEEIG VI TNV KOPARAEIX YIX

a)

Tn Agiavon, Tn Agiavon pe YUxAOXopTO, THV
E£PYOOIX HE CUPHATOBOUPTOEG KOI THV KOTIN
AuTO TO NAEKTPIKO EPYAAEio TIPETEI VA XpNOIUO-
moleiTal WG TPIBEio Kl EPYXAEio KOTTAG Kol Agi-
avong. NMpoc£ETe 0Aeg TIg UTOBEIEEIG AoPaAEiag,
TIG 08nYiEG, TIG ATTEIKOVIOEIG KO TX GTOIXEIX, TTOU
mapaA&Bare podi pe To epyaheio. Eav dev Tnpn-
oeTe TIG akOAouBeg 0dnyieq pmopei var TIpokAnBoUv
NAEKTPOTANEIX, TTUPKAYI& KXI/f) COBOPOI TPOUMKTI-
opoi.

AuUTO TO NAEKTPIKO gpyaAeio Bev gival KATAAANAO
yix Agiavon Ue YUXAOXXPTO, YIX EPYXCIES HE CUP-
HXTOPBOUPTOEG Kail yia oTiABwon. Xprjoeig Tou dev
TIPOBAETTOVTA YIX TO NAEKTPIKO ePYaAEio, UTTOPET VO
TIPOKOAECOUV KIVOUVOUG KOl TOXUUGTIOHOUG.
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Mn xpnoiporroieiTe agecoudp, Tou dev TpoPBAEME-
TOI I} CUVIOTXTXI EISIKX YIX GUTO TO NAEKTPIKO £P-
yaAegio. To OTI UTTOPEITE V& OTEPEWOETE KATTOIO O&E-
OOUBP OTO NAEKTPIKO epyaheio, Sev onuaivel ommo-
paiTNTX OTI N XPrion Tou eivail KOPaANG.

O EMTPEMOUEVOG XPIOPOG OTPOPWV TOU EEXPTI-
HATOG TIPETIEI VX €IVl TOUAKXIOTOV TOGO UYPNAOG
OMWG 0 PEYIOTOG XPIOMOG OTPOPWV TTOU AVAPEPE-
TQI 6TO NAEKTPIKO EpyaAeio. AEegoudp, TIou TIepI-
OTPEPOVTAI TAXUTEPO QIO TO EMITPETIOPEVO, UTTOPEI
VO OTTXOOUV KOl VO EKOQEVOOVIOTOUV.

H e&wTepIKr) SIGUETPOG KX TO TIXXOG TOU EEXPTH-
HOTOG TIPETTEI VX AVTATTOKPIVETAI OTIG JIXGTAROEIG
TOU NAEKTPIKOU caG epyaAeiou. Ta A&BOG peTPN-
MEVO EEXPTAUOTA SEV UIMTOPOUV VO BWPOKICTOUV ) Vo
eleyxBolv EMAPKOG.

Tax eExpTHPATX HE OTEIPWUX TIPEMEl VA
TAPIGIOUV OKPIBWG OTO OTIEIPWHX Tou &EOVX
Agiavong. ZTa EEXPTHHATA, TTOU TOTTOBETOUVTXI
HE ToTOUPX, TIPEMEI N SIXMETPOG TNG OMNG
Tou eEXPTHMATOG VX TaIPIGEEI UE TN OIGUETPO
utmodox1g TNG MATOUPAG. Ta EEXPTAUAT TTOU dev
OTEPEWVOVTOI UE OKPIBEIX OTO NAEKTPIKO €PYOAEIO
TIEPIOTPEPOVTAI  KVOUOIONOPPX, dOVOUVTaI  TTOAU
£VTOVO KOI UTTOPEl VO TIPOKOAETOUV OMMAEINt TOU
eAeyxou.

Mn XpPnOIMOTIOIEITE EEXPTANATA TTOU £XOUV UTTO-
otei {nui&. Mpiv omd K&Oe XpRon eAEYXETE T
eEaxpTANATYK, OMMWG Toug Siokoug Asiavong, yio
TUXOV OTIXCIPATX KOXI PWYMEG, POOPES R €vrovn
@Oop& IO TN XPrion, TIG CUPUATOBOUPTOES VI
XOAXPEG 1 omaopéveg Tpixeq. E&v oag mEcel
TO NAEKTPIKO £pyaAgio N To eEXPTNHA, EAEYETE
€&V £X€1 UTTOOTEI {NUIX I} XPNOIUOTIOINCTE KKTTOI0
€EXPTNHA TTOU eV £XE1 UTTOOTEI {NUIK. APOU EXETE
€AEYEEI KXl TOTTOBETHOETE TO EPYAAEiO, XIMOUO-
KPUVOEITE KXI XITOUXKPUVETE TX XTOUX TTOU PBpi-
OKOVTOl KOVTX OITO TO EMMESO TOU TIEPICTPE-
(POHEVOU EEXPTHHATOG KOXI XPIOTE TO EPYARAEIO VX
AEITOUPYNOEI YIX £V AEMTO OTO PEYIOTO GPIOUO
OTPOPWV. TOX EEXPTAUATA TTOU £XOUV UTTOOTE! (NI,
ouvnBwG OTIAVE EVTOG AUTOU TOU XPOVOU JOKIUAG.
Dop&TE TIPOCWTIKO EEOTTAICHO TIPOCTACING. Xpn-
GIHOTIOIEITE, AVXAOYX UE TN XPHON, HXOKX TIAR-
POUG TIPOCWIIOU, TIPOOTOTEUTIKK YIX TO HATIX
| TTPOOTATEUTIK& YUOXAIX. Av&Aoyx LE Tnv Tie-
PIMITWON, (POPATE PAOKK TPOOTACING TNG V-
TIVOrG, WTOXOTTI®EG, TTPOCTATEUTIKX YXVTIX I} €1-
S1Kr} TOSIX, TTOU V& OOG TTPOCTATEUEI ATTO TX OW-
HaTidix Agiavong Kai Tou UAIkou. Mpérmel va Tpo-
OTOTEVUETE TOX PATIX OO TA EKTPEVIOVIZOUEVD EEVX
OWHOTQ, TTOU SNUIOUPYOUVTON OTIG SIXPOPES XPNOEIG.
H p&oko TIPOOTROING QIO T OKOVN 1) TIPOOTOCING
NG QVOTIVONG TIPETTE V& QIATPAXPEI TN OKOVN TToU
SnuioupyeiTal KaT& Tn xprion. Eav eioTe ekTeBeluévol
YIO HEYAAO XPOVIKO BIXOTNUX O UPNAO BOpUPRO, UTo-
PEi VO UTTOOTEITE PEIWON TNG AKONG.

'OTOV UTEPXOUV GAAX XTOUX, PPOVTIOTE VX £XOUV
OOPaAN XMOCTAON XMO TNV TIEPIOXH EPYXCIAG.
OTT0I003ITIOTE EICEPXETAI OTO XWPO EPYXCING,
TIPETTEI VX (POPAE! TIPOCWTTIKO EEOTTAIGUO TTPOOTX-
oiag. Mmopei va eKopevdoVIOTOUV BPaUCUOTA TOU

QVTIKEIMEVOU 1| OTTOMEVA EEXPTAUOTO KX VO TIPO-
KOAEOOUV TPQUNOTIOUOUG KO €KTOG TNG TIEPIOXNG
£PYOOIOG.

) Kparare TO £pyoxA€io PHOVO OXITO TIG HOVWUEVEG
AXBEG, OTAV MMPAYUXKTOTIOIEITE EPYNCIEG KATX TIG
OTT0iEG TO EPYXAEIO UMTOPEI VX TIPOCKPOUCE! oE
KPUHMEVA KXAWBIX 1} 0TO SIKO Tou KaAwdio Tpo-
podoociag. H ema@r pe kaAwdio mou PpiokeTal UTO
T&ON propei va BEoel UMO TRON OKOUN Kol TO pe-
TOMIK& €PN TOU EPYOAEIOU KOl VO TTPOKOAEDEI NAE-
KTPOTTANEicX.

k) Kpartare TO KGA®SIO TPOPOSOCING HOKPIX KITO
TX TIEPIOTPEPOUEVX EEAPTHUOTX. EGV x&oeTE TOV
€NeyX0 TOU epyaleiou, UMOPEi V& KOTIEN 1} Vo TTayI-
SeuTei TO KAXAWSIO TPOPODOTING KAl VO PTROEI OTO
TIEPICTPEPOUEVO EEAPTNUA TO XEPI OOG.

)  Mnv OKOUUTIATE K&TW TO NAEKTPIKO E£pyaAeio

TIOTE TIPIV OTXUATHOEI TEAEIWG TO €EXpPTNUA. TO

TIEPIOTPEPOPEVO EEXPTNUX UTTOPEI VO OKKOUMTIFOEI

TNV EMEAVEIX, UE OMOTEAEOUN VX XXOETE TOV

€AEYXOU TOU NAEKTPIKOU epyaleiou.

Mnv x@riveTe To NAEKTPIKO Epyaleio oe AeiToup-

Yi, 600 TO HETAPEPETE. T POUXTK OOG UMTOPET VO

TMAOTOUV KATX A&XBOG OTId TO TTEPIOTPEPOUEVO EEXP-

TNUO KOI VO 0OG TPOUMATIOE! TO NAEKTPIKO EpyaAeio.

n) KoBoxpileTe TOKTIKX TIG OXIOUEG KEPICMOU TOU
NAEKTPIKOU gpyaxAgiou. O QVEUIOTAPOG TOU LOTEP
AVOPPOPA OKOVN OTO TTEPIBANUO KO pIck HeY&AN ou-
YKEVTPWON HETOANIKNG OKOVNG UTTOPET VO TIDOKOAEDE!
NAEKTPIKOUG KIVOUVOUG.

0) Mn XpPNOIMOTIOIEITE TO NAEKTPIKO EPYXAEIO KOVTX
oe eUPAEKTAX UAIK&. O1 ommiverpeg umopei va mpo-
KOAEGOUV OVOPAEEN 08 QUTA TAX UNIKK.

p) Mn xpnoigorolgiTE EEXPTHUATX TTOU OIMXITOUV
UYP& WUKTIK&. H xprion vepou rf &Awv uypov
WUKTIKQOV UTTOPEI VO TIPOKOAETEI NAEKTPOTTANE L.

m
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5.3 Avadpaon (KAWTONUX) KXI GVTiIOTOIXEG
uTTodEIEEIG XOPaAEinGg

KAoTonua eival n ExQVikr avTidpoon evog TepioTpe-
(POUEVOU EEXPTAUATOG TTOU €Xel KOMMOEI, OTTWG diokou
Aeiovong, ouppaToBoupToag KTA. To KOMNUa odnyei oe
QormOTOUN JIKOTI TNG TIEPICTPOPNG TOU EEXPTAUATOG.
ETol emTagUVETOl TO OVEEEAEYKTO NAEKTPIKO epyaheio
QVTIOETA LE TN POPG TIEPIOTPOPNG TOU EEXPTAUATOG OTO
ONUEIO TTOU £XEI KOMTIOEL.

E&v 1.X. KOMOEI 0 BiokoG A€ivaNng OTO QVTIKEIUEVO,
uropei va eumAakei n akur) Tou diokou Agiavang, Tou Bu-
BifeTan OTO AVTIKEIUEVO KOl vox oTioel 0 diokog Aeiovang
i va khwtonoel. O diokog Aeiavong KiveitTan TOTE TPOG
TO XEIPIOTH I} AMOUAKPUVETAI GO AUTOV, AVEAOYX LE TN
Pop& TEPIOTPOPNG TOu BioKOU OTO onpeio TTOU KOMNCE.
S€ QUTAV TNV TTEPITITWON UTTOPEI KO VO GTITOUV OI BigKol
Aeiavong.

To kAwTonua eivar n ouvéneia A&Bog i AavBoouévng
XPoNg Tou NAEKTPIKOU epyaheiou. MOpei v arroTpaimei
HE KATGANAS LETPQ, OTIWG TTEQIYPAPOVTAI OTN CUVEXEIQ.

a) Kpoarare yep& To NAEKTPIKO EPYAAEIO KXl PEPTE
TX XEPIXK KAI TO CWHPX OXG O B€on TETOIX TTOU
V& UTTOPEITE VX ATTOPPOPATE TIG SUVAHEIG avTiOE-



TNG POTTHG. XPNOIUOTIOIEITE MAVTX TNV TIPOCOETN
AOBr, EPOCOV UTTAPXEI, YIX VX EXETE TO PHEYOAU-
TEPO SUVATO EAEYXO OTO KAWTONHUX N OTIG POTTEG
KXT& TNV aUENGN TV 6TPoP®V. O XEIPIOTHG PTTOPEI
va eAéyEel TIG duvpelg avTiBeTNG POTNG Kol QvTi-
Spaong AUBAVOVTAG Tor KATGAANAGL IETPOL.

b) Mn B&leTe Tx XEPIX OXG TTOTE KOVTX OTX TIEPI-
OTPEPOUEVX EEXPTANATA. TO eEXPTNUC UMTOPET Vo
KivnBei mavw amd To xépl 00G €&V KAWTONOEI TO
epyaeio.

c) ATOQUYETE V& TANCIXLETE TO CWHPX OOG OTNV TIE-
PIOXI) TTOU KIVEITAI TO NAEKTPIKO EpyaAeio oe Tie-
pimTwon mou B KAwToRoel. OTOV TO NAEKTPIKO
epyaheio KAWTOGE, KIVEITOI AVTIOET Ommd TNV KATeU-
Buvon Tou KiveiTal 0 5iokog Aeiavang oTo onpeio Tou
£X€l KOMIOEI.

d) Epy&deoTe pe 1I81xiTEPN TPOCGOXH OTNV TEPIOXN
YOVI®OV, XIXMNP®V OKHOV KTA. Mnv a@pniveTe T
£pYOAEia Vo EMTOAVEABOUV XITOTOUX KITO TO QVTI-
KEIPEVO I} va KOAAOOUV OTO QvTIKEiPEVO. To Te-
PIOTPEPOLEVO EEGPTNUOL EXEI TNV TXON V& KOMGE
OTIG YWVieg, OTIG QIXUNPEG OKUEG 1 OTAV ETTAVEQXE-
TOI AMTOTOMO. AUTO TTPOKOAET MMAEIC TOU EAEYXOU 1y
KAWTONMO.

e) Mn xpnoipomoieite oAUCIdWTH 1 03ovTWTH
TpIoVOAOUa. TETOIX EEXPTAUATA TIPOKAAOUV CUXVE
KAWTONUX 1} OMOAEIX TOU EAEYXOU TOU NAEKTPIKOU
epyaheiou.

5.4 EI51KEG UTTODEIEEIG YIX TNV XCPAAEIX YIX TN
Agiavon Ko TV Kot

a) XPNOIYOTIOIEITE KTTOKAEIOTIKX AEIVTIKX COPXTX
TToU £X0UV EYKPIOEI Y1 TO NAEKTPIKO EPYAAEIO Ko
TOV TTPOPUAXKTIPX TTOU TTPOPBAETTETAI YIX XUTX T
AEIXVTIKX CWHATA. AEIQVTIKE OOUOTX TTOU JEV TTPO-
BAEmovTal v TO NAEKTPIKO gpyaheio, dev pmopouv
VO BwPOKIOTOUV EMXPKWG KOl OEV VOl OPOAT.

b) Oi1 diokol Aeidvong HE UTIEPUYPWUEVO KEVTPO
TIPEMEI VX TOTTOOETOUVTXI ETGI WOTE Ol EMPAVEIX
AEiavVong TOUG V& UNV TIPOEEEXEI TAVW MO TO
EMMED0 TOU GKPOU TOU TIPOPUAGKTHPA. Evog
aKOTOMNA ToTToBETNEVOG dioKog Agiavong, TTou
TIPOEEEKEI OMO TO GKPO TOU TIPOPUAGKTHPX, dev
MITOpPEi V& BwPOKIOTE! EMXPKAG.

c) O TIPOPUACKTHPOG TPETEI VX Eival TOTOBETN-
HEVOG XOPXANG OTO NAEKTPIKO EPYAAEIO KA, Yo
VO UTTEPXEI O HEYIOTOG BAOUOG XOPAAEIRG, VX Ei-
Vol PUBUIGUEVOG £TCI WOTE TO HIKPOTEPO BUVATO
TURUX Tou SicKou Agiavong va €ivai OTPOUUEVO
XMPOCTATEUTO TIPOG TOV XEIPIOTH. O TPOQPUAC-
KTNPOG BonB&el 0TV TPOOTAGI TOU XEIPIOTH OO
BpaliopoTa, TUXOia ETOQN PE TO BIOKO KOBWG Kl
amd OTIVONPEG TTIOU VOEXETAI V& QVOPAEEOUV T
POUXQ.

d) Ta ASIGVTIKX CWOHPATA EMTPEMETAI VX XPNOIUO-
TTIOIOUVT QI HOVO YIX TIG CUVICTWHEVEG SUVATOTNTEG
Xpnong. M. x.: MoT€ un AeixiveTe Ye TNV TASUPIKI
em@aveix evog diokou kommg. O diokol KOTg
TIPOBAETIOVTON YIO TNV OPAiPEDN UNIKOU UE TNV QKN
Tou diokou. H &aoknon dUvaung oTo TTAKI GUTOU TOU
AEIQVTIKOU OWPOTOG UIMOPET VO TO KATOOTPEWEI.

Xpnoipgorolgite MavTax GAGVT{EG oUCPIENG TTOU
Sev £xouv unooTei {NUIK OWOTHG SIXOTXONG KOXI
HOP®PIG YIx TO SioKO Agixvong Tou £€XETE EMAEEEL.
O1 kaT&ANAeg PAGVTLeG uTTooTNPIouV TO BIOKO Agi-
QVONG KO PEIMVOUV £TCI TOV KivOUVO v OTTOE! O Oi-
oKog Agiovong. Or AGVTZeG yIx Toug 8ioKoug KOTIHG
uropei va Siapépouv amd TIG PAGVTLEG YIow GAOUG
Siokoug Agiavong.

Mn xpnoiporroieite pOappévoug dickoug Agiov-
ong HEYXAUTEPWV NAEKTPIKAOV gpyaxAeiwv. O di-
OKOI Agiovong yioe HEYaAUTEPO NAEKTPIKO epyaheio
dev €ouv OXedIOOTEI YI TOUG UYPNAOTEPOUG OipIB-
HOUG OTPOPAV TWV HIKPOTEPWV NAEKTPIKMV EPYOAEiWV
KO UTTOPEI VO OTTOOUV.

5.5 NoITiEg €161KEG UTTOSEIEEIG AOPAAEING YIX TNV

a)

c)

e

KOt

ATTOQUYETE TO PITAOK&XPIOUX TOU BiCKOU KOTIAG 1)
TNV &oknon oAU pey&Ang mieong emagnig. Mnv
K&VeTE UTTEPPOAIKA BaBIEG TOPEG. H uTepPOPTION
Tou BioKOU KOTG QUEAVEI TNV KATAMOVNON KAl TV
T&ON VIO AUYIOO 1} UTTAOKGPIONO KOl ETIOMEVWG TNV
mMOavOTNTA KAWTONPOTOG ) Bpaiong Tou AgiovTIKOU
OWUATOG.

ATTOQUYETE TNV TIEPIOXI] UITPOOTH KXl TIOW QIO
TOV TIEPICTPEPOUEVO BicKo Komg. OTav Omoua-
KPUVETE TO BIOKO KOTING OO TO OVTIKEIUEVO, UTTOPEI
OTOV KAWTONOEI TO NAEKTPIKO EPYOAEIO VO EKTPEVDO-
VIOTEI TTPOG TO HEPOG OOG MO E TOV TIEPIOTPEPOUEVO
dioko.

E&v koAANnoel o 8iokog KOTNG I} SIKKOYETE TNV
£pyxoia, OBHOTE TO £PYXRAEIO KO KPOATHOTE TO
aKivnTo, HEXPI VX OTAPATHOEI 0 diokog. Mnv mTpo-
onaOoETE TIOTE Vo TPAPBHREETE QMmO TO onueio
KOTING TO 8iCKO KOTING TTOU TIEPICTPEPETAI AKOUN,
SlapopETIK& urmopei va KAwTonoel. EvromioTe Kai
QAIMOKATOOTAOTE TNV AITIK YIX TO KAOTONUO.

Mn 6€TeTe Eavax o AEITOUPYIX TO NAEKTPIKO £p-
yaAgio, 600 BPiOKETAI OTO AVTIKEIUEVO. AQrOTE TO
BioKO KOTTHG VX PTROEI TTPWTX OTOV TTAI}PN XPIOPO
OTPOPWV, TIPIV CUVEXICETE TIPOCEKTIKX TNV KOTTH.
AlopopeTIKA UTTOPET Vot KOMIOEI 0 BIOKOG, VO TIETXK-
XTEI oG TO AVTIKEIPEVO 1) VO KAWTOT €.

ZTNPIETE TIG MAKKEG I TX HEYXAUTEPXK XVTIKEIPEVX
YIX VX HEIOOETE TOV Kivduvo v KOAAR o€l 0 Siokog
KOTIG. T HEYOAX QVTIKEIMEVO UTTOpOoUV vax Auyioouv
ammo TO B&POG TOuG. TO QVTIKEIUEVO TIPETTEI VO OTN-
piCeTou Ko 0TIG dUO TIASUPEG KOI KOVTY OTO OnEio
KOTING OAAG KOl OTNV OKUI.

No €ioTe TTOAU TIPOGEKTIKOI OTIG ,TUPAEG KO-
TEG“ OE UTTRPXOVTEG TOIXOUG | OE ONUEIX XWPIg
oparoTnNTa. O JioKOG KOTING UTTOPE VO TIPOKOAEDE!
KAOTONPO KOTX TNV €i00d0 0g aywyoug aEepiou N
Udpeuang, NAEKTPIKE KOADSIX 1} GAACGK QVTIKEIUEVE.

5.6 MpooBeTeg UTTOBEIEEIG YIX THV XCPRAEIX

5.6.1 ACQ&AEIX TIPOCHOTTIWV

a)

KpaTaTe TOo epyaA€io MAVTX e Tax SUO XEPIA XTTO
TIG poBAemopeveg AaBEG.AIXTNPEITE TIG AXBEG
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b)

d)

186

OTEYVEG, KAOAPEG KAl Xwpiq A&SIx Kl AITTXPEG
ousieg.

E&v To gpyaleio XpnolpomoleiTal Xwpig armop-
POPNON OKOVNG, TIPETEI VX QOPATE MIX OMAR
HAOKX TIPOCTAOING TNG XVATIVONG OF TIEPITITWON
BIEVEPYEING EPYAOCIWV KXTK TIG OTTOIEG dnuIoup-
YEITQI GKOVN.

K&veTe SIGAEIPPATX AITO THV EPYAOIX KXI XOKI)-
o€Ig XxA&pwong daKTUAWV yix TRV KXAUTEPN oI-
HATWON TWV SAKTUAWV GXG.

ATIOQUYETE VO AKOUPTTIXTE TIEPIOTPEPOUEVX EEXP-
TAPATX. OE0TE TO EpyaAeio o€ AsiToupyia povo
oTav BpebeiTeE OTO XWPO OTIOU B EPYAOTEITE.
Mropei V& TPOUUGTIOTEITE €AV OKOUMTINOETE TIEPI-
OTPEPOPEVD TUNPOTA TOU ePYaAgiou, 1IBiwg Ta TiEPI-
OTPEPOPEVD EEXPTAUOTAL.

Karta Tnv epyacia kaBodnynoTe To KaAwdio Tpo-
0d00iag I} TNV PITXAGVTELX HOKPIK KXI TTICW oo
To gpyaleio. MeiwveTan €101 O KivOUVOG VO OKO-
VTOYETE TIAVW OTTO TO KOADSIO KAT& TNV EQYATIO.
Mo Eexovdpiopa pe icloug diokoug Eexovdpiopo-
TOG KXI YIX KOTII) H€ 8iOKOUG KOTING KOTX TNV KX~
TEPYXOIX METAXAAIKWV UNIK®OV, XPNOIUOTIOIEITE TOV
TIPOPUAGKTHPX UE EAXOUX KEAUYNG.

Ou TIPEMEl Vo £XETE HAOEI OTAX MAIdIK, OTI dev
EMTPETETAI VX TIXIOUV PE TN GUCKEUN).

H ouckeun dev TpoopileTal YIX Xprion oo maxidix
) aBUVAUX XTOUX XWPIG VX £XOUV EVNHEPWOEI.
Mn XpnoiyoTToIEiTE TO Epyaleio OTAV apXilel va
AeITOUpYEi PE SUOKOAIX I} ATTOTOUX. YTIGPXEI TO EV-
OeXOUEVO VO €XOUV UTTOOTE {NUIG TOX NAEKTPOVIKA.
AvoBEOTE OUECWG TNV ETTIOKEUN TOU €PYaAeiou 0TO
oepPIg Tng Hilti.

TKOVEG UMKV OTIwG 00BAdEG ME TIEPIEKTIKOTNTA OE
MOAUBSO, opiouevwv eId®V EUAWY, OPUKTOV KO [e-
T&MoV propei va eivail empAaBeig yiox Tnv uyeio. H
EMOQN 1 N €I0TIVON TNG OKOVNG UITOPET VO TTPOKOAETE!
OAEPYIKEG OVTIOPAOEIG KA/ TTAONOEIG TOU QVOK-
TIVEUOTIKOU GUOTHAUXTOG TOU XPNOTN 1 OTOHWY TIoU
BpiokovTal KOVT&. KA&TOIEG OUYKEKPIUEVEG OKOVEG,
OMWG yIo TOPAdEIYMX N OKOVN ammd dpu 1 o&I& Be-
WPOUVTAI WG KXPKIVOYOVEG, 18iwg 08 ouvdUOoud pe
TPOoBeTeg ouoieq emegepyaoiog EUAOU (XPWUATIX,
UNIK& TipooTadiog EuAeiag). H emegepyaaia UNIKav
ME QUIVTO ETITPEMETAI OVO OTTO EEEIDIKEUPEVO TIPO-
OWTTIKO. XPNGOILUOTIOIEITE KATX TO SUVATO CUCTHHX
avappoPnong okovng. Mo va emTUXETE pey&Ao
BaBUO AVaPPOPNONG OKOVNG, XPNOIUOTTOINOTE I
KAT&GAANAN @opNnTH NAEKTPIKI) GKOUTIX TTOU TTpO-
TeiveTan amo Tn Hilti yix EUAo Kau/rfj okovn uAi-
KWV, TTOU VX €ivail KKTXAANAN YIX TO CUYKEKPIUEVO
NAEKTPIKO epyaleio. PpovTioTe yIx KaXAO aepl-
oub TOou Xwpou epyaociag. MpoTteiveTan n xprion
HAOKOG TTPOOTOCING TNG GVATIVONG KOTNYOPING
@iATpou P2. MNpootETe TIg SIXTAEEIG TTOU IGXUOUV
OTNn XWPX OGS YIX TX UMKX TTOU TIPOKEITAI VO
EMEEEPYAOTEITE.

5.6.2 EmuEANG XEIPIOUOG KA XPHON NAEKTPIK®OV

a)

b)

)

e

epyaieinv

Mpémel va pUAKTE Kol Vo XEIPI{ESTE TOUG Biokoug
EeX0ovdPioUATOG UE OXOAXOTIKOTNTAX GUUPWVX UE
TIG 0dNYIiEG TOU KATAKOKEUXOTR.

BeBaiwBeiTE OTI TOTTOOETNOATE Ta EEXAPTHMATX
A€iXVONG CUNPWVA PE TIG 0BNYIEG TOU KATAOKEUX-
oTH.

'OTaV XIMAITEITAI N XPr|ON KMOCTKTN UE TOV SioKO
Aeiavong, (PPOVTIOTE VO XPNOIMOTIOIEITAI.

Mn XPNOIUOTIOIEITE TO NAEKTPIKO EPYAAEIO TTOTE
XWPIG TTPOPUAXKTHPX.

MpEmel VX OTEPEWVETE EMAPKWG TO TTPOG EMTEEEP-
YOOI UAIKO.

DPOVTIOTE WOTE VX EPOPUOCETE KXI VX OTEPE-
WOETE CWOTA Tov Sioko Agiavong Tpiv omd Tn
XPHoN Kai aprioTe To epyaleio v AsiToupyroel
XWPiG PoPTio yia 60 SGEUTEPOAENTTX WOTE Vot A&XBEI
HIX xo@aAn B£on. IBROTE AUECWG TO EpYaAEio,
O€ TIEPITITWON TTOU EUPAVICTOUV CNUAVTIKEG TAXAC-
VTWOEIG KXl EXV SIXMOTOOETE KAAX EAXTTOHXT.
& HIX TETOIX KATHOTOON, EAEYETE TO £pyaAeio
YIX VX EVTOTTIOETE TX KITICK.

Mn xpnoiyorroigiTe diOKOUG KOTING YIX Yio Aei-
avon.

DpoVTIZETE WOTE Ol CIMIVOIPEG TTOU CXNUATICOVTXI
KXT& Tn Xpron 8&ev €ykupovouv Kivduvoug, TT.X.
VO UNV TIPOCKPOUOUV TTIAVW OXG I} 08 XAAX XTOHX.
TOTMOBETHOTE YIX KUTOV TO OKOTTIO GWOTX TOV TIPO-
(PUACKTH PO,

MeTé amd Opavon diokou, TT®WoN, | KAAEG unxo-
VIKEG {NHIEG TIPETEI V& EAEYEETE TN OUCKEUI OF
€va Service-Center Tng Hilti.

5.6.3 HAEKTPIKN XCPEAEIX

a)

EAEYETE TNV TIEPIOXN) EPYNOIOG TIPIV MO TNV
EvapEn TNG EPYACING YIX KXAUMMEVO NAEKTPIKX
KoAWSIX, CWANVEG aepiou kai Udpeuong, T.X-
HE QVIXVEUTH METAAAWV. To eEWTEPIKA WETOAAIKG
UEPN OTO epYyaAeio WIMOpEi Vo PETOQEPOUV T&ON,
eV TLX. KOTO A&BOG TPOKOAECETE {NUIX O £val
NAEKTPIKO KoAwdI0. AuTO aroTelei coBapd Kivduvo
yiot nAekTpOTTANEio.

EAEYXETE TAKTIK& TO KAA®WSI0 oUvdeong Tou €p-
yaAeiou Ko, o€ TIEPIMTWON {NUIKG, AVAOECTE TNV
OVTIKATXOTOON TOU GE £VAV GVAXYVWPICHEVO El-
81ko. Eav umooTei nuik To KoAwdio ouvdeong
TOU NAEKTPIKOU £PYXAEIOU, TIPETEI VX OVTIKOTX-
oTafei oMo Eva EISIK& SIXUOPPWHEVO KXAWDIO
ouvdeong mou JiaTiOeTon armd To oEPPIG. EAEy-
XETE TOKTIKX TN UTAXAXVTELO KO AVTIKXTAXOTHOTE
TNV €&v £xel urrooTei {NUIK. Edv KaT& TNV £pya-



oia umooTei {NUIX To KaXAwdio Tpopodooiag i n
HITOXAQVTELR, BEV EMTPEMETAI VX KKOUUTIHOETE TO
KoAwS10. ATOGUVIEGTE TO PIG ATTO TNV TIPIgax. Edv
Ta KOAWDIX OUVSEDNG KOl TIPOEKTAONG £XOUV UTTOOTEI
Uik armoTeAoUV KivBUVo yiak NAEKTPOTTANEO.

c) MNa autov To AOYyo avaBETETE OTO OEPPIG TNG
Hilti va eAéyxel TAKTIK& Tx Aepwpéva epyaxAeia,
10iwg v eMEEEPYARTECTE CUXVA XYWYIHX UAIKA.
ATO Tn okovn, 1BIWG TWV AYWYINWY UNKOV, f Tnv
UYPOoix TIOU TBAVOV VOl UTTPXE! OTNV ETTIPAVEIX
ToU gpyaheiou evOEXETA UTTO BUCHEVEIG CUVOINKEG VOt
TTPOKANBei NAekTpomAnEia.

d) 'OTavepy&leoTe P KATOIO NAEKTPIKO EPYXAEIO OE
uTTaifpI0 XWPO, BEBXIWBOEITE OTI TO EpYaAEio Eiva
ouUVOEBEUEVO OTO NAEKTPIKO SiKTUO UEGW EVOG XU~
TOpaTOU PEAE aopaleiag (RCD) pe PEYIOTO PEUUX
evepyoroinong 30 mA. H xpron evog auTOUaTOU
MEIOVE! TOV KivOUVO NAEKTPOTTANEIOG.

e) Kor& Kovovax TIpOTEiVETXI n XpPrion &vog ou-
TopaTou (RCD) pe PEYIOTO PEUPA EVEPYOTTOINONG
30 mA.

5.6.4 Xwpog epyaciag
a) ®PovTioTE yIx KXAO PWTIOUO TG TTEPIOXNG EPYXK-
oiag.
b) ®POVTIOTE YIX KKXAO XEPICHO TOU XWPOU EPYACING.
OI XWpoI epyaaiog pe KOKO OoEPIoNd UMopouV va

6 O¢£on oc AsiToupyix

KINAYNOZ

AnocuvdEoTe TO PIg oo TV TIPIdx TpIv dieEAyeTe
K&molx pUBUION OTO EPYAAEIO, QVTIKATXOTIOETE
K&Tolo a&ecoudp N OmoONKEUCETE TO epyaAEio.
AUT& TX TIPOANTITIKX HETPX XOPAAEING ATTOTPETTOUV
TNV GKOUOIX EKKIVNON TOU EpYyaAgiou.

NMPOZOXH

DOPATE MMPOOTATEUTIKK YAVTIX KXTX TV TOTTOBETNON,
TNV XPAXiPEON, TIG EPYACIEG PUBUIONG KXI THV KITOKX-
T&OoTOON BAGBWV.

MPOEIAOMNOIHZH
Mn XpPNOILOTIOIEITE TO NAEKTPIKO EPYXAEIO TTOTE XWPIG
TIPOPUAGKTHP.

NPOZOXH

Ze mepinTwon xpriong a&ecoudp Hilti diaxpopeTiKwV
IO XUTWV TTOU TIPOTEIVOVTXI YIX YWVIKKOUG TPOXOUG
OE GUVOUNOHO HE TOUG TIPOXVO(PEPOHEVOUG YWVIX-
KOUG TPOXOUG TIpEMEl va SIKBAIETE TIPIV XIMO THV
XPRon TIg 0dnyieg Xpriong Tou aEECOUXP KAI VX TIPO-
OEXETE OAEG TIG UTTOBEIEEIG.

€xouv empBAaBeiq emdp&oeig otV uysia Adyw Tng
oKOVNG.

c) Img Epyaoieg Siapmepoug dixTpnong
OITOMOVWOTE TNV TIEPIOXH TOU BPICKETON TCW
ommo To onueio Mou epyadeoTe. Mropei va TEoouv
KOMMGTION KO VO TPOUUOTICOUV GAAGE XTORIK.

d) O1 pwypEG OTN PEPOUC ToIKOTTONX 1] OE GAAeg Bo-
MIKEG KOTOOKEUEG UTTIOPEI VO ETTNPEROCOUV TN OTATI-
KOTNTY, 1IBIWG KOT& TO KOWIUO OTTAIGHOU 1 pEPOVT®WV
oToixeiwv. MpIv armd TNV EvapEn Tng Epyxciag pw-
THOTE TOV UMTEUOUVO PNXAVIKO YIX T OTXTIKI) HE-
AETN, TOV XPXITEKTOVA 1) TRV XPUOBIX TTOAEOBOMIK.

5.6.5 MpoowmKoOg EOTTAICHOG TPOOTACING

@00

O XPrOoTNG K&l TX TTPOCWTIX TTOU BPICKOVTAI KOVTX
TIPETIEI KATA TN XPrion TOU £PYXAEiOU V& XPNOIUO-
TOI0UV KATXAANAG TTPOOTOTEUTIKA YUXAIX, TTPOOTX-
TEUTIKO KPAVOG, WTOXOTTIOEG, TTPOCTATEUTIKX YAVTIX
KOl XITAR HXOKX TIPOOTAOING TNG XVAXITVONG.

6.1 TomoB£TnoN MAXIVIG XEIPOAGPBRG
MPOEIAONOIHZH

Z€ OAEQ TIG EPYNOIEG TTPETIEI VX EiVAI TOTTOOETNUEVN N
mAivi Xe1poAapr).

BidwoTe Tnv TAXIvV) XeIpOAaPr oTnv apioTepn 1 de&I
TAEUP& TOU EpyaAEiou.

6.2 MPoPUAGKTHPAG

NMPOZOXH

Mpooapudlete T B€0n TOU TPOPUAGKTHPX OTIG
EKXOTOTE AMXITIOEIG TNG EPYACIAG.

NMPOZOXH
H KA€I0TH TTAEUP& TOU TIPOPUAGKTHPX TTPETTEI VX EiVail
TAVTX GTPAMPPEVN TIPOG TO XEIPIOTH.

6.2.1 TomoBETNON MPOPUAGKTHPX 1| TIPOPUAGKTHPX
pe EAoopa k&Auyng B

YNOAEI=H

H eIdIk dIopOpPWaon oToV TPOPUAGKTPO EEXTPOAICE!
OTI B prropei vor TormoBeTNBei HOVO Evag TIPOPUARKTAPOG
mou TapI&Zel aTo epyaleio. EKTOG auToU, auTr N €18IKn
SIOPOPPWAON AMOTPETEI TNV TITOCN TOU TTPOQUAKTIPO
OTO EEXPTNHAL.
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1. TomoBetioTe TO  TIPOQUAGKTAPX  OTO  AXINO
Tou &Eovar €TOl, WOTE VX Eival OVTIKPUOTX T
SUO TPIYWVIKX ONuAdIX TIOU  UTTGPXOUV  OTO
TIPOQUAGKTHPX KX OTO EPYTAEiO.

2. TMéoTe TOV TIPOQUACKTAPO OTO AXIMO Tou &&ova.
MigoTe TO KOUPTTI AMTOOPKAITNG TOU TTPOPUAGKTHPO
KO TTIEPIOTPEYTE TOV TTIPOPUAKTIPO UEXPI VO KOU-
MTIWOE! KOl VO ETTOVEABEI TO KOUUTTE XTTAOPEAIONG
TOU TTPOPUAGKTHPQ.

6.2.2 MeTaKivnon TOu TTPOPUAGKTHPX

1. ThéoTe TO KOUPTT AMACPRAIGNG TOU TTPOPUAGKTHPO
KO TIEPIOTPEYTE TOV TTPOPUAGKTHPX GTNV EMBUUNTN
B€0n PEXPI VO KOUUTTQTEI.

6.2.3 Apaipeon TPOPUAGKTIPX I} TIPOPUAGKTH PO
He EAaopa K&AUYNG
1. TéoTe TO KOUPTT AMACPRAICNG TOU TTPOPUAGKTI PO
KO TIEPIOTPEYTE TO TIPOPUACKTIPX MEXP! VO Bpe-
BoUv armévavTi T dUO TPIYWVIKG onuAdIa TTou unidp-
XOUV OTO TIPOQUAGKTIPO KXl OTO EPYOAEIO.
2. AVOONKWOTE TOV TIPOPUAKTIPCK.

6.2.4 TOmOB£TNON KAl APAIPECH UTTPOCTIVOU
KoAUpparog Bl

1.  TomoBeTioTe TO PMPOOTIVO KXAUUMG PE TNV KAEI-
oTr MAEUP, OTIWG OTNV EIKOVX, OTOV EPYOOTATINKO
TIPOQUAGKTHPX, PEXPI VO KOUTIWOEL.

2. T apaipecn Tou PUMPooTIvoU KXAUUUOGTOG, avoigTe
TO KOUUMWHO TOU PTTPOOTIVOU KOXAUUUOTOG KOl TOO-
Br&TE TO QIO TOV EPYOOTAOINKO TIPOPUAGKTHPCK.

6.3 TomoB£TNON KA XPARipESH EEXPTHNATOG
KINAYNOZ

BeBxIwOEITE OTI 0 APIBPOG CTPOPWV TTOU AVXPEPETAI
T&vw oTo eEXPTNUX Agiavong givai icog 1) peyaAUTE-
POG TOU OVOUXOTIKOU xXpIBOU GTPOP®Y TOU TPOXOU.

KINAYNOZ

EAEyxeTe Tov dioko EeXovdpiopaxTog TPIV XIMO Tn
Xprion Tou. Mn XpnGCIMOTIOIEITE OTTXOHEVOUG 1) HE XAAO
TPOTIO EAXTTWHATIKOUG 8ioKOUG.

YMNOAEI=H

Mpémel va avTIKABIoTATE TOUG SIUAVTODIOKOUG HONIG
pelmBei auoBnTa o1 amodoon Kormng rf/kair Asiovong. Ie-
VIK®&, QUTO €xel ouuBei, 0Tav To UYog TwV XOXUAVTO-
POPWV TUNUATWV gival PIKPOTEPO oo 2 mm. Mpérmel va
QVTIKaBIOT&TE TOUG diokoug &Aou TUTTOU, HONIG PEIwBEI
OaPWG N OTTO300N KOTING 1 OTAV UEPN TOU YWVIGKOU TPO-
XOU (ekTOG TOU BiOKOU) EPXOVTQI OE ETTAPN HUE TO UAIKO
£pYQOIaG KOTA TNV gpyacia. O1 diokol agpaipeang UAIKOU
TIPETEI VO QVTIKXBIOTAVTOI e TNV nuepounvia AMENG.

1. TMPOZOXH 21N QAGVTIO CUOQIENG UTTGPXEI EVDX O-
ring. E&v auTO TO o-ring Aeirtel | £€xe1 umooTei
NI, TIPETIEI VA QVTIKABIoTATAN N PAGVTIX GU-
OQIENG.

TomoBetrioTe TN GAGVTIX GUOPIENG OTOV GEOVO.

2. ToroBetroTe TO EXPTNU.
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3. BidwoTe To MaEINAGDI oUOPIENG AVAAOYX E TO EEAP-
TNHQ TIou ¥penoiuotoieiTelil.

4. TMPOZOXH EmMTPEMETAI VX XPNOIMOTIOIEITON TO
KOUMTTi ao@aAiong &Eova povo OTav o &Eovag
€XEI OTAUATHOEI VX TIEPICTPEPETAI.

MiEoTe TO KOUWT GKIVNTOTTOINONG TOU GEOVX KOl
KPOTHOTE TO TTATNUEVO.

5. Zo@i&te pe 1o KAeIdi oUOQPIENG TO TOEILASI aUOPI-
ENg Kol OTn ouvexela aprioTe eAeUBEPO TO KOUWTTI
aop&AIaNG Tou GEova.

6. T TNV aQaipeon Tou eEXPTAUATOG aKoAoubroTe
TO QVTIOTOIXO OTAOIX EPYOCIOG PE TNV QVTIOTPOPN
oeIpAL.

6.4 EExpTnua ue mo&iuadi cuopig§ng Kwik-Lock
NMPOZOXH

KaT& Tnv £pyxoia ppovTioTe woTe TOo MAEIN&SI To-
xeiag ouoPiEng Kwik-Lock va punv €pxeTail o emagn
uE To umrdoTpwua. Mn xpnoiporroigitTe TaEIU&SIX GU-
opiEng Kwik-Lock mmou €xouv utrooTei {npic.

YNOAEI=H

AvTi Tou TTo&IpadIoU aUOPIENG MITOpPEi v XpnaoipoTToIndei
TO TaXUTOOK Kwik-Lock. Me quTOV TOV TPOTIO UTI&PXE!
N SUVOTOTNTA QVTIKATAOTAONG TWV SiOKWV KOG KO
Aeiovong Xwpig epyoAeia.

6.4.1 TomoBETNON KA XPAipESH EEXPTHUATOG HE
na&ipad cuoPiing Kwik-Lock (B

YNOAEI=H

To B€Aog Tou UT&PXEl OTNV EMAVW TAEUP& TIPETTEl VX

BpiokeTal YEoa 0TO ONUADI. Ze TIEPITITWON TTOU OQIEeTe

To TMa&Ip&dI oUoPIEng Kwik-Lock xwpig To BEAog va Bpi-

OKETOI UEOX 0TO ONUADI, de B PTTOPEITE VO TO QVOIEETE

UE TO XEPI. € QUTAV TNV TTEPITITWON, EERIDOOTE TO TTOE|-

uad! oloeiEng Kwik-Lock pe To kAeidi oUoQIENG (OxI pe

owAnvok&Boupa).

1. KaBapioTte Tn GAGVTIa oUOQIENG Kol TO TIOEIGDI
Toxeiog oUoeIEng Kwik-Lock.

2. MPOZOXH =tn @A&vTIx oUOQIENG UTIAPXEI EVal O-
ring. E&v auTd TO o-ring Aeimel i £€xe1 ummooTei
NI, TIPETIEI VX QVTIKAXBIoTATON N PAGVTIX GU-
oQIENG.

TomoBeTnaTe TN PAAVTIX CUOPIENG OTOV GEOVA.

3. TomoBetioTe TO EEXPTNHOL.

4. Bidwote To Mo&P&Gd ouoigng Kwik-Lock (n em-
YPOPH eivail opaTn OTav eival BISWUEVO) PEXPI VX
eQapuodoel oTo Sioko EexovdpiouaTog.

5. TMPOZOXH EmMTPEMETAl VX XPNOIUOTIOIEITKI TO
KOUMTTi aopaAiong a&ova povo oTav o &Eovag
€XEI OTAUATHOEI VX TIEPICTPEPETAI.

MigoTe TO KoupTi aKIvnTOTOINONG TOU &&OVOL KX
KQOTOTE TO TIOTNUEVO.

6. ZuvexioTe vo TEPIOTPEPETE DEEIOOTPOPX SUVAT E
TO X€P! TO BioKO EEXOVOPIOUATOG HEXP!I VO OQIEel
KoA& TO TTOEINGSI oUoPIENG Kwik-Lock Kol aprioTe
OTn ouvexela eAeUBePO TO Koupuri aopGANIoNg Tou
aEova.



7. T TNV o@aipeon oKoAoubrnoTe To QvTIOTOIXOK
OTADI EPYOTIOG LE TNV QVTIOTPOPN CEIPK.

6.5 MNepioTpOP KEPAAING HNXAVIOHOU Kivnong
YMNOAEI=H

Mo vo priopeiTe va epyaileaTe o k&Be BEaN e aopaAeIa
Kol EEKOUPOOTY, (TT.X. DIKKOTTTNG on/off oTPOPEVOG TTPOG
TQ EMAVW) N KEQOAN TOU UNXaVIOUOU Kivnong Uropei va
puBIOTEl TEGOEPIG POPEG KOTX 90°.

-

KaBapioTe To epyaireio.

2. ATOUOKPUVETE TNV MAXIVI] XEIPOAGPN aTId TO Epya-
Aeio.

3. ATIOUOKPUVETE TIG TEOOEPIG PIdEG ATO TNV KEPOAT
TOU pnNXawvIopoU kivnong.

4. TepIOTPEYTE TNV KEPOAr TOU WNXQVIOWOU Kivnong
oTnv emBupnTr B€0n, Xwpig va TNV TPaBRgeTE MPOg
T EUTTPOG KAl VO TNV OTTOCUVOECETE OTTO TO EPYOI-
Aeio.

5. ZTePemaTe TNV KEQOAN TOU UnXaviopoU Kivnong pe
TIG TEOOEPIG PidEG.

6. TomoBetrioTe TNV MAGivr) XeIPOAXBH.

7 XeIpIouog
MPOEIAOMNOIHZH
XpnoIYOTIOIEITE TO EPYAAEiO TAVTA UE TNV TTAXIVI XEI-
POAaPN (TpoaipeTIK& e T SITTAR AxBH).
MPOZOXH
YNOAEI=H STEPEWVETE T UN OTAOEPK TIPOG EMEEEPYAGI UAIKK

Mpooopudlete Tn B&on Tou TIPOPUACGKTAPX  OTIG
EKXOTOTE AMAITAOEIG TNG EPYOTING.

KINAYNOZ
Popare wroaomideg. H emidpaon Tou BopuBou pmopei
VO TIPOKOAEDE! OTTMAEI AKOMG.

NPOZOXH
H KA€10TH TAEUP& TOU TTIPOPUAGKTIPX TIPETTEI VX EIVXI
TIAVTX CTPOHHPEVN TIPOG TO XEIPICTH.

MPOEIAOMNOIHZH

AQNVETE Ta KXIvoUpyix EEXPTAHATX Agiavong voa
AEITOUPYIOOUV SOKINXOTIKX GE EVOV TIPOCTATEULEVO
XWPO £PYaciag yix TouhdxioTov 30 SeuTepOAENTA
OTIG PEY. OTPOPEG XWPIG PpopTio.

MPOEIAOMNOIHZH

Mn xpnoipomolgiTe To epyaleio 0TV xpxilel va Ael-
TOUpYei pE BSUCKOAIX N QmOTOUX.YTI&PXEI TO €vde-
XOUEVO VO €XOUV UTTOOTEI ZNUIX Ta NAEKTPOVIKK. Ava-
B€0Te QPECWG TNV ETTIOKEUN TOU gpyaAeiou 0TO OEPPIg
ng Hilti.

MPOEIAOMNOIHZH

O1 pWYHEG OTN GEPOUT TOIXOTIONX I} 0€ GAAEG DOMIKEG
KOTOOKEUEG UTTOPEI VXX ETTNPEXTOUV TN OTATIKOTNTA, 1I0iwg
KOT& TO KOWIUO OoTAIGUoU i @épovTwy aToixeiwv. Mpiv
oo TNV EVXPEN TNG EPYXCING PWTHOTE TOV UTTEUOUVO
HNXOQVIKO YIX TN OTXTIKI HEAETN, TOV XPXITEKTOVX I}
TNV oppOdIx TToAeodopict.

MPOEIAOMNOIHZH

H T&0n TPOPOBOCIaG MPETEI VX GUMPWVEI UE T OTOI-
XEia TToU uUTGPXOUV OTNV MIVAKIdX TUTIOU TOU €p-
yaAeiou. Ta epyaleia mou pépouv orjuavon 230 V
HTTopoUV va AEIToupyrioouv ue 220 V.

HE epyaAEio GUOPIENG 1) UE MEYYEVN.

MPOEIAONOIHZH

A6 TN dIadIKOGIa AeivaNG UTTOPET VO EKOPEVEOVIOTOUV
BpaliopaTa UAIKOU. XPNGOIUOTIOIEITE TIPOCOTRTEUTIKK
YUOAIG.

NMPOZOXH

Edv To epyaAeio XpnOIMOTIOIEITXI XWPIG XTOpPOPNcn
OKOVNG, TTPETTEI VX (POPATE MIX KTTAI HXOKX TTPOCTX-
CiOG TNG AVATIVONG OF TTEPITTWON SIEVEPYEING EPYX-
CI0V KOTK TIG OTTOIEG SNUIOUPYEITAI OKOVN.

MPOEIAOMNOIHZH

ATTOQUYETE VX XKOUMTTATE TIEPIOTPEPOUEVX EEXPTH-
HaTx. @£oTe TO epycAeio GE AeiToupyix HOVO OTAV
BpebeiTe oTO XWPO OMOU B epycxoTeiTe. Mmopei va
TPOUMOTIOTEITE EXV KKOUUTIOETE TIEPIOTPEPOUEVD TUM-
HOTa TOU gpyaAeiou, 18iwg Ta TTEQIOTPEPOUEVR EEQPTH-
HOTOL.

NMPOZOXH

To eEXpTNUa UMmopei va avarTUEE! JeyaAeq BepoKpaoieg
KaT& Tn xprion Tou. Kar& Tnv oAlayr €ExpTnUTWV
XPNOIUOTIOINOTE TIPOOTATEUTIKA YXVTICK!

NMPOZOXH

To epyoleio €xel, avaAoya pe TIG dUVOTOTNTES XPN-
ong Tou, PEYXAN POt OTPEWNG. XPNOIUOTIOIEITE TRV
TAQivI) XEIPOAXPN Kol EPYRTECTE KPATWVTAG TO EP-
YaAgio mavTa pe Tax duo XEpix. O XproTng MPEMel va
€IVQl TIPOETOIUXOUEVOG YIX TO eVOEXOUEVO VO UTTAOK&PEI
Ea@VIK& TO gpyaileio.

NMPOZOXH
Amd Tnv eMeEepYQOia TOU UTIOOTPOUATOG UITOPET VX TTe-
ToxTOUV BpaUopaTa UAIKOU. XPnOIUOTIOIOTE TIPOOTX-
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TEUTIK&X YUOXAIX, TTIPOCTATEUTIKX YXVTIX KXI, EXvV Og
XPNOILUOTIOIEITE CUCGKEUN XITOPPOPNONG OKOVNG, MIX
oA} HXOKX TIPOCTACING TNG avamvong. To Bpau-
OUOTO TOU UNIKOU WTTOPEI VO TIPOKOAETOUV TPOUHOI-
OpOUG OTO OOUX KO OTQX UATICK.

MPOEIAOMNOIHZH

ZTIG EPYAOIEG KOTING, N AUYi{eTE TO BioKO OTO onpEio
KOTING KXI PNV KXTXITOVEITE UTTEPBOAIKX TO EPYXAEiO.
AIQOPETIKA TO epYOAeio VO OTAUOTACEL, VO "KAwToioE!"
f va oTréoel o 5iokog.

NMPOZOXH

KaveTe SIXAEIMUXTX OITO THV EPYACIX KXI XOKIOEIG
XOA&XPWONG SAKTUAWV yIX TNV KXAUTEPN XIPATWON
TwV SaKTUAWV 0OG.

MPOEIAOMNOIHZH
KpaTHOTE HOKPIX &TTO TV TIEPIOXN) EPYNCING G T
EUPAEKTX UNIK&.

7.1 Sexovdpiopa
NMPOZOXH

Mn xpnoipomoieiTe TTOTE SicKOUG KOTHG yIx Agicvon
He Eexovdpiopa.

Me yovia epoppoyng 5° €wg 30° €MTUYXAVETE KOTX
TO EeXOVOPIOUR TO KOAUTEPO OTOTEAEOUX. METOKIVEITE
TO gpyaheio MEpa-0wbe pe PETpI TTiean. Me Tov TpOTO
aUTO Sev avamTUOOOVTAI TTOAU UWNAEG BeppoKpaaieq aTO

KOTEPYOLOUEVO OVTIKEIUEVO, BEV OANOIDVETAI TO XPWH
TOU Kol OeV TTPOKOAOUVTOI QUAGKWTEIG.

7.2 Kot pe Agiavon

TNV KOT PE AEIavVon epYOOTEITE PE PETPIX TIPOWBNON
kol pnv diveTe KAion oTo gpyaheio fi/kai aTov 3ioKo Ko-
g (rmep. 90° mpog To eminmedo Kormg). Tor TPOPIA Kail
0l OWANVEG TETPOYWVIKNG BITOUNG KOBOVTAI KOXAUTEQPX,
APXICOVTOG OTTO TN PIKPOTEPN SIXTOU.

7.3 Evepyomoinon/amevepyormoinon

7.3.1 Evepyormoinon

1. ZuvdeaTe TO QIg OTNV TIPIZAX.
2.  MomioTe To Mow TUARUX Tou diakdTTn on/off.
3.  ZmpwETe TTPOG TOX EUMPOG TO SIOKOTTN on/off.
4. AcpahioTe To diakomTn on/off.

7.3.2 Amrevepyorroinon

MoaTroTe To mMow TUAUa Tou diakomTn on/off. O dix-
komTNG on/off peTakiveitan otn B¢on off.

7.4 ®payn emavekkivnong

YNOAEI=H

E&v amoouvBETeTE TO (IG &I TNV TIPI KOl TN CUVEXEI
TO TomoBeTOETE EOv& OTNV TIPICX eV® Eival QXOPOAI-
opgvog o BIakoOmNTNG on/off, To epyaheio de B Tebei oe
AerToupyia. MPETTEl TPMOTA V& XTIAXOPOAICETE TO EpYOAEiO
OTaV TO gpYaAeio Sev TPOPOJOTEITON e PEUMO KO HETX
VO OUVOEDETE TO PIG OTNV TIPICQ.

8 OpovTida KOl CUVTHPNO

NPOZOXH
ATTOGUVBEGTE TO PIG OO TNV TIPICA.

8.1 ®povTida Tou epyaAeiou

KINAYNOZ

Ze aKpaieg OUVBNKEG XProngG UMopei va emkadrioel oTo
E0WTEPIKO TOU €PYOAEIOU QYWYIUN AETMTOKOKKN OKOVN
KOT& TNV KaTepyaaio ueTdMwv. Mropei va peiwbei n
MOVWON TOU EPYGAEIOU. Z€ TETOIEG TIEPITITWOEIG TIPOTEI-
VETXI N XPHON OTXOEPNG EYKATROTAONG QVAPPOPN-
0ONgG, 0 GUXVOG KAXBXPIOHOG TWV CXICHWV XEPICHOU KXI
n oUV8EDN EVOG XUTOPATOU peEAE aopaleiag (RCD).

To eEwTePIKO KEAUPOG TOU EPYTAEIOU EIVOI KATOOKEUXK-
OMEVO OO TIAGOTIKO GVBEKTIKO OTNV KpoUar. O1 TIEPIoXES
QIO OTIOU OUYKPOTEITE TO EPYOIAEIO Eiva ammd EAXOTOE-
